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LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

Natural Mate Champagne Electro Negro Mate

PINTURA ELECTROSTATICA

Blanco Hueso Liso Champagne Café Adobe Negro

Gris Europa Café Chocolate Café Bronce Duro Europa
Nombre: Distribuidor:
Empresa: Contacto:

Email: Email:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PERFIL DE ALUMINIO
ALEACION 6063 (Al - Si - Mg)

Contiene entre 98 % y 99 % de aluminio y el resto de otros metales. Aleacidon utilizada en Lineas Arquitecténicas, por ser la adecuada para el proceso del anodizado.

* Pruebas realizadas en equipo Spectromax X para control de calidad.

Silicio Hierro Cobre MagneS|0 Cromo Tltanlo Aluminio
(Si) (Fe) (Al)

Para dar Mejor Calidad al Anodizado y Durabilidad en Pinturas Electrostatica el Hierro y Magnesio se Reducen al Minimo de esta Aleacion

CARACTERISTICAS DEL ALUMINIO

Resistencia a Vientos: Variables segln nuestras lineas y espesor de cristal
Reciclable: Si
Conductor Térmico: 53 CAL. GR. x Segundo x cm2
Resistencia Eléctrica: 0.028264 ohm-mm2/m A 20° C
TEMPLE T5

El proceso de Temple consta de dos fases, la primera tiene como objetivo, mejorar la dureza y la flexibilidad del metal, modificando su estructura interna
por medio de un tratamiento térmico y la segunda consiste en someterlo a una temperatura de 190° C x 5 hrs, permitiendo que el metal conserve sus

caracteristicas requeridas para el aluminio arquitecténico.

PROPIEDADES
Dureza : 8 - 12° Webster
Cedencia minima: 16000 lbs/in2 Ver Video
Resistencia ultima: 22000 Ibs/in2 E E
Modulo elasticidad: 10000 lbs/in2 s il ,I
Fatiga: 10000 lbs/in2 E@: ]
SOMOSPERFILETTO SOPORTE TECN'CO
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ACABADOS

Anodizado
El Anodizado es un Proceso Electrolitico de Oxidacién forzada, en el cual, se logra formar una capa de Oxido de Aluminio, sobre la superficie del
metal. Se pueden lograr diferentes colores en su proceso. Un buen anodizado debe tener dos caracteristicas primordiales: Micraje y Tono Adecuado.

El Micraje en Perfiles Perfiletto es entre 12 y 16 Micras. Nuestros Anodizados pasan por un control de calidad de tonos.

No se considera como capa protectora abajo de 5 micras.
Equipo: Medidor de Recubrimientos POSITECTOR 6000

Pintura Electrostatica
Se realiza un proceso de pre-tratamiento de la superficie abriendo poros en el aluminio, para después aplicar la pintura en polvo Serie 38 Super Durable, logrando

una Alta Resistencia a los rayos UV, la cual se funde sobre la superficie mediante el proceso de horneado garantizando una buena adherencia de la pintura al perfil.

El Micraje en el Proceso de Pintura Electrostatica es variable entre 80 y 100 Micras

Sublimados Madera

Es un efecto que se le da al aluminio mediante el cual, en la primera parte del proceso utilizamos materias primas de excelente calidad con
Base Poliuretana Clase 3 Super Durable con tecnologia de punta y en la segunda del mismo, se realiza con Tintas Termotransferibles de Base Poliéster,
logrando asi el acabado madera, conservando intactas las vetas y nudos en el Perfil.

El Micraje en el Proceso de Sublimado Madera es variable entre 70 - 90 micras

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

Camara de Corrosion Salina QUV ( Tipo Limpara UVA340) Norma: ASTM G-154

Bajo la norma ASTM B117, la cual dice que cada 1000 hrs. de exposicion son equivalentes a 10 afios expuestos en un Paso 1: 8 horas Radiacién UV a 60° C

ambiente salino similar al de las costas y playas. P 2 O O el ) 9071

En Perfiletto Aluminum nuestras muestras son sometidas a pruebas mas agresivas que las que indica la Norma,

Horas QUV Equivalencia Aproximada
en ciclos de 3000 hrs. que equivalen en promedio de 20 a 30 afios.
. . L, 100 4 meses 15 dias
Equipo: (Q - FCG Cyclic Corrosién Tester) 200 ® e
300 1 afo 1 mes 15 dias
. . e _es . 400 1 afio 6 meses
Resistencia a la Radiaciéon Ultravioleta 2 .
500 1 afio 10 meses 15 dias
Nuestras pruebas son sometidas a 8000 hrs. con una equivalencia aproximada de 30 afios 600 2 afios 3 meses
700 2 afios 7 meses 15 dias
A 2400 hrs. con una equivalencia aproximada de 8 afios, 10 meses y 7 dias no se tienen alteraciones considerables en brillo y color. 800 3 afios
E | d i di . 900 3 afios 4 meses 15 dias
sto lo podemos verificar mediante: 1000 3 eFiEs @ meses
Equipo QUV Accelerated Weathering Tester Mod. QV/Spray con Lamparas UVA340. 2000 7 afios 6 meses
3000 11 afios 3 meses
NORMAS Y PRUEBAS DE CALIDAD 4000 15 afios
5000 18 afios 9 meses
Medidor de Espesores: Positector 6000 Norma: ASTM D - 186 6000 22 afios 6 meses
Medidor de Adherencia: Ufia de Gato Norma: ASTM - 3359 7000 26 afios 6 meses
Medidor de Adherencia Destructiva Elcometer 8000 30 afos
Laboratorio para la Prueba de Impacto Norma: ASTM 2794 (De 100 a 160 lbs/in2) VER VIDEO Ver Video

BT
FILM PROTECTOR (=)=l El .%

. . . Lo . 1
Nuestros perfiles vienen con film protector y a su vez empacados en un plastico termoendurecible —_ h [=] ¢
E el Canceleria de Aluminio
Requerimientos Indispensables

para evitar dafios durante su manejo, almacenaje y entrega.



INDICE LINEAS ARQUITECTONICAS INDICE DE PERFILES POR CLAVE

PIEZAS POR PIEZAS POR PIEZAS POR
CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE
LINEA U -LIGHT / C-LIGHT CELOSIA FIJA 1120 19 6.10m 8 = 4043 225 610m 6 7101 42 610m 5
1120 29 6.10m 8 4044 115 6.10m 2 7101 76 610m 5
6 VENTANA DE GUILLOTINA ! |
1120 43 6.10m 8 | 4045 190 6.10m 16 | 7102 227 6.10m 20
9 U-LIGHT VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ROMPE VISTA 1123 70 610m 8 | 4046 191 6.10m 14 | 7315 66 6.10m 6
11  C-LIGHT VENTANA 'Y PUERTA CORREDIZA , ,

14 PUERTA BATIENTE ECONGMICA 1199 37 6.10m 30 | 4047 115 6.10m & | 7316 66 6.10m 20
FI] DUELAS 1199 66 6.10m 30 | 4048 115 6.10m 6 ' 7333 30 6.10m 60
1200 84 610m 8 ' 4049 114 6.10m 20 = 7336 9 6.10m 40
B LiNEA 2" 1201 247 6.10m 50 4049 216 6.10m 20 7336 11 6.10m 40
5 ECONOMICA HERMETICA EZ] PASAMANOS 1202 247 610m 50 | 4050 114 610m 12 | 7336 30 610m 40
5> PUERTA BATIENTE ECONOMICA 1203 247 6.10m 50 | 4051 25 6.10m 20 | 7518 40 6.10m 12
58 LIGHT HERMETICA ZOCLOS HERCULITE 1208 14 3.10m 20 | 4051 36 6.10m 20 | 7518-C 40 460m 12
53 PUERTA BATIENTE SAN LUIS 1208 22 310m 20 | 4053 217 6.10m 24 | 7525 41 6.10m 20
A 1216 247 610m 10 ' 4079 226 6.10m 6 ' 7740 44 610m 20
ii f&';":';g'c%JERMET'CA ZOCLOS BARANDAL 1217 247 610m 2 = 4100 220 610m 10 7741 44 610m 10
47 VENTANA DE GUILLOTINA 1228 247 610m 20 . 4100-5 220 5.00m 10 . 7748 44 610m 16
49 SIFON SARDINELES 1258 247 610m 10 | 4112 226 6.10m 24 | 7792 25 6.10m 10
" Yo o o moenoomm o mopmoa gmo een

55 PUERTA BATIENTE COMERCIAL o Um | Uom | Um
EX CcANCELES DE BANO 1304 247 6.10m 30 ' 4331 226 550m 20 ' 7793 19 6.10m 20
B LiNEA 3" 1311 247 610m 5 = 4331-B 226 377m 20 7793 23 610m 20
/ ) 1314 247 610m 5 | 4331-C 226 3.66m 20 . 7793 25 6.10m 20
58 ECONOMICA HERMETICA EX FACHADA INTEGRAL 1315 247 610m 5 | 4332 226 610m 20 | 7815 40 610m 14
gé é'g&TER'élE:D/'EEmETICA 1318 247 6.10m 2 | 4334 226 6.10m 20 | 7816 30 6.10m 30
1420 247 6.10m 15 | 4337 226 6.10m 40 | 7817 30 6.10m 30
84 CRISTALDOBLE . TUBOS CUADRADOS 1421 247 6.10m 10 | 4400 226 6.10m 20 | 7818 248 6.10m 20
gé xgmﬁm[B)/;TG'EU'\:ILEOﬁNiROYECC'ON 1426 248 6.10m 50 ' 4400-C 226 3.05m 30 | 7819 40 6.10m 8
1432 248 6.10m 50 | 5019 225 580m 10 7821 41 460m 12
100 VENTANA DE GUILLOTINA CRISTAL DOBLE ROMPE VISTAS CUADRICULADAS 1609 248 6.10m 20 | 5080 249 6.10m 2 | 7821-L 41 610m 12
104 SIFON 1611 248 6.10m 40 | 5081 250 6.10m 2 . 7823 43 6.10m 16
TUBOS REDONDOS 2105 233 6.10m 30 | 5115 248 6.10m 40 | 7823-C 43 3.05m 32
WP PUERTA BATIENTE 2108 233 6.10m 20 | 5117 119 6.10m 30 | 7824 40 6.10m 8
MULTI-DISENOS 2111 233 610m 15 & 5117 185 6.10m 30 ' 7825 40 610m 8
TUBOS RECTANGULARES 2317 248 610m 4 . 5370 116 610m 30 = 7826 78 6.10m 8
SERIE 70 2318 248 6.10m 2 | 5565 249 6.10m 50 | 7826-C 78 460m 6
2351 232 6.10m 20 | 5566 249 6.10m 40 | 7828 248 6.10m 20
128 TRIPLE 237 Y[ 2354 232 610m 9 | 5567 194 6.10m 30 | 7832 72 610m 10
133 CRISTAL DOBLE 2356 232 610m 4 ' 5567 249 610m 30 | 7832-C 72 3.05m 20
138 VENTANA BATIENTE “0” PROYECCION 2358 232 6.10m 2 ' 5844 55 6.10m 10 7833 72 6.10m 6
139 BATIENTES EX PERFILES PARA DOMO 2359 232 610m 2 | 6048 214 610m 10 | 7833-C 72 305m 12
2361 191 6.10m 30 = 6049 215 610m 8 . 7835 72 610m 6
ANGULOS 2361 232 610m 30 | 6051 215 6.10m 10 | 7836 72 610m 10
F”%] SERIE 80 2362 232 6.10m 12 | 6052 214 610m 10 | 7837 14 6.10m 6
144 VINIL RESPALDO 2363 232 610m 9 | 6053 214 610m 10 | 7837-C 14 3.05m 12
149 VINIL CUNA SOLERAS 2364 232 610m 9 = 6054 216 6.10m 6 ' 7837 22 610m 6
150 TRIPLE 2502 234 610m 20 = 6055 216 6.10m 2 7837C 22 3.05m 12
154  CRISTAL DOBLE EZ] CRUCETA 2503 194 6.10m 10 ' 6072 217 610m 1 . 7837 73 6.10m 6
158 VENTANA BATIENTE “0” PROYECCION 2503 234 6.10m 10 | 6370 55 6.10m 30 . 7837-C 73 3.05m 12
159 BATIENTES m TEES 2504 226 6.10m 20 . 6371 55 6.10m 20 | 7840 74 6.10m 4
2513 234 610m 8 | 6533 42 610m 10 | 7842 74 610m 4
2515 234 610m 10 = 6533 76 610m 10 ' 7843 71 610m 9
EE seriE 100 E8 VITRINAS 2516 234 610m 6 = 6534 41 460m 10 7844 71 6.10m 6
164 HERMETICA 2520 235 610m 3 | 6534-L 41 610m 10 7845 74 610m 6
169 HERMETICA CRISTAL DOBLE EZI] PORTA CRISTAL 2521 234 610m 8 | 6534 77 460m 10 7847 70 460m 6
176 HERMETICA TRIPLE ) 2522 234 6.10m 3 | 6534-L 77 6.10m 10 | 7847-5.1 70 510m 6
183 VENTANA BATIENTE “0” PROYECCION CANALES 2527 235 610m 8 | 6601 129 6.10m 4 | 7847-L 70 610m 6
184 BATIENTES 2528 235 6.10m 2 | 6601 134 6.10m 4 = 7848 70 460m 6
2530 237 610m 4 = 6602 129 6.10m 4 = 7848-5.1 70 5.10m 6
PUERTA BATIENTE TOSCANA m RIBETES DE MESA 2531 238 6.10m 4 ! 6602 134 6.10 m 4 ! 7848-L 70 6.10 m 6
2532 237 6.10m 4 | 6605 128 6.10m 10 | 7849 82 6.10m 4
EZEl RIBETES DE PISO 2533 238 6.10m 2 | 6605 129 6.10m 10 | 7851 71 6.10m 12
FTZ] PUERTA MONUMENTAL 2534 238 550m 2 | 6606 129 6.10m 10 | 7851-C 71 3.05m 24
EZZ RIELES SENCILLOS 2535 239 550m 2 | 6607 129 6.10m 6 | 7851 145 6.10m 12
2537 235 6.10m 2 ' 6608 129 6.10m 4 = 7851C 145 3.05m 24
EXT SERIE 35 EZE] RIEL 3150 248 6.10m 60 & 6609 129 610m 6 7852 126 6.10m 8
) ) 3160 248 6.10m 40 | 6610 134 6.10m 4 | 7862 78 6.10m 4
LiINEA PIZARRON 3165 248 6.10m 30 | 6611 134 6.10m 4 | 7863 79 6.10m 4
3 SERIE 50 3184 249 6.10m 20 | 6612 134 6.10m 10 | 7973 45 3.40m 40
3186 248 6.10m 20 ' 6613 134 6.10m 6 | 8243 186 6.10m 2
EZE] GUARDAPOLVOS 3188 248 6.10m 50 & 6617 220 6.10m 10 = 8264 34 610m 30
MOSQUITEROS ENROLLABLES 3229 249 6.10m 60 ' 6617-C 220 460m 10 ' 8264 75 6.10m 30
m SISTEMA PLEGADIZO 3316 248 6.10m 30 ! 6775 221 6.10m 10 ! 8264 114 6.10m 30
3329 248 6.10m 20 | 6854 227 6.10m 10 | 8265 75 6.10m 20
LINEA FIJA 3358 248 6.10m 20 | 7013 248 6.10m 40 | 8267 75 6.10m 10
PROYECCION Y ABATIBLE 1400 ﬂ ¥§g'f‘gg'gg'ég€T‘E”ENms 4040 114 610m 4 | 7014 248 610m 60 | 8268 124 610m 10
4042 225 610m 6 | 7071 128 6.10m 4 8268 144 6.10m 10



INDICE DE PERFILES POR CLAVE

PIEZAS POR PIEZAS POR PIEZAS POR PIEZAS POR PIEZAS POR PIEZAS POR
CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE
8269 75 6.10m 20 9106 84 6.10m 8 9963 89 6.10m 6 12509 208 6.10m 16 14322 114 6.10m 16 20012-C 211 3.05m 40
8271 75 6.10m 10 9110 118 5.50m 4 9964 89 6.10m 6 12523 240 6.10m 20 14322 216 6.10m 16 20080 120 6.10m 4
8272 34 6.10m 30 9112 53 6.10m 20 9965 89 6.10m 20 12524 241 6.10m 10 14323 93 6.10m 30 20080 140 6.10m 4
8272 75 6.10m 30 9112 66 6.10m 20 9967 101 6.10m 6 12525 240 6.10 m 2 14323 116 6.10m 30 20080 234 6.10m 4
8272 114 6.10m 30 9112 104 6.10m 20 9967-C 101 3.05m 12 12526 242 5.00 m 1 14325 114 6.10m 16 20465 105 6.10m 4
8300 224 6.10m 2 9114 66 6.10m 6 9968 89 6.10m 6 12527 244 6.10m 6 14349 230 6.10m 12 20554 49 6.10m 30
8300-C 224 3.05m 4 9115 67 6.10m 4 9968 101 6.10m 6 12528 245 5.50m 1 14350 230 6.10 m 8 20554 104 6.10m 30
8320 41 6.10m 15 9116 119 6.10m 6 9969 88 6.10m 4 12529 244 550 m 1 14351 230 6.10m 2 21311 247 6.10m 5
8324 225 6.10m 8 9117 119 6.10m 4 10004 218 6.10m 10 12530 187 6.10 m 2 14352 230 6.10m 2 21599 214 6.10m 12
8325 225 6.10m 10 9129 119 6.10m 4 10004-5 218 5.00m 10 12531 188 6.10 m 1 14384 150 6.10 m 8 22082 233 6.10m 10
8326 224 6.10 m 1 9130 92 6.10m 4 10020 228 6.10m 2 12532 243 5.80 m 1 14384 155 6.10 m 8 22083 233 6.10m 6
8329 224 6.10 m 1 9132 118 6.10m 4 10021 228 6.10m 10 12537 33 3.05m 10 14384 161 6.10 m 8 22085 233 6.10m 4
8370 40 6.10m 10 9133 119 6.10m 4 10022 228 6.10m 8 12538 121 3.03m 12 14384 169 6.10 m 8 22263 124 6.10m 4
8371 40 6.10m 8 9134 118 6.10m 4 10098 219 6.10m 8 12538 141 3.03m 12 14385 150 6.10 m 4 22270 53 6.10m 16
8519 195 6.10 m 8 9135 66 6.10m 6 10099 219 6.10m 8 12538 177 3.03m 12 14385 160 6.10m 4 22270 204 6.10m 16
8521 221 6.10m 20 9136 66 6.10m 6 10099-5 219 5.00m 8 12543 93 6.10m 20 14386 185 6.10 m 2 22271 53 6.10m 10
8522 221 6.10m 30 9137 67 6.10m 6 10099-C 219 3.05m 16 12543 116 6.10m 20 14387 186 6.10 m 2 22271 204 6.10m 10
8523 221 6.10m 20 9137-C 67 3.05m 12 10201 228 3.05m 8 12543 208 6.10m 20 14389 230 6.10m 2 22273 203 6.10m 8
8524 221 6.10m 10 9138 67 6.10m 6 10220 71 6.10m 30 12580 247 6.10m 15 14698 231 6.10m 2 22274 203 6.10m 6
8550 53 6.10m 10 9138-C 67 3.05m 12 10235 67 6.10m 6 12590 247 6.10 m 5 14739 229 6.10m 1 22276 203 6.10m 6
8556 53 540m 10 9139 66 6.10m 4 10237 66 6.10m 6 12591 186 6.10m 4 14918 75 6.10m 14 22277 202 6.10m 6
8556-L 53 5.80m 10 9183 113 6.10m 6 10265 59 6.10m 10 12591 247 6.10 m 4 15043 88 6.10m 32 22503 121 6.10m 10
8562 6 6.10m 20 9183-C 113 3.05m 12 10266 66 6.10m 10 12592 208 6.10 m 4 15173 52 6.10m 20 22503 133 6.10m 10
8562-C 6 3.05m 40 9187 113 6.10m 4 10465 104 6.10m 4 12593 208 6.10m 4 15173 201 6.10m 20 22503 141 6.10m 10
8562 47 6.10m 20 9187-C 113 3.05m 8 10465-C 104 3.05m 8 12601 116 6.10m 30 15230 167 6.10 m 6 22503 154 6.10m 10
8562-C 47 3.05m 40 9204 112 460m 6 10466 104 6.10m 6 12604 93 6.10m 20 15231 167 6.10m 10 22504 120 6.10m 4
8563 6 6.10m 15 9204-5 112 5.00m 6 10466-C 104 3.05m 12 12604 116 6.10m 20 15232 168 6.10m 6 22504 140 6.10m 4
8563 47 6.10m 15 9204-L 112 6.10m 6 10467 104 6.10m 4 12606 204 6.10 m 8 15236 167 6.10 m 6 22537 113 3.03m 8
8563 97 6.10m 15 9207 113 6.10m 6 10467-C 104 3.05m 8 12608 204 6.10 m 8 15309 9 6.10m 12 22538 112 3.03m 8
8563 101 6.10m 15 9207-C 113 3.05m 12 10469 105 6.10m 2 12609 204 6.10m 20 15310 9 6.10m 20 22547 124 6.10m 6
8564 97 6.10m 6 9231 249 6.10m 12 10697 105 6.10m 4 12610 205 6.10 m 8 15311 9 6.10m 20 22592 133 6.10m 4
8564-C 97 3.05m 12 9236 14 460m 6 11004 229 6.10m 2 12613 205 6.10 m 8 15314 9 6.10m 20 22592 154 6.10m 4
8565 97 6.10m 10 9236-L 14 6.10m 6 11035 227 6.10m 20 12614 205 6.10 m 8 15407 146 6.10m 12 22593 133 6.10m 4
8565-C 97 3.05m 20 9236 22 460m 6 11036 227 3.77m 20 12616 118 6.10 m 4 15408 146 6.10 m 8 22593 154 6.10m 4
8565 101 6.10m 10 9236-L 22 6.10m 6 11037 11 6.10m 8 12616 208 6.10 m 4 16050 215 3.05m 8 22594 133 6.10m 8
8565-C 101 3.05m 20 9237 14 6.10m 30 11041 9 6.10m 20 12617 118 6.10m 6 16533 42 6.10m 6 22594 154 6.10m 8
8570 53 540m 10 9237 22 6.10m 30 11041 11 6.10m 20 12617 208 6.10m 6 16533 77 6.10m 6 22601 117 6.10m 8
8586 37 6.10m 4 9242 159 6.10m 2 11043 11 6.10m 20 12618 139 6.10 m 4 16534 41 6.10m 6 22602 117 6.10m 10
8591 36 6.10m 8 9242 184 6.10m 2 11044 40 6.10m 20 12618 159 6.10m 4 16534-C 41 500m 8 22603 93 6.10m 20
8591-5.5 36 5.50m 8 9243 184 6.10m 2 11047 11 6.10m 16 12619 139 6.10 m 4 16534 77 6.10m 6 22603 205 6.10m 20
8670 6 6.10m 20 9244 118 6.10m 6 11048 9 6.10m 10 12623 205 6.10m 20 16534-C 77 5.00m 8 22757 35 6.10m 6
8670-C 6 3.05m 40 9247 44 6.10m 10 11048 11 6.10m 10 12653 114 6.10m 20 16616 218 6.10m 20 22757 139 6.10m 6
8671 47 6.10m 16 9247-C 44 400m 10 11068 11 6.10m 20 12654 114 6.10m 20 16617 218 6.10 m 5 22757 159 6.10m 6
8671-C 47 3.05m 32 9247 117 6.10m 10 11096 9 6.10m 30 12664 136 6.10 m 6 16617-5 218 5.00 m 5 23573 168 6.10m 8
8681 70 6.10m 20 9247-C 117 4.00m 10 11203 40 6.10m 20 12756 118 6.10m 8 16617-C 218 460m 5 23573 181 6.10m 8
8800 226 3.66m 20 9248 44 6.10m 8 11408 137 6.10m 12 12756 208 6.10 m 8 17821 41 6.10m 8 23574 150 6.10m 10
8800-L 226 5.50m 20 9249 117 6.10m 6 11408-C 137 3.05m 24 12757 139 6.10 m 6 17840 74 6.10m 4 23575 181 6.10m 10
8801 226 3.66m 20 9255 15 550m 12 11410 137 6.10m 12 12757 159 6.10m 6 17847 70 6.10m 6 23576 181 6.10m 8
8802 227 6.10m 20 9255-L 15 6.10m 10 11410-C 137 3.05m 24 13396 183 6.10 m 4 17847-C 70 4.60 m 6 23577 150 6.10m 8
8802-C 227 3.66m 20 9256 23 6.10m 8 11411 137 6.10m 8 13614 150 6.10 m 4 17848 70 6.10m 6 23577 155 6.10m 8
8936 53 6.10m 5 9256-C 23 540m 10 11412 137 6.10m 6 13614 160 6.10m 4 17848-C 70 460m 6 23577 161 6.10m 8
8937 53 6.10m 6 9272 79 6.10m 6 11559 222 6.10m 2 13615 150 6.10 m 6 18413 137 6.10m 22 23577 169 6.10m 8
9069 227 6.10m 10 9274 78 6.10m 6 11559-C 222 4.60m 4 13615 161 6.10 m 6 18413D-C 137 3.05m 44 23578 164 6.10m 2
9073 6 6.10m 12 9275 79 6.10m 4 11560 222 6.10m 2 13616 150 6.10m 10 18413DREN 137 6.10m 22 23578-C 164 3.05m 4
9075 6 6.10m 15 9351 246 6.10m 4 11561 223 6.10m 2 13616 160 6.10m 10 18930 137 6.10m 10 23578D-C 164 3.05m 4
9078 6 6.10m 30 9353 246 6.10m 15 11599 214 6.10m 12 13617 150 6.10 m 4 19076 15 550m 12 23578DREN 164 6.10m 2
9078 15 6.10m 30 9354 246 6.10m 4 11672 221 6.10m 5 13617 160 6.10m 4 19187 113 6.10m 4 23579 165 6.10m 4
9079 49 6.10m 10 9356 6 6.10m 30 11763 9 6.10m 60 13636 248 6.10m 24 19187-C 113 3.05m 8 23580 150 6.10m 6
9079-C 49 3.05m 20 9357 246 6.10m 6 11945 223 6.10m 2 13637 168 6.10 m 8 19188 34 6.10m 20 23580 161 6.10m 6
9080 49 6.10 m 4 9366 223 610m 5 12270 203 6.10m 40 13829 155 6.10m 4 19188-C 34 3.05m 40 23580 169 6.10m 6
9080-C 49 3.05m 8 9756 227 6.10m 10 12273 203 6.10m 8 13829 169 6.10 m 4 19188 114 6.10m 20 23609 177 6.10m 6
9081 49 6.10m 6 9900 80 6.10m 10 12274 203 6.10m 4 13830 155 6.10 m 4 19188-C 114 3.05m 40 23612 177 6.10m 2
9081-C 49 3.05m 12 9901 80 6.10m 12 12275 203 6.10m 8 13830 169 6.10m 4 19955 41 6.10m 6 23613 177 6.10m 6
9082 73 6.10m 9 9903 80 6.10m 20 12276 203 6.10m 4 13831 155 6.10 m 6 19959 88 6.10m 4 23614 176 6.10m 2
9083 36 6.10m 8 9953 40 6.10m 10 12362 233 6.10m 12 13831 169 6.10 m 6 19963 89 6.10m 4 23615 176 6.10m 4
9084 36 6.10m 8 9954 41 6.10m 12 12363 233 6.10m 9 13832 155 6.10m 16 19964 89 6.10m 4 23616 176 6.10m 20
9085 36 6.10m 15 9955 41 460m 10 12393 88 6.10m 40 13832 169 6.10m 16 20003 211 6.10 m 4 23617 176 6.10m 2
9086 25 6.10m 10 9955-L 41 6.10m 10 12394 75 6.10m 10 13842 124 6.10 m 6 20003-C 211 3.05m 8 23618 177 6.10m 4
9088 36 6.10m 30 9957 64 6.10m 10 12395 75 6.10m 16 13842 144 6.10m 6 20008 210 6.10m 20 23619 187 6.10m 2
9088 49 6.10m 30 9957 78 6.10m 10 12437 136 6.10m 4 14109 150 6.10 m 2 20008-C 210 3.05m 40 23630 177 6.10m 6
9089 37 6.10m 10 9958 88 6.10m 10 12504 208 6.10m 4 14109 161 6.10 m 2 20009 210 6.10m 10 23639 181 6.10m 30
9089-C 37 3.05m 20 9959 88 6.10m 4 12506 208 6.10m 6 14110 150 6.10m 2 20009-C 210 3.05m 20 23642 182 6.10m 20
9090 37 6.10m 10 9960 88 6.10m 6 12507 133 6.10m 20 14110 161 6.10 m 2 20011 210 6.10 m 4 23843 136 6.10m 10
9090-C 37 3.05m 20 9961 88 6.10m 6 12507 154 6.10m 20 14320 195 6.10m 14 20011-C 210 3.05m 8 23843 157 6.10m 10
9105 67 6.10 m 8 9962 88 6.10m 4 12507 208 6.10m 20 14321 194 550 m 8 20012 211 6.10m 20 23896 222 610m 4



INDICE DE PERFILES POR CLAVE

PIEZAS POR

PIEZAS POR

PIEZAS POR

PIEZAS POR

PIEZAS POR

PIEZAS POR

CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. pAQUETE  CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE CLAVE PAG. Long. PAQUETE
24055 129 6.10m 14 32563 121 6.10m 20 54082 172 6.10m 2 67847-5.1 65 5.10m 6 78371 18 6.10 m 8 611044 28 6.10m 20
24055 134 6.10m 14 32563 141 6.10m 20 54395 92 6.10m 4 67847-L 65 6.10m 6 78419 157 6.10 m 4 611203 11 6.10m 20
24084 174 550m 2 32563 154 6.10m 20 54395 138 6.10m 4 67848 65 460m 6 78591 35 6.10m 8 612526 241 500m 1
24085 174 550m 12 32576 93 6.10m 30 54395 158 6.10m 4 67848-5.1 65 5.10m 6 79183 34 6.10m 6 614702 75 6.10m 20
24113 133 6.10m 6 32576 116 6.10m 30 54395 183 6.10m 4 67848-L 65 5.10m 6 79183-C 34 3.05m 12 623896 222 6.10m 4
24113 154 6.10m 6 33635 179 6.10m 2 54395 209 6.10m 4 67848 97 460m 6 79187 34 6.10m 4 628407 124 6.10m 4
24323 93 6.10m 30 33635-C 179 550 m 2 54396 209 6.10m 4 67848-5.1 97 6.10m 6 79187-C 34 3.05m 8 628407-C 124 3.05m 8
24323 116 6.10m 30 33637 168 6.10m 6 55844 35 6.10m 10 67848-L 97 6.10m 6 79189 34 6.10m 20 628407D 124 6.10m 4
24324 93 6.10m 20 33638 173 6.10m 20 56617 195 6.10m 4 67862 64 6.10m 4 79203 33 460m 8 628407D-C 124 3.05m 8
24324 116 6.10m 20 33640 182 6.10m 2 56617 220 6.10m 4 68320 29 6.10m 15 79203-L 33 6.10m 8 628408 125 6.10m 8
24325 116 6.10m 20 34082 172 6.10m 2 58409 125 500m 6 68370 28 6.10m 10 79204 33 4.60m 6 628410 126 5.00 m 6
24326 116 6.10m 20 34321 197 6.10m 8 58409-L 125 6.10m 6 68371 28 6.10m 8 79204-L 33 6.10m 6 638407 144 6.10m 4
24327 93 6.10m 20 34323 117 6.10m 8 58411 149 6.10m 4 68408 152 6.10m 4 79205 33 4.60m 6 638407-C 144 3.05m 8
24327 116 6.10m 20 34397 209 6.10m 4 58591 35 6.10m 8 68410 145 6.10 m 4 79205-L 33 6.10m 6 638407D 144 6.10 m 8
24328 93 6.10m 20 34715 179 6.10m 2 58792 173 550m 2 68411 124 6.10m 4 79274 58 6.10m 6 638407D-C 144 3.05m 4
24328 116 6.10m 20 34715-C 179 3.05m 4 59188 197 3.05m 20 68411 144 6.10 m 4 79953 18 6.10m 10 648407 153 6.10m 2
24329 117 6.10m 8 34715D-C 179 3.05m 4 61202 247 6.10m 50 68412 127 6.10m 4 79954 19 6.10m 12 648407-C 153 3.05m 4
24330 93 6.10m 60 34715DREN 179 6.10m 2 61427 231 6.10m 2 68412 146 6.10m 4 79955 19 460m 10 648407D 153 6.10m 2
24330 116 6.10m 60 34716 180 6.10m 4 62263 144 6.10m 4 68591 25 6.10m 8 79955-L 19 6.10m 10 648407D-C 153 3.05m 4
24330 185 6.10m 60 34719 180 6.10m 10 62354 232 6.10m 9 68792 173 5.50m 2 79957 58 6.10m 10 648408 149 6.10m 8
24331 93 6.10m 20 35844 55 6.10m 10 62362 232 6.10m 12 68802 226 6.10m 20 81642 43 6.10m 60 662373 131 6.10m 2
24331 116 6.10m 20 37842 74 6.10m 4 62363 232 6.10m 9 68802-C 226 3.66m 30 81642 75 6.10m 60 662373-C 131 3.05m 4
24350 230 6.10m 6 38182 84 6.10m 8 62369 128 6.10m 4 68802 227 6.10m 20 81642 114 6.10m 60 662373D 131 6.10m 2
24410 172 6.10m 2 38183 84 6.10m 6 62370 128 6.10m 6 68802-C 227 3.66m 30 82521 217 6.10m 12 662373D-C 131 3.05m 4
25173 92 6.10m 20 38184 84 6.10m 16 62371 128 6.10m 10 69082 73 6.10m 9 83581 172 6.10 m 1 662374 131 6.10m 4
25173 138 6.10m 20 38184 105 6.10m 16 62372 128 6.10m 6 69083 25 6.10m 8 83638 181 6.10m 12 668408 152 6.10m 4
25173 158 6.10m 20 38270 84 6.10m 4 62374 131 6.10m 4 69083-5.1 25 510m 8 84581 164 6.10m 2 711044 18 6.10m 20
25173 183 6.10m 20 38410 149 6.10m 4 62375 128 6.10m 10 69084 25 6.10m 8 85844 45 6.10 m 8 711203 18 6.10m 20
25173 209 6.10m 20 38411 149 6.10m 4 62375 129 6.10m 10 69085 25 6.10m 15 86370 33 6.10m 30 712596 34 6.10m 2
25230 167 6.10m 6 38412 152 6.10m 30 62375 134 6.10m 10 69088 25 6.10m 30 86372 33 6.10m 30 712596-C 34 305m 4
25231 167 6.10m 16 38413 152 6.10m 30 62377 131 6.10m 40 69091 52 6.10m 6 86617 220 6.10m 4 C135 249 6.10m 4
25313 9 6.10m 20 38415 153 6.10m 4 62378 131 6.10m 30 69112 61 6.10m 20 89187 34 6.10m 4 H14427 165 5.50m 2
25407 146 6.10m 8 38417 15 6.10m 30 62379 132 6.10m 4 69135 61 6.10m 6 89187-C 34 305m 8 H84427 165 550m 4
26533 42 6.10m 8 38417 23 6.10m 30 62380 136 6.10m 30 69135-5.1 61 5.10m 6 93580 165 5.50 m 4 H84427-L 165 6.10m 4
26533 76 6.10m 8 38417 80 6.10m 30 62508 236 6.10m 12 69136 61 6.10m 8 93580-L 165 6.10 m 4 i8370 43 6.10m 10
26534 41 6.10m 6 38420 157 6.10m 4 62513 236 6.10m 8 69183 55 6.10m 6 93582 165 550m 3 i8371 43 6.10m 10
26534 77 610m 6 39188 194 3.05m 20 62515 236 6.10m 10 69183-C 55 3.05m 12 93638 182 6.10m 30 9272 73 6.10m 6
26617 190 6.10m 4 39243 197 6.10m 2 62516 236 6.10m 6 69187 55 6.10m 4 93642 168 6.10m 10 9274 73 6.10m 6
26617 220 6.10m 4 41400 212 6.10m 6 62520 236 6.10m 3 69187-C 55 3.05m 8 93644 168 6.10m 8 i9953 43 6.10m 10
28008 225 6.10m 1 41401 212 6.10m 6 62521 236 6.10m 8 69204 55 4.60m 6 94082 175 6.10 m 4 i9957 72 6.10m 6
28008-C 225 3.05m 2 41402 212 6.10m 6 62522 236 6.10m 3 69204-5 55 5.00 m 6 94083 175 5.50 m 4 S6617 218 5.80m 5
28009 225 6.10m 1 41405 213 6.10m 6 63184 249 6.10m 20 69204-L 55 6.10m 6 94409 164 6.10m 3 S67518 28 6.10m 12
28009-C 225 3.05m 2 41406 213 6.10m 6 63184-4.88 249 4.88m 20 69207 55 6.10m 6 94410 164 6.10 m 2 S67819 28 6.10m 8
28183 85 6.10m 6 41407 213 6.10m 6 64052 29 6.10m 20 69207-C 55 3.05m 12 94581 164 6.10 m 1 S67826 64 6.10m 8
28270 85 6.10m 6 41423 213 6.10m 3 64052 41 6.10m 20 69244 119 6.10m 6 96370 117 6.10m 8 S67862 64 6.10m 4
28401 127 6.10m 12 41430 212 6.10m 20 64083 173 550m 3 69246 159 6.10m 4 96617 195 6.10 m 4 S7518 43 6.10m 12
28402 127 6.10m 8 41431 212 6.10m 30 64100 221 6.10m 10 69246 184 6.10m 4 96617 220 6.10m 4 S77518 18 6.10m 12
28403 127 6.10m 10 41433 212 6.10m 20 64112 43 6.10m 24 69953 28 6.10m 10 98792 175 550m 4 S77819 18 6.10m 8
28409 126 5.00m 6 42263 149 6.10m 4 65844 55 6.10m 10 69954 29 6.10m 12 98792-C 175 4.60 m 4 S77826 58 6.10m 6
28409- L 126 6.10m 6 42273 200 6.10m 8 66054 216 6.10m 6 69955 29 4.60m 10 412540 112 5.00 m 4 S77862 58 6.10m 6
28410 125 5.00m 4 42274 202 6.10m 6 66055 216 6.10m 2 69955-L 29 6.10m 10 412540-C 112 460m 4 S$7819 43 6.10m 8
28410- L 125 6.10m 4 42275 202 6.10m 6 66370 55 6.10m 30 72376 131 6.10m 20 412542 112 4.60 m 6 S7826 72 6.10m 8
28411 125 6.10m 6 42276 202 6.10m 6 66533 28 6.10m 10 72376 152 6.10m 20 412542-L 112 6.10 m 6 S$7862 73 6.10m 4
28412 125 6.10m 4 42507 120 6.10m 20 66534 29 460m 10 72521 217 6.10m 10 412543 93 6.10m 20 T67518 29 6.10m 12
28419 136 6.10m 4 42507 140 6.10m 20 66617 221 6.10m 10 74052 19 6.10m 20 412543 116 6.10m 20 T67826 65 6.10m 6
28419-5 136 5.00m 4 44426 166 6.10m 6 67315 61 6.10m 6 74083 173 5.50m 4 412544 112 5.00 m 4 T7518 41 6.10m 12
28420 136 6.10m 4 44427 166 6.10m 1 67317 65 6.10m 20 74083-L 173 6.10m 4 412544-C 112 460 m 4 T77518 19 6.10m 12
28421 136 6.10m 6 45844 35 6.10m 8 67317 71 6.10m 20 74396 138 6.10m 4 412544-L 112 6.10 m 4 T77826 59 6.10m 6
28422 136 6.10m 5 46370 6 6.10m 20 67333 30 6.10m 60 74396 158 6.10m 4 412545 112 5.00 m 2 T7826 71 6.10m 6
28591 35 6.10m 8 46370 93 6.10m 20 67333 47 6.10m 60 74581 164 6.10m 2 412545-C 112 460m 2

29086 37 610m 8 46370 116 6.10m 20 67333 96 6.10m 60 75844 45 6.10m 10 412545-L 112 6.10 m 2 .

29188 194 3.05m 10 46534 137 6.10m 10 67333 100 6.10m 60 76370 93 6.10m 30 412550 112 5.00 m 4 Ver V|deo
29243 194 6.10m 2 46901 112 5.00m 4 67518 30 6.10m 12 76370 116 6.10m 30 412576 93 6.10m 20

30001 211 6.00m 6 48408 145 6.10m 8 67523 28 6.10m 10 76533 18 6.10m 20 412576 116 6.10m 20 ] L E O
32263 149 6.10m 4 48409 145 6.10m 4 67525 29 6.10m 20 76534 19 6.10m 20 412596 113 6.10 m 2

32274 52 6.10m 6 48416 152 6.10m 30 67818 43 6.10m 30 76617 195 6.10m 10 412596-C 113 3.05m 4

32274 201 6.10m 6 48591 35 6.10m 8 67819 30 6.10m 8 76617 220 6.10m 10 412597 113 6.10 m 1

32276 202 6.10m 6 49074 6 6.10m 10 67821 29 460m 10 77317 59 6.10m 20 412599 113 6.10 m 1

32437 157 6.10m 4 49188 34 6.10m 20 67821-L 29 6.10m 10 77518 19 6.10m 12 412599-C 113 3.05m 2

32505 120 6.10m 8 49188 55 6.10m 20 67824 29 6.10m 8 77523 18 6.10m 10 412602 113 6.10 m 4

32505 140 6.10m 8 49188 114 6.10 m 20 67825 29 6.10m 8 77824 19 6.10m 8 412602-C 113 3.05m 8

32506 120 6.10m 6 49189 114 6.10m 10 67826 65 6.10m 8 77825 19 6.10m 8 511046 11 6.10m 20 Ventas por Escala
32506 140 6.10m 6 49189-C 114 3.05m 20 67826-5.1 65 510m 8 77826 59 6.10m 6 611003 229 6.10m 20 P .

32508 121 6.10m 2 52274 52 6.10m 6 67828 74 6.10m 20 77848 59 4.60m 6 611035 227 6.10m 20 en Perﬁles

32508 141 6.10m 2 53639 182 6.10m 16 67847 65 460m 6 77848-L 59 6.10m 6 611035-C 227 3.66m 20
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U-LIGHT / C-LIGHT

Contramarco de
Dimensiones Correctas

de Felpa con Zoclo

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

Fijacion de Traslape al Contramarco
con Escuadra de Acrilonitrilo
de Alta Resistencia

Espacios de Contramarcos
con Disefo para:

. Aumentar Hermeticidad
. Correcto Acristalamiento
Mas Acercamiento
de Felpas Logrando

MAYOR HERMETICIDAD Disponible en 3 Colores
Venas de Armado Rapido
Cerco Traslape Cerrado 11041

con Mayor Resistencia

Vista Elegante

Cubiertas Traslapes  maximiza la Hermeticidad

; Ancho en Traslapes 14.7 mm
e a Viento y Polvo,

Aumenta Hermeticidad

e entre Traslapes,
Fibra de Vidrio Contramarco y Riel Entre Sus Fe|pas
CT15 hasta un
Par 9 L .
pyel 80% Altura Maxima Cierre Suave por
) el ’ I\Egm Los Taptc)lnes'\}l%e.rmsltiztan 5% 11041 1.20 m Esquinas Curvas
— y aan ejor fista 11048 2.10m
Zoclo de Hoja Fija con Cerco Traslape 11048

Mayor Resistencia

ante Rafagas de Viento ) .
Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Cerco
11047
Pijas sin Contacto Jaladera y
con el Cristal Broche Jalader1ag 0Broche
ATORNILLAR
POR FUERA

Cerco 11048 Mosquitero Fijo
Recibe Broche de Embutir 914 7336
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CATALOGO
EGID(

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA C-LIGHT

11

PATENTE
ZOCLO CON BASE
511046 6.10 m

Fijacion Exterior en Hoja Fija:

©Perfiletto. | Bk
e 302 . \
. A s
3 sciy 0504
Vinil EPDIyI
CONTRAMARCO ;
§§ 11037 6.10 m :
. Plasio> 3 Mosquitero 7336 en Riel
- N 11043» 2
Felpa FG °scz. Bz 8 !  Seeccaccacaaoooo._
M Vinil EPDM 1 “
— INTERMEDIO g mm
b 611203 6.10 m B
=
.SC11 . o128
Vinil EPDM 0.503" .
< = \/\’SICE]#][;M VInSIlCE]';]de c e Sili‘cén
K{ % y % v g :
11043 » Calza d;gesgpmno Calza d;g;opreno Calza d;g?pmm 3 -
C ) Um—re— ‘ Z0CLO
J— (% 5) Pija #10 + \%
alr;e4 >a w : CABEZAL 11043»
e 111043 6.10 m Caretil
Felpa FG | 24 »
- v 511046 » :
:§ é Vinil VM40 >
Nis
| w RIEL <7336
Pija 8 x 1/2"
B « 11068 6.10 m < silicon
R 62 . .
1425
7
ﬁg Traslape
Cristal 3mm Altu ra Ma'xima Cristal 3mm Es;g;gra <11041
ihﬂ_scu 1.20m
Vinil EPDM Y < Felpa kG
PATENTE x
< 11037 s
CERCO Y TRASLAPE I
VENTANA — =3
Pija #10> Felpa FG <SC11
", 11041 6.10 m Vinil ¥,
I5\\\ / a 5.0 EPDM
4 e g
Traslape
Altura Maxima 2.10 m 7336
Vinil
U ‘:T:C%B <Vinil VC177P Vm“VCN7P75g3:7:= <VM35
< 11048
- Nz «Felpa FG
110370 PATENTE : -
CERCO Y TRASLAPE ~iR Felpa FG
Felpa FG PUERTA \—132 —
Pija #10» ) v ) 11048 6. 10 m %/ < Vinil VC177P
JL e A75 .

128
0.503 . g
scil - Facilita su Instalacién.
- Vinil EPDM . ] ] :
ﬂ : y quy - - Mayor Resistencia a Vientos.
fm@gﬂ Calza d;g;epreno
X4
Pija #10 ‘033—'
gia

Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero

A
Pija 8 x1/2 Sin Salirse de su Lugar

SC11
Vinil
EPDM » :
; < 11037
— © <+ Pija #10
3
:V—‘

< Guia para
Remache

CERCO
JALADERA

11047 6.10 m

MOSQUITERO FIJO

7336 6.10 m
Tapén,
Ufero TCP6 |
JU263 :
11048 v
&f CT ‘ \ u | 12087
Vinil VC177P >\ITJ%
| — - \\ 4 Felpa
Jaladera FG J\L,
de Embutir 3001



LINEA U-LIG

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Espacio entre Cerco y Batiente
para Colocar
Chapa Doble Manija

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Mayor . . .

Hermeticidad y Aislamiento
Por su Felpa en Zoclo

Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por sus Dos Felpas

Combinable con:
U-Light y C-Light

Barra Refuerzo Superior

Barras Refuerzo Bisagras

Barra Refuerzo Inferior Adaptador Mosquitero Intermedio 7837



orertistie (55 Puerta Batiente EconOmica b
95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO
American B U250 s coommon Reduzca el Ingreso de:
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 ﬂ_” Architectural : 5
Avalao por AAVIA en EU Im mamrscwres  NOFMa WOMA EEWDMA  ERICE
Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

O Perfiletto - :

~ ALUMINDH Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100%
90%

100%
90%

100%
90%

w5 80% a0 )
0% 0% 0%
3% ¢qo 1%
60% 69% 66% 63% 60% 60% 62%
50% ° 60% 58% ggy 57% B 50% : 50% : =
40% : 40% 48% 40% ° 46%
0% A. D t. 0% 3% 379 & 0% : 34%
20% Ife gaue vetiene 20% . . 29% : 0 [ . 28%
o g ™ Aire que Detiene 2 ., ~ ™ Alre que Detiene™ =

0% 0% 0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

[=]%= [=]
EIEE @®Perfilstto.  Competidor1  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Aislamiento Acustico . =7 =
: : . Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma ISO 10-140: A Tt | i

Decibeles Difegrelncia )))@ Percepcién
« 100 Decibeles al Exterior enel Interior | Sh Auditiva
n -
o 5 Pruebas de 22 segundos ©Perfiletto. 845 Punto de Referencia
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Competidor1  84.9 0.4 6 % Mas

Aisla Aisla Aisla Competidor2 85.1 0.6 10.0 % Mas
1 5.5 Decibeles 1 5.1 Decibeles 14.9 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD ALAGUA  mgm RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS = 3
& Prueba Realizada a 120 Km/h
o] 7 30 Repeticiones de 1 Minuto
I Temm Sin Con
PISO Filtraciones PISO Filtraciones

e FUNCIONAMIENTO CORRECTO

Desnivel de Piso Desnivel de Piso * PERFILES SIN DEFORMACION

3° Grados 0° Grados



14

Un Solo Perfil Horizontal
Cabezal, Intermedio y Zoclo

(PATENTE]
INTERMEDIO
IPF 0.87m
7837-C 3.05m
7837 6.10m

Facil Instalacion
de Guarda Polvos

Fijacion de
Guarda Polvo 9237

Guarda Polvo 9237
Colocacion Superior e Inferior

604

Felpa FlZP»W

2.378”

Cristal 6 mm

SC11

Vinil EPDM
v ( )
| Calza de Neopreno 304 |

Cristal 6 mm

Pija #10
v

SC11
Vinil EPDM
v

{

Calza de Neopreno 304

A
Pija #10

Felpa F12P»

GUARDA POLVO

GPE 1.00m
9237 6.10 m

LINEA U-LIGHT / C-LIGHT PUERTA BATIENTE

<9237

<7837

<7837

CATALOGO

©Perfiletto. |#

POR VARIAS

ALUMINUM PATENTES
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 604
Pija #10» .
9 :
2 ! [PATENTE]
] '3
CHAPA 549P i Eg CERCO CHAPA
E: i~ 9236 4.60m
2 «sci1 i 9236-L 6.10 m
€POM

< Felpa FL6

SOPORTES
DE BISAGRA

ABRAZA
EL CERCO CHAPA

4

L} BARRA REFUERZO C\

BARRA REFUERZO

FELPA
F12p >
CABEZAL

Bisagra
1909pP

Bisagras con Barras Refuerzo

019cm
48cm

°
e
%
R
41em

8.86 cm

[PATENTE
BARRA REFUERZO
1208 3.10 m

4.1cm

5.1cm

Barras de Aluminio
Acabado Natural Mate

o
o
3

30cm

AN
\

===
Remaches al Color
de la Bisagra

Remache #56

FELPA
F12p >

BARRA REFUERZO

1909P Juego
1909PC  9Juegos -
1909PG 18 Juegos o

Z0CLO

Banco  Anod. NM



72\ Pe f.l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\DJ rTHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Instalacién de Bisagra Superior

| — BARRA
| REFUERZO
30 cm

BISAGRA 1909P

{._BARRA
i REFUERZO
30 cm

Instalacién de Bisagra Inferior

3.2
1.425”

370
1.457"

LINEA U-LIGHT / C-LIGHT PUERTA BATIENTE 15

Felpa FL6
v

Pija #10»

9236
v

CHAPA 549pP E

<9078

BARRA REFUERZO

4

Cristal 6 mm

BATIENTE
9255 5.50m
9255-L 6.10 m

Felpa FL6
v

A

<SC11
Vinil EPDM

Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Firmeza en Tela Mosquitero

BATIENTE
19076 5.50 m

A
Felpa FL6

11037
v

N

C

sc11 - ?
Vinil EPDM

istal 6 mm

BARRA REFUERZO
Lﬁ_)

CHAPA 549P

. N
1.334”

A
9236

B\ /4

<9255

A
Felpa FL6

MOLDURA UNION
9078 6.10 m

R S
0.448"
Pija #8 » 9236 9236

o o o0 ED
N . N D
< :( 2 Pija #10» [ Q@
p=} =} O

CHAPA 549P E & Cristal 6 mm E o :

< < It :

g & Vinil :

: o 3 N

Vinil EPDM :

9 L H

,,,,,,,,,,,, 273
1.075”

ADAPTADOR MOSQUITERO
38417 6.10 m




LINEA 2 ECONOMICA HERMETICA

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

Obtén MAYOR AHORRO

Utilizando Contramarco Sin Venas

Armado
Horizontal
Superior

Contramarco con
Mas Acercamiento
de Felpas logrando

MAYOR HERMETICIDAD

Zoclo de Hoja Fija con
Mayor Resistencia
ante Rafagas de Viento

ATORNILLAR
POR FUERA

Disefio de Contramarco
Mas Econémico

Atornillado
hoja fija

Atornille una sola vez

los Traslapes,
Acristale en Mesa

Hojas Fija y Corrediza

Colocacién Rapida
de Hoja Corrediza
y Hoja Fija
Con Atornillado
por el Exterior,
en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Diseno de Riel
Mas Econémico

MAYOR ACERCAMIENTO
de Felpa con Zoclo

Vista Elegante

Ofrece la Experiencia
de un
Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con
Esquinas Biseladas

y
Contacto de Felpas
al 100%

Ver Videos

Armado Linea 2"
Econdmica Hermética

Ventajas Linea 2"
Econdmica Hermética

Cerco Fijo da
Apariencia de un
Perfil Integrado
al Contramarco

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo, entre
Traslapes, Contramarco y Riel
hasta un

8070

Cubiertas Traslapes

Los Tapones Hermetizan 5%
y dan Mejor Vista

Ventana Puerta

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

. Mosquitero Horizontal Ventana

76533




CATALOGO

# Ventana 2" Econdmica Hermética 78

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOOR

©Perfiletto.

LUMINUM

Reduzca el Ingreso de: i:::é

AlA Amer_ica“ W ARG ReRs associaTion .
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Igﬂ T STV - Virus

Avalado por AAVIA en EU Association W EMBER

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

/) ~
{o:Perfiletto : -
ALUMINGN® Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% : ) 100% 100%
90% ETEENT T 90% 90%
93% 919 89% g 80%
60% 60% 13% 67% @ ) 60%

Al
50% 62% 57% g 50%
40% 40%

50%
40%

«  Alreque Detiene ®  Aire que Detiene 9 Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

e e AISLAMIENTO ACUSTICO

(=] B [
X EE% 3 ©Perfilstto.  Competidor1  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
_ 100 Decibeles 100 Decibeles 100 Decibeles Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma ISO 1 0'] 40 al Exterior al Exterior al Exterior . . . ..
) ) Deﬂl:‘gte:;isor leegﬁncla )))@ PeArcg_;t)_clon
« 100 Decibeles al Exterior O Perfictt ene Decibeles uditiva
(=] .
« 5 Pruebas de 22 segundos OFErTIEN 759 Punto de Referencia

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Competidor 1 76.9 1.0 16.67% Mas

Aisla Aisla Aisla Competidor2  77.7 1.8 30 % Mas
24.1 Decibeles 23.1 Decibeles 22.3 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.9 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA E7A0 RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS El i
15 15 | | [4
. e Lluvia al Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
£ S c 30 Repeticiones de 1 Minuto
. iltraciones s 255 203 330
0 20 40 60 80 100 120 0 zo 40 60 Ag qungr ¢ FUNCIONAMIENTO CORRECITO
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h ® PERF"_ES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO FIJO 7336
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

© MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



D18

LINEA 2" ECONOMICA HERMETICA

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA @®Perfiletto. | &k

Pija 10 x 1/2"
v

28.9
1.138"

711044 »

(PATENTE]

CONTRAMARCO
HORIZONTAL
SIN VENAS

$77518 6.10 m

s Calza d;st;vr!no
Carretilla /m\ g 2
S477A >
<711044 77523 »
Felpa FI;S
T (PATENTE]
: RIEL
e 79953 6.10 m
R
K]
Pija10x 1/2"
o 08 {
2.000”
ZOCLO Y CABEZAL

711044 6.10 m

&
3 5
. ‘Calza de Neopreno'
3 303
Pija #8» s (ﬁ Zj
=)
. ' 4
Carretilla it Pija #8
S477A» :

A
Felpa FL5

<77523

ail

A
79953 Pija10x 1/2"

)

-

Mayor Hermeticidad
entre Felpas y Aluminio

Cristal 6 mm%

;? INTERMEDIO
711203 6.10 m

)

*

254
1.000”
o B
e -k
b g
&

=

Cristal 6 mm

Vinil —V—
VC177P

PATENTE

ZOCLO CON BASE
77523 6.10 m

711044 »

Pija #8»

Carretilla Pijg#S
S477A»

L3988
1.569”

A
Felpa FL5

)
Pija 10‘)( 1/2"

Fijacion Exterior en Hoja Fija:
- Facilita su Instalacion.
- Mayor Resistencia a Vientos.

<79953

CONTRAMARCO
MOSQUITERO

CORREDIZO &

SIN VENAS

$77819 6.10 m |

RIEL
MOSQUITERO
INTERIOR

78371 6.10 m

EEREU

Pija 10 x 1/2"
v

3

66533 »
Pija #8
v

< Vinil VM45

L

@nil VM45
W
Pija #8
66533 » Carretilla
S477A »
CARRETILLA M
SUAVE
DESLIZAMIENTO Felpa FLS
_ S503P» v
<y
~'%

711044 »

Pija #8
v

Cristal 6 mm

A
Vinil VC177P

Vinil VC177P
v

ristal 6 mm

Calza de Neopreno!

77523 >
A

Pija 10 x 1/2"

<711044

MOSQUITERO
HORIZONTAL

76533 6.10 m

Felpa FL5
v

. Carretilla

1 S503P»|

308} <711044

Calza de Neopreno
303
4
77523» Pija #8
<« Carretilla
S477A

i

A
78371
Pija 10 x 1/2"



/—\ PE f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Pija #3»

508

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 2" ECONOMICA HERMETICA

JAMBA

T77518 6.10 m

)
8 U
d fiero
o U263
. v 67821
: v
: e —)
: A
o Jaladera
L 89 ) de Embutir 3000
1.137”
28.9
R R R R 1
1.138

PATENTE

CONTRAMARCO
77518 6.10 m

—2

57

4
Pija #8

Z0CLO
77825 6.10 m

8o
2.716"

Carretilla
S395P »

Felpa FL5
v

|

1

A
67821
Jaladera

de Embutir 3000

Vinil VC177P
v

q )
{ =)
‘Calza de Neopreno'

\ 303 J

4
Pija #8

77824 »

Pija10x 1"
v

<79953

L..222
0.874”

qﬂj\< Vinil -

VC177p

<« Felpa FL5

A

79955»

Vinil ’\E‘CV\L’

VC177P

PATENTE}
TRASLAPE
79954 6.10 m
79954 »
Vinil » "
VC177PW
<«F

MOSQUITERO 4 &

VERTICAL 1©

76534 6.10 m

S S
0.598”

TRASLAPE
79955 4.60m
79955-L 6.10 m

L4152
0.598”

elpa F12P

Mosquitero

Altura Maxima

1.20 m

,,,,,,,,,,,,,, 297
1.169”
o131
0.515
Vinil VC177P
vl L 1w
H i
) 3 :
'Calza de Neopreno : :
(303 ) } :
4 s : :
Pija #8 Pija #8 : :
77825» : :
\ (Z 5) ) 3 EHN
—— s 2:®
<. N
<5 :
Carretilla B ~a (PATENTE :
S395P » I ZOCLO
Pija 10x 1" i CON BASE
v 1 77824 6.10 m
Felpa FL5
v
Felpa F20 » i

<79953

198

Silicon >

< Taquete

MOLDURA
DE FIJACION

74052 6.10 m

459
1.807"

T77518»
LS50 ]
0.197”
,. 102
0.404
Vinil :
VC177P, :
Pija Pija 8>
Cs |
67525» 7
o'
gg Cristal 6 mm
| SVCl‘l
Ensambla EPDM
@ Light y Comercial
| con
Econdmica
77‘518 ,
MOLDURA UNION
7793 6.10 m
,,,,,,, 3
1.232
Colocar en
Traslape
- de ye -
Hoja Movil
TrasI;pe
Ao1 e
SELLO TRASLAPE 5
1120 6.10 m
Herraje: CTA2
Sep,

Ventana y Puerta Linea 2"
Cubiertas Traslape
Herraje: CTA2 Par



LINEA 2" ECONOMICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Barra Superior Barras para Bisagras

Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por sus Dos Felpas

Combinable con 2"
Batiente y Cerco Chapa

con Entradas para
Barras Refuerzo

Intermedio 7837
Espacio entre Cerco y Batiente

para Colocar
Chapa Doble Manija

Barra Inferior Descubre otras Opciones
para tu Canceleria

Colocacién Imanes

Cerco (Zhapa Batisnte

IMAN IC

Felpa F12P

Mayor INTERIOR

Hermeticidad y Aislamiento
Por su Felpa en Zoclo

Puedes colocar iman
para mejorar el cierre

Adaptador Mosquitero



CATALOGO

Puerta Batiente Econdmica 7B

95m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B L0509 cocmron Reduzca el Ingreso de:
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 AA "' Architectural : -
Avalado por AAVA en EU Im M Norma WomMA EEWDMA Virus
Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor
@ Perfiletto : :
ALUMINDM Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100%
90%

100%
90%

100%
90%

w8 80% % |
0% 73% {i 0% 0% 7
60% 69% 66% 63% 60% 60% g 62%
50% ° 60% 58% ggo, 57% B 50% ; 50% - B
40% 1 40% 48% 40% " 46%
43%

% . . 0% 37% % g

34%
Aire que Detiene m [ L, 4 A o 2
o q ™ Aire que Detiene 2 ., ~ ™ Alre que Detiene™ =

0% 0% 0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

=] % []
EIEE ©Perfiltto.  Competidor1  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Aislamiento Acustico . =7 .
: : : Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma ISO 10-140: b b b

Decibeles Dife;cre]ncia )))@ Perce_p_cién
« 100 Decibeles al Exterior enel Interior €8 Auditiva
n -
o 5 Pruebas de 22 segundos ©Perfiletto. g4.5 Punto de Referencia
e Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Competidor1  84.9 0.4 6 % Mas

Aisla Aisla Aisla Competidor2 85.1 0.6 10.0 % Mas
1 5.5 Decibeles 1 5.1 Decibeles 14.9 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD ALAGUA  mgm RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS = 3
& Prueba Realizada a 120 Km/h
o 30 Repeticiones de 1 Minuto
Sin | Con
Filtraciones Filtraciones « FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Desnivel de Piso Desnivel de Piso * PERFILES SIN DEFORMACION

3° Grados 0° Grados



B 22 LINEA 2" ECONOMICA PUERTA BATIENTE

Guarda Polvo 9237
Colocacion Superior e Inferior

(PATENTE
INTERMEDIO
IPF 0.87 m
7837-C 3.05m
7837 6.10m

Facil Instalacion
de Guarda Polvos

Fijacion de
Guarda Polvo 9237

Un Solo Perfil Horizontal
Cabezal, Intermedio y Zoclo

Felpa F12P»

<9237

<7837

©
®
(s}

Calza de Neopreno 304

B
2.378"

Pija #10
v

Cristal 6 mm

A
SC11
sc11 Vinil EPDM
Vinil EPDM
v

i

Calza de Neopreno 304

—y

Cristal 6 mm

A
Pija #10

<7837

T3
0.295”

<« Felpa F12P

GUARDA POLVO
GPE 1.00m
9237 6.10 m

/~\ " CATALOGO
OPerfiletto. |rewebe
ALUMINUM PATENTES
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 604
2.377"
<« Felpa FL6
J
8 Nig
5 : PATENTE
CHAPA 549P = Cristal 6 mm
< 5 CERCO CHAPA
g ‘s . 9236 4.60m
. wom @ 9236-L 6.10 m

SOPORTES
DE BISAGRA

0Z43N434 vydva S

ABRAZA
EL CERCO CH

BARRA REFUERZO

15

APA

FELPA
F12p > CABEZAL
S v revenzo_2
Tapdn BiAsagra
TPC» 19098
Bisagras con Barras Refuerzo
019cm
4.8¢cm
£
39 .., -
0.154” E ¥
(PATENTE] o g
BARRA REFUERZO &'
1208 3.10 m § S1om
B Barras de Aluminio
Acabado Natural Mate
s
: o
: 2
Remache #56
Tapon £
TPC» 8
5 Remaches
: e al Color
B de la Bisagra
FELPA
iy = zocLo 1 9098 Juego Blanco  Anod, NM
1909BC  9Juegos :
BARRA REFUERZO 1909BG 18Juegos o .



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

) H
©Perfilctto

Instalacién de Bisagra Superior

< BARRA
REFUERZO
30cm

BISAGRA 1909P

Instalacién de Bisagra Inferior

508
2.000"

Bisagra

Ufero

v
U263

19098 ~

LINEA 2" ECONOMICA PUERTA BATIENTE

23 B

<« Felpa FL6 92v36 Felpa FL6 » 4
J 9236 | |
§ % % VirﬁlcE}’:[l)l\:l §
E3 2 2 frd
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LINEA 2" LIGHT HERMETICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario Ver Video

Obtén MAYOR AHORRO
Utilizando Contramarco Sin Venas

Armado Linea 2" Light
Hermética

Atornillado
hoja fija
Armado MAS RAPIDO
Horizontal Superior

Cerco Fijo da
Apariencia de un
Perfil Integrado
al Contramarco

Vista Elegante  Las Felpasy el Vinilve2

Aumentan el
Aislamiento Acustico
y Hermeticidad a viento y polvo

Atornille una sola vez
los Traslapes,
Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza

Mas Acercamiento

de Felpas logrando

MAYOR HERMETICIDAD

Fijacion Invisible
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Moldura de Fijacién
a Muro

Cubiertas Traslapes
Maximiza la Hermeticidad

a Viento y Polvo, entre
Traslapes, Contramarco y Riel

Colocacién Rapida
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y Hoja Fija Cierre Suave y Silencioso 0%
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Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Zoclo de Hoja Flja con
Mayor Resistencia
ante Rafagas de Viento
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PUERTA BATIENTE SAN LUIS s

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Bisagras

Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal

por 6 Felpas
1523P Espacio para Colocar
Chapas de Acero Inoxidable
1525P
1524L Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Marqueteria Expuesta
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Barra de Armado
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y Compresién 2 Opciones de Junquillos
4 )
4 )
Mayor Aislamiento
Por su Tapa Felpas
\ /
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= = \ J
<2 <= .
L Compresion Tension Cercos Chapa Zoclos Cabezal Adaptador Intermedio
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AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma ISO 10-140:

« 100 Decibeles al Exterior
5 Pruebas de 22 segundos
o Equipo Sonometro Mod. Cel 120

) 100 Decibeles al Exterior
Ver Video

[=] B (=]
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Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 19.0 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA @mEa= RESISTENCIA A VIENTOS
DURANTE 20 MINUTOS S
Prueba Realizada a 120 Km/h
LW‘MJ . Lmj o 30 Repeticiones de 1 Minuto
PISO Filtraciones PISO Filtraciones

Desnivel de Piso
0° Grados

Desnivel de Piso
3° Grados

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION



©Perfiletto. [#: LINEA 2" PUERTA BATIENTE SAN LUIS 331

A
28591

L

79203 4.60 m
79203-L 6.10 m

Bisagra P
1523P

A
48591

Felpa FL6 »

<4051

<« Felpa FL6

CERCO CHAPA
79204 4.60m

79204-L 6.10 m

86370»

,,,,,,, 169 Lo1sa
Escuadra 3 0.667 0.606
<« ES49 < T T T T
Vinil s : s "
GETB «vs S <t 2% NG
83 : S5 ‘
CERCO CHAPA i S8 ~ie =i

JUNQUILLO CURVO
VINIL INTERIOR

86372 6.10 m

JUNQUILLO RECTO
86370 6.10 m

48591

Felpa FL6 » // \\
\

Vinil
V5 »

Cristal 6 mm CHAPA 549P Felpa FL6 »

ZINS

4051»

o BSL32 BSL57 BSL108
Para Perfil 79187, 79183 Para Perfil 89187 Para Perfil 712596
CERCO CHAPA 3"
79205 4.60m
28591 qﬁ\\J <« Felpa FL6 79205-L 6.10 m
4?5“2‘55 :rr :
PATENTE
ACERO INOXIDABLE Cristal 6 mm BARRA DE ARMADO ;E
| 12537 3.05m $4
)/ *SC11 :
E\F/"S;\III :

L< 79203 :

Colocacién en Cerco 79203 / 79204 / 79205
En Medidas Mayores a 1 m Se Recomienda Colocar Tensor




N 34

.54
0.213”

SC11
Vinil EPDM

86370»

79187 »

ADAPTADOR
INTERMEDIO
ASL 1.00m
79189 6.10 m

SC11
Vinil EPDM

SC11
Vinil EPDM

INTERMEDIO
ISL 1.00 m
79183-C 3.05m
79183 6.10m

)~/

sc11s N -4
Vinil EPDM

T'es2.

m
MARQUETERIA
6.7

EXPUESTA
BISELADA

79187 »

sc114
Vinil EPDM

ZOCLO CABEZAL

ZSL 1.00 m
79187-C 3.05m
79187 6.10m

Estrias para
silicon
Cristal
6mm flicon 100

MARQUETERIA
EXPUESTA
CURVA

8272 6.10 m

LINEA 2" PUERTA BATIENTE SAN LUIS

“U30007

Vinil V5

Rigido Blando
v

ZOCLO 4"

2514 1.00 m
89187-C 3.05 m
6.10 m

89187

Felpa F11P »
TAPA FELPA
TH 1.00 m

49188 6.10 m

A0k
4.000"

/—~\ Pe f-l CATALOGO

E{n)] tt PROTEGIDO

\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Vinil V5
Rigido Blando
v

86372»

BB e
6.000"

ZOCLO 6"

Z5L6 1.00 m
712596-C 3.05 m

712596 6.10m

Felpa» Felpa» ‘
F11P F12pP

TAPA FELPAS
SHT 1.00m
19188-C 3.05 m
19188 6.10m



©Perfiletto. [iiEn

ALUMINUM PATENTES

LLT06
2.780"

<79203

PATENTE
BATIENTE COLONIAL
22757 6.10 m

BISAGRA

1523P

Pija #8

- £ 7 £ T g 79204
1.250"
BATIENTE

48591 6.10 m

22757

BISAGRA

1524L

LINEA 2" PUERTA BATIENTE SAN LUIS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4445 . o 2 R b 3L
1.750” 1.750” 1.250
| Felpa Felpa
\\ < FL6 <FL6 <FL6
Pija #8 >
Escuadra
< ES49
28 1 =2 4
28 9 "is
79203 79203 < 79203
1 Q8 — 58 J ( L\ . L\
SR - /5 I — | - £ 27 : 1’0
1.250” 1.250" 0.750
PATENTE]
~ BATIENTE BATIENTE
BATIENTE

58591 6.10 m 55844 6.10 m

28591 6.10 m

79205 79203

BISAGRA
55844

X 1525P

ELIJA EL MODELO DE BISAGRA

BISAGRA

1524F

79204 79204

+

Pija #8

508
2.000"
508

: Felpa FL6 »
<4051
: Pija #10 »
* S
1.250”
BATIENTE BATIENTE

45844 6.10 m 78591 6.10 m

35 0



36

LINEA 2" COMERCIAL FIIO

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO
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o5
= L
[=] %= =]
o

-

Es Alterado El Temple T1,

r durante el Proceso de
E i Pintura Electrostatica CUBIERTA BOLSA
1199 6.10 m
ABEaEaEnaRaaeasEaEaaesa SLT 53.1
N 2.035” PATENTE| P 2000”0 ~
- ESQUINERO
§ p REGULABLE :
9089-C 3.05 m S
§ 9089 6.10m
8 Ver Video i
! <9090 :
B (PATENTE : o s08 *
E E ESQUINERO 2.000"
REGULABLE -
E 9090-C 3.05m 9089 » ‘
g e 9090 6.10m ;

A
Felpa FG

Cristal 6 mm

Uy

508
2.000”

A
9085 Vinil VPC8

VISTA ELEGANTE
POR SU DISENO CURVO

5
tal 6 mm
JUVJ

|0

FAC". Y RAP!DA Vinil VCA X Vinil VPC8
INSTALACION
ESQUINERO
8586 6.10 m

AJUSTABLE HASTA 139°



Ver Video

Ver Video

COMERCIAL HERMETICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ventajas de Armado

Obtén MAYOR AHORRO Armado de Linea 2"
Utilizando Contramarco Sin Venas Comercial Hermética  en Hoja Fija y Hoja Mavil
o /
Atornillado
A d de hoja fija
orizon
Horizontal Superior VAS RAPIDO
Instalado da
Apariencia de un
Perfil Integrado
Atornille una sola vez al Contramarco
LOUCHETE Vista Elegante
Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza
Las Felpas y el Vinil VC2
Aumentan el
Aislamiento Acustico
y Hermeticidad a viento y polvo

Mas Acercamiento
de Felpas logrando

Ver Video -
RIJERSIE]
Con Atornillado
por el Exterior,
Zoclo y Cabezal P2 o
en Zoclo y Cabeza Fijacién Invisible
con
Moldura de Fijacion
a Muro

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo, entre
Traslapes, Contramarco y Riel

Zoclos con Base

Zoclo de Hoja Flja con
L\ EN/e]3
ante Rafagas de Viento Ofrece |g Experiencia hasta un
eun
Cierre Suave y Silencioso
Por Cerco con Los Tapones Hermetizan 5%
Esquinas Biseladas y dan Mejor Vista
y Ventana Puerta
Contacto de Felpas
al 100% . 7
Descubre otras Opciones para tu Canceleria

MAYOR
ACERCAMIENTO ATORNILLAR
de Felpa con Zoclo POR FUERA
Optimiza tus Compras
Sellado entrgoF;]leI y Jambas o
PARA ENSAMBLE
< CON RIEL INCLINADO .
Adaptador Cierre
al Centro 2 Hojas

Juntas de Estanqueidad

Riel con Inclinaciéon

Evite Filtraciones de Agua
y Humedades a Muros

Excelente vista por su

Zoclo Doble Vena Cierre al Centro

e 19mm

25.4 mm



@PEPrLUMINU

CATAI.OGD

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AANIA en EU

100%
90%
80%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

{©Perfiletto.

ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20

98% 979

30 40 50 60 70 8 90 100
5]

96% 95% 939 g9
92% 90% ggo 87% 86%

Aire que Detiene

Ver Video

(=] B [

Aislamiento Acustico

Norma ISO 10-140:

« 100 Decibeles al Exterior
« 5 Pruebas de 22 segundos
o Equipo Sonometro Mod. Cel 120

LITROS

Aisla

100 pecibeles 100 Decibeles 100 Decibeles
al Exterior

*®™ Ventana 2" Comercial Hermética 35 *°

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm %;% |
PERMEABILIDAD AL VIENTO T

Reduzca el Ingreso de:

WINDOW &DOOR

_Mn f\:‘::?lriit?c“tural N WDMA \ATISNAN - Virus
.\ Manufacturers orma I. W D M A

Association M EMB E R

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

:3: © 6% gy o :::
| Aire que Detiene 4 Aire que Detiene

100%
90%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

©®Perfiletto.  Competidor1  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

uuuuuuuu

Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud

al Exterior al Exterior . . . ..
Decibeles  Diferencia ))@ Percepcion
enel Interior | c‘iall;el os Auditiva
n -
o Pepf!!ﬁﬁ?@ 75.5 Punto de Referencia
Competidor1l 76.9 1.4 23.3 % Mas
Aisla Aisla Competidor2 77.7 22 36.7 % Mas

24.5 Decibeles 23.1 Decibeles 22.3 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior

DURANTE 20 MINUTOS &

5]

10 -
Sin

Filtraciones

0 20 40 60 8 100 120
VELOCIDAD Km/h

o SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO FIJO 7336
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

PERMEABILIDAD ALAGUA 45 RESISTENCIA A VIENTOS

Lluvia al Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

262 285 332 3.55 3.62 3.75

Agua que Ingresa

] 20 40 60 80 100 120 b FUNCIONAMIENTO CORREC,TO
VELOCIDAD K/ * PERFILES SIN DEFORMACION

°* MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR
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Pija #10
v

1250”7

Pija10x 1/2"
v

LINEA 2" COMERCIAL HERMETICA

Pija10x 1/2"
v

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Pija 10 x 1/2"
v

©Perfiletto.

ALUMINUM

~ ~B5
- i ; = Pija 10 % /
)
: =
; : Q
: < 6533
| \ Y
: 7 : | « 11044 W
i s ||« 11044 <7815 - Gg 2; ok 815 ) < 6533
Felpa FLS elpa ||« 11 <7815
e CONTRAMARCO 1 (PATENTE]
M M 7518-C 4.60 m Pija #10 M M CONTRAMARCO M M Pija #10
—h 7518 6.10m g ;\Z CON MOSQUITERO R ﬂ
CORREDIZO
<VV’\iAniI 7819 6.10 m Vinil»
= =1 5 L) 1= ) VM45
A S <)
~ 4 Vinil vC177p < > A Vinil VC177p
o Vinil VC177P
Vinil V177 Vinil VC177P Vinil VC177P
v v v
= Q) =) (=l = (= =} (=l (A N = (=
Vinil Vinil
ﬁ;’“"“ vrvm/s_’ﬁ
Calza de Neopreno Calza de Neopreno Calza de Neopreno CET 11044> || eriade Neopreno Calza de Neopreno
[ 303 )| 11044 303 (S E) 303 303" 303 303" W
<11044 6533»
s <6533 .
W (f E) Pija #10 W < E) (S ) Pija #10
= <7815 Carretilla | 4 7g15 A <7815
CARRETILLA - <S477A - (PATENTE)
Feloa ELS Carretilla DESLIZAI\‘/{IENTO gz ;2 - M PATENTE)
paflL <S477A S503P Felpa FLS RIEL Felpa FLS Pija 10x 1/2" RIEL
- - - v
; p ! MOSQUITERO 3 A cagrea MOSQUITERO
: = J] RIEL 5 INTERIOR | . OSQUITET
pr 9953 6.10m 8371 6.10m 8370 6.10 m
N . o~
58 : 58
s : RS
: NN '
A et A
Pija 10 x 1/2" 2 Pija 10 x 1/2" Entrada de Agua
: 3 : a Partir de 20 Km/h
- 50.8 N N En Mosquiteros Corredizos Exteriores
o f 74.3 L. . .
2.000” P 2.9p5n T ! Instalacién en Lugares Semi Cubiertos
R 743
2.925”
Vinil VC177P
v 18s
i 135 0.531"
. pooe T 1
: Z0CLO 0.231 Vinil VC177P
(alzad;g;ﬂprem 7825 6.10 m - = 2l l’) A i B iy
§§ INTERMEDIO 3
= 11203 6.10 m : N e
. Calza de Neopreno: Calza de Neopreno :
PATENTE L : <S 2) 303 3 z ’ 1
i Z0CLO | Kyl
CON BASE 3
135 7815 6.10 m : B §
Fos3 135 f 3
0.531" 1 : PATENTE]
Vinil v€177p Vinil VC177P Vinil VC177P : : (ZETR
. T : a = ol 1)) Z0CLO
i T ! S
I al T " 33 ——| 35 CON BASE
Z0CLO 3 1 o < 7824 Tied
Y N 11044 » : - : 7824 6.10 m
CABEZAL clACELE T : Calza de Neopreno Calza de Neopreno : Calza de Neopreno Carretilla Carretilla ]
p— . 303 86 S0 S395P » S395pP »
11044 6.10 m 1 Zg 25 W : z , oil . ) .
' | ijjal0x1 Pija10x1
i~ Carretilla . v v
©:Q i H H
Carretilla oS S477A » §
S477A > 815 i H
Felpa» Felpa» Fe\pa> Fe\pa> /
FLS : FLS FLS FLS
) ShepPie
i ) i
A
Pija 10 x 1/2" :

9953 »




CATALOGO
EGID(

O Perfiletto. |k VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 2" COMERCIAL HERMETICA

41.0 -
G Mayor Tamafio o ieig - |
s - que el 68320 ; |
TRASLAPE ; AL !
Cierre Suave 9954 6.10m ol Gh ?
por su Disefo N8 /} | |
Felpa [15 Biselado MAYOR HERMETICIDAD: : o
) 4.0 , AL AIRE, POLVO Y RUIDO ; m - S
1.614" B POR N i Felpa FL5 :
Y § VINILOS VC2 Y FELPAS 1 o
77777777777 ! i EN TRASLAPES R
| HEO. 9954 »
< Vini | Vinil »
( ) " vci77p L \/C177PJ\ ‘
Ja\ad‘era de Felpa F12P >
imbuirors  CERCO CHAPA H
Vinil Vinil R ) B
46534 Uiero 1u263 VM45 8320 6.10m s s MOSQUITERO
E : I 2d VERTICAL
Estrias en Perfil y Vinil O 6534 4.60 m
Logrando Mayor Tensién :
TA / S a la Tela Mosquitero - 6534". 6-10 m
apon 43.6
TPC }17171, """"""""""
Mayor Tamaiio e 504 .
L@ S que el 67821 ) 1.984 .
TRASLAPE B 3 CERCO FUO
Cierre Suave gggg L ggg m : 5% 7525 6.10m:
por su Disefio L o.20m s i3
Biselado : g
Felpa FLS 2% <Felpa FL5
L B} ! MAYOR HERMETICIDAD:
Y s Ve N AL AIRE, POLVO Y RUIDO
2% CERCO CHAPA e POR
° Rigido Blando VINILOS VC2 Y FELPAS
w7821 4.60m . 955> EN TRASLAPES
‘ d‘- vare -+ 7821-L 6.10 m VC177p IS
de Eﬁtfut?rrasooo Felpa F12pP >
J: 4 uwis  ESPACIO PARABROCHEDE | uwis
o i EMBUTIR Y UNERO oily o MOSQUITERO
«Th « 26534 53 Thes VERTICAL
§ 26534 6.10 m
e ] 663 ... {
Ufiero JU263 2.610”

ESPACIO PARA BROCHE DE

17518 » -
EMBUTIR Y UNERO

QG Clore suave
por su Diseiio s TRASLAPE
Felpa FL 17821 6.10 m Biselado ! GRAN VISTA
- : 19955 6.10 m
NOO V\'n?l vC2
3% Rigido Blando 19955»
o
o Vinil »
“vinil L VC177P
< Jaladera VC177P
de Embutir 3000 Felpa F12P >

(PATENTE
MOSQUITERO
VERTICAL
GRAN VISTA

’ ' [y Vinil Vinil
VM45 VM45
v v
Eggn <16534 Ufiero
<JuU263

7793 ]
Ensambla
h

Comercial
con

Econdmica
PATENTE

JAMBA

T7518 6.10 m

" 0.778"

« Felpa FL5

: 16534-C 5.00 m
R — 89.1 " 16534 6.10m

DE FUACION 0343
64052 6.10 m

MOLDURA 87

Colocar en
Traslape
de
Hoja Mavil

s
Traslape

qo1 e

6cm

Ventana y Puerta Linea 2"
Cubiertas Traslape

Herraje CTA2 Par



B 42 LINEA 2" COMERCIAL HERMETICA

Ver Video

[=]:%: 08

TENSION
E 1¥re -;'i v
Mosquiteros
Corredizos Reforzados
17
0.500"
- TENSION
<Vinil VM45
v
v
o MOSQUITERO MAS FUERTE
a2 S LAS 8 PIJAS TRABAJAN
”’%r\i A LA TENSION Y COMPRESION
§ A
: s
<Vinil VM45
COMPRESION A
COMPRESION
INTERMEDIO
MOSQUITERO
7101 6.10 m
ALTURA MAXIMA 2.10 m
127 Vinil VC177P
0.500" ~ L v ]
AR Ay
nsn ¢
0 I 6 3|
U U \ '}
Calza d; g;unrenn Calza d; g;opvenn
W <11044 W
o —
Carretilla 7815»
< S477A
CARRETILLA
SUAVE
DESLIZAMIENTO
s 2J
Pija 10 x 1/2"
PATENTE]
MOSQUITERO

HORIZONTAL DOBLE VENA
6533 6.10 m

p N
ALTURA MAXIMA 2.40 m 7} o ) =R

MOSQUITEROS
CORREDIZOS HORIZONTALES

DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA
AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO TENSION

COMPRESION

v @

A L

TENSION

P U E RTA y ‘ Vinil VC177P —ﬁ \C

{ )\ A
|/ (SN [
/ A\ (
( )| ‘

{ ‘ Vi et

308
Calza de Neopreno

27 30 ’YQT
0.500” W

;
p
(

)
Ul

<7825

<7824

Carretilla || Pijla 10x1"
I Hl | < s395p N

Carretilla
S504P»

aaasnat

< 8371

PATENTE

MOSQUITERO
HORIZONTAL

26533 6.10 m

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

7\ PE f . I CATALOGO

< b 3 ﬂ PROTEGIDO

\D/ P I E o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

MOSQUITERO DOBLE PIJA

-

i

COMPRESION

TENSION

I

.'

| ‘g
' W
: -
I
|

COMPRESION

MOSQUITERO DE UNA PJA

I EL MOVIMIENTO OSCILATORIO
! CON EL TIEMPO DANA
EL FUNCIONAMIENTO DEL MOSQUITERO

PUERTA GRAN VISTA

ALTURA MAXIMA 2.80 m

27
0.501”
N Vinil VC177P )
Vinil
< . v L BN
owas: 4 E R & A

) o
a\l 6 y
| 1}
I \

b/
[ )
L\

|
)
Icalra de Neopreno
303

308
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Casgr
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«
2 <7824
1
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Carretilla v

I 1 < S395P %
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S504pP»

aaasna’

8371
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MOSQUITERO
HORIZONTAL GRAN VISTA

16533 6.10 m
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©Perfiletto. | &%, VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 2" COMERCIAL HERMETICA 430
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : Y 4. = SRS
o 2.925 . %
Pija 10 x 1/2" Pija 10 x 1/2" Pija 10 x 1/2"
: v v : 57819 v
i e 3 () P I
o8 it [
? - ?
N P <6533
1 7 6533 » =
Felpa FL || - o <7815 11044 > Felpa 7815 » « 11044 <7815
)/[z E;\( NTRAMARCO FLS
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LU — ' : & — | MOSQUITERO L) — '
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S 08 * T ms { S/ T {
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: " ; S —)
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(PATENTE A 0929 g |
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. L JALADERA TROMPA
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/// “\\ Traslape Lo
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0 44

LINEA2" ESCOLAR

MOLDURA SUPERIOR
DE AJUSTE

7741 6.10 m

""""""""""" Soaqn T =R Vinil VHE

<« Rigido Blando

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

©Perfiletto.

ALUMINUM

Vinil VH6

Pija
-5 10x11/2"
08 J|-67523
r 67518
Felpa FL?S
4 8 611044 >
= <FL5 B
V E 4
69953~ D
MURO J
. L
<
FeAIpa FLSﬁ?
< 69953
MURO =} OB
Ver Video 9247» =S REPIZON CAPFCE
] . 9247-C 4.00 m
[=] 2% [=] o 9247  6.10m
ﬁ S VA
‘
E L T 18376 . \
5.417"
Linea Escolar B
9247 [ O%zn ,
~3 REPIZON
MURO ' COMBINADO
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304
197 GRAPA AJUSTE VERTICAL e 7770
z T 7740 6.10m g e S
Felpa FLS» AN 0-507 Felpa FL5 » 4
E ///ji\\\ Vinil i ///]i\\\ Vinil :
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Felvpa FLS FeI'pa FL5
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68320 68320 @
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7748 6.10 m



=\ Pe f N I tt CATALOGO

< b Y PROTEGIDO

\D/ P I E o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 2" ESCOLAR

85844 »

Pija #8 »

Puerta
Multipanel

11/2"
—

Bisagra
clave: 6 >

CERCO PUERTA

7973 3.40 m
Llave- Llave ¢
1089P s
Natural Mate
&
37cm o

39.1

Resbalon y Contra

153"

Chapa Capfce

1089P
A

-
2.000”

Puerta
Multipanel
1 1/2"<

45 8

,,,,,,,,,,,,,, 3L7s
1.250”
Felpa
FL6
v
/ \& 7973
v
Puerta
Multipanel
1 1/2"<
Pija #8 » I

s
[ ¢
[
seas o
1.250”
CHAPAS ESCOLARES
PERFILETTO
1,000,000 CICLOS
Ver Video 8
of:q00
=1

Chapas Escolares &

37cm W

Resistentes a la Corrosion

BATIENTE ESCOLAR
85844 6.10 m

ESCOLAR
PT2 0.90x240m

Llave- Mariposa
472P

Natural Mate

BATIENTE ESCOLAR
75844 6.10 m

(BIDOORSS

20 cm

36cm »

1089D

Llave - Llave

Anod. NM



Linea 2” Ventana de Guillotina

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

Piezas Superior con Tapén

-Mantiene el Balancin en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapén
-Tope en Apertura Maxima
Felpas en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:

Polvo, Ruido y Viento

Guias Centrales con Felpa

Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Movil
- Fijacion Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

Permite Detenerse en
Cualquier Parte del Recorrido
con Desplazamiento Suave Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Movil
- Fijacion Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket

Guias Inferiores con Felpa

Juegos en Medidas de:
12", 14", 17", 20", 24", 28" y 30"

Esquina Redondead . ,
Alies s T SFSSEIIE AL AR ks Descubre otras Opciones para tu Canceleria
al Cierre
PR Interior
Ensamble
de la Linea
con
Moldura Unidn
Salida de Agua Eficiente
Por su Inclinacion \ J
Mosquitero

Fijo Exterior



®Perfiletto. |Hi LINEA 2" VENTANA DE GUILLOTINA 471

A

Pija #8
v
T67518 »

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm

<Felpa FL5

PERMEABILIDAD AL VIENTO
Velocidad del Viento en Km/h

0 0 2 E ) 50 50 7 B %0 100

= o Aireque Ingresa © PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS Vesrze 67525
- B DURANTE 20 MINUTOS
- Ai Deti Prueba Realizada
- ire que Detiene ’ a 120 Km/h
' == Aire que Detiene == Aire que Ingresa E il i 30 Repeticiones
Filtraciones de 1 Minuto
’ 0 20 40 60 80 100 120
VELOCIDAD Km/h e FUNCIONAMIENTO
AISLAMIENTO ACUSTICO ASONHMI
Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior  SINMosAUITERO
: -. * MOSQUITEROS FIJOS 67333, 7336 « PERFILES SIN
« 100 Decibeles al Exterior —_— Otros Mosquiteros Fijos DEFORMACION
749 744 75.1 753 751 Ocasionan Filtraciones
« 5 Pruebas de 22 segundos 74.9 Decibeles al Interi Por su Altura Mayor Respecto al Riel
« Equipo Sonémetro Mod. Cel 120 2 Dechelesainterior
- . - . . < 69954 -
Aisla 25.1 Decibeles £
— 3
- Felpa w
Vinil FLS
VM40
R 347
222 1.368”
e 0.874” Vinil VC177P Broche
Vinil N v € clave: 370
iz . £ hd
£ - =
= S Vinil
3 VM40
g562 BROCHE g
JALADERA 67333 |2
8563 6.10 m
CERCO
(PATENTE) JALADERA
MOSQUITERO FIJO 8562-C 3.05m
67333 6.10 m 8562 6.10m
67333 2PON» < Piia
v Tcpe 6x1/2" Broche

Vinil VC177P clave: 370

Vinil VM40 » Escuadra 1781 E v y
; REPIZON
§ GUILLOTINA
i 8671-C3.05m
:}8 8671 6.10m

(s § ?Balanc’n > U
‘ Balancin ‘
C )

/i %< Felpa FLS Felpa FL5» &_/

A A
67518 67518

LR




Linea 2” Sifon

Mayor Vista a su Ventana

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Poste Intermedio Listo para Ensamblar

Vista con
Cubierta Bolsa

Cierre con Imanes

Herraje
Clave PS2

Colocar en el
Mismo Acabado

Mosquitgro ::orizontal Colocacién Maximo cada 1.50 m de Ancho
culto

Colocacién por el Exterior

Cierre Suave y Hermético o
por sus Imanes y Ventilacion
2 Tapas Laterales de 3 Felpas

con Divisiéon de PVC Deslizamiento de
Cubierta Bolsa

<Mosquitero

Mayor Ventilacion
Por su
Disefio Aerodinamico

Cubierta Bolsa



-@-Pen:iletto:

LUMINUM
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CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

Velocidad del Viento en Km/h

50

100%

60

100%

70

100%

80

100%

90

98%

100

100% 97%

100% 100%  100%

Aire que Detiene

== Aire que Detiene =3 Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma ISO 10-140:

« 100 Decibeles al Exterior
« 5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

100 Decibeles al Exterior

— o

724 79 719

716 720

72.0 Decibeles al Interior

1

Aisla 28.0 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada
a 120 Km/h
30 Repeticiones
de 1 Minuto
* FUNCIONAMIENTO
CORRECTO
¢ PERFILES SIN
DEFORMACION

LITROS

o 20 60

VELOCIDAD Km/h
* SIN MOSQUITERO
* MOSQUITEROS FIJO 20554

100 120

MOSQUITERO SIFON

20554
MOSQUITERO

SIFON
Longitud 6.10 m

A
20554 B 27 mm

25%

MAYOR VENTILACION

< Tapa Lateral

< Felpa

< Iméanes

LINEA 2" SIFON

Aire que Ingresa

<9088

Calza de Neopreno
303

Caassr

(@EE
ESCALONADO SIFON
9080-C 3.05m
9080 6.10m
<
<]
- - Tapas Laterales
con 3 Felpas
S2
Felpa FLS
CIERRE A BASE
Vinil VM40 DE |[\4ANES
Iman ICC :
20554
y .
< Escuadra
6x1.6 mmES
Vinil :
~Noon
Vl\c40 r\‘ §
e ‘
53 Ventilacién
© Muy Superior a
S105 7 Nuestros Competidores
i PATENTE]
REPIZON SIFON
5 9081-C 3.05m
| 20554

9081 6.10m

Probada en Nuestros Laboratorios a 200 Km/h
Logrando una Gran Hermeticidad

§
n
2
[:] . . Blanco
Blanco Gris Negro
52 ICC Nogal
Text.

Herrajes para Sifon de 2"

Incluye:

* Tapas Laterales, Izquierda y Derecha
* Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado
* Felpas con Labios de PVC

Imén por Metro Listo para Ensamblar

150
0.592"

185
0.728"

[PATENTE]
JUNQUILLO
9088 6.10 m

S
2.531"

- A
Imén ICC

(PATENTE]
TAPA SIFON

9079-C 3.05m
9079 6.10m

Ancho Maximo Sugerido por Cajén : 1.50 m.

PS2

Intermedio 2"

Natural ~ Champagne  Electro

Nogal ~ Cachimbo  Cerezo ~ Wenge
Americano Text Text.
Text.

Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto

49 0

S



LINEA 2” BATIENTE O PROYECCION

Manija M2
Disefiada para un
Correcto Funcionamiento

Sencilla y Elegante
sin
Vinil en el Marco

Guias Para Instalacion de:

Brazos de Proyeccién

Armado Répido de Marco Armado Répido de Contramarco
Hoja con con
Escuadra de Boton Escuadra de Boton
EM35 EC35
Ventajas

Vinilos Base Rigida:
- Colocacion Rapida

- No se Contrae
después
de su Colocacién

- Alta Resistencia
a la Intemperie

Contramarco  _ Brazos Friccion

Vinil Aleta Vinil Hongo

- Bisagras

Aumentan la Hermeticidad:

- Acustica
- Viento

- Polvo

- Agua

DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERIA
ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Mosquitero Fijo Interior

Batiente
Multi-Lineas

Con Estrias, Escuadra Oculta

T y Vinil Estriado para Mayor Agarre



DDDDDDDD

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONEn00R o Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

LITROS

(]

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
2%
10%

0%

PERMEABILIDAD AL AGUA

Sin

Filtraciones

20 40 60 80 100 120
VELOCIDAD Km/h

* SIN MOSQUITERO

10

100%

Ver Video

%%5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]=E

Aislamiento Acustico

Velocidad del Viento en Km/h
20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aire que Ingresa

100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Aire que Detiene

== Aire que Detiene = = Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO
Norma ISO 10-140:

100 Decibeles al Exterior

« 5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1 2 3 4 5

Aisla 30.3 Decibeles

RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

LITROS

Prueba Realizada a 120 Km/h
¢ Sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin

LITROS

Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION

20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h

e MOSQUITERO ° MOSQUITERO
FIJO 15173 BATIENTE MULTI-LINEAS



B 52

A2
1.780”

LINEA 2" VENTANA BATIENTE “o” PROYECCION

SC11
Vinil EPDM

A

Calza de Neopreno 304

Vinil VAP
Rigido Blando
Vista Elegante
Por Vinil
VHP
en
Contramarco
53
0.209"
Vinil »
VM40

MOSQUITERO FIJO
15173 6.10 m

Escuadra Oculta

<32274

B

Vinil VHP
Rigido Blando»

Tornillo

b,

Allen »

(PATENTE

CONTRAMARCO
69091 6.10 m

Manija de
Proyeccion M2

Rl
o
~

10377

Bisagra
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 445 L < BS35
1.752" \ —
e
e,
: Escuadra
EMES Escuadra
MARCO COLONIAL EC35
32274 6.10 m
=n_ =
}605 7777777777777777777777 \AA‘I
2.382" 69091
o Escuadra
D sc11> EC35
X
D @Uﬁ =
MARCO COLONIAL I
52274 6 10 m Brazo Proyeccién < 69091

VENTANA
BATIENTE

VENTANA

7\ Pe f.l CATALOGO

o) tt PROTEGIDO

\D/ PTIETTO. POR VARIAS
ALUMINUM | PATENTES

PROYECCION

Armado de Marco
con Escuadra EM35

AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE

Armado de Contramarco
con Escuadra EC35

Contra con Tornillos

Allen por el Exterior

AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

©Perfiletto.

ALUMINUM

LINEA 2"

VENTANA PROYECCION 53 B

Ver Video

PATENTE

Multi-Lineas

INTERIOR EXTERIOR
| @ [=]:5
§ CONTRAMARCO G
: MOSQUITERO MOSQUITERO
22271 6.10 m 22270 6.10 m
§§ """""""" 3'2:75: """""""" 22271 — 1 rﬂ--i
Mosquitero
Batiente

Bisagra » "
Clave: BS35 \

Escuadra ES42

Brazo de
Proyeccion

BATIENTES

«Pija #10

A
Brazo de

Proyeccion

8937
v

L

15.8
PATENTE )[R G
JUNQUILLO .
9112 6.10 m:
0o -
30
83 2
Vinil Vinil
«vPc8 vees |
| | AT
“Vini Vinil >
,,,,,,,, 194
0.763"

PUERTA 1 3/8"

52.6
P 2070"
PATENTE]
MARCO TUBULAR
8936 6.10 m
,,,,,,,,,,, 2 I,
1.000”

Y \ <« Felpa FL6

23

Pija #10+
BATIENTE }
8550 6.10 m |
c2T
0.500”

NUTONTRRR 375
1.476”
Pija #8
g8
BATIENTE 3
8570 5.40m '
18 .

/ \\\ <Felpa FL6

Vinil VPC8
v

Manija de
Proyeccién
MT2

< 8936

Felpa F7P
v

468
1.842"

4
Pija #10

PATENTE
CONTRAMARCO
8937 6.10 m
R, 08 ,
2.000"

PUERTA MADERA “o” MULTIPANEL

PUERTA 1 1/2"

LMo
1.732"

BATIENTE :
8556 5.40m
8556-L 5.80 m




B Puerta Batiente Comercial orertiste

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

Manufacturers
Avalado por AAVIA en EU 2 Association

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Ig_ﬂ Aenitetural

O Perfiletto.

ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100%

90%
80% | R o

0% * 6%

6% 2% 69% coo
s 62% 58% 5% 54,
40%

() ()

" Aire que Detiene
10%
0%

I 105280998, ccocumon Reduzca el Ingreso de:
NormawomA [ WDMA | -

M E M B E R

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

vervideo AISLAMIENTO ACUSTICO

[=] %= [=]
EIPME'g ©®Perfiletto. Competidor 1

uuuuuuuu
Aislamiento Acustico

El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Norma IS0 10-140: it [

+ 100 Decibeles al Exterior
5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aisla Aisla

17.5 Decibeles 1 5.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

EXTERIOR EXTERIOR
18 mm
1 8mm

Sin
PISO Filtraciones PISO

Desnivel de Piso Desnivel de Piso
3° Grados 0° Grados

Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud

Decibeles ~ Diferencia )) Percepcion
en el Interior en Auditiva

Decibeles
n "
@PEP‘E!!%EE?@ 82.5 Punto de Referencia

Competidor1l 84.9 2.4 40.0 % Mas

Comparativa Basada al Punto de Referencia 82.5 Decibeles en el Interior

Ver Video

A RESISTENCIA A VIENTOS

St
Prueba Realizada a 120 Km/h
c 30 Repeticiones de 1 Minuto

on
Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION



©Perfiletto. [iiEn

2

ALUMINUM PATENTES

CONTACTO DE FELPA

6.1 mm

b

<« Felpa FL6

< Felpa FL6 (Altura 6 mm con Labios)

Pija #10p
£ o
%257 CURVATURA
©Perfiletto.
,,,,,, 154
0.606”
sk gﬁ
JUNQUILLO RECTO
66370 6.10 m
14.7
Fos7gr
< 38
Hig io’
JUNQUILLO RECTO
6370 6.10 m
,,,,, 154
0.606'
RS 33
o @ o
=]

JUNQUILLO BISELADO
6371 6.10 m

LINEA 2" PUERTA BATIENTE COMERCIAL

CERCO CHAPA Bisagra 1524L e Creparie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 169204 4.60m . @
69204-5 5.00 m 69204 wiss O

v

69204-L 6.10 m

35844

CABEZAL PUERTA
195 1.00 m
69207-C 3.05 m
69207 6.10m

2.066"

SC11
Vinil EPDM
1524L
DISENADA PARA
CERCOS CURVOS PERFILETTO

CONTACTO DE FELPA

4.2 mm Q
= O

ANE vnilcs%m
Remache » -
Q I’4
< Felpa FG Q
Pija #10p 42.8
5 P 1685"
| 8 SOPORTES ABRAZA Jsen
25 CURVATURA DE BISAGRA EL CERCO CHAPA
COMPETIDORES
. Calza d; g;opreno
ZOCLO
197 1.00 m
69187-C 3.05 m
- : 69187 6.10m
INTERMEDIO PUERTA |
g & 196 1.00 m
? 69183-C 3.05m
69183 6.10m
SC11
Vinil EPDM o 01 ‘
T3, : ; 1.578”
Felpa F11P »
TAPA FELPA
TH 1.00 m

49188 6.10 m

55

A
Felpa FL6

B
2.000”

< Felpa FL6

L
. 84
0.331
BATIENTE
5844 6.10 m
,,,,,,,,,,,,,, 316 |
1.250”

<« Felpa FL6

Pija #10>

=
o8 «7792
BTN < Felpa FL6

BATIENTE 2”
35844 6.10 m

AN, < Felpa FL6

Pija #8 %

Puerta
Multipanel
13/4"

o
28 ||«4051
B

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4

BATIENTE 2” LIGHT
65844 6.10 m



LINEA 3"

ECONOMICA

Convierte un Producto Perfiletto

Obtén MAYOR AHORRO

Utilizando Contramarco Sin Venas

Armado
Horizontal
Superior

Mas Acercamiento
de Felpas logrando

Mayor Hermeticidad

Ver Video

Ventajas de Colocar
Vinilos por Ambos Lados

MAYOR ACERCAMIENTO
de Felpa con Zoclo

Armado
Hoja Fija
MAS RAPIDO

Atornille una sola vez
los Traslapes,
Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza

Colocacion Rapida
de Hoja Corrediza
y Hoja Fija
Con Atornillado
por el Exterior,
en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Zoclo de Hoja Flja con
Mayor Resistencia
ante Réafagas de Viento

Atornilla
por Fuera

HERMETICA

En Extraordinario

Vista Elegante

Vinil Hongo en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, y Viento

Ofrece la Experiencia
de un
Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con
Esquinas Curvas

y
Contacto de Felpas
al 100%

Ver Video

Armado Linea 3"
Econdmica Hermética

Cerco Fijo da
Apariencia de un
Perfil Integrad
al Contramarco

Fijacion Invisible
con

Moldura de Fijacion
a Muro

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo, entre
Traslapes, Contramarco y Riel
hasta un

0%

Los Tapones Hermetizan %
y dan Mejor Vista

Ventana Puerta

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Mosquitero Horizontal
Doble Vena 6533

Zoclo Puerta



CATALOGO

“*  Ventana 3" Economica Hermetica 78

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOOR

©Perfiletto.

LUMINUM

Reduzca el Ingreso de:

AlA Amer_ica“ W DARRAG Rers associaTion .
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Igﬂ et Morma WOMA BN DRIA  RUGE

Avalado por AAVIA en EU Association W EMBER

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

I .

£ D- ° °

& Perfiletto. Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100% {:‘ 100% 100%

O 975 S 90% o | e - o

80% 3% 92% 90% ggo, 86% g45, .. 80% W 86%

0% 80% 470, 0% 0% 80% o & _

60% 60% 60% ° 68% e £

50% 50% 50% " 6%

9 Aire que Detiene ” e
. . . . o

. q f:: Aire que Detiene o Aire que Detiene

0 0% 0

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

%%‘E AISLAMIENTO ACUSTICO
G

©Perfiletto.  Competidor1  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

. . e T T Aluminum
Aislamiento Acustico

100 Decbeles 100 peceles 100 pciees Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud

al exterior al exterior al exterior : . - ..

Norma ISO 10-140: Derbeles Ot @) Porcpeicn
- - n -

« 100 Decibeles al Exterior @Perfiletto. 755 Punto de Referencia

o 5 Pruebas de 22 seqgundos Competidor1  79.7 4.2 70 % Mas

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Aisla Aisla Aisla Competidor 2 81.4 5.9 98.3 % Mas
24.5 Decibeles 20.3 Decibeles 18.6 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD ALAGUA  gam RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS b -§I

15 15 El '
. . I il Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
2 - 30 Repeticiones de 1 Minuto

. iltraciones . A A
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 Aga qungr ¢ FUNCIONAMIENTO CORREC,TO
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h ® PERF"_ES SIN DEFORMACION
e SIN MOSQUITERO
o MOSQUITERO FIJO 7336 e MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



7\ Pe f.l CATALOGO

o) tt PROTEGIDO

\D/ PTIETTO. POR VARIAS
ALUMINUM | PATENTES

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

58 LINEA 3" ECONOMICA HERMETICA

PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS
$77862 6.10 m

CONTRAMARCO HORIZONTAL SIN VENAS
$77826 6.10 m

A 76 e
3.000”
3 Pija 10 x 1/2" Pija 10 x 1/2" :
. v v |
o e
L n n T
& N\ /
= Pija #10
. ) ‘4 ) v :
A ||«7836 Felon §z 5} A §2 §>
Felpa FL’; — Felpa ———————
FLS gi 5? < 7832 ; ; FL5 < 7832
— = £ 6533 > || pijas10 <7836 £
° v 5
£ = (2 ;) 7
E Z gi j} 5
o o A
s SC11 < Vinil 2 SC11
% z & Vinil EPDM \@_\//NMS ( A Vinil EPDM
(9] A
SC11
\/'\S\CE:}’IDM Vinil EPDM
sC11 SC11 sc11 sC11 v
Vinil EPDM c Vinil EPDM £ Vinil EPDM c vinilEPDM | £
v £ E ’ g ©
( : ) : ) ( : ) ( : )
T B 3 8
é é S o
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304
<7835 5 E E : <7835 S E
< Vinil
Carretilla < 7833 VM45 _U_ < 7833
S479PA » Zg 2 i
a Carretilla
Pija #10 < S479PA
6533 »
Felpa 2 ;
FLS Pii " - "
v ijal0x1/2 Felpa FL5 Pija 10 x 1/2
. v CARRETILLA v v -
Z DESLIZAMIENTO
: S503P > :
\
N N
NI IR
~ '3 Tj ~ 'S
J U 762 AR 997 .
3.000 3.925
RIEL
RIEL CON MOSQUITERO INTERIOR

79957 6.10 m

79274 6.10 m



_f\_ - CATALOGO
O Perfiletto. |zt
ALUMINUM PATENTES
L85
1.122”

Pija #10 > I

T8

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

PATENTE}
JAMBA
T77826 6.10 m

) Ufiero
8 U246
o v
e
-
< 67847
=D (@)
| = S0
Jaladera» <SC11
de Embutir Vinil EPLDM
JE246A
ﬂ o
- A
Felpa FL5
28.5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f
1.122"
A
Felpa FL5
CONTRAMARCO

76 e
3.000”

77826 6.10 m

Ufiero
U246

. v
: I
: Y al A
= ST
Jaladera <SC11
. de Embutir » Vinil EPDM
. JE246A
: .

LINEA 3"

ECONOMICA HERMETICA

77848 » % 4 @

MAYOR HERMETICIDAD:

< 8681

SC11»
Vinil EPDM

AL AIRE, POLVO Y RUIDO . &
POR %75.%%” \w
VINILOS VH4 Y FELPAS z
EN TRASLAPES C. %
Felpa FL5 » Fel‘pa FL5
Vini‘l VH4 T77826 »
Rigido Blando mi?\
R MOLDURA
& DE FIJACION
i osc11»
D Vini 77317 6.10 m
: EPDM :
) ) [ ™=
51.5 a3
B pog ! I3
Silicon ¥ X
PATENTE
TRASLAPE
77848 4.60 m
77848-L 6.10 m
ol
0.400’
( T
< 8681
%J\w SC11» :
Vinil EPDM :
77848 @ Pija #10 »
<sc11
Vinil EPDM :
l -
‘ Nic
Felpa FL5 » 7N N
Vinil VH4
SC11» Rigido Blando
Vinil EPDM
77848 > .,
@ Moldura Unidén @
Ensambla
3" Comercial
77826% " con
Felpa FLs » W : 3" Econdmica
I\ L

MOLDURA UNION
10265 6.10 m

59

L
2.752"

Vinil

NS\

< Vinil
VPC8



LINEA 3" [ MODULACIONES COMBINABLES EN SUS ESPACIOS

Ver Video

BATIENTE PROYECCION GUILLOTINA

FIJO

SIFON

CORREDIZA PUERTA BATIENTE



@Perfiletto. | &5, FIIO LINEA 3" LIGHT 61 [

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

U 762 .
3.000”
. Mo Iy a0 v
k d 69135 69135 69135
Lo ] e
:rrE _T\\—I_lelZ n 3
‘ BOLSA 69136 i LINEA FLJIA
Pij3#8 69135-5.1 5.10 m ( ,
I a Vinil EPDM
| 69135 6.10 m nee 45_0
- CRISTAL DE 6 mm POR AMBOS LADOS Decibeles
S‘Cll
Vinil EPDM
R 76.2 .
3.000” o 323
SC11 1.271”
Vini\EPDl\c
pijgtgg 69112 » 2 :Dg‘ 8 i%:
H
ESCALONADO JuNauitlo
69136 6.10 m 69112 6.10 m
‘ 10266>
73.6
P 28977 T
:© TAPA BOLSA
i 67315 6.10 m

SC11
Vinil EPDM



Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado
hoja fija
MAS RAPIDO

Armado
Horizontal
Superior

Atornille una sola vez
los Traslapes,
Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza
Mas Acercamiento
de Felpas logrando

MAYOR HERMETICIDAD

Ver Video

Colocacion Rapida
de Hoja Corrediza
y Hoja Fija
Con Atornillado
por el Exterior,
en Zoclo y Cabezal

Ventajas de Colocar
Vinilos por Ambos Lados

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Zoclo de Hoja Flja con
Mayor Resistencia

Vinil Hongo en Traslapes

Ver Video

Armado Linea 3"
Light Hermética

Vista Elegante

Cerco Fijo da
Apariencia de un
Perfil Integrad
al Contramarco

Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Ofrece la Experiencia
de un
Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con
Esquinas Curvas

y
Contacto de Felpas
al 100%

ante Rafagas de Viento

ATORNILLAR POR FUERA

Fijacion Invisible
con
Moldura de Fijacion
a Muro

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo, entre
Traslapes, Contramarco y Riel
hasta un

8070

Los Tapones Hermetizan 5%
y dan Mejor Vista

Ventana Puerta

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Mosquitero Horizontal
Doble Vena



CATALOGO

Ventana 3" Light Hermeética =8

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOOR

©Perfiletto.

LUMINUM

Reduzca el Ingreso de:

AlA Amer_ica“ W DARRAG Rers associaTion .
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Igﬂ et Morma WOMA BN DRIA  RUGE

Avalado por AAVIA en EU Association W EMBER

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

I .
{OPerfiletto : :
ALCUMINDM® Competidor 1 Competidor 2
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% 100% 100%
W 96% gy 90% % g — 2
80% % 91% goy, 86 80% w | 5
86% . )

0% 0% 0% 80% 73% & _
60% 60% 60% " 68% - £
501 0% 501 60% 5oy,
40% 40% 0% 50%

44%
39%

Aire que Detiene ®  Aire que Detiene 8 Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

e AISLAMIENTO ACUSTICO

%%ﬁ @®Perfiletto.  Competidor]  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
pislamiento Actstico 100 pecibeles | 100 Decibeles | 100 Decibeles Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
al Exterior al Exterior al Exterior Decibeles Diferencia Percepcion
Norma ISO 1 0' 1 40: enelinterior M ))) @ Auditiva
. i i ©Perfi :
100 Decibeles al Exterior ©Perfiletto. 745 Punto de Referencia
5 Pruebas de 22 segundos Competidor1  79.7 5.2 86.7 % Mas
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Aisla Aisla Aisla Competidor2 81.4 6.9 115 % Mas

25.5 Decibeles 20.3 Decibeles 18.6 Decibeles

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA E7A0 RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS ?I‘EI 1 ~§|

15 15 | [
. B Liuvia al Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
2 B 2 30 Repeticiones de 1 Minuto

0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 Aa qungr L FUNCIONAMIENTO CORRECITO

o mh VELOCIDAD ki * PERFILES SIN DEFORMACION
e SIN MOSQUITERO
o MOSQUITERO FIJO 7336 o MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



D 64 LINEA 3" LIGHT HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©Perfiletto.

Y ¥ g | h X .
=/"I l" Pija 10 x 1/2" ='l Pija 10 x 1/2" >
N _— 4 "
F;\pa Felpa
FLs CONTRAMARCO FLS
HORIZONTAL | CONTRAMARCO
7835 <783 SIN VENAS ) 7835 « 7833 MOSQUITERO CORREDIZO
$67826 6.10 m SIN VENAS
S67862 6.10 m
Pija #10 Pija #10
ey ) = @y ) |
i; < £ ;; @nnvws ;( z )
ﬁ b <( h S [,
VirﬁlCE]I;]D-M Ynieeon \/irﬁ\cE:L:lgM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97
3.925
SC11 SC11 -
Vinil EPDM £ Vinil EPDM g
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304 m:
| <7835 ——— ;
3 = 3 Pija 10‘)( 1/2"
Carretilla _U_ e )
S479PA »
| CONTRAMARCO
() 7835 <783 MOSQUITERO CORREDIZO
Felpa 67862 6.10 m
= Pija 10v>< 1/2" Pija #10
BN L == g
QS <Vinil VM45 £ )
3 RIEL % & L2 : S
9957 6.10 m sc11 ° \/ms\\CElPlDM

Vinil EPDM



©Perfiletto.

T8
3.000”

ALUMINUM

CATALOGO
PROTEG!
POR VARIAS

JAMBA

T67826 6.10 m

Felpa
FL5
Ufiero
[
< 67847 ﬂ
S) a
| = 50
dJea\EarYr]jbeLaﬁ: Jirﬁ\cE:L%M
JE246A
: FLS i ! i R —
| —
Ufiero |L é
U246 > Vinil VM45
67847 »
Ufiero "—‘ §
U246
N —
///K\\\
67826 » A
Felpa FL5
CERCO CHAPA
@ 67847 4.60 m
67847-5.1 5.10 m
67847-L 6.10m
,,,,, \ |7 .
\‘ 7 2.039”

Ufiero U246
v

72
1.070"

JE246A

Jaladera <SC11
de Embutir Vinil
EPDM |

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

L.3sA
1.397"

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO !
POR N
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

sci1 V
Vinil EPDM

Vinil VM45
v

LINEA 3"

Felpa FL5

LIGHT HERMETICA

A
Vinil VH4
Rigido Blando

67848

N

Felpa FLS

< 67848
< 38417

N

o

{K

Felpa FLS >

sci1 ?
Vinil EPDM

lel VH4
Rigido Blando

67848 »

-/

<SC11
Vinil EPLDM

9.1
"0.361"
‘ < 8681
v.::%W[/
TRASLAPE FelpafLs
67848 4.60 m T67826 *
67848-5.1 5.10 m
DE FIJACION
67317 6.10 m
,,,,,,,,,,,,,, 3175
1.250”
SC11»
Vinil EPDM :
AN
Felpg FL5
CONTRAMARCO

67826-5.1 5.10 m
67826 6.10 m

N

7 3.000”

«Pija#10 :

L e SRR
2.890"



66 LINEA 3" COMERCIAL FlJO

o]

©
ﬂ
m
=
=1
CL

BOLSA
9135 6.10 m

R R
1.750”

Pija #10
v

A A
Vinil VCA Vinil VPC8
R, T62 e
3.000
e 762 e
3.000”
Vinil VCA Vinil VPC8
v v

A
Pija #10

Calza de Neopreno
303

I SR
1.750”

2
5)

A A
Vinil VCA Vinil VPC8

ESCALONADO CON BOLSA

Perfil Cerrado 4 Venas 9139 6.10 m
Mayor Resistencia
Armado Horizontal “6” Vertical
76.2
e 3.000"
Vinil VC'A Vinil VPC8

Czlzad;g;aprenn
<3
35
' Pija+#10
ESCALONADO
9136 6.10 m

Vinil VCA Vinil VPC8

v v
(| =8
ds N
i

9112 »
Calza de Neopreno
303

]

9136»

TAPA BOLSA
7315 6.10 m

202
0.795”

rs %
9135

9135

L s gl

—

Mguz Q2 5L
$

9136

3 ;é:

CRISTAL DE 6 mm Vinil  Vinil 44'2
VCA VPCS Decibeles

"4 :
Pija #10 :
CANAL
9114 6.10 m 38
b....365
Vinil vc'A/E \‘mll VPC8 L.440”

PATENTE)
JUNQUILLO
9112 6.10 m

Calza de Neopreno
303

7=\ Pe f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

)

TAPA BOLSA CORTA
10237 6.10 m

113
0.447"

2 :
=) L
Vinil VC‘A \zni\ VPC8
Vinil VC'A/E \‘ini\ VPC8
)
S
9112»
Calza d;g;cpreno r
9136»
MOLDURA UNION
10266 6.10 m

L 132
0.520”

<9135

57826»

J

7777777 6.6
0.262"
28 CUBIERTA BOLSA
© 1199 6.10 m
e T34 .
2.890
TAPA LISA
7316 6.10 m
g
0 : B (@)
% 2 s

A
Vinil VCA Vinil VPC8



©Perfiletto.

CATALOGO
EGID(

LINEA 3"

PERFIL ESPECIAL PARA ROLAR

3175 .
1.250"

Pija #10
v

A A
Vinil VCA Vinil VPC8

BOLSA CORTA
10235 6.10 m

ALUMINUM E%‘?:x#é;‘g FIJO
b T8 .
3.000”
3 v 2
- [ Zu
V\mIVC‘A \/A'mHVPCS
BOLSA CORTA
TEMPLET1
9105 6.10 m
PERFIL ESPECIAL
PARA ROLAR
e N
Es Alterado El Temple T1,
durante el Proceso de
Pintura Electrostatica
b .882 g
B 2.688
<« Felpa FG
[PATENTE
58 ESQUINERO REGULABLE
N

9138-C3.05m
9138 6.10m

M ][ \

A
Felpa FL5

C

«T7826
N ]! Wy
-
"/ ]{ A\
A
U525 Felpa FLS

9

Ajustable
Hasta 139°

N ][ "’ 4

9135»

(o Vv Vam\

R

{J\j\)\j

Py A
Vinil VCA Vinil VPC8

COMERCIAL

ESQUINERO

9115 6.10 m

Al
J
A ] A
Vinil VPC8 Vinil VCA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %2
3.000”

Felpa FG»

PATENTE]
ESQUINERO REGULABLE
9137-C 3.05m
9137 6.10m

11351k

A
Vinil VCA Vinil VPC8

... 876
2.662"



LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

f N
’ A do Lii 3" Vi jas de A d
Obten MAYOR AHO.RRO Corrl;g]riia? ngreraética en I—elgjt:JI?iJ?a} \'/eHc:jrgal\/lgvil
Utilizando Contramarco Sin Venas — en Linea 3"
MAS RAPIDO
Vista
Elegante
\. )

Atornille una sola vez
los Traslapes,
Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza

Polvo, Ruido y Viento

MAYOR HERMETICIDAD

Con Atornillado

por el Exterior,
en Zoclo y Cabezal Fijacién Invisible
con

Moldura de Fijacion
a Muro

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Cubiertas Traslapes

Zoclo de Hoja Flj
oclo de Hola Fija con Maximiza la Hermeticidad

Maycfr ¢ a Viento y Polvo, entre
ante Rafagas de Viento Traslapes, Contramarco y Riel
MAYOR ACERCAMIENTO LESSICL
de Felpa con Zoclo 0%

Los Tapones Hermetizan 5%

y dan Mejor Vista
Ventana

ATORNILLAR
POR FUERA

Optimiza tus Compras
Perfiles con
Diferentes Longitudes

Sellado entre Riel y Jambas
con
Juntas de Estanqueidad

Evite Filtraciones de Agua
y Humedades a Muros




CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS

s
PATENTES

Ventana 3" Comercial Hermética

1.20m x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOX

.\ Manufacturers

Amer_ican [ | VANURACTURERS ASSOCIATION .
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Igﬂ rchtsctual — Norma WOMA BBV DRAA  ERLGE

100%
90%
80%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Avalado por AAMA en EU

Association M E M B E R

69 [

Reduzca el Ingreso de:

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

I .

{OPerfiletto : -

= ALCUMINDM® Competidor 1 Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
o 100% 100%
% 08% 96% gg9, g, o w e - o
°90% 89% 88% 0 > 80% 80% 8 %
U 0% 0% 86% 309 o

60% 60% ° 68% -
50% 50% o0 56% .,
0% 0% 0% 440

Aire que Detiene o Aire que Detiene Aire que Detiene

Norma ISO 10-140:

« 100 Decibeles al Exterior
« 5 Pruebas de 22 segundos

e Equipo Sonometro Mod. Cel 120

30%

10%
0%

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

39%

Ver Video
V4 n‘\l‘
AISLAMIENTO ACUSTICO %83 ...
Acustico
==X
©Perfiletto. C idor 1 C idor 2 p . . -
CrEnisEe - Compenort - Compener El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
100 Decibeles 100 Decibeles 100 Decibeles Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
al Exterior al Exterior al Exterior Decibeles _ Diferencia ))) @ Percepcion
en el Interior DecieI;IeI es Auditiva

©Perfiletto. 74.1

ALUMINUM

25.9 Decibeles 20.3 Decibeles 18.6 Decibeles

Punto de Referencia
Competidor1l 79.7 5.6 93.3 % Mas

Aisla Aisla Aisla Competidor2 81.4 7.3 121.7 % Mas

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.3 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA E#30 RESISTENCIA A VIENTOS

Sin

Filtraciones

0 20 40 60

VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h

® SIN MOSQUITERO

DURANTE 20 MINUTOS ?Iil ; '§|

5

5.43
Agua que Ingresa

80 100 120 0 20 40 60 80 100 120

« MOSQUITERO F110 7336 e MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

) Lluvia al Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION



70 LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©®Perfiletto. |

T7826%> / 7848
~ A [PATENTE]
Pija #10+© CERCO FlJO ‘ @
CERCO CHAPA scin 8681 6.10 m
7847 4.60 m S Vinil EPDM
7847-5.1 5.10 m v j
Felpa e 7847-L 6.10m | -
Ufiero » Vinil VH4 MH
U246 Rigido Blando
N E SE TRASLAPE @+ Pija #10
RS RS . 7848  4.60m
djea‘Ean?ELaﬁr > 7848-5.1 5.10 m 67317 »
JE246A 7848-L 6.10 m « 77826
Si\lcén»‘b‘i’:
Ver Video
n MAYOR HERMETICIDAD:
E E AL AIRE, POLVO Y RUIDO
’ POR

VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

Ventajas de Colocar
Vinilos por Ambos Lados

Mayor Vista en Cerco Chapa y Traslape s

PR ) < TRASLAPE
1.406" -

Vz
T7826>
MAYOR HERMETICIDAD: 7\

AL AIRE, POLVO Y RUIDO 10X
POR «17848
VINILOS VH4 Y FELPAS sc11 3
EN TRASLAPES Vil |
Pija » Hm
Lﬁ_]b r me B
\ o | |
- - | | |
b | GaED
QE § 33 SELLO TRASLAPE §
; | e 1123 6.10m |
3 3 Herraje: CTA3
Jaladera » y . Nio
de Embutir : ~S .
JE246A ‘ N ; 2
L 60 o
2.992
CERCO CHAPA GRAN VISTA TRASLAPE GRAN VISTA
17847-C 4.60 m 17848-C 4.60 m

17847 6.10m 17848 6.10m



©Perfiletto. | &%, VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA 71 [

- 0.361"

(PATENTE] PATENTE

s JAMBA TRASLAPE NS @

. T7826 6.10m 7844 6.10 m | E 3

1 ; <sc11 sc11. N\ 1

: . Vinil : Vinil EPDM ;

=O : EPDM

Felpa FLS 2% ﬂa <Felpa Felpa

v 3 3 FLS <FLS
r/\ - 5
‘ MAYOR HERMETICIDAD: -
Uﬁemi» Vinil Via AL AIRE, POLVO Y RUIDO N

U246 s | Rigido Blando POR :

VINILOS VH4 Y FELPAS
Pija #10» = = :] EN TRASLAPES @4- Pija #10

dia‘ga%jszaﬁr > JirﬁlcE:L%M VinSiIcE]l;]ﬁl\;l 7844 »

JE246A 1

‘ < 17826 ;

Silicon » %
317

MOLDURA DE FIACION
VISTA ELEGANTE POR PARED CERRADA 67317 6.10 m

U
L

A
7847 < Ufiero
U246
SC11» Jaladera
Vinil EPDM <de Embutir
JE246A

L
If

—
PATENTE
ADAPTADOR
7851-C 3.05m
7851 6.10m
SRS
0.618
Felpa FL5» o
ADAPTADOR 2.8
10220 6.10 m i i
<7847
« 10220 CERCO

7843 6.10 m



o772

1.250"

L3830
1378”

LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA

CONTRAMARCO

HORIZONTAL SIN VENAS
$7826 6.10 m

7835 »

Ll o

SC11
Vinil EPLDM

SC11

Vinil EPDM

7835»

Carretilla
S479PA »

Felpa
FLS
v

Calza de Neopreno 304

RIEL 3" CON INCLINACION

()

A
Felpa FL5

i9957 6.10 m

/Z%}f%g\
Cristal 6 mm

A
Pija10x1/2"

7833 »

%

SC11
Vinil EPDM

SC11
Vinil EPDM

=

Cristal 6 mm
E/(

Calza de Neopreno 304

=y

7833 »

A
Pija 10 x 1/2"

..3%0
1.417"

S7826»

-t

Carretilla
S479PA »

SC11
Vinil EPDM

CABEZAL

7836 6.10 m

SC11
Vinil EPDM

Cristal 6 mm

Calza de Neopreno 304

ZOCLO
7835 6.10 m

%80
2.283"

BA

A
Pija 10 x 1/2"

£ Zj <7832
i; ©
SC11
Vinil EPDM
SC11
Vinil EPDM =
( °

Calza de Neopreno 304

—y

< 7833

Pija 10 x 1/2"
v

8

o

i9957 »

SC11

Vinil EPLDM

Vinil EPDM

Carretilla
S479PA »

Felpa

SC11

Cristal 6 mm

=

Calza de Neopreno 304

<7835 Z; ;2

T

LLB2S
2.463”

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA @Perfiletto. |#5R
253
""""" 099"
«57826
(R
Ny %
; Pija 10 x 1/2" / 35
<7836 mi*‘
S ) SC11
Vinil EPDM

CABEZAL CON BASE
7832-C 3.05m

7832 6.10m

253
B 099"
il EFm

Cristal 6 mm
—

Calza de Neopreno 304

Pija 10 x 1/2"
v

-
[PATENTE}

i9957 »

ZOCLO CON BASE
7833-C 3.05m

7833

6.10 m



@Perfiletto. &5 VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA 730

| Diferentes
: Intermedios
~ig PATENTE
g 5 INTERMEDIO
j IPF 0.87 m
, N , § 7837-C 3.05m
= Fra S base
— CONTRAMARCO i
w MOSQUITERO v
SIN VENAS i
$7862 6.10 m :
«26533 <7835 <« 7833
Calza de Neopreno 304
Pija #10 :
@ni\ VM4s5 _ :
£ <%
i\/{ & E 8m
A sci1 | & 5
SC11 Vinil EPDM
Vinil EPDM
b 253
253 0.996”
R R 0.996" -l SC11
SC11 .
Vinil EPDl\c !

SC11
1 ! Vinil EPDM
Calza de Neopreno 304 ‘ oo %
INTERMEDIO S8 % 3 INTERMEDIO
69082 6.10 m ™ i 9082 6.10 m
5 sci1
: Vinil EPDM

5 ’
: ( ) sci1
A A Vinil EPDM
SC11 SC11 {
Vinil EPLDM Vinil EPDM (
E; Vinil VM45
SC11 Calza de Neopreno 304 ﬂ

Vinil EPDM
§ ( ) E Calza de Neopreno 304 w

SC11
7835»
Calza de Neopreno 304 (

Cristal 6 mm

Vinil EPDM W
v
F/F 7842 »

< VinilvM45
w U Calza de Neopreno 304 )

U Carretilla

Carretilla
<26533 < S479PA S479PA >

7845» 16533 »

7833 »

Pija10x 1" M
v

Carretilla
S504P »

. Carretilla

S504P»
RIEL MOSQUITERO
RIEL MOSQUITERO
EXTERIOR

INTERIOR
19274 6.10 m a5

A
Pija 10 x 1/2"

L.380
1.378”

% 19272 6.10 m




L 74 LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©Perfiletto. |4

ALUMINUM

IS ARMADO MAS RAPIDO

= !
4 ] E

9900 » 9900 »

o
—_—
U ? I 1L ]
FAelpa FLS L G ﬁ
Pija 10 x 1" I-.= = }-= >-|
Atornille una sola vez Colocacion Rapida 0 =
los Traslapes, de Hoja Corrediza Felpa FLS 7842 > 7842 >
. Acristale en Mesa y Hoja Fija
Hojas Fija y Corrediza Con Atornillado
7845 > por el Exterior,

- en Zoclo y Cabezal
Pija #10
Z0CLO ZOCLO CON BASE
« % JOL 7840 6.10 m

17840 6.10 m

P osset @) @)
E sc11 b 233 —— ——
5 Vinil EPDM 0.996”
( &; iN B - scul
. SC11 S ' Vinil EPDM
sc11 Vinil EPDM v
Vinil EPDM
A A
Calza de Neopreno 304 Virﬁ\cE]I.’]liM ViglcElﬁlﬁM
Calza de Neopreno 304
A
Pija #10
Pija+#10 Z0CLO
ZOCLO 37842 6.10 m
7842 6.10 m ZOCLO CON BASE
v 7845 6.10 m o 53
| 0.996
0.996
sc11 b 253 .. S(eTE sci1
Vinil EPDM 0.996” REUEEDN
v

SC11
Vinil EPDI\VII

L

Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304

<37842
Calza de Neopreno 304

Cristal 6 mm

Calza de Neopreno 304

A
Pija #10

B ¢
5.154”

Carretilla S412
v

D

(

B
2.992”

LT8O
3.072"

Carretilla
< S479PA

| 4 q Carretilla
<S80

B0
3.161”

Pija10x 1"
v

a
Carretilla [ j A S | DR § D - 2o

S80 1.497"

PATENTE
RIEL ADAPTADOR XX
67828 6.10 m

H Oy




/—\ Pe f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM
VER VIDEO

Ty SOBRE CRISTAL
Em 25.3 E
CUADRICULA vinil v3 Vini va
EXPUESTA

81642 6.10 m

PATENTE]
INTERMEDIO CURVO
8271 6.10 m
253
T oaset
e vinil v3 vinil v4
s " CUADRICULA
5 EXPUESTA
© BISELADA
8264 6.10 m 303
&7
0.264”
ADAPTADOR CURVO
8269 6.10 m
VINIL OCULTO
CUADRICULA 23
EXPUESTA 'S
CURVA |
8272 6.10 m

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Ver Video

A=l

LINEA 3" COMERCIAL

o250 ,
0.984” 2
0.677"
sci1
Vinil EPDM

Calza de Neopreno 304

Calza de Neopreno
303

1.28”

+
4 Pija #10
Pija #10

SC11
Vinil EPDM

INTERMEDIO BISELADO BARROTILLO

14918 6.10 m

Calza de Neopreno
303

Calza de Neopreno 304

RESERCADO
12395 6.10 m

ADAPTADOR BISELADO
614702 6.10 m

HERMETICA

« Cristal
Biselado

29.6

1.165
26.0
1.024

PATENTE}
INTERMEDIO BISELADO

8267 6.10 m

12394 6.10 m

< Cristal Biselado

ISR A
0.776"
=
0.515”
poooo 157
0.618”

{PATENTE)
ADAPTADOR BISELADO
8265 6.10 m



N 76 LINEA3 COMERCIAL HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA OPerfiletto. |4

Ver Video

MOSQUITERO DOBLE PIJA
DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA

AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO TENSION
TENSION COMPRESION <=

v v @ el 2 i

Mosquiteros COMPRESION
Corredizos Reforzados .
TENSION

-
Ly
=

COMPRESION

TENSION

MOSQUITERO DE UNA PLJA

MOSQUITERO MAS FUERTE
LAS 8 PIJAS TRABAJAN

]
[}
|
|
]
|
I
I
|
|
I
]
|
|
I
]
|
|
I
|
|
|
A LA TENSION Y COMPRESION ,'
I
|
]
]
I
I
|
|

| ! |
1 ! I
1 ! I
1 ! I
1 ! |
l ! I
| ! |
1 ! I
1 ! I
1 ! I
1 ! I
1 ! I
1 ! I
1 ! I
| ! |
1 L
| [
1 [
1 L
1 [
| [
l L
| L
1 1
1 (!
1 1
1 1
l ]
| Ly
l 1
| ]
1 ]
I

f EL MOVIMIENTO OSCILATORIO
e A A f ! CON EL TIEMPO DANA
EL FUNCIONAMIENTO DEL MOSQUITERO

COMPRESION TENSION
127
0.500"
vinil T P U E RTA
<VM4s5
ALTURA MAXIMA vinl Epbm
o | VENTANA o
§ (PATENTE]
ALTURA MAXIMA MOSQUITERO
gg 2-10 m V-S-FE],',][;M HORIZONTAL Calza de Neopreno 304
83 £ v Longitud 6.10 m W
[PATENTE ﬂ 2 % 26533 6.10 m
MOSQUITERO 5 D BT 78420
HORIZONTAL Calza de Neopreno 304 - :
} DOBLE VENA : <Vinil vM45 <2 ;)
§ 6533 6.10 m r—i
}127 Carretilla S —
INTERMEDIO 0.500" e : N Carretla
MOSQUITERO * < SA79PA
7101 6.10 m Pija #10

: : v

"’é Felpa

: e

g 3: Estrias en Perfil y Vinil
<. : Logrando Mayor Tensién
: i | a la Tela Mosquitero ! Carretilla
CARRETILLA [ i J Sin Salirse de su Lugar S504P»
DESLIZAMIENTO :

S503P»

«i9274

9274 »
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< b Y PROTEGIDO
\D/ P I E o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

llg

T7826 »

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA3 COMERCIAL HERMETICA

VENTANA

llg

T7826 »

2

LLL)

PUERTA

T7826%

7710

PUERTA
GRAN VISTA

ALTURA MAXIMA

2.80m
Felpa
< FL5 e —
Ufiero »
L) = AR
= o=
Jaladera <SC11
de Embutir » Vinil EPDM
JE246A
- >

Ufero
<JU263

158
0.623"

ALTURA MAXIMA ALTURA MAXIMA
2.10 m 2.40 m
FL5
<7847 Ufiero»
. Ufiero » |5 p o |- 2\
Q5= — 2 B
Jaladera <SC11 Jaladera Wfs_cll
de Embutir » Vinil EPDM de Embutir » Vinil EPDM
JE246A JE246A
'\_/ '\_/
B —— il
; JD vmas
. g Ufiero ooi"
: JU263> a;g
: S
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 436 863 89.1
1.717 2.610" 3.510
(PATENTE]
MOSQUITERO VERTICAL MOSQUITERO VERTICAL
6534 4.60m 26534 6.10 m
6534-L 6.10 m
SC11
Vlnil EPDM
27
0.501"
J FIJACION OCULTA
VM45 Calza de Neopreno 304 POR SU DOBLE PARED
! ; | W) Y
PUERTA
GRAN VISTA : 2 3
ALTURA MAXIMA f——
2.80 m 58 __ |
| ) ]
(PATENTE]
MOSQUITERO bia 10
HORIZONTAL "
GRAN VISTA
16533 6.10 m
Carretilla
S504P »

PATENTE

MOSQUITERO VERTICAL GRAN VISTA

16534-C 5.00 m
16534 6.10m

MOSQUITERO MAS ELEGANTE
POR NO ESTAR LAS PUJAS A LA VISTA



78 LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

©Perfiletto.

ALUMINUM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 702
N 3.000” ~
Pija #10 - - Pija #10
’ F S M
¢l |
o H 4 o
¥ SIE =
: . . :
3 i . Pija 10 x 1/2"
Pija 10 x 1/2 \ /? T\ 4 ija 10 x .
: ' CONTRAMARCO I" ' I"
. 4 5 [V " 4 [V 4 :
: . MOSQUITERO  ||..___I| . :
Felpa FL5 CORREDIZO (ilae"Felg'”a Felpa
le FLS
CONTRAMARCO 7862 6.10 m |65ET
7826-C 4.60m 192
7826 6.10m
«26533 7835» <7833
L ) M4 g s H
( S | scu 5| sen
sc11 Vinil EPDM SC11 Vinil EPDM
Vinil EPDM Vinil EPDM
SC11 SC11
Vinil EPDM \/i,§|cg:}>:[l)|v| c Vinil EPDM \/\rﬁlcE]F.’][SM £
i asta a2 i
o o
Vinil VM45
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304 ﬁ% Calza de Neopreno 304 7835 Calza de Neopreno 304
) ] <26533 ) -
Carretilla U U 4C:£;zt;l/ia
S479PA » 7833 » 7833
Felpa Felpa
FLS
- v -
A 3
\ Carretilla —J
- s S504p> - 3?:
28 . K8
: N <9957 “ :
Pija 10 x 1/2" Pija 10 x 1/2"
99.0
RIS B R CIISI IR I U 35007
RIEL Utilizar 9958 (PATENTE)
9957 6.10 como Soporte del Riel en
. m Cristales Grandes 6 Dobles RIEL MOSQUITERO INTERIOR

9274 6.10 m



®Perfiletto. |5 VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA

ALUMINUM

CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS
7863 6.10 m

% Pija #10 <7862

) (& A

—

317

| L = 191
V Z N Felpa FL5 %
L 1 -
: v
A .
m Pija 10 x 1/2" :
7 N Z, N N N
= = = : E = = Pija 10 x 1/2"
N A " 4 — " 4
A — - - A
Felpa Carretilla Felpa FL5
FLS de Fleje
655P
7835 »
7835» 7833 »
7833 » <7835 265335

%

— e ) e o L ey

L) L] ¥ FENR PN

SC11 A ini SC11
Vinil EPDM sci1 38417 % < Vinilvvias fcnn Vinil EPDM
Vinil EPDM

Vinil EPDM

Cristal 6 mm
Cristal 6 mm

Cristal 6 mm

sc11 sc11
MZIS Vinil EPDM Vinil EPDM
Iy
—& 38417 DZ/ j\(\( % ﬁ %

SC11 Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304

Vinil EPDM Vinil EPDM
. 7842 » 7842 » 7845 »
Vinil VM45 »
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304

Cristal 6 mm

Carretilla

™) — 26533» " —
Carretilla U U <« S479PA
S479PA
e 7833 » Carretilla
—

Pija 10 x 1/2"
v

£

Carretilla
i < S504P "
=8 08
Entrada de Agua Pija 10X 1"
En Mosquiteros Corredizos Exteriores :
- Con Lluvia y Vientos a Partir de 20 Km/h 097 :
T Sesr T s {
GriB Instalacion en " RIEL MOSQUITERO INTERIOR
RIEL MOSQUITERO EXTERIOR
Lugares 9275 6.10 m

9272 6.10 m Semi Cubiertos
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L3
1.250"

b

GUJA SUPERIOR
9900 6.10 m

Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero
Sin Salirse de su Lugar

ADAPTADOR
MOSQUITERO

38417 6.10 m

RIEL
9901 6.10 m

%0 < Vinil VM45
19
oS

= ?} F

LINEA 3" COMERCIAL

MOSQUITERO CORREDIZO 3"

HERMETICA

S782j

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ®@Perfiletto.
Ver Video
a » E‘a
ADICIONAL
st

HOLGURA
PARA

Felpa FL5

7835 »

O

7{ ) N
38417 { < Vinil VM45

Carretilla
<S479PA

Felpa
FL5
v

Felpa FL5
v

T

7835»

Laf i s

SC11
Vinil EPDM

SC11
Vinil EPDM

)

Calza de Neopreno 304

Carretilla
< S479PA

A
Pija 10 x 1/2"

7833 »

O

N

Laf § I

SC11
Vinil EPDM

Cristal 6 mm

SC11

<

Calza de Neopreno 304

—y

7845 »

Cristal 6 mm

-

DESMONTAR MOSQUITERO CON FACILIDAD

Vinil EPDM
v

MOSQUITERO CON ALTO DESEMPENO
INSTALACION INTERIOR

é Felpa
<FL5
§ \§
ol <9901 ,
L 53 TAPA FIIACION
P 101 TFM 10 cm
: 9903 6.10 m
,,,,,,,,,,,,,,,, s
1.382"

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

© Perfiletto.

ALUMINUM

T7826%

®

P —
=
Ufiero »
U246
=D a
@ = Sl
< sc11
- dﬂ?ﬁﬁﬁ?ﬁr» Vinil EPDM
JE246A
| — 2
{—LJ 7847
I/_\|
5
é Vinil VM45
v
38417»
Ufiero > §
U
R ——]

Iy
7847

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

LINEA 3"

|

e

A
istal 6 mm

Felpa FLS
v

Z//INNN

R
SC11>\ns
Vinil EPDM

Vinil VH4
Rigido Blando

7848 >J

< Felpa FL5

)

Vinil vM45 é
v

38417

P

7848 »

I\

COMERCIAL

Felpa FL5 »

SC11»
Vinil EPDM

HERMETICA

«77826

67317»
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LINEA 3"

Felpa

Pija #10

v
@ T7826
v

COMERCIAL

g@ —

HERMETICA

CIERRE DE ESQUINERO CON CERCO CHAPA

Y< SC11
Vinil EPDM

A
7847

FL5 Vlml EPDM
\/mll EPDM
)
7848
Felpa
FLS »|
< Vinil VH4
Rigido Blando
7848 Z/ ( E
\ v
A
SC11
Vinil EPDM
SC11
Vinil EPDM
v
: Jaladera
. de Embutir
nlin JE246B
4% /'_\
‘N /‘\k
3 — |
ESQUINERO : s =
. fiero
7849 6.10m U246 >
. | ——

SC11»
Vinil EPDM

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

N

\
7848 » 1

4 =

Felpa FLS

Vinil VH4
< ngldo Blando

me
S

4
bl

7849

<SC11
inil EPDM

©Perfiletto.

SC11
Vinil EPD

ALUMINUM

CATALOGD
PROTEG!
POR VARIAS

< T7826

@+ Pija #10

mk&lpa FL5]

N0

-




LINEA 3" COMERCIAL HERMETICA 83l

MOSQUITERO CORREDIZO

4 sC11
Vinil EPDM

INTERIOR

LAl (o

CERCO
ESQUINERO ||

7849—

Mayor Hermeticidad

. Yy oo
Cierre Sua\(/)? 83; sSllenC|oso MAYOR HERMETICIDAD:
p AL AIRE, POLVO Y RUIDO

Felpas FL5 POR
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES



84 LINEA FIJOS 3" CRISTAL DOBLE FlJO

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

38270 6.10 m

4445

=)
wn
~
el
A A
Vinil VCA Vinil VP9
29.5 )
[ R R >
1.165”
Y LY
o'
JUNQUILLO iy Sie
oIR o
N .
38184 6.10m =~ E
: Y
Y
v T8 .
3.000”
Vinil VCA Vinil VP9
v
3 | Separador |
. 38184 »
. 635 mm »|
. sl
Calza de Neopreno 304
2R
<N
i
3 ESCALONADO
3 38183 6.10 m
Vinil VCA Vinil VP9
v v
Aire
5001 38184 »
s 635 mm
estrucara
Calza de Neopreno 304
- <38183
)
i@
=]
A A
Vinil VCA Vinil VP9
,,,,,,, T3S
2.898”
TAPA BOLSA

Utilizar como Soporte del Escalonado 38182 6.10 m

en Cristales Pesados

38270

{5 = :
[
LINEA FUA

@ % 45.2

Vinil  Vinil .
VCA VP9 Decibeles

SEPARADOR

2091

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

38183

Vinil VCA
(exterior)

Aumenta la Hermeticidad Acustica,
Colocando Vinil por Ambos Lados

38270

©Perfiletto.

ALUMINUM

a8
0.862”

SC11
Vinil EPDM

BOLSA CORTA
TEMPLE T1

9106 6.10 m

PERFIL ESPECIAL
PARA ROLAR

-~ N
Es Alterado EI Temple T1,
durante el Proceso de
Pintura Electrostatica

Vista de
1 3/4"

Vinil VP9
(interior)

302 .
1189

CUBIERTA BOLSA
1200 6.10 m

PINTABLE EN
NUESTROS ACABADOS

L
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Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

28270

s
1.250”

sssss

rrrrrrrrr

Vista de |
1 1I4“ BOLSA

28270 6.10 m

28183

ESCALONADO
28183 6.10 m

Calza de Neopreno 304

375
1.250”

= (S = (S

Felpa FL5» Felpa FL5»

N

77
A\
7

<9960 <9960

SIMETRICO CON LA JAMBA

Aire




LINEA 3" CRISTAL DOBLE HE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Buscas Mayor Aislamiento Térmico

El Cristal Doble es la Mejor Opcidn
Armado

Horizontal Superior

Vista Elegante

Instalado da
Apariencia de un

. Perfil Integrado
al Contramarco
Vinil Hongo en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
, Ruido y
Atornille una sola vez
los Traslapes,

Acristale en Mesa
Hojas Fija y Corrediza
Mas Acercamiento
de Felpas logrando
MAYOR HERMETICIDAD

Colocacidn Rapida
de Hoja Corrediza

y Hoja Fija
Estrias para una Con Atornillado
Mayor Adherencia del por el Exterior,
Doble Vinil en Zoclo y Cabezal

Ver Video

Fijacion Invisible

con
Moldura de Fijacion
a Muro

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Ofrece la Experiencia Ventajas de Colocar
de un

: : : Vinilos por Ambos Lados
Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con

- Esquinas Curvas i Cubiertas Traslapes [EYENrZYER S R Eies Xl
y a Viento y Polvo, entre
Contacto de Felpas Traslapes, Contramarco y Riel
al 100% hasta un
80%

Los Tapones Hermetizan 5%
Doble Cristal Ventana — y dan Mejor Vista
Reduce el Consumo
de Energia
en Calefactores Doble Acristalamiento Reduce
En Cristales Pesados y
Colocar Soporte Riel

la Presencia de
Aires Acondicionados Temperaturas Bajas en Invierno

y Altas en Verano
Con 4 Puntos de Apoyo




©Perfiletto.

American .- “PN%%‘Q’C%SSS%ASSOCM“ON
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 [V Architectural “Virus
Avalado por AAMA en EU Im Tsz';'ggﬂ:;e’s Norma WDMA [ % 5

100%
90%
80%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

LUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h
30

0 10 20

97%

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

Ventana 3" Cristal Doble Hermeética

87

1.20m x 1.00 m SEPARADOR

6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

3106
PERMEABILIDAD AL VIENTO

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

f-\ ]
OPerfiletto. Competidor 1 Competidor 2

Aire que Detiene o Aire que Detiene Aire que Detiene

40

95% 93% 91% 90%

Velocidad del Viento en Km/h

50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80
100% 100%
; 2 90% : - ®
é %
87% g 80% W
86% _ :
0% 0% 80% 254 &
60% 60% " 68% -
50% 50% 60% o
40% 4% 50%

30%

10%
0%

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

Velocidad del Viento en Km/h

Reduzca el Ingreso de:

44%
39%

Ver Video o
ESEE AISLAMIENTO ACUSTICO
| El-"uglg | @®Perfiletto.  Competidor]  Competidor 2 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
e . . . Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma I1SO 10-140: 100 Decheles | | 200 Decbeles | 10 Declbetes

« 100 Decibeles al Exterior

« 5 Pruebas de 22 segundos -
e Equipo Sonometro Mod. Cel 120

LITROS

i3

10

0

20

PERMEABILIDAD AL AGUA Eis30

Decibeles

©Perfiletto. 73.4

ALUMINUM

26.6 Decibeles 20.3 Decibeles 18.6 Decibeles

Decibel Diferencia Percepcion
Jecbeles - Difeensa ) (@) Perceneie
Punto de Referencia
Competidor1l 79.7 6.3 105 % Mas

Aisla Aisla Aisla Competidor2 81.4 8.0 133.3 % Mas

Comparativa Basada al Punto de Referencia 73.4 Decibeles en el Interior

DURANTE 20 MINUTOS i L:-

5

Sin 3
5

Filtraciones
5.29

Agua que Ingresa

40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h

* SIN MOSQUITERO
« MOSQUITERO FIJO 7336 * MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Lluvia al Exterior Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION
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Carretilla
S504p»

LINEA 3"

= 9] S7862 »
& =
Carretilla :
de Fleje Falga
__655P . 25.4
. A
w 3 $170 1.000"
. Vinil EPDM
- Aire \
% 5 TR S el S [
i

Pija #10
16533 > v

Calza de Neopreno 304

L

Pija #10 i N
v S170 .,
M Vinil EPDM Puajtlo
U _‘ CABEZAL Y ZOCLO
vM45 9960 6.10 m
| £ |5 £ |
- : [ A’ire \ :
INTERMEDIO Vin o
9961 6.10 m
v ZOCLO CON BASE
9969 6.10 m
(Y WS, o 54
S170 1.000°
Vinil EPDM

16533»

Calza de

Pija #10 9960>

CRISTAL DOBLE HERMETICA

o 190
‘ 0.748
CUADRICULA
AMERICANA
1503 6.00m [’
Ver Video
....... 190 .
Cuadricula Interna ) 0.748"
CUADRICULA
INGLESA

12393 6.10 m

VINILOS EPDM

F=17 mm—| I-18.5 mm-
| 5170 N P 5185
Z0CLO ZOCLO CON BASE
9959 6.10 m 9962 6.10 m
T -2 SN b AL
1.000” 1.000”
i v i v

v

Calza de Neopreno 304

4
Pija #10

Carretilla SC6P

Calza de Neopreno 304

TS
3.134”

Pija10x 1"
v

| W 1>

Utilizar 9958 como Soporte del Riel en Cristales Grandes 6 Dobles

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

/—~\ Pe f-l CATALOGO

E{n)] tt PROTEGIDO

\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

2§E
< 27E
.60 .
0.236”
e BA \
1.000 70
Vinil EPDM
: ZOCLO
Calza de Neopreno 304 19959 6 10 m
4 :
Pija #10 :
oin
53
v—'iu;
Carretilla SC6P
: SOPORTE RIEL 3"
- 9958 6.10 m
c\; )
=S
=}
73.5 )



/—\ Pe f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\Dj FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

PINS

<10266

T7826 »

Pija #10 @

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 3" CRISTAL DOBLE HERMETICA 89

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO

POR

VINILOS VH4 Y FELPAS

ﬁ 9964
T — v
Ufiero » 4\{\
U246
oo == (e
Separador )
@ | — = :] 3106 |47mm Aire
Jaladera
de Embutir »
JE246A
. L‘\\;Pj(/) 5170
m Vinil EPDM
=
A
Felpa FL5
T7826 »
Pija #10 + @
CERCO CHAPA
«10266 9964 6.10 m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 560
2.205”

Jaladera
de Embutir »
JE246A

A
Felpa FL5

@ .

T7826 »

Pija #10 » @

CERCO CHAPA GRAN VISTA
19964 6.10 m

Separador
3106

Jaladera
de Embutir »
JE246A

47mm Aire

EN TRASLAPES

Felpa FL5
v

Vinil VH4
Rigido Blando
v

$170
Vinil EPDM

354
1.397”

Eg Aire a7mm| S15E ‘
EH - TRASLAPE
9968 6.10 m

. $170
L Vinil EPDM

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

L
1.079”

L5170
- Vinil EPDM

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

5170
Vinil EPDM

272
1.079”

2
1.079”

P §170
~  Vinil EPDM

ﬂ

<19963

(ﬁj\ 5170
Vinil EPLDM

47mm Aire

Separador
3106

Vinil VH4
Rigido Blando

Aire 4700|3565 | TRASLAPE

19963 6.10 m

353 .
1.391"

Aire 47mm“§"ia‘é' ‘

$170
Vinil EPDM

9965»>

Aire a7 m,‘ 3106

$170
Vinil EPDM

@4» Pija #10

< T7826

67317 »

7 S |
Vinil EPLDM :
Separador . <r 0 Separad
‘ 3106 |47mm Aire =4 Aire 47mm‘ 3106 ‘
Vinil VH4
< 9963 Rigido Blando -
v L‘\\573;// . 5170
| [ . Vinil EPDM
CERCOFUO |[.. 186
| : 0.732
3 9965 6.10 m
N
3
. TRASLAPE o )
Aire l‘-7mm‘ 3106 ‘ : <« Pija #10
9963 6.10 m
«T7826
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 560
2.205”

€Y

67317 »

ﬁ
)
A feio ¢
° o
57 AR

R

)

A
Felpa FL5

@4— Pija #10

< 77826

)

67317 »

ﬁ
T
faghe ©
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LINEA 3” BATIENTE “0” PROYECCION

Ver Video

Manija M3
Disenada para un
Correcto Funcionamiento

Batiente
Multi-Lineas

Guias Para Instalacién de:

- Brazos de Proyeccién Armado Répido

de Marco

con
Escuadra de Botén
EM50

<—Hoja

- Brazos Friccion

- Bisagras

Vista Frontal
Sencilla y Elegante
sin
Vinil en el Marco

DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERIA

ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Fijo
i Escuadra ES41
<«Iman |
Escuadra
ES24
En Hojas Mayores a 20 kg
Cierre Armar con Escuadras de Aluminio
con Imanes y PlJaS 261 8

Con Estrias, Escuadra Oculta
y Vinil Estriado para Mayor Agarre

Armado Répido
de Contramarco

con
Escuadra de Botén
EC50

Ventajas
Vinilos Base Rigida
- Colocacion Rapida
- No se Contrae
después
de su Colocacion

- Alta Resistencia
a la Intemperie

Vinil Aleta Vinil Hongo

Aumentan la Hermeticidad:
- Acustica
- Viento
- Polvo
- Agua

1 4 Diferentes
Opciones

de
Junquillos



erenicte #  Pruebas en Ventana 3" Batiente “o0” Proyeccion «8
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONEn00R o Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

Velocidad del Viento en Km/h

0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aire que Ingresa

90% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98%
80%
70%
60%
50% o o
Aire que Detiene
30%
20%
10%
0%

== Aire que Detiene = = Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]R2 « 5 Pruebas de 22 segundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1 2 3 4 5

Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
¢ Sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin Sin

LITROS
LITROS
LITROS

Filtraciones Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
’ v 4(\JIELO(&:SIODAD ?(?‘n/h . e ’ v 4(\]IELO(?IODAD f(?’n/h o e ’ v 4‘\)IELO(?IQDAD ?(?n/h i " o PERFILES SIN DEFORMACION

* SIN MOSQUITERO * MOSQUITERO e MOSQUITERO
FIJO 25173 BATIENTE MULTI-LINEAS



Escuadra

A de la Hoja con

Hasta 20 Kg.

Escuadra ES41 Mas de 20 Kg.
Armar con
Escuadras de
Aluminio

SC11
Vinil EPDM
i

«14323 14323»

Calza de Neopreno
303

G
i !
4

Escuadra EM50

Vinil VHP
Rigido Blando »

——
Tornillo »
Allen

Vinil VAP
Rigido Blando
v

Escuadra EC50

Armar El Marco

Escuadra de Botdn

| JCYA LINEA 3" VENTANA BATIENTE “o” PROYECCION

R

3R
Marco de Hoja 54395 L scl
con Escuadra EM50 | EPDM

AJUSTAY CIERRA EL CORTE

Manija de
Proyeccion M3

<r11,2

n;

o
N

Contramarco 9130
con Escuadra EC50

AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE

PATENTE}
CONTRAMARCO

9130 6.10 m

MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

©Perfiletto.

ALUMINUM

»>
Vinil VAP
Rigido Blando

{ I Escuadra
EC50

9130
v

Brazo Proyeccién

Escuadra EM50

Vinil VHP
Rigido Blando

\

PATENTE}
MOSQUITERO

, 25173 6.10 m

/ S oA
_ 0.213"
} <Vinil
VM40
Estrias en Perfil y Vinil <'in ) .
Logrando Mayor Tensién =8 ESCUADRA
a la Tela Mosquitero NS 1781
Vinil VHP > I
Rigido Blando
<9130

Escuadra EC50
=t

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



©Perfiletto.

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

VINIL RESPALDO

PR LX)

SR9
Vinil EPDM

>

wi;“ °‘,Err mito ;3

‘2 3 e '8 -3
it =8 nie RS °

: © :

EATERIE JUNQUILLO
—
54395 » JUNQUILLO 54395 » 12543 6.10 m 54395 »
412543 6.10 m
2 12.0 . ...105
sc11
. 17.3 . SC11 17.3 VNl EPDM A hpeeeeoenos 17.0
Vi o 068 ) " N 0.671

: : | 1

K} ~I O - ™

. o o

Calza de Neopreno
303

[PATENTE
JUNQUILLO
46370 6.10 m

JUNQUILLO COLONIAL
32576 6.10 m

54395 » 54395 »

138
0.546"

< 76370

174
0.687”

Calza de Neopreno
303

JUNQUILLO
76370 6.10 m

PATENTE
JUNQUILLO BISELADO
24324 6.10 m

54395 » 54395 >

191
0.755”

<24323

o.1el
0.769”

Calza de Neopreno Calza de Neopreno
303 303

(PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

PATENTE/

JUNQUILLO COLONIAL
24331 6.10 m

54395 » 54395 »

227

0.897”

[PATENTE
JUNQUILLO CURVO
14323 6.10 m

54395 »

233
0.917”

Iza de Neopreno
303

JUNQUILLO
MARQUETERIA

24327 6.10 m

54395 »

1

LINEA 3" VENTANA BATIENTE “o” PROYECCION

JUNQUILLO COLONIAL
412576 6.10 m

"in
o'\
s
Hig

1.8

0.071”
-4

0.343”

~:
0.

PATENTE
BARRA

MARQUETERIA
24330 6.10 m

4395 JUNQUILLO
MARQUETERIA

24328 6.10 m

CRISTAL DOBLE

)
Vinil EPDM

Estuctural

0.894”

JUNQUILLO
CRISTAL DOBLE

22603 6.10 m

SR
Vinil EPDM

... 190,
0.751"

Calza de Neopreno 304

4

PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL

12604 6.10 m

0.917”

93 [



VENTANA GUILLOTINA 3"

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Juego de Herraje Incluye:
Piezas Superior con Tapdn

-Mantiene el Balancin en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapén
-Tope en Apertura Maxima

Vinil Hongo en Traslapes

Aumenta Hermeticidad a: Guias Centrales con Felpa
Polvo, Ruido y Viento
En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Movil
- Fijacién Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

Permite Detenerse en Guias Inferiores con Felpa

Cualquier Parte del Recorrido

con Desplazamiento Suave En Apertura y Cierre:

- Sin Juego de Hoja Movil

- Fijacién Directa Sin Ajuste

- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

e 1 - Refuerza el Atornillado del Bracket
Juegos en Medidas de:
Cierre Suave 12", 14", 17", 20", 24", 28" Yy 30"
\ y por Esquina
2 Broches Jaladeras Redondeada
al Cierre Descubre otras Opciones para tu Canceleria
Interior
4 N
Ensamble
de la Linea

con

Salida de Agua Eficiente
Por su Inclinacion

Mosquitero
L ) Fijo Exterior




ereficte ¥  Pruebas en Ventana 3" Ventana de Guillotina ¢
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMM e A — = BRI

Manufacturers
Avalado por AAMA en EU T =

Reduzca el Ingreso de: Zfi:":«jz

- Virus *

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100%

(9 o, © 5
= | <= Aire que Ingresa

70% 0

7% 5%
60% e - 2%
50%

= Aire que Detiene

10%
0%

@

Aire que Ingresa

== Aire que Detiene = Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: LY Bl el ity

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]=2 « 5 Pruebas de 22 segundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1

5

Aisla 25.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin Sin

LITROS
LITROS

Otros Mosquiteros Fijos
Ocasionan Filtraciones
Por su Altura Mayor Respecto al Riel

Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
T 7 Neocoskm T 7 Neocomkmm * PERFILES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO °* MOSQUITEROS FlJOS
67333, 7336



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

o 96 LINEA 3" VENTANA DE GUILLOTINA @Perfiletto.

,,,,,,,,,, w2
0.953 ‘ o
QJE MOSQUITERO FIJO e oxie
S— it 67333 6.10 m e S—

7833 » % Li 2& <7833
Pija » Pija #10> «Pija #10
10x1/2"
<SC11 SC11»
?T//V‘rﬂ EPDM Vinil EPDMV

Pija #10@ .4 Balancin Pija #10» <«Pija #10 Balancin >' @Pija #10
<SC11
7835 » Vinil EPDM Vinil EPDM <7835

SC11»
L

% <Felpa LS Felpa FLS »

< Pija
10x1/2"

67826 » < 67826

"

Al

S

> Pieza Superior

¢ Oculta la Pija por su Tapon
e Tope en Apertura Maxima

El Sistema de Balancines
le Permite Detener la Hoja

en Cualquier Parte del Recorrido > Guias Centrales
eEvitan Descuadre y Vibraciones

*Suave Desplazamiento por sus
Felpas Laterales

5 . eFijacion Directa sin Ajuste

Los Herrajes Mantienen el

Balancin en Vertical

Guias Inferiores
> eEvitan Descuadre y Vibraciones
eSuave Desplazamiento por sus
Felpas Laterales
eFijacion Directa sin Ajuste



©Perfiletto

ALUMINUM

67333 »

CATALOGO

PROTEGIDO
© | POR VARIAS

PATENTES

I

Pija #10

&)

@&
g@ |

T67826 »
< Felpa FL5 @
SC11
Vinil EPDM
MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES
SC11 Boeneoaaeonsess 354 :
Vinil EPDM 1.397”

()

Calza de Neopreno 304

Escuadra 1781

67848
\ v
Vinﬁ
VM40
PATENTE
CERCO JALADERA
8564-C 3.05 m
8564 6.10m
Vinil
VM40

67333 »

Escuadra 1781

eLe
2.040”

.55
2.028"

Vinil VH4
< Rigido Blando

Felpa
<«FL5

A

SC11
Vinil EPDM

SC11

Calza de Neopreno 304

Felpa FL5»

67848
 67848-5.1 5.10m
- 67848-L

LINEA 3" VENTANA DE GUILLOTINA

PATENTE
TRASLAPE

4.60 m
6.10 m

A

Broche
clave: 370

REPIZON GUILLOTINA

8565-C 3.05m

8565

6.10 m

SC11
Vinil EPDM

alla

Calza de Neopreno 304

8564»

Felpa FLS » | B2

Mosquitero Fijo
Colocacion Exterior

BROCHE JALADERA
8563 6.10 m

A

Broche
clave: 370

\ij/

1.282"

97 [



VENTANA GUILLOTINA 3" GRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Juego de Herraje Incluye:
Piezas Superior con Tapén

-Mantiene el Balancin en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapén
-Tope en Apertura Maxima

Vinil Hongo en Traslapes

Aumenta Hermeticidad a: Guias Centrales con Felpa
Polvo, Ruido y Viento

En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Movil
- Fijacién Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

Los Balancines Permiten , .
Detenerse en Guias Inferiores con Felpa

Cualquier Parte del Recorrido
con Desplazamiento Suave

En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Movil
- Fijacién Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket

Juegos en Medidas de:
12", 14", 17", 20", 24", 28" y 30"

\ J

Broches Jaladera Cierre Suave por
Esquina Redondeada

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Interior

Ensamble
de la Linea
con

Inclinacién para
Salida de Agua Eficiente =

Mosquitero
\ y Fijo Exterior




©Perfiictte. #2%  Pruebas en Ventana 3" Ventana de Guillotina Cristal Doble 8
1.20 m X 1.00 m SEPARADOR

3106
PERMEABILIDAD AL VIENTO

6mm + Separador 4.7 mm + 6mm
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMM e A — = BRI

Manufacturers
Avalado por AAMA en EU T =

Reduzca el Ingreso de: Zfi:":«jz

- Virus *

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100%

(9 o, © 5
= | <= Aire que Ingresa

70% 0

7% 5%
60% e - 2%
50%

= Aire que Detiene

10%
0%

@

Aire que Ingresa

== Aire que Detiene = Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: LY Bl el ity

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]=2 « 5 Pruebas de 22 segundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1

5

Aisla 25.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin Sin

LITROS
LITROS

Otros Mosquiteros Fijos
Ocasionan Filtraciones
Por su Altura Mayor Respecto al Riel

Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
T 7 Neocoskm T 7 Neocomkmm * PERFILES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO °* MOSQUITEROS FlJOS
67333, 7336



CATALOGO

71100 LINEA 3" VENTANA DE GUILLOTINA CRISTAL DOBLE HERMETICA ©Perfiletto. | Bk

1l
POR VARIAS
PATENTES

(PATENTE
MOSQUITERO FJO

67333 6.10 m

[ — . 3 .
. n ﬁ Tapon, . Pia
! =i 13 6x1/2" 67333
_ _ Vinil Vinil v
. ) <VM40 VM40, (jj—!
Cristal 6 mm Cristal 6 mm
Pija » piia#10> )| | s £ . £ | separador . < Pija
ja #10» £ Aire Aire £ <+ Pija #10
10x 1/2" E@ 3106 |5 5| 3106 10x1/2"
Cristal 6 mm Cristal 6 mm
9969 » <9969
« S170 §170 ,
Vinil EPDM Vinil EPLDM
67826 » < 67826
Cristal 6 mm Cristal 6 mm
Pija #10@ ‘< Balancin Pija #10 w1 Aire Aire  E| g « Pija #10 Balancin -. @Pija #10
Cristal 6 mm Cristal 6 mm
9960 » <9960
P <« S170 §170 r]
Vinil EPDM Vinil EPDM
% <«Felpa FL5 Felpa FLS » &_}
> Pieza Superior

¢ Oculta la Pija por su Tapon
e Tope en Apertura Maxima

El Sistema de Balancines
le Permite Detener la Hoja
en Cualquier Parte del Recorrido  » Guias Centrales
eEvitan Descuadre y Vibraciones
*Suave Desplazamiento por sus
Felpas Laterales
Los Herrajes Mantienen el eFijacion Directa sin Ajuste
Balancin en Vertical

Guias Inferiores
| 2 eEvitan Descuadre y Vibraciones
eSuave Desplazamiento por sus
Felpas Laterales
eFijacion Directa sin Ajuste



©Perfiletto. | LINEA 3" VENTANA DE GUILLOTINA CRISTAL DOBLE HERMETICA 101 [

Pija #10
v

167826 »

< Felpa FL5 @

A Aire

$170
Vinil EPDM

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR
VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

Mosquitero Fijo
Colocacién Exterior

$170
Vinil EPDM

v, Aire
| © |omm T
3106
Vinil VH4
Calza de Neopreno 304 < Rigido Blando

1319”

aaaaaaaaa

67333 » — 5
9968
e 3 TRASLAPE
i 9968 6.10 m
. -
Vinil D Ail
VM40 70 -
Vinil EPDM
R 27.2
1.079"
,,,,,,,,, 225
o212 , 0.889
1.070 S$170 T
$170 .
Vinil EPDM Vinil EPDIM N
v . s
_ ‘ Aire ‘ 9 g
: 47mm :
‘ 3106 ‘

Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304

BROCHE JALADERA
8563 6.10 m
CERCO JALADERA
9967-C 3.05m 9967
9967 6.10m

380
2.205”

Vinil
VM40

REPIZON GUILLOTINA

Felpa FL5» A

Bl 8565-C 3.05m Fearis» s,
8565 6.10 m |
T — S

67333 »




Linea 3” Sifon

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

Linea que Permite Mayor Vista
y Ventilacion

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Poste Intermedio
Listo para Ensamblar

Cabezal Liso Cristal Doble

Vista de Bolsa Herraje
con Clave PS3
Cubierta Bolsa Cierre con Imanes

Colocar en el
Mismo Acabado

Colocacion Maxima
cada 1.50 m de Ancho

Mosquitero Horizontal
Oculto

Colocacién por el Exterior

Cierre Suave y Hermético
por sus Imanes y
2 Tapas Laterales de 3 Felpas Deslizamiento de
con Divisién de PVC Ventilacidn Cubierta Bolsa

Mosquitero

Mayor Ventilacion
Por su
Disefio Aerodinamico
Cubierta Bolsa



CATALOGO
PROTEGIDO

Pruebas en Sifon 3" 10: 8
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

©Perfiletto.

MINUM

ST American T W Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 FaV/a\ Architectural : -
Avalado por AAIIA en EU IE J Mamitectwrers  NOFMa WDMA INWDMA e = &

M E M B E R

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

Competidor 1
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aire que Ingresa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% — 100% :
WO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% W e ®
80% 80% : © 9% 91% g9y  88% gy 85%
0% 0%
60% 60%

. Aire que Detiene " Aire que Detiene

20% 20%
10% 10%

84%

" == Aire que Detiene = Aire que Ingresa " == Aire que Detiene == Aire que Ingresa
Ver Video Vg
ISR AISLAMIENTO ACUSTICO
%ﬁg Competidor 1 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Hilomiento Actitico Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma ISO 10-140: o o
« 100 Decibeles al Exterior et meor o D@ Pocopeicn
« 5 Pruebas de 22 segundos - ©Perfiletto.  69.5 Punto de Referencia
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120 Competidor 1  76.4 6.9 3.9 % Mas
30.eiilfcibeles 23.gi|s)2ibeles Comparativa Basada al Punto de Referencia 69.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

15

Prueba Realizada a 120 Km/h
° sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

LITROS

Sin

LITROS

Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
TP Newocomo ki T Neocomo ke * PERFILES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO e MOSQUITERO
FlIJO 20554



W104 LINEA 3" SIFON CRISTAL SENCILLO

Vinil VCA Vinil VPC8
v v

4
Pija #10

Calza de Neopreno
303

TAPAS LATERALES PATENTE)

I CON TRES FELPAS (s
ESCALONADO SIFON

10465-C 3.05 m

10465 6.10m

B AU
4.516"

Felpa FL5
v

CIERRE A BASE
DE IMANES

Y

Escuadra
6x 1.6 mm ES
20554

2
a

Ventilaciéon Muy Superior o

a Nuestros Competidores

~
B SRR
3.000”

REPIZON SIFON

10467-C 3.05 m
10467 6.10m

a
20554

=\ PE f-I ﬂ CATALOGO

{u)}y PROTEGIDO

\D/ |" I E 0 POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Aumenta la Hermeticidad Acustica,
Colocando Vinil por Ambos Lados

36.5
R e 4
1.440”
wily
LA n
S e
© :
PATENTE]
JUNQUILLO
9112 6.10 m
Tapa
<« Lateral
< Felpa
R 242 | COLOCACION < Iménes
. 0-954 EXTERIOR
: MOSQUITERO
' 20554
Cristal
PATENTE 6mm
< A
58 TAPA SIFON
TN
1 10466-C 3.05m
10466 6.10m
Probada en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo
a 200 Km/h Logrando una Gran Hermeticidad
53 Herrajes para Sifén de 3"
Incluye:
. * Tapas Laterales Izquierda y Derecha
<Imanicc * Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado
- * Felpas con Labios de PVC
Blanco Gris Negro
10.5
0415 ICC
‘ Vinil Iman
: <«VM40
g < Escuadra ES
Eo‘ ?
! Ancho Maximo Sugerido por Cajén : 1.50 m.
2 Estrias en Perfil y Vinil
MOSQUITERO SIFON Logrando Mayor Tensién Listo para Ensamblar
a la Tela Mosquitero
20554 6'10 m Sin Salirse de su Lugar 45cm P53
Intermedio 3"
: : é O
MOSQUITERO SIFON CON MAYOR VENTILACION ~
s Blanco  Natural Champagne Electro
61 mm
l\_lrg)gdefl Anﬂ,”r?cﬂm Cachimbo C]ger%u V\]l_z;ﬁe
Text.
a Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto
49.8 mm 20554 Consulte a su Distribuidor

26% MAYOR VENTILACION QUE OTROS COMPETIDORES



/—\ PE f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

s G ‘
/ / / /
L/O/Z/A/ “0" M/U/R/O/

TAPAS LATERALES
CON TRES FELPAS

CABEZAL LISO
10697 6.10 m

B
3.745"

N //
10466»>
Felpa FL5
v

CIERRE A BASE
DE IMANES

Vinil VM40 »
Escuadra
6x 1.6 mmES
20554 »

L U
3.824”

Ventilacion Muy Superior
a Nuestros Competidores

REPIZON SIFON
CON BOLSA

10469 6.10 m

A
Pija #10

Probada en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo
a200 Km/h Logrando una Gran Hermeticidad

S3D

Herrajes para Sifén de 3"

Incluye:

* Tapas Laterales Izquierda y Derecha  Gris
* Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado

* Felpas con Labios de PVC

Blanco

Negro

45 Ancho Maximo Sugerido por Cajén : 1.50 m.

cm
PS3D
Soporte Intermedio 3"
E Cristal Doble
~
E H

Blanco  Natural Champagne Electro Nogal g Cachimbo Cerezo Wenge
Text.  Americano Text.  Text.
Text.

Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto Consulte a su Distribuidor

LINEA 3"

o 295 {
1.165”
oy
— . o 3
SRS ~io
\© :
§ S JUNQUILLO
- 38184 6.10 m

Aumenta la Hermeticidad Acustica,
Colocando Vinil por Ambos Lados

SIFON CRISTAL DOBLE 105 [

B A

38270»

Pija #10
v

2091

l 635 mm »

:
?
E Aire Z

T

-
-
wn
& ~~~~~
% TAPAS LATERALES "7
", CON TRES FELPAS
CIERRE A BASE
DE IMANES ~
Escuadra
T 6x1.6 mmES
«20554 20554 »
ESCALONADO SIFON

CRISTAL DOBLE
20465 6.10 m

Ventilaciéon Muy Superior
a Nuestros Competidores

10467 »

4
Pija #10




Puerta Batiente Multidisenos

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

20 cm
Deslizable Deslizable aprox.
en Batiente  Cerco Chapa l

1523P 1525P 1522P 1524L 1524F
L =
=) - =
-
l} ﬁ Se"ador

O

Esfuerzo ajlaiTension: ESiuczo & le) Compiresion

.

Fijacion de Barra con

Opresores de Punta

3 3 4 en Acero Inoxidable
F12P F11P F12P




Puerta Batiente Multidisehos

Ver Video Ver Video

Escuadra en
Armado de Batientes
con Corte a 45°

Armardo de Puerta Ventajas Puerta
Batiente Multidisefios Batiente Multidisefios

Cerco Chapa con Refuerzos en Paredes Interiores
Dando Resistencia al Apretar el Tensor

Solistas
Vertical 16 Opciones de Junquillos

Horizontal Wil G107

- Al Impacto

- Entrada Forzada Vinil Respaldo

- Fuertes Rafagas de Vientos

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Vinil Interior

5 Opciones de Solistas

Cercos Chapa Zoclos Intermedios Cerrados  Adaptador para Convertir
tu Zoclo en Intermedio




Puerta Batiente Multidisehos

SOLISTAS

Ver Video

COLONIAL

RELIEVE COLONIAL

( N

Ver Video

Colocacion Superior  Colocacidn Inferior

BISELADA

Colocacion Superior

CHAMBRANA A MURO REPIZON A MURO

COLONIAL

PUERTA CON VENTILACION

Tapa Lisa
4049

Tapa Lisa
4049

ROMPE VISTAS
_66054
CELOSIA FIJA
_ 21599

BATIENTES INTERMEDIOS

Ver Video

-
e

Colonial

Colocacién Inferior




O Perfiletto. |k

RI,
ALUMINUM ATENTES

Puerta Batiente Multidisenos 1098

95m x 2.20m
PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOOR

RV American B R B%0S sccoouron Reduzca el Ingreso de:
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 ”___ Architectural Norma WDMA I. WD MA

Manufacturers - Virus
Avalao por AAVIA en EU LY MaiTa et il
Prueba con Sardinel 4040 Prueba sin Sardinel

Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h
0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100
100% ]000/ B 0 0 0 = = Aire que 100% , o
90% o 9% 99% 99% og% 98% 98% 98% 97% 97% [EINLNT 90% ® & L
80% 2 Aire que Ingresa

Aire que Detiene

0%

4%  71%

68% .
63% 59,

Aire que Detiene

== Aire que Detiene Aire que Ingresa == Aire que Detiene Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Prueba con Sardinel Prueba sin Sardinel
Vor i Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior 100 Decibeles al Exterior
[=]%x= =] ; : X L X .- . . . .
: « 100 Decibeles al Exterior s R TR - a—
]! 5 Pruebas de 22 segundos
Aislamiento Actstico « Equipo Sonometro Mod. Cel 120 77.5 Decibeles al Interior 79.0 Decibeles al Interior
Aisla 22.5 Decibeles Aisla 21.0 Decibeles
Ver Video
(=] ¥ =]
i i PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS
e DURANTE 20 MINUTOS
Prueba Realizada a 120 Km/h
7 ol 30 Repeticiones de 1 Minuto
« FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Desnivel de Piso Desnivel de Piso ¢ PERFILES SIN DEFORMACION
3° Grados Con Sardinel 0° Grados

Sin Filtraciones Sin Filtraciones Con Filtraciones
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ALUMINUM



©Perfiletto. |
PATENTES 1 1 1

ALUMINUM



N © i o,
B2 PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS OPerfiletto. |z
N sa0 s * INSTALACION EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS
2.125 2.125
7 j i /T SISTEMA DE ARMADO REFORZADO e oo 398
3% ! 38 s 7
T e ] ™ CETRS i Colocar Tensor en
R \ t :
CERCO CHAPA *%‘ § CERCO CHAPA %‘ P— §§
412542 4.60m (- : 9204 4.60 m (- b i
412542-L 6.10 A 9204-5 5.00 - , ;
" : % 5204-L 6.10 m Armado e

Barras de Armado

<« Felpa FL6

Con Opresores Allen Cortada a la Medida

BARRA DE ARMADO

BA1M 1.00 m

BO33 9187,9207 BA33 9207,9183,9187
Colocar Chapa BOi33 9183 BA57 19187 22538 3.03 m
BO57 19187 BA92 412602

549P

BOi92 412602 BA107 41259

4 Bisagra

e ) i‘;ii’f BO107 41259
85.9
R 7 ‘

L omn
32 J CERCO CHAPA

- J ‘ 3 conon 412550 5.00 m

: CERCO CHAPA J ~

412540-C 4.60 m -]

L 412540 5.00 m -

: «22538

<Felpa FL6 } Instalacion con Bisagra 1521P
101.6
P qo00r T e

e

g CERCO CHAPA (PATENTE]

412544-C 4.60 m CHAPA 549P CERCO CHAPA

y 412544 46901 5.00 m

412544-L 6.10 m

<« Felpa FL6
177.8
R 70007 T

]

I 2253

§ﬁ 537 Q

‘ CERCO CHAPA o

412545-C 4.60 m (”‘_j

412545 5.00 m
412545-L 6.10 m

<« Felpa FL6

ABRAZA

O

EL CERCO CHAPA




©@Perfiletto. [z

ALUMINUM PATENTES

PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS o F ALt

cos \WLY/ e W e e sy INSTALACION EN:
F12P » F11P» F12P» .
: : 412597- 412599 5
: : e 298 :
: 3 ‘ 15677 T x 3
Pija #10+
ZOCLO CABEZAL 33 5 3
cP 1.00 m | : :
9207-C 3.05m (PATENTE] §
9207 6.10m BARRA DE ARMADO :
BR1M 1.00 m
| 22537 3.05 m
- INTERMEDIO
IPL 1.00 m Con Cortada a
412602-C 3.05m Opresores Allen la Medida
412602 6.10m BO207 412599 |[BA183 412597 §
BA207 412599
INTERMEDIO ok i
IP 1.00 m 25
9183-C 3.05 m | |
9183 6.10m .
34323 »
[PATENTE]
<96370 Pija 10x1/2" Z0CLO
412597 6.10 m
§ ZOCLO CABEZAL ZOCLO CABEZAL ZOCLO CABEZAL
ZC4 1.00 m ZDL 1.00 m ZL 1.00 m
ZOCLO CABEZAL 3 19187-C 3.05 m 412596-C 3.05m 412599-C 3.05 m
ZYC 1.00m 19187 6.10m 412596 6.10 m 412599 6.10m
9187-C 3.05m §
9187 6.10m

Felpa
F12P»

Felpa Felpa
F11P» F12P»

Felpa
F12P»

Felpa Felpa
F11P» F12P»

Felpa
F12P»

Felpa Felpa
F11P» F12P»

Felpa
F12P»

Felpa Felpa
F11P» F12P»




B4
—

(PATENTE
TAPA LISA
4049 6.10 m

’_/4

PATENTE

ADAPTADOR
INTERMEDIO

ADI 1.00 m
49189-C 3.05 m
49189 6.10m

LS
1.685”

9187»

Ver Video

[=] % =]

PORTA JUNQUILLOS
14322 6.10 m

< 81642

Sellador
Silicon 100%

CUADRICULA MARQUETERIA EXPUESTA
EXPUESTA BISELADA
81642 6.10 m 8264 6.10 m

HiE

\Onll EPDM
Calza de Neopreno
303

ASC11
Vinil EPDM

INTERMEDIO CUADRICULA
14325 6.10 m

< Felpa FL5

i

&
=
9953 »| I

Elija el Mismo Acabado
ya que el perfil queda expuesto

MOLDURA Ver Video
UNION CURVA B
4050 6.10 m [EIT3E
[=]3E
2
0.286”

Cristal
6mm

MARQUETERIA EXPUESTA
CURVA

8272 6.10 m

PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS

CATALOGO
EGID(

©Perfiletto. | Bk
30.0 H 285
"""""""""" 11817 Ver Video N v A
ESEE
O] i
. —
iR e
BATIENTE : BATIENTE
= INTERMEDIO INTERMEDIO
12653 6.10 m CURVO

12654 6.10 m

<412542

A FMIRT T

AEFUIR

—

A
Pasador de Maroma 2220

|

A
Pasador de Maroma 2220

A
412542

<412596

@ <12653
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401
1.578" -
. o e 5
PATENTE] PATENTE]
TAPA FELPA TAPA FELPAS
TH 1.00m
SHT 1.00 m
49188 6.10 m 19188-C 3.05m
19188 6.10 m
Sardinel Alta Hermeticidad
*
RVI®
Ver Video Negro Mefe

[m] 2% [=]

=]

Vinil VHG

Cubierta -
Antiderrapante

v

Cubierta
Antiderrapante
v

PATENTE
SARDINEL
4040 6.10 m



©Perfiletto. [#: PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS 115§

e AL7
1.642" :
T :
= (4 Felpa FL6
L a74 {
1.869”
<\</igi| _ *
< 412500 SOLISTA BISELADA 3@
4047 6.10 m N . RELIEVE COLONIAL
| i 4044 6.10m
L __

SOLISTA
BISELADA

4047

< 412540

e SA44 . !
2.142"
< Felpa FL6
Vinil
C_RRVCR
< 412540 ’:f‘:;:s
PATENTE Ver Video
SOLISTA COLONIAL B
4048 6.10 m :E— E
SOLISTA EI bt

COLONIAL Puerta Batiente Multidisefios
4048 con Solista Colonial



PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS

VINIL CUNA

SC11
Vinil EPDM
v

SC11
Vinil EPDM
v

SC11 SC
Vinil EPDM
v

W

138
0.545"
(138
0.545"

Calza de Neopreno Calza de Neopreno
303 303

Calza de Neopreno
303

Vinil EPDM
v

11

Calza de Neopreno
303

=\ PE f-I ﬂ CATALOGO
{u)}y PROTEGIDO
\D/ |" I E 0 POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Ver Video

E:E

JUNQUILLO

5370 6.10 m

Calza de Neopreno
303

PATENTE JUNQUILLO COLONIAL
JUNQUILLO 32576 6.10 m JUNQUILLO CURVO
<0187 46370 6.10 m || <9187 ] <9187 14323 6.10 m <187
VINIL RESPALDO
> Y 0»
<120, Vinﬁ?}’gDM g 173
P (A i i \/inﬁ?PgDM
. s N P
' 33 g 8 =
3 e °
Calza d; 3;oprenu Calza d; 3§ovrenu B Calza d; gguprenu A
PATENTE JUNQUILLO PATENTE)
JUNQUILLO 12543 6.10 m <9187 JUNQUILLO COLONIAL ||, .-
412543 6.10 m | |+987 412576 6.10 m
VINIL INTERIOR
VINILV3  CRISTAL9 mm Y DUELA 10 mm VINIEVE
CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm VINIL V5 . L. 120
105 L 105 ) 1o T viniivie

0.627”

JUNQUILLO
12601 6.10 m

Instalacidon
de Junquillos

oH
S0
S
PATENTE)
o187 JUNQUILLO COLONIAL

12604 6.10 m

Vinil VH6
v

()
)
7|
(U)
L

Calza

CRISTAL9 mm Y DUELA 10 mm (Junquillos 24325, 24326 )

"?1
(
\

.. 140
0.551"

\J\j

A\

de Neopreno
303

o
B
=
Calza d; g;oprenn
PATENTE]
9187 > RESPALDO

(PATENTE] 24325 6.10 m

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

JUNQUILLO
76370 6.10 m

Sy 9187»

>

Calza de Neopreno
303

Calza de Neopreno
303

Calza de Neopreno
303

9187 »

MARQUETERIA

(PATENTE (PATENTE] PATENTE/
9187» JUNQUILLO COLONIAL e JUNQUILLO BISELADO 9187 JUNQUILLO
MARQUETERIA

24331 6.10 m 24324 6.10 m

24327 6.10 m

9187 »

[PATENTE Ver VideO
JUNQUILLO GRAN VISTA -
24326 6.10 m E E
Eﬂ.u.
o i Junquillos
: Marqueteria
1.8
0.071"
Calza d; S;upreno 7 I i
PATENTE
PATENTE BARRA
JUNQUILLO MARQUETERIA
MARQUETERIA 24330 6.10 m

24328 6.10 m



=\ = CATALOGO ™~
OPerfiletto. [a PUERTA BATIENTE MULTI-DISENOS 117 B
= = S 0 835 . , 13.8
Alta Resistencia Ver Video 2500 T -
- Al Impacto [=] 25 [=] REPIZON |
5 i i : CAPFCE |
- Fuertes Rafagas de Vientos e . 9247-C4.00m
[=]¥L N 9247 6.10m \\
REPIZON 3 :
i CHAMBRANA : 5
Jo D 9249 6.10 m
s N T8 SOLISTA :
N | | 34323 6.10 m
RS cwe §7° sousta AURC
i 96370 6.10 m |
vinily3 685"
RS s, " sousma
i 24329 6.10 m
d <9249 9247 »
S SOLISTA
1 22601 6.10 m 9249
v 92'47
. i 3 SOLISTA
122602 6.10m




B LINEA 3"  BATIENTES ©Perfilctto. [

3 FELPAS

Vista Colonial

por su
.30 CUNatUra 38.0
1.496” P g T
<« Felpa FL6 ;o’ \ <Felpa FL6
Escuadra <412542
mi'\i m: Tapon TPC»
o < 412544 .
< Felpa FL6
254 254 . TR 254
©1o00” 1.000” 1.000”
PATENTE BATIENTE BATIENTE
1 631‘2'56“”150 . 12756 6.10 m 12617 6.10 m
AU M Armado Rapido con Espacios Correctos para
Escuadra de Boton Recibir Bisagras 1523P
EC50
AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
TSR 4445 TR 4445 142
1.750" 1.750” 0.560
~B ~E
S Pija #10» Rig Pija #10-» |
: s
l; E 8 Escuadra
¢ :
<« Cerco \
Tapdn TPC » Chapa
Felpa FL6 » Felpa FL6 »
56.7 56.8 b 338 R 454
P 29360 P 392360 1.332 1.789
BATIENTE COLONIAL BATIENTE
BATIENTE BATIENTE 9244 6.10 m 9110 5.50 m

9132 6.10 m 9134 6.10 m



©Perfiletto |#i LINEA 3" BATIENTES 1918

1 FELPA

L
3.000”

L
3.000"

Pija #10-»

ESPACIO
PARA TIRA LED

< Taquete

© 3000

k 3
< Tapon TPC )
3 <1998
i K B Felpa FL6 »
S a5 : —l
1.750”
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60.7 iy
BATIENTE BATIENTE BATIENTE COLONIAL 2.393"
9116 6.10 m 9133 6.10 m 69244 6.10 m
BATIENTE
9129 6.10m

CORTE A 45°

BATIENTE DESLIZABLE

5117 6.10 m
é U 8] _
ai
o<
o~ 8 (=
I -
Juego Bisagra Hidraulica Aérea o }
BA
7316>
‘ ‘ . : 5685
i T
BATIENTE
9117 6.10 m }
_W n n o117
BRAZO BISAGRA HIDRAULICA
< CABEZAL
L U




120

LAS0
1.772"

Pija #10
v

BOLSA

Cristal 6 mm

SR9
Vinil EPDM

R
0.886"

450
1.772"
b

I i
Pija #10
_SR9
Vinil EPDM ESCALONADO
32506 6.10 m
o887 {
2.705"
Rt TAPA BOLSA

32505 6.10 m

Cristal 6 mm

SR9
Vinil EPDM

22504 6.10 m

JUNQUILLO
42507 6.10 m

SERIE 70 - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©®Perfiletto. |1

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

—ng—ﬁ LINEA FIJA

TF 429

Ambos lados Decibeles

CRISTAL DE 6 mm

ESCALONADO Y )
JUNQUILLO A PRESION

450
1.771"

TUBO RECTANGULAR
20080 6.10 m



©@Perfiletto. |#s: FIJO SERIE 70 121

68.7 B b 68.7 . ,
R ypege T 58 2.705
- MOLDURA UNION TAPA LISA
22503 6.10 m 32563 6.10 m
e 06
2.780”
Ver Video
Calza d;g;opreno ;
BARRA DE
ARMADO
12538
ESCUADRA ES68
26 {
- 1.008"

Taquete»

BARRA DE ARMADO

EL!EGANTE PpR : 12538 3.03 m
SU TAMANO Y DISENO CURVO IR

ESCALONADO GRAN VISTA
32508 6.10 m i MB57 19187

MB107 412596
(Armado a 45°)

PARA PERFILES:
MB33 9187

182
0.601"



LINEA SERIE 70 o

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario Ay -§I
[=] :

Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas FL6

con Labios Textiles
Vista Real
sin Cubiertas Plasticas

Jamba con Espacio para
Ocultar Pijas de Fijacion
Colocar Tapén TPC

Zoclo Entra Hasta
el Fondo de

2 Felpas Horizontales 2 Felpas Verticales
Cerco Chapa y Traslape

Riel Doble en Zoclo en Traslapes

Opcional

Dos Hojas Moviles
Hermeticidad entre

Traslapes por
2 Vinilos VPZP vy 6 Felpas

Cubiertas Traslapes

Vinilos Respaldo

Mayor Firmeza Instale las hojas

isefi c17 .
por su Disefio Al que Reqwera
|
. . . af SUPENor  yegro
Mejor Salida de Agua por: Vinil Popr‘ L;Ar;ne%?zsa Lados Riel Superior
- Riel con Pared Interior Alta Aislamiento Actistico Inferior
- Inclinacion de Riel Maximiza la Hermeticidad
- Drenes Inferiores a Viento y Polvo
hasta un
Los Tapones Hermetizan 8%
y dan Mejor Vista
Descubre otras Opciones para tu Canceleria
Riel Inferior
Incluye Drenes cada 40 cm
Riel con Mayor Hermeticidad Colocar Felpa F11P
4 Puntos de Apoyo 1 ope Felpa entre  Aumentan la Hermeticidad:
Zoclo y Riel - Aislamiento Acustico
- Resistencia a Viento :
- Filtra Polvo Mosquitero Doble Cristal de 6 mm
- Salida de Agua Corredizo Interior ~ con Separador de 3/16" Riel Sencillo a Piso

- Impide Entrada de Insectos Riel Triple Vinil en Ambos Lados



Oreristte [ Pruebas en Ventana Serie 70 e
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONER00R o Reduzca el Ingreso de: %
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100%

90%
80% 90% 87%
0%
60%
50%

o Aire que Detiene

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]R2 « 5 Pruebas de 22 segundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1 2 3 4 5

Aisla 26.3 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS E : %
15 15 EI : o
Prueba Realizada a 120 Km/h
g v sin PR 30 Repeticiones de 1 Minuto
T Filtraciones 5
27 i que ngresa « FUNCIONAMIENTO CORRECTO
" Neodomo kmm R * PERFILES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR * MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



124

Felpa FL6
v

s

SERIE 70

L

628407 »

LT02
2.674”

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

ZOCLO Y CABEZAL INTERMEDIO
22547 6.10 m 13842 6.10 m
Pija #10
v
SR7
( ) Vinil EPDM
SR7
Vinil EPDM
b 248
0.976
b 248 .
0.976
R7
Vinil EPLDM
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
SR7 © — Calza de Neopreno 304 o
Vinil EPDM
J70D s m o
Pija #10
v
Calza de Neopreno 304
22347> Riel 628407D

Carretilla
S80 »

Mayor
Resistencia a la
entrada de Agua

628407D-C 3.05 m
628407D 6.10 m

49
RIELY CABEZAL
628407-C 3.05m
628407 6.10m
Drenes cada 40 cm
sin Costo 3

<« Felpa F11P

Mayor Resistencia
en Cristales Pesados

4
Pija #10

l« Felpa F11P

<« Felpa FL6

SALIDA DEL AGUA

Carretilla S80 »

<« Felpa F11P

R

ZOCLO

22263 6.10 m

o

< Felpa F11P

628407D »

A
22503

©®Perfiletto. [z

ALUMINUM PATENTES

Calza de Neopreno 304

890
3.504”

INTERMEDIO
68411 6.10 m

Pija #10
v

7
Vinil EPDM

MAYOR VISTA Y VINILOS OCULTOS

Calza de
Neopreno

=)
Eg =
PATENTE

ADAPTADOR CURVO
8268 6.10 m




©Perfiletto. |HEk VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 70 125

CERCO CHAPA VENTANA
b 258 ... ;
1.015

-
<«Felpa FL6 Jaladera_ Felpa FL6»
JAMBA COLONIAL de Embutir

JE246B

628408 6.10 m

<Contra
Ajustable
c78pP

Vinil VPZP»> C/\
Tapén TPC »
28411» SRY
Jaladera .
de Embutir FPoM .
JE246B — ,
Contra» v .
Ajustable |li = 15| .
~ =
LD . 628408»
| : T@’J R E ‘ ‘
: i .
‘ A ‘\—/Y : -
: Felpa FL6 R 68.1
- 2.685”

PATENTE
TRASLAPE VENTANA
28412 6.10 m

T ’ DISENADO
CON FELPA DE 11 mm
< 628408 PARA
SISTEMA MULTIPUNTO

< Felpa FL6

) \\\\ < Felpa F5N
SISTEMA MULTIPUNTO ~8 ~g it
e w7 W
/ EPDM EPDM :
) R 86.0
3389
CERCO CHAPA PUERTA .

58409  5.00 m TRASLUERTA

58409-L 6.10 m

28410 5.00m
28410-L 6.10 m



126 SERIE 70 VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©Perfiletto. |

p
@IE’E’. Tapén TCP10
EPDM
< 628408

PATENTE| 628410 »
CERCO CHAPA PUERTA
. 28409 5.00m
+Tee 28409-L 6.10 m — -
< Felpa FL6 < Ufiero sodon | A
o 3 22" TRASLAPE
conion PUERTA
e L ;628410 5.00 m
Jaladera » ] : ~i— o
de Embutir : Rg © 9
JE246B [ R
v B

J

SR7 »
Vinil
EPDM

28411»

<SR7
Jaladera Vinil
. EPDM
de Embutir
JE246B
v

= 1=

Pija 6 x 1/2"

&
= A

ADAPTADOR
7852 6.10 m



VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

/~\ PE f.l CATALOGO
<05 PROTEGIDO
G7Perti O. |FBRusR
ALUMINUM | PATENTES
EXTERIOR
< Felpa F5N
ol
N
o S
—

SISTEMA MULTIPUNTO

58409 »

JAMBA SENCILLA
28403 6.10 m

Vinil EPDM

SERIE 70

28401 6.10 m
RIEL SENCILLO

SR7
Vinil EPDM

Cristal 6 mm

< 68412

Carretilla $80

SR7
Vinil EPDM
v

Cristal 6 mm

< 68412

Carretilla S80
v

Felpa»
FL6

[ ][ — J
Felpa» Felpa»
FL6 FL6
22263 » 22263 »
- - @
4 4
Pija #10 Pija #10
s L)
2
E
b}
] E £
m o =}
o g
2 o
S S

22263 »

-

——

4
Pija #10

=
=
©
®
o
5

Cristal 6 mm

Carretilla S80
v

1.464"

127 [

RIEL SUPERIOR
28402 6.10 m

Ojos de Llave cada 40 cm
sin Costo
Por su Altura
Absorbe 15 mm
en
Movimientos de Losa.
£
O
‘=
[)]
)
£
o?n

Z0OCLO
68412 6.10 m

JII\ « Felpa FAN

«28401



128

o188
0.740"

ms

62369

SERIE 70 TRIPLE

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO T

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

/—~\ Pe f-l CATALOGO

E{n)] tt PROTEGIDO

\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

62369

A2
1.740"

62369
LINEA FIJA CANAL
7071 6.10
T 464 m

Ambos lados Decibeles

CRISTAL DE 6 mm Pija #10
v

BOLSA
62369 6.10 m

Pija #10
v

LINEA DISENADA
PARA
VINIL RESPALDO

JAAS
1.751"

ESCALONADO
62370 6.10 m

< 62370

62371»

5]

i - s N
3 R9 1.913" ‘
Vinil EPDM
"3 JUNQUILLO ©
§ 62371 6.10 m ¥
62371»
: SR9
' Vinil EPDM
§§ < 62370
i P
. + : 62375»
Pija #10
g =
: MOLDURA UNION CORREDIZA S/70
5 62375 6.10 m

62371»

TAPA BOLSA
62372 6.10 m

: )

MOLDURA UNION
6605 6.10 m

Utilizar 62372 como Soporte del Escalonado en Cristales Pesados

662373 »




V=N Pe f-l CATALOGO

L0} tt PROTEGIDO

\DJ FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 70 TRIPLE

129

Caoos

SR 868 el
L 6608 J { 6608 ]‘ 3.417 Lﬁig
, Y/ A :
| P @ % TAPA LISA -
[ — Lz WT Vinil  Vinil 47-3 24055 6.10 m
(2 1 ] = = VCA VPC8
L‘ 6606
Q G 2
e = W j f ~ CRISTAL DE 6 mm
> ) 1)
ST 862 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 016 3.394” -
4.000” s
f 23
o
662373 B
MOLDURA UNION
i L] 1 CORREDIZA S/70
BOLSA | Toahs 62375 6.10 m
2 6608
6608 6.10 m 2% Y
Pija #10
J+ R
0 2 : RS 86.0
0= p 3 3.388"
[ 2 _ - T
Vinil VCAA VAin'\l VPC8 \.n=<1‘
N g4 St
1.908” :
) i . ; | Jee ] MOLDURA UNION i
LINEA DISENADA PARA: - 6605 6.10 m
VINIL CAMA o't e ’
y PATA CUNA RS JUNQUILLO =3
- ‘ 6606 6.10 m : . m w0
Vm'\IVCvA V'\'m|VPC8
f o o6
i 4.079
(PATENTE] 50
ESCALONADO 38 |
6607 6.10 m 5 ESQUINERO REGULABLE
4 .
pi10 | 6602 6.10 m
: Ajustable
~a o
V\'h'\IVCvA Vv\'n'\IVPCS w: HaSta 139 ~!
1 | g
4 S =
97 0 = 8
[ 6606»
ESQUINERO REGULABLE
cin e 6601 6.10 m
: TAPA BOLSA )
§ 6609 6.10 m +
o'y P2 #10 6607 Utilizar 6609 : Felpa k6 >
25 como Soporte -
: del Escalonado en
H Cristales Pesados
o vmvé e Ve 5 s — i



~ 130

Pruebas en Ventana Serie 70 Triple

Y=\ - CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM NTES

POR
PATE

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm
PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B RS9 soonmon Reduzca el Ingreso de: %Z;‘:?
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 [/ VAl Alcritectural : E
Avalado por AAMA en EU Im janutatuers Norma WDIMA [ MWE[M)m - Virus

LITROS

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50
100%

90%
80%
0%
60%
50%

60

70 80 90 100

90% 87%

" Aire que Detiene

20%
10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140:

%@E « 100 Decibeles al Exterior
[]=2 « 5 Pruebas de 22 segundos

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Lluvia al Exterior
Sin -

8.87
5 6.75

LITROS

Filtraciones

Agua que Ingresa

0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h

o SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR * MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

100 Decibeles al Exterior

Ver Video

2 3 4 5

Aisla 26.3 Decibeles

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION
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e
Vinil VPZP » ﬁ/‘gj Felpa FL6 » %

Vinil EPDM

Vista Elegante

JAMBA
662374 6.10 m

28.1
1.106”
f = N
: R
: Felpa FL6 Utiero
: e U246 >
; 55) ) - Y
: = =
. Contr;l > Jaladera I
3 Ajustable de Embutir » SR7 SR7 28410
3 c7gp JE246B 28409> Vinil EPDM Vinil EPDM \\\ ///
~'
o,
o.
=R

5, ADAPTADOR CERCO
E 62377 6.10 m 28410
 e—., @ 127 . ‘
0.500" ok
Felpa FL6 » it TAPA CERCO
| . &2, 62378 6.10m
<62378 Vinil VM45
- 58
28409 » «72376 28409 s :
Felpa
F1§P
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
b 331
1.303” -
T Vinil VM45 £ I I I I I I
106 mm
JAMBA J70T Ppar W o
§ 62374 6.10 m MOSQUITERO S b
INTERIOR
Pija #10
22263 > 2 v ;
T — Riel 6623730
<FelpaFSN  Ufiero < \ « SR7 Carretilla S80 »
: U246 > Vinil EPDM
3 (S) al R
=3 Contra» P
gg Ajustable = 1= {PATENTE]
S - s Drenes cada 40 cm
N Jaladera Alta Pelfrgeab"'dad RIEL Y CABEZAL sin Costo
“eraes 58409> 2l Agua 662373-C 3.05m 662373D-C 3.05 m
662373 6.10m 1 662373D 6.10m |
e — Felpa FL6 » “SIZ2 L || N )
~
<Felpa Pija #10

FL6

0.839”
..380
1.418"

Estrias en Perfil y Vinil Felpa F11P » Felpa F11P » <Felpa F11P
ogrando Mayor Tensié
e Tera Mosqutero 23409 SALIDA DEL AGUA

s ADAPTADOR

""" 6571° " MOSQUITERO
72376 6.10 m
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Tres Hojas Corredizas Ocultables en Muro

"]
-

< 662374

SERIE 70 TRIPLE

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

« 28410

A=\

B

—

< 28410

« 28410

Vinilp
SR7

A
Felpa FL6

©Perfiletto.

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Exterior
Muro
Distancia Interior
Entre Muros
@ R 11.6 cm EE
Tablaroca
Interior

Felpa FL6 » &S

=

TAPA POCKET
62379 6.10 m

Se Recomienda
Atornillar cada 40 cm

EL o
Vinil EPDM

A
Pija10x1"

2o
4.413"



©Perfiletto. |4k VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 70 CRISTAL DOBLE 133

ALUMINUM

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO ol o PERFIL ESPECIAL PARA ROLAR

L r < Aire >
22592 22592
[] []
€22593
12507 4 L

— LINEA FIJA

12507»

Calza de Neopreno 304

A
Pija #10

1L
0.437"

BOLSA CORTA
22593 T 43.7 B 24113 6.10 m
Ambsolz?ados Decibeles SR9 Alre
Vinil EPDM
SEPARADOR }26780; rrrrr |
2091 TAPA BOLSA

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

22594 6.10 m

628407 »

o4
Pija #10

: MOLDURA UNION
Pija+#10 22503 6.10 m

21
0.479"

45.0
1.771"

BOLSA
22592 6.10 m

22592»

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 06
2.779
Aire
SR9
Vinil EPDM
[ e 706 22.15
2.779” b T2
SR9 ”
Vinil EPDM VInﬁ'éI?DM 0872
Aire .
w0'b
LA
:CJ
12507 ; JUNQUILLO

siructural Estructural
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304

i 12507 6.10 m

2R ;
< :
Pija+#10 P”;#lo
<22593
ESCALONADO
: 22593 6.10 m
: L~
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M

SERIE 70  CRISTAL DOBLE FIJO

©Perfiletto.

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados
PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

- ven ] [ e o LINEA FLIA |
PP P Lj@ j 47.7
[T [T Decibeles
e TP oot
[ <6610 @ ~
S N/
g611 o :J [P 1 % ﬁ 6mm + Separador 6.35 mm + 6mm
> zj — 662373 >
B R ‘ . 862
. 3.394”

MOLDURA UNION CORREDIZA S/70
62375 6.10 m

6610 6.10 m

LLAAS
1.752"

2
6605 Pija #10
v

Pija #10
v

ALUMINUM

6610 »

SR9

Vinil EPDM

SR9
Vinil EPDM T

SR9
Vinil EPDM

JUNQUILLO
6612 6.10 m

o185
0.728"

.28
0.890"

4
Pija #10

103.6
ESCALONADO T g pTTI T
6611 6.10 m

LLAAS
1.752"

ESQUINERO REGULABLE
6602 6.10 m

Ajustable
Hasta 139°

88T
3.415"

TAPA BOLSA

6613 6.10 m

SR9 ESQUINERO REGULABLE
,,,,,,, 86.0  VIMIEPDM 6601 6.10 m
3.390
@B . 88
¢y 3417 ‘
- . FelpaFG »
: 1 t TAPA LISA -
R 24055 6.10 m
84.3

017

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

111
0.440”

4.005"



/~\ N CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM N

** Pruebas en Ventana Serie 70 Cristal Doble ™"
1.20 x 1.00 m

3106
PERMEABILIDAD AL VIENTO

6mm + Separador 4.7 mm + 6mm
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMH e A — = BTIA

Manufacturers
Avalado por AAMA en EU A\ Rt =i

Reduzca el Ingreso de: %

- Virus *

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% =

90%
80% 88%
0%
60%
50%

o Aire que Detiene

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

il
%@E « 100 Decibeles al Exterior
[=]=E

o 5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 27.2 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS E ; %
1
. Bl Liuvia al Exterior (el Prueba Realizada a 120 Km/h

Sin

30 Repeticiones de 1 Minuto

LITROS
LITROS

Filtraciones

8.62
5 6.78

Agua que Ingresa

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
T Neocomo ke S e en * PERFILES SIN DEFORMACION

¢ SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR * MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



136 SERIE 70  CRISTAL DOBLE VENTANA Y PUERTA CORREDIZA O Perfiletto. |#EE:

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados
T Felpa FL6 )

Felpa interior para

ﬁ‘&\ desplazamiento
o mas suave y
28422 mayor hermeticidad
o S
o e sre <[ |
c78p -
Jaladera :
de Embutir » . . e
JE246B : 17
. Ny
W
U UR 67.8 . : Vinil VPZP
. 2.669 _
< Tapén ;
TeC ;
CERCO CHAPA
28421 6.10 m s
10 |a7mm Aire Rg
-
< 628408 3 TRASLAPE
s1i70 28422 6.10 m
( CERCO CHAPA VinilEPDM 2
68.2
] 284195 s.o00m v e85y T '
28419 6.10m L 861
T Felpa FL6 3.390”
v =
x B i
LiJﬁZeAr60> L - :g o Felpa FL6 »
: NS |
oo o N | T TRASLAPE PUERTA |
- 106 |47mm Aire N8 Aire 47mm| 3706 3
- 28420 6.10 m oy
Jaladera : o’
de Embutir » R :
| JE246B T |
S170 : . §170
VinilEPDM Y- L Vinil EPDM
. 86.1 . .
0 33907 > Vinil VPZP’K Felpa FL6 » |\ L
}248 rrrrrrrrrr Separador K
0.976” 28420» ‘3106 47mm Aire
$170
< 628408 Vinil EPDM
‘ Aire ‘ < Felpa FL6 S
| = SV,
JL S 8 N |
0.976 3
70 . Calza de Neopreno 304 PR 246 »
Vinil EPDM 0.969” i
: 'S170
‘ Yy Vinil EPDM
. . Pija #10
| | X
. | —— "% INTERMEDIO
5 b mid 23843 6.10 m
: 6 S :
| i
0% : :
gﬁ Carretilla Carretilla v
N <« SC6P 3 < SC6P
: 5170
Vinil EPDM 124
f 04927
////A\\\ Vinil VM45
d . . Fe?pa :
: /4 §\ 1 é §\ FL6 28419» a2
a — =l <Felpa FL6 : — = D N3 ADAPTADOR
. = —= .
2 - “1 H ) g ' ; MOSQUITERO
ZOCLO Y CABEZAL ZOCLO Y CABEZAL [%\\\v/// 62380 6.10 m

12664 6.10 m 12437 6.10 m



/\ Pe f-l CATALOGO

<07 tt PROTEGIDO

\D/ PTIETIO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 70

e 285 e 83
1.126" 1.116
Pija 10 x 3/4" Pija 10 x 3/4" ? Pija 10 x 3/4"
< Tapén TPC ma < Tapon TPC ' I < Tapon TPC
|
CABEZAL
COLONIAL 11408
- MOSQUITERO
| | 111408-C 3.05m
Carerst'agl\ab Carretilla » 11408 6'10 m Cag;t)‘l\\a»
. 630 .
Felpa 3 : Felpa F12P
F12P : : v B
S I - .
L - n A - 3
~ a — Felpa :
Pija 10‘x 1/2" Felpe F128 Pija 10 x 1/2" e
CABEZAL PARA
e MOSQUITERO °h
N i
11410-C 3.05 m vosaUITERo 5
11410 6.10m :
46534 6.10 m |
- ARMADO - |
Vs » m 1412» A 45°Y 90° Vo> |
P 158
<« Tela Mosquitero 0.622”
Vinil
Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero
Vinil T
vmase } MOSQUITERO
ARMADO A 45°
§ 18930 6.10 m
MOSQUITERO |
11412 6.10 m §
Vinil T . T
VM45 »
ok
Felpa ~ MOSQUITERO Felpa
11411 6.10 m '/ Pija #10 3
— :
§ Fglpa
: i FL6 i
«18413 booe g X B «18413 «18413

MOSQUITEROS COLGANTES 137

Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero

Vinil
VMA45 »

JAMBA
18413 6.10 m

46534 » Drenes cada 40 cm sin Costo

18413D-C 3.05m

Felpa 18413DREN 6-10 m
e $s

.. 190
0.750”
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L8
2575

< Vinil
Rigido

VAP
Blando

EC50

74396
v

Escuadra EM50

Vinil VHP
Rigido Blando
v

(PATENTE
MARCO DE HOJA

Vinil V5
v

Cristal 6 mm

<24323

Brazo Proyeccion

24323 »

Escuadra EM50

Vinil VHP

Rigido Blando »

54395»

Vinil VAP
Rigido Blando

v

—

Tornillo »

54395 6.10 m

de Junquillos

[ S

Estrias en Perfil y Vinil -
Logrando Mayor Tensién 'R
a la Tela Mosquitero .
Sin Salirse de su Lugar A

[PATENTE]
MOSQUITERO
25173 6.10 m

21.4
0.845"

Manija de
Proyeccion M3

Contramarco 74396
con Escuadra EC50

CONTRAMARCO
74396 6.10 m

AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE

SERIE 70 VENTANA BATIENTE “o” PROYECCION

1 4 Diferentes Opciones

PAG. 93

/~\ PG f " I CATALOGO

<07 PROTEGIDO

G PTI O. | pateces
ALUMINUM | PATENTES

Marco de Hoja 54395
con Escuadra EM50

AJUSTAY CIERRA EL CORTE

~
Eama Armar El Marco
s de la Hoja con
r — Escuadra de Boton
Hasta 20 Kg.
se_
o<
Escuadra ES41 Ma,s de 20 Kg_
Armar con
r — Escuadras de
Es::;:m, Aluminio
Se

1.20 x 1.00 m
PERMEABILIDAD AL VIENTO

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40

100%  100% 100%  100%

50

100%

Cristal de 6 mm

Aire que Ingresa
60 70 80 90 100

9%  99% 99% 99%

99%

Aire que Detiene

== Aire que Detiene

AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma ISO 10-140:

« 100 Decibeles al Exterior
o 5 Pruebas de 22 segundos
o Equipo Sonometro Mod. Cel 120

PERMEABILIDAD AL AGUA

urRos

DURANTE 20 MINUTOS

urRos

w0 0 m w
VELOCIDAD Km/h
* MOSQUITERO FIJO 25173

* MOSQUITERO
BATIENTE MULTI-LINEAS

© & @ w0
VELOCIDAD Km/h

* SIN MOSQUITERO

= Aire que Ingresa

100 Decibeles al Exterior

66.2 669 66.3 66.6

65.9
66.4 Decibeles al Interior

1 5

Aisla 33.6 Decibeles

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

¢ FUNCIONAMIENTO CORRECTO
* PERFILES SIN DEFORMACION
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Pija #10 »

Escuadra

< Felpa FL6

< Felpa FL6

LT06
2.780"

706
2.780"
L0
2.780"

[
-
[
3
g
-
v

< Taquete

<« Cerco Chapa -« Cerco Chapa < Cerco Chapa

< Felpa FL6
VL:
c A0 ] c395
1.774” 1.557”
BATIENTE COLONIAL BATIENTE COLONIAL BATIENTE
12618 6.10 m 22757 6.10 m 12757 6.10 m
32.7
A Y- !
Om
83
<
<« Felpa FL6
2 <«Felpa FL6
S
o
l';“
BATIENTE COLONIAL

12619 6.10 m

<« Cerco Chapa




1140 SERIE 80 - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©Perfiletto. |#

BOLSA

SR9
Vinil EPDM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 06
2.780
sx
4 |
Pija #10 3
SR ESCALONADO
32506 6.10 m
R 87 {
- 2.705
3 I : I TAPA BOLSA
1 Z 32505 6.10 m

s

Cristal

SR9
Vinil EPDM

22504 6.10 m

JUNQUILLO
42507 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

22504

42507

32506

e

=]

a

CRISTAL DE 6 mm

ESCALONADO Y >
JUNQUILLO A PRESION

TUBO RECTANGULAR
20080 6.10 m

LINEA FIJA
T 429

Ambos lados Decibeles

450
1.771"



©Perfiletto.

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

FJO

ALUMINUM

MOLDURA UNION
22503 6.10 m

ELEGANTE POR
SU TAMARNO Y DISENO CURVO

SERIE 80

141

5% USROS 8.7 . .
e 2.705"
« 648408
TAPA LISA
32563 6.10 m
e 706 .
2.780"
Ver Video
Calza d; g;onreno E =15 E
BARRA DE
ARMADO
12538
ESCUADRA ES68
‘ 28 ,
Taquete» - 1.008"
- BARRA DE ARMADO
12538 3.03 m

Sé PARA PERFILES:

3 s MB33 o187

ESCALONADO GRAN VISTA g MB57 19187

MB107 412596

32508 6.10 m

(Armado a 45°)



LINEA SERIE 80 VINIL RESPALDO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N

con Labios Textiles

. . N

2 Felpas Horizontales
en Zoclo

Riel Doble
Opcional
Dos Hojas Méviles

Vista Real

Zoclo Entra Hasta el Fondo de
Cerco Chapa y Traslape

2 Felpas Verticales
en Traslapes

Hermeticidad entre
Traslapes por
2 Vinilos VPZP y 6 Felpas

Mejor Salida de Agua por:
- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinacién de Riel
- Drenes Inferiores

Riel Inferior
Incluye Drenes cada 40 cm
Colocar Felpa F11P

Aumentan la Hermeticidad:
- Aislamiento Aclstico

- Resistencia a Viento

- Filtra Polvo

- Salida de Agua

Riel con
4 Puntos de Apoyo

Mayor Hermeticidad
por Doble Felpa entre
Zoclo y Riel

- Impide Entrada de Insectos

Vinilos Respaldo
Mayor Firmeza
por su Diseno CT8

Vinil Por Ambos Lados Superior [l
Aumenta
Aislamiento Acustico

Cubiertas Traslapes

Instale las hojas
oo que Requiera

Negro

Riel Superior

ot
Inferior

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo

hasta un

Los Tapones Hermetizan %
y dan Mejor Vista

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Mosquitero Interior
Riel Triple

Adaptador Curvo Riel Sencillo a Piso



/~\ N CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM N

**  Pruebas en Ventana Serie 80 Vinil Respaldo ™"
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONER00R o Reduzca el Ingreso de: %
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

LITROS

Velocidad del Viento en Km/h

0 . 10 20 30 40 50 60 1 . ; .
o 97% 97% 95% 94%

80%

0%

60%

50%

40% | .

. Aire que Detiene

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

il
%@E « 100 Decibeles al Exterior
[=]=E

« 5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

Aisla 29.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS E ; %
15 15 EI : A
Prueba Realizada a 120 Km/h
¢ Sin Sl HuviasiExierior 30 Repeticiones de 1 Minuto
. Filtraciones e
205 2 2% Rl g ingrss * FUNCIONAMIENTO CORRECTO
T 7 Neocomkem T e * PERFILES SIN DEFORMACION

® SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR © MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



144
=

Z0CLO
Y

CABEZAL
62263 6.10 m

El

Calza de Neopreno 304

Felpa F5N
v

Vinil EPLDM

=

62263»>

Carretilla

& 1

Calza de Neopreno 304

Q\\[
<Felpa F5N
ol 62263
g:%
:m
-

v

SR7
Vinil EPDM

SR7
Vinil EPDM

=y

62263 »>

Carretilla
580 »

S80 »

3o
1.457"

Mayor Resistencia
en Cristales Pesados :

Felpa F11P»

SALIDA DEL AGUA

Felpa
“F11P

£

SERIE 80 VINIL RESPALDO

B0
3.504”

RIELY CABEZAL

- 638407-C 3.05m

638407 6.10m

Drenes cada 40 cm
FE‘SPNa sin Costo
638407D-C 3.05m
1638407D  6.10m |

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Calza de Neopreno 304

Pija #10
v

SR7
Vinil EPDM

INTERMEDIO
68411 6.10 m

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

e e
E
&
70 mm
J8OD rar W Negro
Riel 638407D

ALUMINUM

SR7
Vinil EPDM

INTERMEDIO
13842 6.10 m

MAYOR VISTA Y VINILOS OCULTOS

Calza de
Neopreno

ADAPTADOR CURVO
8268 6.10 m

O Perfiletto. |}



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

©Perfiletto.

ALUMINUM

LI39
2.909"

(PATENTE
JAMBA
48408 6.10 m

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

<Tapdén TPC
; —
Ufiero »
: U246 48409>|
: () o
Contra EEE
: Ajustable » — = ristal 6 mm
! C78P é
Jaladera
: <« Felpa F5N < de Embutir
. SR7
; % % JE246B Vinil EPDM
U >
48408 »
PATENTE]
| CERCO CHAPA COLONIAL

[ < Tapén TPC

2l « Felpa F5N

48409 6.10 m

SISTEMA MULTIPUNTO

ADAPTADOR OXXO
7851-C 3.05m
7851 6.10m

<48409

SR7
Vinil EPDM

10907

< Felpa FL6

[PATENTE]
TRASLAPE
68410 6.10 m

SERIE 80

VINIL RESPALDO

J

=
< Ufiero -
<48409 U246 /// \&\
e =D a
Contra
<Ajustable
; = =
~ - c78p
SR7 Jaladera
Vinil de Embutir » NV /////
EPDM JE246B Felpa FSN»
S ——

Tapdn TPC» ]

< 48408

A
Felpa F5N

68410 »

-1

277
1.090”

Ranuras Para Corte Sin Troquel

e —
Ufiero
<« Felpa FSN <U246
= ol 48409 » —
= =
<« Jaladera
de Embutir
JE246B
v

Vinil vPZP»

SR7
Vinil EPDM

La inclinacién -
suaviza el cierre

////"\K\\

A
Felpa F5N

N 12

< 68410

™

El Zoclo y Cabezal entran hasta el
Fondo del Traslape y Cerco Chapa
Logrando Excelente Hermeticidad

SR7
Vinil EPDM

b

L343
1.350”

< 62263

145 [



A\ . i
W46 SERIE 80 VINIL RESPALDO [l VENTANAY PUERTA CORREDIZA = ©Perfiletto |
- Loy A
1.487"
25407 T T ﬂ [ -
ml [N .. CABEZAL
55 25407 6.10 m
Felpa » Felpa » Felpa »
PN P PN . Ojos de Llave cada 40 cm
: sin Costo
Por su Altura
Absorbe 12 mm
en
Movimientos de Losa.
<62263 <62263 <62263

b 270 .. ,
1.063"
- — —
: o o
= - =
~h ! 9 S
m: .
= * £ £ £ 'E
: w 3 £ £ -
. o o (%)
JAMBA SENCILLA 3 = E I
<Contra Ajustable = 2 2
15408 6.10 m L 5 5 5
: SR7 SR7
3 Vinil EPDM Vinil EPDM
: 48409
i . ) e %8
. A 0.976"
. Felpa F5N SR7 SR7
Vinil EPDM Vinil EPDM
v v
£ £ N
€ £ i
o o :
g g O‘:ﬁ
5] 5] 58
ael

< 68412 < 68412

: ZoCLo
68412 6.10 m

Carretilla S80 Carretilla S80
v v

Carretilla S80
v

RIEL SENCILLO
15407 6.10 m

I\ <« Felpa FAN

< 15407




LINEA SERIE 80 VINIL CUNA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N
con Labios Textiles

Vista Real
sin Cubiertas Plasticas

2 Felpas Horizontales 2 Felpas Verticales A9 [EiE RS VISTaS Curvas y
en Zoclo en Traslapes el Fondo de Cierre Suave
Riel Doble Cerco Chapa y Traslape por sus Felpas
Opcional Hermeticidad entre
Dos Hojas Moviles Traslapes por
2 Vinilos VH78 y 6 Felpas
Cubiertas Traslapes
n cT8 Instale las hojas
~ = P ue Requiera
Superior [ q q
Vinil Cufia Por Ambos Lados o Riel Superior
Mejor Salida de Agua por: Aumenta . .
- Riel con Pared Interior Alta Aislamiento Acustico MaX|m|\7a l? He::m?t'c'dad
- Inclinacion de Riel aVvientoy Folvo
hasta un

- Drenes Inferiores
Los Tapones Hermetizan 5%

y dan Mejor Vista

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

Riel Inferior
Incluye Drenes cada 40 cm
Colocar Felpa F11P

Aumentan la Hermeticidad:
- Aislamiento Acustico

Riel con Ma ioi i i i
yor Hermeticidad - Resistencia a Viento
 FUMes et Apore por Doble Felpa entre - Filtra Polvo Mosquitero Interior  Doble Cristal de 6 mm
Zoclo y Riel - Salida de Agua Riel Triple con Separador de 3/16" . . ;
y Vinil en Ambos Lados Riel Sencillo a Piso

- Impide Entrada de Insectos



Y=\ - CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM NTES

POR
PATE

Biss Pruebas en Ventana Serie 80 Vinil Cuna
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B RNEn0r Reduzca el Ingreso de: %;?E
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 MM Architectural : )
Avalado por AAVIA en EU Im Manutacurers  NOMM2 WDMA 1N MWE[M)IE/LAR = e

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
= 2 = Aire que Ingresa

100%
96% 96%

" e
" Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior
’.'\.l-

%@E « 100 Decibeles al Exterior

[]=2 « 5 Pruebas de 22 segundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aisla 29.8 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS EI : %
15 15 E ! .
Prueba Realizada a 120 Km/h
g v sin g LRl 2e s 30 Repeticiones de 1 Minuto
T Filtraciones 5 .
252 25 291 33, uhngras « FUNCIONAMIENTO CORRECTO
" Neocomo kv S * PERFILES SIN DEFORMACION

® SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR °* MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



©Perfiletto. | & VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 80 VINIL CUNA 149
Ue > 38411» i{\ /

Felpa F5N »
— {PATENTE)
b_ TRASLAPE
c78pP | =) =
<« Jaladera \3/ SC11 sc11 \ / 38410 6.10 m
< Felpa F5N de Embutir Vinil EPDM Vinil EPDM
JE2468
S —
||« apsn Tec MAYOR HERMETICIDAD: /L; F =

Ajustable »

L343
1.350”

AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR

JAMBA VINILOS VH78 Y FELPAS Ve arom

648408 6.10 m EN TRASLAPES

38410 »

/<sc11
« Felpa F5N \i{/wnn EPDM
(PATENTE K

CERCO CHAPA COLONIAL
38411 6.10 m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89.0
3.503”
< Felpa F5N U246 >
Contra /ﬁ\ : ZOClO
Ajustable » W////I///I/I/I/I/I/IA :5 ! .
SO Se—— I [ RS para Riel Sencillo
<« Jaladera /SC11 :
de Embutir Vinil
JE246B EPDM | [PATENTE]
- ZOCLO ZOCLOY CABEZAL
42263 6.10 m 32263 6.10 m
..2A8 A 24.8 b 248 .
0.976 P 0.976" T ! o 0.976
sc11 V\S\CE:}}DM Vinil EPDM vwgwcslplnm
_] N
« 648408 ~ = i r W
| | g [~
< 22503
INTERMEDIO

Calza de Neopreno 304

58411 6.10 m EEE——

E f E j <32263

Pija #10
v

R U
3.583”

B U
3.583"
OO

0
]
Carretilla ) Carretilla
S80 » : <S80
Carretilla
Pija #10 <580 e
v
< Felpa
i
B SC11\\ J/ Felpa F11P» <Felpa F11P
Ensamble Directo al Riel vinlE¢oM < 15407
638407D>



LINEA FUJA 7 LINEA FIJA

T ‘f?p 0 SR6 45-0 I3} ﬂ I ﬂSRQF. 48-3
/ 13616 | Ambos lados [ 1618 Ambos lados
L g 13617 = o
J CRISTAL DE 6 mm - m‘ CRISTAL DE 9 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16
4.472" -

13614 6.10 m

Pija #10
v

—

SR6
Vinil EPDM

13614 »

SR9
Vinil EPDM

13614 »)

JUNQUILLO
13616 6.10 m

Cristal 9 mm
Cristal 6 mm
o284
1.040”
.28
0.897”

para Cristal de 9 mm

Vinil EPDM SR9 Vinil EPDM SRG v

para Cristal de 6 mm

SR6
Vinil EPDM
4 3
Pija #10 ,
Calza d;g;aprenc _
ESCALONADO gg
13617 6.10 m =3
4 |
Pija #10 .
CANAL
14385 6.10 m w3

TAPA BOLSA
13615 6.10 m

LA
0.846”

SR6
Vinil EPDM 3
MOLDURA UNION
23580 6.10 m

33 TAPA LISA

T ‘ 14384 6.10 m l

o WS
3.998”

MOLDURA UNION
23577 6.10 m

b 27
0.503"

ESQUINERO REGULABLE
14110 6.10 m

Ajustable
Hasta 139°

S
3.743"

Felpa FG »

ESQUINERO REGULABLE
14109 6.

/—~\ Pe f-l CATALOGO
o) tt PROTEGIDO
\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
ALUMINUM PATENTES
~—
L, 23580» L—
(€]
—
—
o]
S «668408
«13614

[3]]
< 13617 13616 »
ISU
a g1

Ld
|

13614 »

Jal \ s
| B feewd
S
.

4.478"

10m



eriete 5 Pruebas en Ventana Serie 80 Triple 1518
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMH e A — = BTIA

Manufacturers
Avalado por AAMA en EU A\ Rt =i

Reduzca el Ingreso de: %

- Virus *

Velocidad del Viento en Km/h

> - - ° 40 50 60 70 80 % 100
- 97% 97% 95% 94%

0%

0%

0%

50%

a0 | .

5 Aire que Detiene

10%
0%

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

il
%@E « 100 Decibeles al Exterior
[=] =%

o 5 Pruebas de 22 segundos
e Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 29.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS E ; %
1
- Bl Liuvia al Exterior (el Prueba Realizada a 120 Km/h

Sin

30 Repeticiones de 1 Minuto

LITROS
LITROS

Filtraciones

9.63
5 6.88

Agua que Ingresa

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
P Neocomo ke Y eemmmm * PERFILES SIN DEFORMACION

® SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR © MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



1152

Vinil
<SR9

< 62369

G

15

< 62375

SR6
Vinil EPDM
v

cuse ]

Contra

4.244

ERIE 80

TRIPLE

e —

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

CATALOGO

©Perfiletto. i

ALUMINUM

Ufiero »
U246 48409 »
= =
. lad § Ny
< Felpa F5N < dJeaEams[liir < SR7
: JE246B Vinil EPDM
| —
. JAMBA TRIPLE
; 668408 6.10 m
. Vista Elegante ’
ADAPTADOR Felpa F5N
MOSQUITERO N 7 TAPA CERCO
72376 6.10 m _— | 13312 48416 6.10 m
— <Pija6x1/2" —
UA > B ini Ui "
s (L] IEp F ael ] !
- U’:°°
&8 <72376 3
48416 | | 3° 3C>
i e | T : heros ~ i
% : U246 H 48409 Urde
: | [ ——
L T us . 124
0.571 0.490”
Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero
(PATENTE]
JAMBA TRIPLE
68408 6.10 m
Felpa F5N
v P
Ufiero »
u246 38411»
==
= =]
<SC11
« de Embutie Vinl 5o ADAPTADOR CERCO
JE2468 38412 6.10 m
R — 128 <Felpa FSN
“os0a
O S —
N . < Pia ~
e ||_ | Vhigs ox1/2 5" |_ =
sae ||
18416 3R < 38411
30 48416
. v
Uiero » "A Ufiero » r %
U246 U246
N — e —

ADAPTADOR MOSQUITERO
38413 6.10 m

VA
ATENTES

J

L

Felpa
< F12p

1

|
]

< Felpa
F12P




©Perfiletto.

ALUMINUM

36.3
1.429”

[

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 80 TRIPLE

Tres Hojas Corredizas Ocultables en Muro

SR7
Vinil EPDM

-

jﬂf

<68410

=

L—

< 68408

62263 »

K

A
Felpa F5N

Carretilla
< S80

<« Felpa F11P

< Vinil VM45 @ D@

SALIDA DEL AGUA

38412 > %

Muro

68408»>

Distancia Interior

Entre Muros

11.7 cm

=l

Drenes cada 40 cm

V\ml VPZP SR7
lel EPDM Felpa F5N
@ 38415»
< 68410
68410 -
Ef Vinil VPZP
Felpa F5N =2
68410 ol | |l48409 *{
Felpa F5N ~ SR7 38412»
Vinil EPEDM
Muro
SR7 SR7
Vinil EPDM Vinil EPDM
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304
W W JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
62263 > 62263 >
£
e ey el el
© 108 mm
J8OT pPar W vewo
Carretilla Carretilla
< 580 < 580
o o o o Riel 648407D
§U‘ .
= fl RIELY CABEZAL
7 i 648407-C 3.05m
v
<Felpa F11P <Felpa F11P % 648407 6.10 m

Permeabilidad
al Agua

13614»

sin Costo

648407D-C 3.05m
| 648407D 6.

10 m |

A

SR6
Vinil EPDM

o

TAPA POCKET
38415 6.10 m

Se Recomienda
Atornillar cada 40 cm

Felpa FL6»

JAsoe

4.449”

153 [



154 SERIE 80

CRISTAL DOBLE RIEL DOBLE FIIO

7\ Pe f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

U v
22592 J\J LHZZSQZ

¢

HE

LINEA FIJA
T 43,7

SR9

Ambos lados

Decibeles

SEPARADOR

2091

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

BOLSA
22592 6.10 m

Pija #10
v

450
1.771"

12507 »

Calza de Neopreno 304

45.0
1.772”

A
Pija #10

ESCALONADO
22593 6.10 m

< 22593

€22593

JD

SR9
Vinil EPDM

12507 »

Separador

Calza de Neopreno 304

MOLDURA UNION
22503 6.10 m

<638407

SR9 e RTPINE iy o
Vinil EPDM 0.872

Calza de Neopreno 304

4
Pija #10

JUNQUILLO
12507 6.10 m

188
0.740”

PERFIL ESPECIAL PARA ROLAR

BOLSA CORTA
24113 6.10 m

A o7 o
2.705” oo
;O

TAPA LISA

32563 6.10 m

SR9
Vinil EPDM

12507»>

€22593

4
Pija #10

Sl
0.437”

TAPA BOLSA
22594 6.10 m



©®Perfiletto. | &5 FIO SERIE 80 CRISTAL DOBLE RIEL TRIPLE 155

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

LINEA FIJA Vini £pom
-
476 ( )
SR9 4C
Ambos lados _ Decibeles N Aire
Pija #10 13832 »
SEPARADOR 3001 |
s 2091 ot
9mm + Separador 6.35 mm +9mm Calza de Neopreno 305
- =5
: : TAPA BOLSA
13831 6.10 m
R}
BOLSA o
13829 6.10 m ; B
=y
§§ VlnllléPgDM
0L ,
3.976

Pija #10
v

Vinil EPDM

SR9

SR9 > 7

'” Aire ~

) SR9 3 Pija #10 25

Vinil EPDM 13830 5 g

Bt JUNQUILLO
Calza de Neopreno 305
13832 6.10 m
=~

ESCALONADO Pija#10
13830 6.10 m

26.2
1.032

508 .
2.000”

SR9
113.6 Vinil EPDM

i 2 " Aire
Pija #10
Separador 13832»
= < 13830 e -
TAPA LISA
14384 6.10 m =] 5]

MOLDURA UNION
23577 6.10 m

Aire 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100 ey
3.972"

SR9
Vinil EPDM

<13829

Pija #10
v

127
0.503"




Y=\ - CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM NTES

POR
PATE

i Pruebas en Ventana Serie 80 Cristal Doble
1.20 x 1.00 m

3106
PERMEABILIDAD AL VIENTO

6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

American B RNEn0r Reduzca el Ingreso de: %;?E
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 MM Architectural : )
Avalado por AAVIA en EU Im Manutacurers  NOMM2 WDMA 1N MWE[M)IE/LAR = e

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% o -

o 97% 97% 80 94%
80%
70%
60%
50%
40% : |
- Aire que Detiene
10%

0%

Aire que Ingresa

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior
%%5 « 100 Decibeles al Exterior
==L o 5 Pruebas de 22 seqgundos

Aislamiento Acustico

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

1 2 3 4 5

Aisla 29.7 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS EI : %
15 15 El ! A
Prueba Realizada a 120 Km/h
g v sin g LRl 2e s 30 Repeticiones de 1 Minuto
T Filtraciones 5 .
203 252 2830, g « FUNCIONAMIENTO CORRECTO
" Neocomo kv S * PERFILES SIN DEFORMACION

® SIN MOSQUITERO
e MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR °* MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



©Perfiletto. |HEk VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 80 CRISTAL DOBLE 157 [

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

5170 /‘u\
Vinil EPDM =

Aire 47mm

Felpa F5N »

Ajustable »
Cc78pP

«38420

Separador
3106

s170 | M
Vinil EPDM

separador : :
‘3106 a7mm Aire N

I

1000”7

Jaladera
<« de Embutir
JE246B

<« Felpa F5N

La inclinacién
de la felpa
suaviza el cierre.

<Felpa F5N

j < Vinil VPZP
<« Tap6n TPC 2 -

CERCO CHAPA COLONIAL
78419 6.10 m

C1ssor

m :
& . @2
3106 |47mm Aire 'r:lg
11—1
< Felpa F5N :
< 648408
b 246 $170
0.969 B Vinil EPDM |
S170
) Vinil EPDM r—tr 80,0
3.503”
i PATENTE
TRASLAPE
; 38420 6.10 m
PATENTE a
M
ZOCLO Y CABEZAL ;;g
32437 6.10 m :
INTERMEDIO
24.8
b A | : 23843 6.10 m
$170 S170
Vinil EPDM Vinil EPDM
. S170
: 4 Aire )\ Vinil EPDM
3106 —N 3106 ﬁ
Calza de Neopreno 304 Calza de Neopreno 304
Pija #10 Pija #10
v : v
: 3/3 S? MOSQUITERO
3 INTERIOR
. M )
ok
i
im Carretilla
: <« SC6P
«32437
<Felpa F11P <Felpa F11P
638407D*




CATALOGO

(RI:B SERIE 80 VENTANA BATIENTE “o” PROYECCION ©®Perfiletto. |

GIDO
POR VARIAS
PATENTES

e ;;7,-; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : Marco de Hoja 54395 )
’ con Escuadra EM50

B — Armar El Marco

< Vinil VAP EMSO0 de la Hoja con

Rigido Blando : L = Escuadra de Botén
i Hasta 20 Kg.

ﬂ < Vinil V5
Escuadra EM50 : e«
Escuadra 5541“‘ Mas de 20 Kg.
h Armar con
e 29» P Escuadras de
Vinil VHP <+ Escuadra A
Rigido Blando - ﬂ Aluminio
v .
ﬂ I i AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE \_ )
e j TETJ HOJA
v
1 4 Diferentes Opciones
Brazo Proyeccion 54395 6'10 m ) P
de Junquillos
J PAG. 93

o g 1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm
’ b PERMEABILIDAD AL VIENTO
LE;:::;';,::;T: ¥e\r,‘isr;2n bS] 2 Velocidad del Viento en Km/h Aire que Ingresa
a la Te_Ia Mosquitero 100% s N o o - - 2 = = . ~
. Sin Salirse de su Lugar : :Z: 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99%
Vinil V'S % m
© MOSQUITERO 0%
g i 25173 6.10 m - q .
- Aire que Detiene

10%

[

== Aire que Detiene = Aire que Ingresa

S AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma IS0 10-140: 100 Decibeles al Exterior

« 100 Decibeles al Exterior e
o 5 Pruebas de 22 segundos
o Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Contramarco 74396 1 2 3 a
con Escuadra ECS0 Aisla 33.6 Decibeles

S

Escuadra EM50

b 66.6
663 65.9

66.4 Decibeles al Interior

Vinil VHP
Rigido Blando »

—

Tornillo »
Allen

5

Vinil VAP

rerliaiaod PERMEABILIDAD AL AGUA  RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

854
2.575"

Rigido Blando
v

urRos
urRos

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

© @ w10 0 © @ o
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h

* SINMOSQUITERO e « FUNCIONAMIENTO CORRECTO
BATIENTE MULTI-LINEAS * PERFILES SIN DEFORMACION

AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE



©@Perfiletto. |5

ALUMINUM PATENTES

<22503

LT06
2.780"

<Cerco chapa

R 395
1.557”
BATIENTE
12757 6.10 m
BATIENTE
COLONIAL

36
4.472"

Escuadra

< Cerco Chapa

< Felpa FL6

69246 6.10 m

1186
4.472"

SERIE 80 BATIENTES

R R e 1
1.061"
Escuadra
: <2001
. ) < Felpa FL6

ol |8
]
EIZ o
N e
v

<«Cerco chapa

SR, 450
1.774"
BATIENTE COLONIAL
12618 6.10 m
34.8

S 77

BATIENTE

COLONIAL

9242 6.10 m

Escuadra

<2002

Tapon TPC» <«Cerco Chapa

<Felpa FL6

<Felpa FL6

L6
2.780"

< Felpa FL6

<«Cerco chapa

PATENTE
BATIENTE COLONIAL

22757 6.10 m

159



/—~\ - CATALOGO
QO semeoo [ OPerficte 5

P 1036 .
4.472"
PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO
L 13614 LINEA FUJA
38
" % Zﬂ
e 45.5
BOLSA { Ambos lados _ Decibeles
Pija #10 . 13616
M © 13614 6.10 m
< > 3 13617 CRISTAL DE 9 mm
SR9
Vinil EPDM
b 136 |
4.472
VmﬁlégDM U 4.4
1.947”
| |
Pija #10 f §§ E%
Calza de Neopreno ‘ :
303 - :
= -
28 :
iN JUNQUILLO
g 13616 6.10 m
ESCALONADO
13617 6.10m
SR9
Vinil EPDM
Vinil EPDM SR6 para Cristal de 6 mm
13614 »
OSSR W36 . * £
4.472" gr_:
Vlml‘SRB
Vinil EPDM SR9 para Cristal de 9 mm
0 B
28
o 13614 »
” CANAL
P . 14385 6.10m < >
L SR9
Vinil EPDM




/M) H A
@®Perfiletto. |5 FIO

ALUMINUM

SR9
Vinil EPDM

TAPA BOLSA
13615 6.10 m

TAPA LISA
14384 6.10 m

MOLDURA UNION
23577 6.10 m

MOLDURA UNION
23580 6.10 m

I
3.743"

. 23580 >
o
- E
H=}
<13614

< 23579

ESQUINERO REGULABLE
14110 6.10 m

Ajustable
Hasta 139°

4.478"

< Felpa FG

ESQUINERO REGULABLE
14109 6.10 m

13614 »




B LINEA SERIE 100 HERMETICA ~ RECIBE CRISTAL 6 mm

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N
con Labios Textiles

Vista Real
sin Cubiertas Plasticas

2 Felpas Horizontales 2 Felpas Verticales Zoclo Entra Flasta Vista Elegante por
en Zoclo en Traslapes el Fondo de Cubierta Colonial
Opcional Cubierta Cerco Chapa y Traslape
Dos Hojas Moviles Colonial Hermeticidad entre

Traslapes por
. 2 Vinilos Hongo vy 6 Felpas
Mayor Firmeza
de
Vinilos Respaldo

Doble Vinil Respaldo
Aumenta
Aislamiento Acustico

Cubiertas Traslapes

Maximiza la
Hermeticidad
a Viento y Polvo

- Superior hasta un |nSta|e |aS hOJaS
viscor 8070 que Requiera
[ Los Tapones Hermetizan 5%
CT1 Par e y dan Mejor Vista

Riel Superior
Mejor Salida de Agua por:
- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinacién de Riel
- Drenes Inferiores

Perfiles Reforzados 5

Riel Inferior
Incluye Drenes cada 40 cm
Colocar Felpa F11P

Riel con Mayor Hermeticidad
5 Puntos de Apoyo por Doble Felpa entre Adaptadores Coloniales Soporte en
Zoclo y Riel con Mosquitero Interior ~ Cristales Pesados y Riel Sencillo a Piso

Riel Triple Réafagas de Viento



OPerfiste [HE Pruebas en Ventana Serie 100 1638
1.20 x 1.00 m Cristal de 9 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONER00R o Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100% o "

222 Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
=2 « 5 Pruebas de 22 segundos

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 30.3 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA i RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS E : %
15 15 EI !

Prueba Realizada a 120 Km/h
¢ sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin

LITROS
LITROS

Filtraciones Filtraciones

5]

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
C T Neodow kmm © P Neocow kmm * PERFILES SIN DEFORMACION

® SIN MOSQUITERO
¢ MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR e MOSQUITERO ENROLLABLE INTERIOR



0164 SERIE 100 HERMETICA CRISTAL 6 mm y 9 mm [N i iy

Mas Hermética al: Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm

Calza de Neopreno 305

SR9
Vinil EPDM Vinil EPDM

L a N
g \\—— —) N Pija #10
\ \ .

DOBLE VINIL
AUMENTA AISLAMIENTO ACUSTICO

Cristal 6 mm
Vinil EPDM SR6

Calza de Neopreno 305 Calza de Neopreno 305

4
Pija #10

INTERMEDIO

890
3.504”

94409 6.10 m

AT
5.000"

ZOCLO 10”
94581 6.10 m

4
Pija #10

INTERMEDIO 5"
94410 6.10 m

SALIDA DEL AGUA

Drende 1cm

& < | ) ® - S 106" T
— i e
SR9 Vinil EPDM
Vinil EPDM M AL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408
‘ 1.606” 3
Calza de Neopreno 305
i ZOCLO Y CABEZAL
S A \ E \ T\ 3 : \ 74581 6.10 m :
& ‘\\ /,‘ J \\7 . \: B ’\\ ’//\ 777 i/
( o - :
\/mﬁ‘égnm Vmﬁg"GDM/\
Calza de Neopreno 305 -~ / fj\ D *
\ / ‘ ZOCLO Y CABEZAL g
) s 84581 6.10 m |
Pija #10 :
Carretilla 5 Calza de Neopreno 305
g B ;L | s
RIELY CABEZAL UG R ot
23578_c 3_05 m JE‘I OOD Par I Nego Pija #10 Carretilla SC6P 58 Carrtha SCeP
23578 6.10 m Carsrgeg\\a
" Drenes cada 40 cm .
simCosto | X ¥ I
23578D-C 3.05m il :
23578DREN 6.10 m | R Z3578DREN o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1102
- 4339 ;
5: <« Felpa F5N
S !
%32 Felpa F11P» <Felpa F11P

Felpa F5SN» % F Felpa F5N » % Felpa F5N » 4

A
Drende5cm

.
10.000”



©Perfiletto.

ALUMINUM

|« Tapdn TPC

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

89.0
) 3.504

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 100 HERMETICA CRISTAL 6 mm y9 mm

Mas Hermética al:

SISTEMA MULTIPUNTO

E (7
Pija QOQ &
(8x1/2")
< 23573
H - )/

CERCO CHAPA

93580 5.50 m
93580-L 6.10 m

SISTEMA MULTIPUNTO

i
Pija 90P
(8x1/2")

A
Felpa F5N

ol

23573 »

(M
B

E//

CERCO CHAPA
93582 5.50 m

Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm

Espacio Adecuado

Sistema Multipunto

TRASLAPE
5.50m
H84427-L 6.10 m

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO

POR

VINILOS VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

H84427 »

Felpa F5N
v

A
2.160”

Felpa F5N
v

A
Vinil VH4
Rigido Blando

Tapon

TPC »

Felpa F5N
v

A
Pija 90P
(8x1/2")

Taquete »

1136

s | &bu
/\K :
-
w Felpa FSN
3% -
H 5
<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89.0 ;
3.504” -
JAMBA
23579 6.10 m
@—A—Q
< H14427 MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
SR9 POR
EY:‘SNA VINILOS VH4 Y FELPAS Felpg FSN

TRASLAPE

H14427 5.50 m

A
2.160”

EN TRASLAPES

A
Felpa F5N

Vinil VH4
Rigido Blando




B166 SERIE 100 HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ©Perfiletto. |k

Carretillas para Perfil 44427

PANORAMICA CON AST100

MOSQUITERO CORREDIZO /

| 18 cm |

Carretilla Superior Ajustable -~ Carretilla Inferior

Area de Ventilacién

-
gT_ <Felpa F5N
«93638 93638 »
H84427 > @ ﬁ u
: CERCO MOSQUITERO
g—?T

44.4
1.748

44426 6.10 m

<Felpa F5N

L H84427»

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO

™ PANORAMICA -
X

7\/ SR9 POR
Vinil VINILOS VH4 Y FELPAS
\\ EPDM EN TRASLAPES Felpa FSN 33635

J

Felpa FSN @—v% [PATENTE]
|

CERCO TRASLAPE 11"
A Rigido Blbndo 44427 6.10 m

SISTEMA MULTIPUNTO

< Felpa F5N




_f\_ - CATALOGO
O Perfiletto. |zt
ALUMINUM ENTE!
o 585
2.306”

L3656
1.403"

Pija #10
v

CABEZAL
25230 6.10 m

Ojos de Llave cada 40 cm
sin Costo

e JU
[\

KO

74581»

o

\/\mIEPDM

12

Calza de Neopreno 305

V\mIEPDM

@i

94

Carretilla S80

8]

74581»

4
Pija #10

306 .
1.206”

RIEL Y CABEZAL

15230 6.10 m

Felpa F5N
v

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 100 HERMETICA

Por su Altura
Absorbe 12 mm
en

Movimientos de Losa.

< Felpa F5N

Drenes cada 40 cm
sin Costo

=

=

o

25230»

-

lel EPDM

LR

Calza de Neopreno 305

K
JOL

74581»

«15236
Carretilla S80
v

RIEL SENCILLO

15231 6.10 m

39.9

1.572"

o

25230»>

1)

EXTERIOR

SR9
Vinil EPDM

el

Calza de Neopreno 305

74581»

(@
JO!

Carretilla S80
v

2.233

ADAPTADOR CARRETILLA
15236 6.10 m

167 B

Felpa FAN »
25231 »
Ranura en Piso
de 11.8 mm
PISO
A
Silicon
pALA I 118
!
'S 0.468
. i,
~:3
RIEL A PISO =2
25231 6.10 m :
l-e-e- 1
5.7 mm

SR9
Vinil EPDM

Ly

Calza de Neopreno 305

93

74581»

<15236

Carretilla S80
v

Felpa FAN »

25231>
3 | «Silicon
PISO B

5.7 mm



B168

LL3BS
2.305”

Taquete »

809 .
2.398"

SERIE 100 HERMETICA

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

ADAPTADOR CURVO

93642 6.10 m

Vinil V3
v

7\ PE f . I CATALOGO

< b 3 ﬂ PROTEGIDO

\D/ P I e o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

ADAPTADOR CURVO
93644 6.10 m

408 ]
1.606” Pegamento 0.38 mm
Cristal M Vinil V5
Laminado v

< 93580
L ol deNegpeno :
;‘D E © ?Q Calza d; ggupreno
o5 R
. hal
SISTEMA MULTIPUNTO : :
74581»
SR9 = 3 74581»
Vinil EPDM -
PATENTE]
JAMBA SENCILLA
15232 6.10 m o 83 )
1.510”
< Felpa F5N
N s
un : Felpa FSN
U ) Pija6x1/2"» m SISTEMA MULTIPUNTO
Felpa FSN
A v
Felpa FSN 93582 93582
v v
93580 » 0 :
~—— ADAPTADOR
33637 6.10 m
23579» Felpa F5N SR9
v Vinil EPDM
A
Felpa F5N
—
m Jaladera de
2 < Embutir
IR Astable 2428
A R
Pija 90P !
v CUBIERTA | .
23573 6.10 m } — ﬁ
93580 93580
v v
L A e —] ‘
Felpa F5N
PATENTE
ADAPTADOR

13637 6.10 m



/) H A
©Perfiletto. |k FUO

ALUMINUM

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

13829 13829 LiNEA FIA
13832 [T [ SR9 47.6
= — Ambos lados Decibeles
SEPARADOR
2091
ﬂ q] 9mm + 6.35 mm + 9mm
R 1186
4.472"
: BOLSA
| 13829 6.10 m
0’8
.9
VN
Pija #10
v
SR9
Vinil EPDM
SR9
Vinil EPDM

4
Pija #10

Calza de Neopreno 305

508
2.000”

ESCALONADO
13830 6.10 m

4
Pija #10
14385»
- TAPA BOLSA
13831 6.10 m
g?\, Pija::lo
EO

SERIE 100 CRISTAL DOBLE

Aumenta la Hermeticidad Acustica,
Colocando Vinil por Ambos Lados

Cristal 6 mm con Vinil EPDM SR9 y Separador de 12.7 mm

SR9
Vinil EPDM

Aire
12.7 mm

Separadl

13829»
Calza de Neopreno 305
41.2
L R 1
1.622”

£ JUNQUILLO
'S 13832 6.10m

262
1.032"
26

PR 1009
3.972" B ‘WLL_W* ?13‘832»
413830
88 A
- © 23277
MOLDURA UNION :

23577 6.10 m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wLS Uy
3.996” &'
:O

TAPA LISA

14384 6.10 m

i
235800
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1007
3.964” -
L < 23579
i 13829
‘2?1 v T
=}

|

MOLDURA UNION :
23580 6.10 m e I i
nm;%zg»

169 B



LINEA SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMETICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

.
LI
1

8076

5%

Descubre otras Opciones para tu Canceleria

| | ..

. Adaptador
Separador de 1/2" Perfiles Reforzado Recibe 16 Junquillos

Vinil en Ambos Lados de 5 Pulgadas

L J




/~\ N CATALOGO
©Perfiletto. | &k
ALUMINUM N

“*  Pruebas en Ventana Serie 100 Cristal Doble @
1.20 x 1.00 m SEPARADOR

2091
PERMEABILIDAD AL VIENTO

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm
American B ONER00R o Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBA N EQUIPO MOD. 432 AL i .
S o oy - 1920 lm“” Vancones  Normawoma [DWDMA -

Association M E M B E R

Velocidad del Viento en Km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40% . .
" Aire que Detiene
10%
0%
== Aire que Detiene == Aire que Ingresa
AISLAMIENTO ACUSTICO
Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior
s
%@E « 100 Decibeles al Exterior
B . 5 Pruebas de 22 segundos
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120
Aisla 30.7 Decibeles
Ver Video
PERMEABILIDAD AL AGUA o RESISTENCIA A VIENTOS
DURANTE 20 MINUTOS 1
) : . Prueba Realizada a 120 Km/h
g " el = S s e 30 Repeticiones de 1 Minuto
. iltraciones . iltraciones = . 567
« FUNCIONAMIENTO CORRECTO
" Neocom ki " Neocomo ki CY Cmemman e PERFILES SIN DEFORMACION

 SIN MOSQUITERO
¢ MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR o MOSQUITERO ENROLLABLE INTERIOR ¢ MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



6 mm

B2 SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMETICA I 18mm T

SR9
Vinil EPDM

chural
Calza de Neopreno 305

+
Pija #10

Mas Hermética al:
: Viento, Ruido y Temperatura
por su Felpa de 11 mm

Calza de Neopreno 305

ZOCLO 10”
83581 6.10 m

ZOCLO CABEZAL
34082 6.10 m

2T
5.000"

ZOCLO Y CABEZAL
54082 6.10 m

R 40.8 S
1.606” Calza de Neopreno 305
SR9
Vinil EPDM
) o
/ =
( T g
{ . Pija #10

Calza de Neopreno 305

2091

— )

SR9
Vinil EPDM

Aire "//“»——7/"

4
Pija #10

INTERMEDIO 5"
24410 6.10 m

Carretilla SC6P
Carretilla SC6P arre 'a SC6
v

o893
3.517"
5.000”

Carretilla
SC6P »

~

Felpa F11P» Felpa FSN»

SALIDA DEL AGUA

< 23578DREN Drende 1.cm Dren de 5 cm
L=

F Felpa F5N» % F Felpa F5N» 4

.
10.000”



©Perfiletto. ik VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMETICA 1738

Mas Hermética al: Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm

o

SR9
Vinil EPDM
‘J/_\ FelpaAFSN
~ CERCO CHAPA
: 74083 5.50m
SISTEMANULTIZNTO STt 1 74083-L 6.10 m . MAYOR HERMETICIDAD:

AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR

VINILOS VH4 Y FELPAS

EN TRASLAPES

<Taquete

<« Felpa F5N

-« Tapdn TPC

Espacio Adecuado 3
) para g o - Rk
Sistema Multipunto

E In 57 |
- L
Pija 90P .
(8x1/2") Felpa F5SN .
TRASLAPE N :{-329
23579» 58792 5.50 m " f:
< 23573 3 :

H ﬁj ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80 {
CERCO CHAPA S

64083 5.50 m

< 68792 MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO

POR
VINILOS VHA Y FELPAS

Jaladera de
Felpa FSN < Embutir : ini EN TRASLAPES
Y 244C Do l @ !l é

Felpa F5N
v

,,,,,, 158 |
0.624
= i Vinil VH4
. . Rigido Blando
2R 3
3 : -
Vinil ”’3H " Felpa FSN
V'WS : ADAPTADOR DE 28
s
N

MOSQUITERO
33638 6.10 m

64083 »

TRASLAPE :
68792 5.50m |




B174 SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMETICA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA ®Perfiletto |45

PATENTE)

CERCO CHAPA
ESQUINERO

24084 5.50 m

v Ensamble de
24084 y 24085

" Felpa FS5N
i v

-
Jaladera de
\/inﬁ'ép?DM Embutir » Gancho
JE246C GM
v

a2
1.701"

TAPA ESQUINERO
24085 5.50 m




©Perfiletto. ik VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMETICA 175 8

Aumenta la Hermeticidad Acustica, Colocando Vinil por Ambos Lados

SEPARADOR DE 1/2" (12.7mm)

U D
— 5 _A_g
| 3 U

A
Felpa F5N

510 S 98792

SISTEMA MULTIPUNTO

Felpa F5N
: v
sc11 sc11 ——
Vinil EPDM Vinil EPDM R(gi‘d'g Blando AN ////é

Felpa F5N
v

<Taquete

\\\\‘ /(// <« Felpa F5N

< Tapdn TPC CERCO CHAPA
94083 5.50 m

MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR

LA
2.160”

. A
1.748”

VINILOS VH4 Y FELPAS
E (M EN TRASLAPES
Pija 90;’ &
(8x1/2")
408 : ‘ <Felpa FSN _ /esci1
106" ' kit

23579» < 23573

|| —

TRASLAPE
Calza de Neopreno 305 98792_c 4.60 m
98792 5.50m

Carretilla SC6P
v

L0890
3.504”

ZOCLO Y CABEZAL
94082 6.10 m




T8
3.000”

R
0.929”

T8
3.000”

Pija #10
v

A
Pija #10

BOLSA DESCENTRADA
23614 6.10 m

[PATENTE]

4 -4

ESCALONADO DESCENTRADO

23617 6.10 m

SR9
Vinil EPDM

Calza de Neopreno

/—~\ Pe f-l CATALOGO

E{n)] tt PROTEGIDO

\DJ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

e
23614

L 7
23614

_

LINEA FLJA
R TY

SR9

Ambos lados

CRISTAL DE 9 mm

~JuNQuiLlo
i 23616 6.10 m

Vinil EPDM SR6 para Cristal de 6mm

SR6
Vinil EPDM

,\//>\\/,

,,,,,,,,,,,,,

Vinil EPDM SR9 para Cristal de 9mm

23614
23616
23617
LINEA FUA
E:0:2
w 47.9
Ambos lados
CRISTAL DE 6 mm
R 208 {
n__" ) 0.821”
SRE]
TAPA BOLSA
DESCENTRADA

23615 6.10 m

SR9
Vinil EPDM

SR9
Vinil EPDM
N




@®Perfiletto |# FIIO SERIE 100 TRIPLE 177 8

a~ L
o 1850
6.106" T < 23617 —
o MOLDURA UNION o
~is 23618 6.10 m e
157.9 -
e 6177
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1547 VA
6.091 -
«% MOLDURA UNION
=S 23630 6.10 m
S - 2 {
o120 ~ e TAPA LISA
©s 23613 6.10 m

MOLDURA UNION

23609
v

Il

1267
0.499"

23609 6.10 m

23612
N ¥,
24323
1D
23612
F3 475
B Ambos lados
CRISTAL DE 6 mm
Ver Video
- «l
8 O
ESCALONADO CURVO
: DESCENTRADO
Escuadra 2008 23612 6.10 m

« 23612

«9243

u 23612 )

H

23612 “

24323

F1 ‘478

Ambos lados

CRISTAL DE 9 mm

BARRA DE ARMADO
12538 3.03 m

MB33
MB57
MB107

PERFILES:
9187
19187
412596



CATALOGO
DDDDDDDD

mi7e Pruebas en Ventana Serie 100 Triple °™"* &
1.20 x 1.00 m Cristal de 9 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American I L0528 csocon Reduzca el Ingreso de: 2:”::%
PRUEBAS CON EQUIPO MOD., 4320 [/-VA\ a'titectural : E
Avalado por AAMIA en EU Im janutatuers Norma WDIMA [ MWE[M)m - Virus

Velocidad del Viento en Km/h

Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

%@5 « 100 Decibeles al Exterior
[=]R2 « 5 Pruebas de 22 segundos

« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 28.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA Ver Video RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS EI : I?I;
1
- & (=l Prueba Realizada a 120 Km/h
- Lluvia al Exterior 30 Repeticiones de 1 Minuto
- Filtraciones s s s
023 062 1.95 AguZ;:ue Ingresa L FUNCIONAMIENTO CORREC,TO
BT T T e ko e PERFILES SIN DEFORMACION

o SIN MOSQUITERO
¢ MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR ¢ MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR



70
6.693"

CATALOGO
EGID(

O Perfiletto. |55

POR VARIAS
ALUMINUM PATENTES

2

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

SERIE 100 TRIPLE HERMETICA 179 8

|
93582»
Jaladera de »
Embutir
e
I 211 «vinil v3
r 1 Y
<93642
T —
V'inHVM45 Vinil V3 Vinil V3
JAMBA
33635-C 5.50 m s | | | ﬂ
33635 6.10m 23639>
(—P Calza d;ggopreno 93642 » Calza d;g;ﬂnrenc 93642 »
< 23576
Pij +#10
< Tapén TPC e
/( djﬁ 84581 » 84581 » 84581 »
Imanes IB» "}
Carretilla S80 Carretilla SC6P Carretilla SC6P
423642 ' ' '
<93582
=
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
£ [PATENTE]
R RIEL Y CABEZAL 1
165 mm .
i 34715-C 3.05m T
34715 6.10m 3 |
JE100T Par  mweoo -
o za . +#10 - Felpa F5N » § Felpa F5N » -
- : ija
Drenes cada 40 cm 532 J = = « Felpa F11P Feloa F11p =
sin Costo SALIDA DEL AGUA e
34715D-C 3.05 m Dren delcr?\

 34715DREN 6.10 m |

Riel 34715DREN

Drende5cm




o340
1.339”

180

Vinil VM45
v

23639»

<83638

N N

K

A
Pija #10

Carretilla S80
v

KO

84581 »

A
Drende 1cm

SERIE 100 TRIPLE FlJO

7\ PE f . I CATALOGO

< b 3 ﬂ PROTEGIDO

\D/ P I e o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

RIEL CON GUIA DE ALUMINIO

Vinil V3
v

Calza de Neopreno
303

93642 >

Carretilla SC6P
v

RO

[
7

84581 »

P
2

SALIDA DEL AGUA

Felpa F5N »

<« Felpa F11P

A
Dren de 5cm

Felpa F5N »

Vinil V3
v

Carretilla SC6P
v

JOL

84581»

< Felpa F11P

Drende5cm

7z
/51

A94715 6.10m

Drenes cada 40 cm

\

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

LN NN

165 mm

NN

JET00T Par M rewo

34.3mm

RIELY CABEZAL
A94715-C 3.05m

sin Costo

A94715D-C 3.05m
A94715DREN 6.10 m |



©Perfiletto. |4k VENTANA Y PUERTA CORREDIZA SERIE 100 TRIPLE HERMETICA 181

ALUMINUM

RIEL CON GUIA DE POLIAMIDA

Vinil VM45 Vinil V3 Vinil V3
v v v
<83638
23639»
93642 >
J J .
A
Pija #10
84581 » 84581 » 84581»

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

LN NN

Ie I Carretilla SC6P Carretilla SC6P
arrehv a S80 Y v 165 mm

JET00T Par W e

34.3 mm

RIEL'Y CABEZAL

SALIDA DEL AGUA

& i P94715-C 3.05 m
oiin S Felpa FSN» : P94715 6.10m
< @ % ( h
Hi Y ) Drenes cada 40 cm

| < Felpa F11P <« Felpa F11P sin Costo

P94715D-C 3.05m
\P94715DREN 6.10 m

A
Dren de 5 cm

A
Drende 1cm

Drende5cm




B182

SR9
Vinil EPDM
v

‘‘‘‘‘‘‘‘

Calza de Neopreno 305

SR9
Vinil EPDM
v

SERIE 100 TRIPLE HERMETICA

sirctura
Calza de Neopreno 305

1€

Carretilla SC6P
v

JOL

34082 »

34715DREN »

1Y

Carretilla SC6P
v

JOL

34082 »

N

34719

BARRA
SOPORTE

<«Felpa F5N

SALIDA DEL AGUA

Fijacion sin
Perforaciones
al Riel,
Evitando
Humedades

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

< Felpa F5N

SR9
Vinil EPDM
v

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

©Perfiletto.

ALUMINUM

TAPA
SOPORTE UNION

34716 6.10 m

Sistema Disefado
para Soportar
hasta 250 kg
por Hoja

BARRA SOPORTE 3
34719 6.10 m

Drenesde 5cm cada40cm

=
Calza de i:j::reno 305
34082 »
Carreﬁlvla SCeP
N_]
o g\ I
| S
X <«Felpa F5N . .,
Felpa = Fijacion Reforzada
= - que Soporta
3¢ Alta Presion
* de Viento
Coloque

Barra Soporte
cuando el Peso Exceda
60 Kg. por cada Hoja
(Fija 6 Movil)

BARRA SOPORTE CON DRENES



72\ PE f.l CATALOGO

o) tt PROTEGIDO

\D/ PTIETTO. POR VARIAS
ALUMINUM | PATENTES

33635»

Contra
Ajustable
Cc100pP»

I I 215

Imanes IB»

1024
4,033

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

VISTA COLONIAL

CUBIERTA
23576 6.10 m

CUBIERTAS

SERIE 100

TRIPLE

ENSAMBLE

HERMETICA

LA
1.781"

CUBIERTA
23575 6.10 m

183 B

Tapén TPC»

RAPIDO Y FACIL

RESALTAN LA BELLEZA DE LA LINEA

Felpa

<«Tapdén TPC

F12p >

< 23642

93582»

Pija 90P
(8x1/2")

87
0.739" Vinil VM45 JUNQUILLO
} - MOSQUITERO
CURVO

23639 6.10 m

<83638

Z0CLO»

VISTA ELEGANTE
POR SU VINIL OCULTO

pe

Estrias en Perfil y Vinil
Logrando Mayor Tensién
a la Tela Mosquitero

Vinil VM45
v

o)

<93638

A Tela
Mosquitero

ADAPTADOR
MOSQUITERO
CURVO

83638 6.10 m

A
Felpa F5N

< Contra
Ajustabl
Cc100pP

Felpa F5N
v

... 809
2.398”

CUBIERTA
23573 6.10 m

23639»

A
Felpa F5N

<33635

;

A
Pija 90P
(8x1/2")

e

Z0CLO»




B84

SERIE 100 TRIPLE HERMETICA

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Dos Hojas Corredizas y Una con Mosquitero

Exterior
Felpa FSN——
< 23573 ‘ B B
Vinil VH4 H14427 93582
; v v |
Lﬁﬂ SR9
E 2 2 Vinil EPDM
93582 Eﬁ H14427
» 23576 >
Felpa F12P 5
[ 33635
o o
5 423575 23682p S
ADAPTADOR CERCO = Interior 638 o303
53639 6.10 m Mosquitero para Ambas Hojas
S 305 .
1.204”
Felpa < Tapon TPC Tap6n TPCw Felpa
F12P» ‘m <F12P e 149
N % . § C Pija 90P -
(8x1/2") s
A oo:m
. - o<
s | 205, |
Vinil VM45 Vinil VM45 : :
v v : Felpa
L Tela * rifn TAPA CERCO = "~
Mosquitero Mosquitero Q.o
o 23642 6.10 m ;
< 93638 ADAPTADOR : TR §
MOSQUITERO : O aTela Mosauitero | |
93638 6.10 m :
<93582 L
Y, N
,,,,,, 158 |
0.624
Corrediza Triple Ocultable en Muro
2
I ?3_6? ] Muro TAPA POCKET
33640 6.10 m
VVVVVVVVVVVVV Eﬁ E <+ 33635
93582 2| 5 H14427
Felpa F5SN— v ‘—‘ F v
F < Vinil VH4 Vini\SEIgDM Vinil VHM
Distancia Interior @] J L@
Entre Muros
H14427 @ @ H14427 jja10x1"»
1 84 Cm v ‘—‘ r v Pija10x 1 @
i < Vinil VH4 Vini\SEgDM Vinil VM
Felpa FSN— A A o
elpa {14427 % J L@ 43582 . Se .Recomlenda
Atornillar cada 40 cm
/ Tapén TPC»
53639 Muro

©Perfiletto.

ALUMINUM

Felpa F12P »

Pija 10 x 1/2"

180.0
TU7.0907

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



CATALOGO

©Perfiletto.

el b SERIE 100 VENTANA BATIENTE “0” PROYECCION 185§

< Vinil VAP

% Rigido Blando

Marco de Hoja 54395
con Escuadra EM50

. . Escuadra
<Vinil V5 . EMS50

Escuadra EM50

'l L
< .
L Armar El Marco de la Hoja Mas de 20 Kg.
 Vinil VHP 3 con Escuadra de Botdn Armar con
Rigido Blando : Hasta 20 Kg. Escuadras de Aluminio
v mm 3 AJUSTAY CIERRA EL CORTE

(PATENTE
Fecuadra - MARCO DE HOJA
2sg0> 54395 6.10 m 1 4 Diferentes Opciones
de Junquillos
ﬂ PAG. 93
5.4
_oB 0.213"
«Vinil
; VM40
i 1.20 x 1.00 m  Cristal de 6 mm
o PERMEABILIDAD AL VIENTO
C\p S? IaSTle_Ia N(Ijosqui:ero (PATENTE) Velocidad del Viento en Km/h Aire que Ingresa
e MOSQU|TERO s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25173 6.10 m " 100%  99%  99%  99%  99%  98%  98%  98%  o97% g7y
é 0%
- 60%
é 50%
«24323 - 33:
Aire que Detiene
10%
" == Aire que Detiene = Aire que Ingresa
Manija de
Proyeccion M3 i
AISLAMIENTO ACUSTICO
Escudra EWis0 ‘oon Escuadm £C50 Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior
) « 100 Decibeles al Exterior Y o ss 67 s
: Vinil VHP d 5 b o !
. igido Blando »
| e « 5 Pruebas de 22 segundos 68.1 Decibeles al Interior
o ﬁJ“ o Equipo Sonometro Mod. Cel 120
. Tornillo »
54395 > Allen 1 2 3 a 5
Aisla 31.9 Decibeles
m = Vinil vaP AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
Gl || Rigdo Blando CONTRAMARCO
A 13396 6.10 m

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

urRos
urRos

Escuadra EC50 Prueba Realizada a 120 Km/h

30 Repeticiones de 1 Minuto

© w0 w1 o 0w o @ ;1
VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Kim/h

* SIN MOSQUITERO * MOSQUITERO FIJO 25173
B e ¢ FUNCIONAMIENTO CORRECTO

BATIENTE MULTI-LINEAS * PERFILES SIN DEFORMACION




B186 BATIENTES SERIE 100 DOBLE Y TRIPLE RIEL ©Perfiletto. |k

sl us { R S5.7 .
0.714 1.370 2.193
3 PATENTE] 3 §
§ BATIENTE § BATIENTE §
COLONIAL COLONIAL :
3 69246 6.10 m 3 9242 6.10 m §
: Escuadra
f : 3 <2008
w?w o' :
s s 3
i <
<Felpa FL6 <Felpa FL6 3
: | ,‘3%
: . o
< Cerco Chapa Tapon TPC» «Cerco Chapa
: <Felpa FL6 : <Felpa FL6
SR 390 54.8 §
1.537” sy ! :
Felpa FL6 »
<« Cerco Chapa
Tapdn TPC »
<« Felpa FL6

BATIENTE COLONIAL
9243 6.10 m



©Perfiletto. | Rk CANAL BATIENTE BISAGRA HIDRAULICA AEREA SERIE 100 DOBLE RIEL 187 B

: =) ]
§ E14386
: ) (
$: Juego Bisagra Hidraulica Aérea
: BA PATENTE
: BARRA
: MARQUETERIA
§ 24330 6.10 m
: 10
5 @5 0.435”
_ R E2=lR5
- “—
Felpa | ’ \ < Felpa 24330 8.7
F12pP F12pP o
CANAL BISAGRA
14386 6.10 m
CABEZAL »
Batiente Barra Marqueteria
5117 24330
BRAZO BISAGRA HIDRAULICA
ﬁ&
«14386
Opcional Batiente o Barra Marqueteria

- T

SR6
Vinil EPDM
23577 »
“E535
412544 »
- -
”g BATIENTE DESLIZABLE
5117 6.10 m
3
0.682
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SERIE 100 CONTRAMARCOS

/—~\ Pe f-l CATALOGO
o) tt PROTEGIDO
\DJ P I E 0 PADRE \mgfas

ALUMINUM PATI

Opcional Batiente o Barra Marqueteria

oe00080naaE AR EaEEEEEEEaE SEA A s EEEaE BEA RSB EEAEE AAE BAREaEY 1400 .
5.512”
- Contramarco
3 Barra Marqueteria 14387
; 24330 +
: Pija 8 X 3/4" » < Pija 8 X 3/4"
i
=H=1 q A {1 .
RS Bisagra Hidraulica Aérea

2593

CONTRAMARCO

14387 6.10 m

TAPA BISAGRA

3125 33 cm
12591 6.10 m

Fijacién de Tapas
en Contramarco

Batiente 5117

Tapa Bisagra l

Contramarco
<— 14387

Fijacién de
Contramarco a Muro

Juego de Fijacion JFB

PSR 170
4.606
- ] £
L 5
o' S
<
‘o

4 Piezas

ESCUADRA 2008 Contramarco

Pija8X3/4"»

2.094”

8243
v

< Pija 8 X 3/4"

Bisagra Hidraulica Aérea
2593

CONTRAMARCO

8243 6.10 m Fijacion de Tapas

en Contramarco

== 16 Pijas 8 x »”
. 4 Pijas 10 x 3"
4 Taquetes %"

& 4 Tapones

Fijacion de Contramarcos
14387, 8243, 12530

Tapa Bisagra
Contramarco B

[

Fijacién de
Contramarco a Muro



©@Perfiletto. | SERIE 100 CONTRAMARCOS 189

215.0 Contramarco
12530

v

ESCUADRA EPC

A A
Pija 8 X 3/4" Pija 8 X 3/4"

2.094”

Bisagra Hidraulica Aérea
2593

Fijacién de Tapas
en Contramarco

Tapa Bisagra

Contramarco
12530
l J
CONTRAMARCO

Juego de Fijacion JFB 12530 6.10 m

== 16 Pijas 8x %"
s, 4 Pijas 10 x 3"

4 Taquetes %”

€
= & 4 Tapones
) Fijacién de Contramarcos Contgﬁg&g (ieMuro
G 14387, 8243, 12530

Barra Marqueteria Batiente
0 5117

24330

Batiente y Barra Marqueteria al Instalar Bisagra Hidraulica

762 .
3.000”

Pija8 X 3/4"»

Pija10x3”" >

: Bisagra Hidraulica Aérea 2830 o
| apon
| 2593 e
Tapén
5 «TPC
?
CONTRAMARCO N a1y Contramarco
Sl < 23619
23619 6.10 m = . . .
7 Corte Superior Vista Inferior

Fijacién de Contramarco al Muro



g190 SERIE 100

A

Escuadra

E12531

1=
g
Em
Juego de Fijacion JFBA
18 Pijas 10x1 %"
18 Taquetes %”
£
S
- 2 Tapones

Fijacion de Contramarco

4 Piezas 12531
Aeis‘“‘“.
Imanes en Cerco Chapa
IB

Juego de Imanes de Neodimio

Imanes en Contramarco

CONTRAMARCOS

Juego Bisagra Hidraulica Aérea

BA

Felpa Felpa
e “F12p

F12P

< CABEZAL

CATALOGO
EGID(

O Perfiletto. |k
PATENTES

ALUMINUM

A
Escuadra

E12531

CONTRAMARCO
12531 6.10 m

7 "
i
U U r:,U‘
< |manes de
Neodimio
Cerco 1B
Chapa ”
n 1 H ==
—
K e

< Juego de Fijacion
JFBA



PUERTA BATIENTE TOSCANA

DUELA HORIZONTAL DUELA VERTICAL



192 PUERTA BATIENTE TOSCANA

DUELA LISA
26617 6.10 m

<26617

<26617 26617 »

e BB s
6.500”

COLOCACION DE DUELAS
SOPORTE

VISTA SUPERIOR

SOPORTE
/4045
CABEZAL+
DUELA
26617

TUBO

— TT

+«— SOPORTE

4046
Remache ——»
SOPORTE
4046 ——
Remache
+«—— SOPORTE
4046
DUELAS
<« TUBO
1T
'\ SOPORTE
4045
VISTA CERRADA

SOPORTE
VISTA ABIERTA VISTA INFERIOR

L3868
1.323”

/a\ Pe f " I tt CATALOGO
< b 3 PROTEGIDO
\D/ P I E o POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

<26617

26617

SOPORTE
4045 6.10 m
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CERCOACHAPA T U Bo CERCO‘CHAPA
SOPORTE par:wpuerta toscana
m
1—2 SOPORTE Cortado del Perfl: 2361 %
4046 6.10 m CUADRADO 13 mm
2361 6.10 m
Ver Video
r
Puerta Toscana
Mayor Firmeza y Aislamiento Termo Acustico
al Colocar Foamular y Espuma de Poliuretano
1.22m
Aislante Térmico y Acustico Descubre otras Opciones para tu Canceleria
FOAMULAR . o s
s FOM ercos apa OCIOS
) 122m X244 o157
e 44 m 412542
Espesor : 1 1/2" E E 412540 43;8;
.:5 412544 412599

412550

E ! 412545

ESPUMA DE POLIURETANO Ver Pruebas

Presto 750 ml

1815P Pieza
1815PC 12Ppiezas






oreriste 5 Puerta Batiente Monumental el

95m x 2.20 m

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMH e A — = BTIA

Manufacturers
Avalado por AAMA en EU A\ Rt =i

Reduzca el Ingreso de: %

- Virus *

Velocidad del Viento en Km/h

0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
o < > @ Aire que Ingresa

5 Aire que Detiene

== Aire que Detiene == Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

%%5 « 100 Decibeles al Exterior
[E1=% « 5 Pruebas de 22 segundos

o Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aislamiento Acustico

1 2 3 4 5

Aisla 23.6 Decibeles

Ver Video
PERMEABILIDAD AL AGUA 30 RESISTENCIA A VIENTOS
DURANTE 20 MINUTOS i 3
Prueba Realizada a 120 Km/h
I N 30 Repeticiones de 1 Minuto
Sin T Con
PISO Filtraciones PISO Filtraciones

e FUNCIONAMIENTO CORRE(ETO
Desnivel de Piso Desnivel de Piso * PERFILES SIN DEFORMACION
3° Grados 0° Grados



1196 PUERTA BATIENTE MONUMENTAL ©Perfiletto ik

VISTA SUPERIOR Ver Video

Felpas E x E
2

Felpa F12P» FFEl‘fs, <Felpa F12P F11Py F12P ﬂ
_ v
$A§ «39188 «96617 E
] -
96617> PATENTE] Puerta Monumental
SELLO DE :
HERMETICIDAD SUPERIOR Soporte de uslas 41259
39188 3.05m .
"""""""""""""""""""" 2886
; BATIENTE
29243 6.10 m
9187 »
L U U L Las Duelas se Fijan ~ 96617
al Cerco Chapa
up
Perfiles Interiores en Natural Mate 6 Cualquier Acabado
6.4
""" " 02547 96617
v
] Herraje Herraje ] ZEBEER"
<« TPR TPR » :
— 3
(4 Felpa FL6 " Felpa »T
FL6
412544 » < 412544
(PATENTE]
ADAPTADOR
CERCO CHAPA
14321 5.50 m
L Felpa J
< Felpa FL6 g FL6 >
] Herraje Herraje
<« TPR TPR »
96317 =
R e e 763 J rrrrr 1
3.005" -
9187> ”U_L Bisagra BM
96617 »
s
- 0.531 )
! B MOLDURA UNION
: 23577 / 13614~
SELLO DE HERMETICIDAD 2923
INFERIOR ;gf:r Ny
) < o
29188 3.05 m %3 %3 — — [i
: TAPA GUARDAPOLVO J
B : 5567 6.10 m ﬂ - 23577
< Felpa F17P <« Felpa F11P Felpa F17P» Felpa F17P » Ir
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DUELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL

o o { o
5.000 S| 3
PATENTE :
Vista Cerrada DUELA LISA 3 Vista Abierta
[ ap— it
76617 6.10 m 1523 D‘ Remache
T 6.000" ‘
Vista Cerrada Vista Abierta
96617 [ 203.2 1
6 8.000" 96617

[PATENTE]

U

DUELA LISA

96617 6.10 m . s
s GGy *
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2082 .
56619 8.000" 56619
v \

Duela 1 Duela 2

Acabado
. M

Acabado Acabado
Una Vista Una Vista

Duelas con Acabado

una Sola Cara

Preciode2x 1

en
Sublimado 6 Pintado

Agregue “MD”

al

final de la Clave
Duelas:

76617, 86617, 96617

106
0.417"

~ 10.6

DUELA LISA
] 56617 6.10m

1
Remache»D- 228.9 Remache:l:l
e 9012 !
67.6
T Yee3 { L9
96617 . 96617 0.358
Y v 96617
v T
I 3
j Herraje
) - TPM » :
D < Remache \—% i

o'y

8

N
DUELA §
8519 6.10 m :
INTERMEDIO » '
Herraje
TPM»>
\ :
2 =

96617

TAPA LISA
14320 6.10 m

G.a17"






7=\ PE f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ FTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

39188»

Felpa F

PUERTA BATIENTE MONUMENTAL

12P» FFE1I1DS’ <Felpa F12P

R S

Cierre Hermético

y Acustico por su
« Vinil VHG
56617»
tb 9187 »
23
Vinil \/'HG BATIENTE . \iinil VHG
39243 6.10 m
56617
: v
Herraje Herraje {
; <TPR TPR »
— —
412544 » <412544
3 ADAPTADOR
é% CERCO CHAPA
3 34321 6.10 m
Herraje Herraje l
<« TPR TPR » .
. ; : :
7777777 44 56617
0.173'
Bisagra
BMR»
9187»
56617 »
MOLDURA UNION
23577
i
68.3
"""""""""""""" 2601 T !
SELLO DE HERMETICIDAD
ne INFERIOR
€3 M_ = e 59188 3.05m ”
Felpa Felpa Felpa

F12P» F11P» F12P»

199 [



BATIENTE “0” PROYECCION

Vet s 35 Proyeccion Abatible

DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERIA

Marco Colonial Marco Recto Cristal Doble

Con Estrias, Escuadra Oculta In_termedio . . ~ 9.0 f 0.0 = aq q °
R o iy Hojas Dobles Vinil Cufia Vinil Interior Vinil Cufia Vinil Interior Separador de 1/4

Cierre con Imanes



CATALOGO

Pruebas en Ventana Serie 35 2018
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

WINDOW & DOOR

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 IMHA e R R — = BT

Manufacturers
Avalado por AANVIA en EU 2 Association W E M B E R

Reduzca el Ingreso de: ?;::‘jé

- Virus *

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

Competidor 1
Velocidad del Viento en Km/h Velocidad del Viento en Km/h

100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aire que Ingresa 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LB 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% we L ——=
80% 80% %% 9% ggy, 9% 95% 94% goo
0%
60%

. Aire que Detiene Aire que Detiene

30%
20%
10%

0%

0% 87%

== Aire que Detiene =~ = Aire que Ingresa == Aire que Detiene == Aire que Ingresa
Ver Video o
ohHo AISLAMIENTO ACUSTICO
Eﬁﬁ Competidor 1 El Oido Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Aifamiento Actiico : : Dato Avalado por la Organizacion Mundial de la Salud
Norma ISO 10-140: Woime e

Decibeles  Diferencia )) Percepcion
en el Interior en Auditiva

Decibeles
©Perfiletto. 0.3

ALUMINUM

« 100 Decibeles al Exterior

5 Pruebas de 22 segundos -
« Equipo Sonometro Mod. Cel 120

Aisla Aisla
29.2 pecibeles 22.4 pecibeles Comparativa Basada al Punto de Referencia 70.8 Decibeles en el Interior

Punto de Referencia
Competidor1l 77.6 6.8 3.7 % Mas

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS
DURANTE 20 MINUTOS

i3 5

Prueba Realizada a 100 Km/h
¢ Sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

LITROS

Sin

LITROS

Sin

LITROS

Filtraciones Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
7 Neocomo ke P Neocomo ki T Newco kmm * PERFILES SIN DEFORMACION

* SIN MOSQUITERO * MOSQUITERO * MOSQUITERO
FIJO 15173 BATIENTE MULTI-LINEAS



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

Y=\ -
<05
G OPerfilette

Armado de Contramarco
con Escuadra EC35

B202

Vinil VAP
Rigido Blando

2390
1.535"

< 42273

de Fijacion AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

sc11-\ o

Vinil EPDM

EC35

Proyeccion

Guiasy
CONTRAMARCO
42273 6.10 m Refuerzos

Manijas de Proyeccion

Contra con Tornillos Allen
Acero Inoxidable

Manija Marcos Curvos

Base Rigig,

Vinilos Base Rigida
Marco y Contramarco
VHP

e Mantiene su Posicidn en las Esquinas

Sin Puntas de Pijas Expuestas e Vista Elegante
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©Perfilctto

SERIE35 BATIENTE “0” PROYECCION 203 |

Armado de Marco

con Escuadra EM35 <Bisagra
44.5 BS35
1.752" 32374

°®
it
Escuadra ” s Escuadra
42273 » | o s
/ = \7\'nS\'ICE1PlDM ' Vinil EPDM EC35

EM35

Vinil

e B D) =

A A = A
15173 Vinil o Vinil VM40 Escuadra
VM40 » Oculta

(PATENTE] 1.037”

32574 610m 15173 6.0 m
OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO

LARGO CORTO

Ensambla con:

Mariposa
Elegante sin Tornillos a la Vista
Manivela
Resistencia con 4 Tornillos de Fijacion
Carrucha

Seguridad al Limpiar Sin Puntas de Pijas Expuestas



J 204 SERIE 35 BATIENTE “0” PROYECCION ©Perfiletto. |k

,,,,,,,,,,,,,, 00
1.181"
< 42273 Bisagra
Es::;:'a <Clave: BS35
Vinil T
v LT‘_] :
- i <Brazo : 42273
0 Friccion
O,%:"o Escuadra
: ] EM35
: . Vinil»> Escuadra
: Escuadra OO EC3S
: va
N EM35 -
ﬁ_‘Lﬂ ni
S VHP i
: Vinil VHP >
Rigido Blando
L JuJ
MARCO
42276 6.10 m
- 4
Vinil
Oculto
va
(PATENTE)
MARCO COLONIAL
42274 6.10 m
VISTA ELEGANTE POR SU VINIL INTERIOR
PATENTE!
MARCO MARCO
32276 6.10 m CRISTAL DOBLE
22277 6.10 m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 300 o300
" 1.181"
SC11 1.181 SC11 Vinil VAP Vinil VAP
V'”"EPDM ,_\ Vinil EPDI\CI . 42274 Rigido Blando Rigido Blando 42774
- v v, v v -
Manija de Manija de
, Proyeccion : Proyeccion :
: MR35 3 MR35 ;
Calza de Neopreno 304 - ~
L p— | L p———— | o
9N R
R 43 |
R : - ‘
: Vinil » < Vinil
: VHP i VHP .
: Proyeccién
Tornillo Tornillo L. 669 |
m : Allen » 2637
Vit i INTERMEDIO

Escuadra EC35

<42273

42275 6.10 m



©Perfiletto |#i SERIE 35 BATIENTE “o” PROYECCION 205 [

SC11 R SC11 N
Vinil EPDM i S Vinil EPLDM K J—
i € i
H © H
; Manija de e ; Manija de
: Proyeccion 22274» = : Proyeccion
WB M35 © WB M35
Calza de Neopreno 304 L/ Calza de Neopreno 304 L/
4 -
i Vinil VH4
T Rijai#10 Rigido Blando 4

Vinil VH4

Rigido Blando
4
Escuadra ES35

Escuadra ES35

Vinil VAP
v

Tornillo

a7

Allen »
e i
N @R
4 0
Pija #11
Escuadra 2994 @
e ———— CONTRAMARCO CONTRAMARCO
[ 4 12273 6.10m . : 22273 6.10 m
Vinil EPDM 39.0
b 39.0 e Estriasenperfilyvil 0 \N s 1535 T 4
1.535 Logrando Mayor Tension €
ala Tela Mosquitero £
0.193"
o Calza de Neopreno 304
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S R—— § a5
1.752 H I R RR2Z8 1.772 .
<lel :g é S
: 1 4 3
Of_‘ - A - e
3.8 MOSQUITERO . : v - ol
Cristal 6 mm ‘_' FIJO VH4 [:] v § . Cristal 6 mm 8?2
—— : © —_— A
. 12270 6.10 m ESFJ@ 5 I scar |
Vinil 3 Vinil
EPDM & EPDM
R.V.Z‘”BYH“d’ Pija+#10 e < Y/m 7
igido Blan Proyeccion
uf MARCO COLONIAL o - =t .
12273 MARCO COLONIAL
12274 6.10 m

22274 6.10 m

2 .
3 Pija #10 % ; 5
A N i :
Cristal 6 mm . i
S o |
; ot ) SC11 :
S\Er}\\l : Vinil
EPDM : EPDM :
< Vinil VH4 } ini
Rigido Blando :

30.0
1.181”

1.535"
Escuadra 2994

30.0
1.181”

3 | O
12573 MARCO ) MARCO
12276 6.10 m

INTERMEDIO

22276 6.10 m
12275 6.10 m
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L
2.376”

SERIE 35 BATIENTE “0” PROYECCION

Bisagra
Clave: BS35>

—

Escuadra
EC35

32274
v

Escuadra
EM35
<SC11
Vinil
EPDM

< Vinil VHP
42273 Rigido Blando
v

(PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Bisagra »
Clave: BS35

Mosquitero Batiente
Multi-Lineas

Ver Video
1 Pl

[=],7%=A

Mosquitero
Multilineas

PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m

pocssosscossassiitls SRR 22271

Jaladera 1964

Pintable en
Nuestros Acabados

Imanes de Lado del Cierre

A A
Iman Iman

45.0

450

©Perfiletto.

ALUMINUM

Pija #10
v

1.772"

A

SR9
Vinil EPDM
BOLSA
12606 6.10 m
p... 1502
0.591”

3%
JUNQUILLO
12609 6.10m B
o 00
1.535”

Calza de Neopreno 304

iA772"'““““‘U

A
Pija #10

ESCALONADO
12608 6.10 m

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



_f\_ - CATALOGO i
©Perfiletto. | FlJO SERIE 35
SC11
Vinil EEDM

(I~

Calza de Neopreno 304

Vinil VHP
Rigido Blando
v

32274»

]

Vinil VAP
v

<42273

.. .esemm

BOLSA UNION
1 12610 6.10m
SR
o w0 M
1.535”
PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO
n a 12606 12606

L &5

~Bil LINEA FIJA
J @ T 46.0

SR9

Ambos lados Decibeles
12608
b q CRISTAL DE 6 mm
L2
0.441
SR9 » :
Vinil EPDM |
ok
I
‘ <SR9
‘ Vinil EPDM
12606 : 12606
v W i v

MOLDURA UNION
12623 6.10 m

BATIENTE “o” PROYECCION

Pija #10
v

450
1.772"

BOLSA
12613 6.10 m

SR9
39.0 Vinil EPDM
Cises ‘
7N
- 0.295 -
JUNQUILLO  ~% 38
CRISTALDOBLE  ~'5 i

22603 6.10 m

SR9
Vinil EPDM
v

-4

<22603

Calza de Neopreno 304

450
1.772"

ESCALONADO
12614 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

12613 12613

i}

LINEA FIJA

R0

22603
YT
SR9 47 ° 6
12614 Ambos lados Decibeles
SEPARADOR

2091

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm



Ver Video

SERIE 50 BATIENTE “0” PROYECCION

[=] Proyeccion Guias Para Instalacién de:
- Brazos de Proyeccion
Armado Régci)%o de Marco
Escuadra de Boton
EM50
Hoja
Manija M3 - Brazos Friccion

Disefiada para un
Correcto Funcionamiento

Batiente
Multi-Lineas

Cierre con Imanes

- Bisagras

Vista Frontal
Sencilla y Elegante
sin
Vinil en el Marco

DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERIA

En Hojas Mayores a 20 kg
Armar con Escuadras de Aluminio
y Pijas 2618

Con Estrias, Escuadra Oculta
y Vinil Estriado para Mayor Agarre

Abatible

Intermedio
Hojas Dobles

Armado Rapido de Contramarco
con
Escuadra de Botén

EC50

Ventajas
Vinilos Base Rigida
- Colocacion Rapida

- No se Contrae
después
de su Colocacion

- Alta Resistencia
a la Intemperie

Vinil Aleta Vinil Hongo

Aumentan la Hermeticidad:

- Acustica
- Viento

- Polvo

- Agua

1 4 Diferentes

Opciones
de
Junquillos

Pag. 91



GRertistia 55 Pruebas en Ventana Serie 50 ook
1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

American B ONER00R o Reduzca el Ingreso de: i::jé
PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 M"' Architectural . .
Avalado por AAVIA en EU Im Manfacturers  NOFMa WDMA L MWE[M) ME/A; - Virus =

Velocidad del Viento en Km/h

0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aire que Ingresa

90% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98%
80%
70%
60%
50% o o
Aire que Detiene
30%
20%
10%
0%

== Aire que Detiene = = Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACUSTICO

Ver Video Norma ISO 10-140: 100 Decibeles al Exterior

o0 : :
%gﬁ « 100 Decibeles al Exterior
[=]7% « 5 Pruebas de 22 segundos

ST Equipo Sonémetro Mod. Cel 120

Aisla 33.0 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS

DURANTE 20 MINUTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
¢ Sin 30 Repeticiones de 1 Minuto

Sin Sin

LITROS
LITROS
LITROS

Filtraciones Filtraciones Filtraciones

* FUNCIONAMIENTO CORRECTO
’ v 4(\JIELO(&:SIODAD ?(?‘n/h . e ’ v 4(\]IELO(?IODAD f(?’n/h o e ’ v 4‘\)IELO(?IQDAD ?(?n/h i " L4 PE RFI LES SI N D E Fo RMACIO N

* SIN MOSQUITERO * MOSQUITERO * MOSQUITERO
FIJO 25173 BATIENTE MULTI-LINEAS



12504 6.10 m

450
1.772"

Pija #10
v

4
Pija #10

ESCALONADO
12506 6.10 m

SERIE 50 BATIENTE “o0” PROYECCION

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO

FIJO

©@Perfiletto. |5

ALUMINUM PATENTES

lllll BATIENTE DE ARMADO RAPIDO

T
1,

T v
sz 1 .30
JEZEP 1.496"
() |
A J, :

CRISTAL DOBLE

12592 6.10 m

Pija #10
v

450
1.772"

SR9
Vinil EPDM

st
Calza de Neopreno 304

450
1.772"

A
Pija #10

ESCALONADO
12593 6.10 m

] LINEA FJA i
y <Felpa FL6
RO 42,8
o = Ambos lados Decibeles
CRISTAL DE 6 mm i
vf:?l
N 21 N
0.872 : < 412544
T O
~e ° JunauiLLo <Fearis
‘ + 12507 6.10 m
ST s B paTENTE]
' BATIENTE
R sa2 12616 6.10 m
2.134” -
S5
MOLDURA UNION .
12509 6.10 m
PRUEBA DE AISLAMIENTO ACUSTICO
,(i/_\/,‘ j . r
FEpt S e P Armado Rapido con
J 1. ) Jf
Lo [ il @L Escuadra de Botdn
EC50
L Tl ;
ii= LINEA FIJA AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
oo Y403
Ambos lados Decibeles
SEPARADOR 38.0

2091 e g

6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

12543 6.10 m

< Felpa FL6

,,,,,, 173 <Felpa FL6
B B 417542
e . BATIENTE
N8 S g 12756 6.10 m
JUNQUILLO

Vista Colonial por su Curvatura

Espacios Correctos para
Recibir Bisagras 1523P

BATIENTES

Felpa FL6 » 7/

BATIENTE
12617 6.10 m

412542 »




®Perfiletto. R SERIE 50 BATIENTE “0” PROYECCION 211
h Elegante por su Vinil en Contramarco

<14323

Calza de NeoDr

Vinil VAP »

ﬁi

I i
il

.
1.752"

Proyeccion M3

Escuadra EM50

Escuadra

i SC11>
© Vinii I EC50
Escuadra EM50 : EPDM { I
- f v
: Vinil VHP -

Rigido Blando » PATENTE
MARCO DE HOJA ‘[ J‘\_ﬂ_

— : J
54395 6.10 m \

Tornillo
Brazo Proyeccion

Allen »

B2
2.528"

4 N
PATENTE] 1
54396 » MOSQUITERO Escuadra ES41
< Vinil VAP 25173 6. 10 m Estrias en Perfil y Vinil ESF.CI\l;IaS(:Jra
Logrando Mayor Tensién
: ‘ 5.4 a la Tela Mosquitero
"""""" . Sin Salirse de su Lugar
Escuadra EC50 0'{13 L d
Vvh;lnil(J> :ﬁ ESCUADPR(SAROCU LTA
o PARED CERRADA Armar El Marco de la Hoja Maés de 20 Kg
- 56.4 3 E dra de Botd : ini
b S 4 ; s con escuadra de boton Armar con Escuadras de Aluminio
- Hasta 20 Kg.
(PATENTE i . /
CONTRAMARCO
54396 6.10 m Vinil VHP
Rigido Blando
54396 »
Vinil VAP Vinil VAP
Rigido Blando Rigido Blando
- v v
; I U
AL s Opciones
de Junquillos
54398 e PAG. 93
<8
o'
NN
Pija #10 »
Ve |
: <« Vinil VHP Vinil VHP »
F Rigido Blando Rigido Blando ﬂ
b ... w66
4.200"

INTERMEDIO
34397 6.10 m



CATALOGO

g212 MOSQUITERO ENROLLABLE @®Perfiletto. |5

P 0
POR VARIAS
PATENTES

Ver Video

PUERTA GUILLOTINA CON CADENA

Mosquitero Corredizo RESORTE 150 cm
Fnrollable Con Tubo 30001
ANCHO: 200 cm MAXIMO
<20009 . M Sf
ALTURA: 240 cm MAXIMO |
FelpaFvAN
g PATENTE
CAJON
20011-C 3.05m
20011 6.10m
. R150D Derecho  R150l lIzquierdo e
FelpaAFAN 35
| Nota: El Resorte de 150 cm 5
| Lo Puede Recortar a la Medida Necesaria, o
| RIEL MOSQUITERO o
Su Funcionamiento es Mejor ;gggg'c 2-(1’3 m NS
[PATENTE Si el Resorte es lo mas Grande Posible —um :
JAMBA MOSQUITERO sa
20009-C 3.05m 1.039

20009 6.10m



g O MOSQUITERO ENROLLABLE 213

PUERTA CORREDIZO

RESORTE 150 cm
ANCHO : 130 cm MAXIMO
ALTURA: 240 cm MAXIMO

R150D Derecho R1501 lzquierdo

Tubo 30001

Largo  Enrollado
ME200 2.00m 3.00m

ME300 3.00m 3.00m
30006 6.00m 3.00m

TUBO CON GUJAS
30001 6.00 m
TAPA FELPAS
20012-C 3.05m
20012 6.10m o

337
1327

(PATENTE}

CERCO JALADERA
20003-C 3.05m
20003 6.10m

A
20008

Nota: El Resorte de 150 cm Lo Puede Recortar a la Medida Necesaria
Su Funcionamiento es Mejor Si el Resorte es lo mas Grande Posible

El Resorte: Se Instala en la Parte Superior
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SERIE 1400

Vinil
Bisagra VH14 41401
BD14 » v v
41430 »
Escuadra
i EV14
3 Escuadra
Sk D\
I
:H
3 —
3 S
3 <Vinil
3 VH14
,,,,,,,,,,,,,,,,, 400
1.575"
CERCO VENTANA

41402 6.10 m

INTERIOR

< 22271

< Imanes Clave: ICC

Escuadra ES22

Vinil VM45
v

Escuadra

HOJA VENTANA
41401 6.10 m

Escuadra

EV14

Vinil VH14 »|

340
2.127”

A
Vinil VH14 Escuadra

EV14

5 3

41402»

Manija de
Proyeccion M14

EXTERIOR

< Vinil VM45

22270»

L -

Escuadra
EMR

Escuadra ES22

Mosquitero Batiente
Multi-Lineas

LINEA FIJA, PROYECCION y ABATIBLE

©Perfiletto.

IR TR S
0.705”

ALUMINUM

JUNQUILLO REDONDO
41433 6.10 m

be.285
1.122”
x
O
4 28
L o
|_
p

JUNQUILLO RECTO
41430 6.10 m

Escuadra

EP14

Escuadr.

EiV1

b 251
0.988"
JUNQUILLO
41431 6.10 m
Vinil VH14 Vinil VH14
N/

Escuadra
3 EP14

Iy
41407

A
Vinil VH14

PILASTRA VENTANA
41400 6.10 m

Iy
41407

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



CATALOGO

©Perfiletto. |k SERIE 1400 LiNEA FIJA, PROYECCION y ABATIBLE 215

Escuadra

EiP14

Escuadra

EP14

o867
2.232"

PILASTRA PUERTA
41405 6.10 m

CERCO PUERTA
41407 6.10 m

m

Escuadra Escuadra

EiP14 EiP14

i PILASTRA GRAN VISTA
41423 6.10 m

Calza de Neopreno
303

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

Escuadra o o
Ep14 2 PERMEABILIDAD AL VIENTO AISLAMIENTO ACUSTICO
Velocidad del Viento en Km/h Aire que Ingresa
- 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 . .
a0% 100% 100%  gg%  99% 99% 9% og%  o8%  98% Decibeles al Exterior
- HOJA PUERTA " - .,
: 41406 6.10 m " Norma ISO 10-140: 69.2 67.8 68.0 678 675
N 5
1 s « 100 Decibeles al Exterior . .
o i que Detiene * 5 Prucbas de 22 segundos 68.1 Decibeles al Interior
i "ﬂ': « Equipo Sonémetro Mod. Cel 120
== Aire que Detiene = Aire que Ingresa ! R 2 3 R N s
Aisla 31.9 Decibeles
Escuadra
EP14
PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS
DURANTE 20 MINUTOS
41407
v g N g .
_S i : : Prueba Realizada a 120 Km/h
R — e 30 Repeticiones de 1 Minuto
* SIN MOSQ:JITERO * MOSQUITERO :—IJO 25173

s e * FUNCIONAMIENTO CORRECTO
BATIENTE MULTI-LINEAS * PERFILES SIN DEFORMACION



216

42.8
bSO

- 1.685”
g CELOSIA FIJA
: 6048 6.10 m
Sk
Ventilacion
6048 »
TA216\4 I.gISA -
CELOSIA
FUA _,
enuEac Ventilacién
N s {
1.240”
CELOSIA FIA
; DOBLE VISTA
§ 21599 6.10 m

entilacion

< 21599

CELOSIAS FIJAS

e “a
- 1.748”
CELOSIA FlA
| 6052 6.10 m
Ventilacion
6052 »

<4049

Fijacion
de Celosia
21599

oy camoco,
©Perfiletto. |z
. o 67 ‘
Ver Video 2748
5. . ':5 CELOSIA FIA
x | 6053 6.10 m
[=] et ;
Celosias Fijas §§
Ventilacion
o 315
1.240”
CELOSIA FIJA
: DOBLE VISTA
11599 6.10 m

Ventilacion

Ventilacion

< 11599



©Perfilctto. ¥k CELOSIAS FIJAS 217

25.4
Josossoogidpoonacsscad) e 51 A 1002 T *
0.994” 0.990"

PATENTE PATENTE
g : cLIp CELOSIAFUA
6051 6.10 m 6049 6.10 m
VENA DE wg
: - ARMADO RAPIDO N
: SR PUA #10 e
| 6049 »
Ventilacidn
: Ventilacién
3 < 6049
< 16050

(PATENTE

BASE CLIP

16050 3.05m e z
Fijacion de Celosia 6049

<6051

Ventilacion



218 ROMPE VISTAS @Perfilett. |

COLOCACION
o 80 A MURO
3.503”
© 66054 6.10 m
E% MURO
89.0 ‘ }
e 3s03 coa

4049

T Ensamble de Rompe Vista 66054

ok ROMPE VISTA con Tapa Lisa 4049

at ® 6054 6.10 m Puerta Multidisefios PORTA JUNQUILLOS
; 14322 6.10 m

93
0.366
S 1500 ‘
5.906” < 66054
ol
. ROMPE VISTA
66055 6.10 m 3
412544
Ver Video
PiTENTE) [=]:5: =]
TAPA LISA
4049 6.10 m
R 1500 E' ""ﬁ
5.906”
2%
< ROMPE VISTA
6055 6.10 m



©Perfiletto | §: ROMPE VISTAS 219

A0
9.841
ol
&S
ROMPE VISTA
6072 6.10 m
+60+ 49.7 P 4.7 J
0.236” Bossrrrernnneee s ! 1.957

254

é 1.000
-/
25.4
1.000
=
v

Pija»
72521 » <4053
<4053
TAPA ROMPE VISTA ROMPE VISTA ROMPE VISTA
4053 6.10 m 72521 6.10 m 82521 6.10 m
Tapa TR2
Fijacion de Tapa Rompe Vista Fijacion de Tapa Rompe Vista

72521 82521
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DUELAS DOBLE VISTA

56617
v

16617
v

©Perfiletto.

ALUMINUM

56617
v

125.2
e aorgr T
DUELA LISA DOBLE VISTA
$6617 5.80 m
e 245 N
4.901 w’;

10004
v

16617
v

A

130.2
. s126"
DUELA LISA DOBLE VISTA 5”
16617-5 5.00 m
16617-C 4.60 m
16617 6.10m
S ns w
16617 1.252” mig
) 374 |
D 14747
DUELA ESTRIADA DOBLE VISTA
16616 6.10 m
SRR 931 . 0 iR
3.668” 3 10004
— - - — g
100.0
e g g

PATENTE
DUELA DOBLE VISTA

10004-5 5.00 m
10004 6.10m

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



©Perfiletto. | DUELAS DOBLE VISTA 221

10999 e 32007 ; g 10999
PSR 902 .
3551
PATENTE]
DUELA PARKET DOBLE VISTA
10099-C 3.05m
10099-5 5.00 m
10099 6.10m
o %88 =
10098 3.894" =3 10098
PSR 108.0 .,
' 4.252

PATENTE]
DUELA DOBLE VISTA
10098 6.10 m



B222 DUELAS UNA VISTA ®Perfiletto. £

ALUMINUM

RSOOSR 200 "3
6617 5.079” g 6617
Vista Cerrada }i! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e 1521 J Vista Abierta
DUELA LISA 3990
6617-C 4.60 m
6617 6.10m
o w0 { eh
5.000” =g
ATenTE)
DUELA LISA | . '
Vista Cerrada 76617 6.10 m - Vista Abierta
152.3
e o
165.2 mg
25'617 RS S Gsogr 25'517 gg

Vista Cerrada DUELA LISA

Vista Abierta
26617 6.10 m
3886 L
7.427"
Vista Cerrada r03 Vista Abierta
96617 E G000 T ! 96617

‘

DUELA LISA +
... 96617 610m . 227 &5
9.163" o

L Mes2 ,
.803" 86517

DUELA LISA 8"
86617 6.10 m

203.2 ol
56619 e g.000" ! 56619 a3
]
% DUELA LISA e
— —- 56617 6.10 m — — -
R weo o remae ]
9.012"
Duelas con Acabado
Duela 1 Duela 2
una Sola Cara
L wea o
Preciode 2 x1en _ hcabadonu 4976 Bk
N - o = 4100 S 4100
Sublimado 6 Pintado M
Agregue “MD” al final de la Clave b 51‘;59 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .
Duelas: DUELA CINCO ONDAS

6617, 26617, 66617, JeLA CINCO ONo!
76617, 86617, 96617 Acabado Acabado

Una Vista Una Vista 4100 6.10 m



©Perfiletto. ik DUELAS COMBINABLES ENTRE ELLAS UNA VISTA 223 @

ALUMINUM

Ver Video

[=]%% =]

==X

Duelas Combinables

DUELA LISA DE 4”
8524 6.10 m

e wr o 28
S579 s PATENTE
MOLDURA COMBINABLE
DUELA LISA 5" 8521 6.10 m
66617 6.10 m ’ Duela Lisa 8524
en Combinacién con Moldura 8521
17.7
""" 06077 552
RN w70 . e . v
5.000" «:Ji 6775 :
64100 v |
S .£
5.579" B
""" 08177/
DUELA CINCO ONDAS MURO 7
64100 6.10 m s77s» IS

ESQUINERO COMBINABLE Colocacion Duela Vertical

8522 6.10 m
Tubo 3" x 3"
+
.. 103
0.406” 66917
DUELA ENTRECALLE
6775 6.10 m MURO
66617 »
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23
1.154”
ESQUINERO COMBINABLE
8523 6.10 m
64100 e
M Remaches
Ver Video
B
E E Colocacién
DUELA GRAFICADA DE 4" v Duela Horizontal ;
11672 6.10 m [=]yE '

Rebaje a
las Duelas




g 224 PASAMANOS REDONDOS ®Perfiletto. £

ALUMINUM

60.2
L.23707
60.2

1216 Solera de 2” x 3/16” Solera de 2” x 3/16”
1216 Solera de 2” x 3/16”
w130 130 i
0.511” “osr Y
PASAMANOQS 2.3” PASAMANOQS 2.3” PASAMANOS 3” :47761531:2,,,»
623896 6.10 m 23896 6.10 m 11559-C 4.60 m ‘
11559 6.10m
° COMBINABLE CON:
., 1155
Unidon de 2 Pasamanos 23896 23896
con Solera
\_,)Qu) EseuavdeP
COMBINABLE Solera \ % s 8.
CON
PASAMANOS: o 623896 Pija 10 x 1/2" 1216 » Cristal. Cristals Cristal.
g \ s o

623896 1216 Solera de 2” x 3/16” - &%.- » Escuadra EP C/njrfleji‘f

23896 \

11559 EP ™

Escuadra - ’
Pasamanos
p———
TapéAm TPL
Disponibles como
. P . Tapa para Pasamanos Redondo
! Herrajes :
SP 10 cm
| SPM 1m
| (oATENTE} Ver Video
: < Tap6n TCP10 Acabado
3§ SOPORTE PASAMANOS E E Aluminio
o U 11560 6.10 m =i
'3 Interior Exterior TPZC TP3C TP4C
™ 1 TP2 Para Perfil 23896 6 crm. 6.7 cm. Caja 10 Piezas Caja 10 Piezas Caja 10 Piezas
’ E .: 623896
< Tapon TCPI0 TP3 paraperfil 11559 7.5cm. 8.2 cm. TP2G TP3G TP4G
Caja 20 Piezas Caja 20 Piezas Caja 20 Piezas
U TP4 Para Perfil 11945 10cm. 10.7 cm.
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9366 »

< Tapén
TCP10

CA0Le
4.000”

SOPORTE PASAMANOS
SPN 10 cm
SPN1 1.00 m
11561 6.10 m

< Tapén TCP10

B U
2.341"

< Tapén TCP10

H PASAMANOS 4”

Silicon 11945 6.10 m )
o 188
0.740" -
b 730
2.875

LS
1.082”

< Pija10x1"

1216 Solera de 2” x 3/16”

TCP10

PASAMANOS
9366 6.10 m

TPP

Acabados:

g

Blanco Gris Negro

Tapa para Pasamanos Ovalado



226 ZOCLOS HERCULITE

:
V E NTAJAS Ver Video ZOCLO HERCULITE
[=] 2% [m] 8300-C 3.05 m
RECIBE 8300 6.10m

2
E . 45.6

VINILSC11  CRISTAL 10 mm oy
VINIL VC177P CRISTAL 12 mm 4 N [ ~N

TAPAS
PLASTICAS
TZP
Yeso Pied: M
o
CALZAS —»
CG10
CG12

CALZA CG10 CRISTAL10 mm
CALZA CG12 CRISTAL 12 mm

\_ AN J
TAPA FELPA 49188 1 FELPA e T
19188 3 FELPAS
TAPA FELPA - N ~

TAPA FELPA 19188

CHAPA DE PALETA 326

A
\ BRAZO BISAGRA HIDRAULICA / K CHAPA PALETA 326 j

MENOR PRECIO Felpa F12p Felpa F11P Felpa F12P

SISTEMA CORREDIZO
M0 g 423
1.732” [ARRERERREEEEE 1665
\4ini\VC177P Sellador
T . \ T

TAPAS ZOCLO

HERCULITE
8326
i~ i
Calza de i P
Neopreno i Al

2 SUPERIORES

B
3362
850
3.346"

8329 6.10 m 8326 6.10 m

2 INFERIORES
;_f:g i :]‘ (i}
ZocLo ZocLo
CABEZAL HERCULITE | TZH

880
3.346”

- ..

TZP
Perfil 8300

Gis  MNego  Blanco

©Perfiletto.

ALUMINUM

27cm
§| .
Aom e

TZH
Perfiles 8326

Gis  MNego  Blanco

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES



V=N Pe f-l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ rTIHETLO POR VARIAS
ALUMINUM PATENTES

Sellador
v

800
3.149"

ZOCLO BARANDAL
28008-C 3.05m
28008 6.10m

ZB10 Calza Cristal 10 mm

Sellador —

Calzas—
ZB10
Cristal de 10 mm

ZB12
Cristal de 12 mm

Facilita la Colocacion del Cristal

e BB . »;
' 3.500”
MURO
80 204 8325
0314 0.806" M
H 8324 >
MURO
8 :
: : 8324 »
: 3 <8324
@b
® o &
‘ 4
8325
ANGULO DE APERTURA
TAPA ZOCLO
TZM
83'25
Fijacién con Ojo de Llave
Z0CLO MURO TAPA ZOCLO
8324 6.10 m 8325 6.10 m

ESPACIO INTERIOR PARA CABLEADO

i 227

Sellador
v

R
4.000”

ZOCLO BARANDAL

28009-C 3.05 m
28009 6.10m

ZB12 Calza Cristal 12 mm

SARDINEL

:% 199 1.00 m
"'ﬁg' 32563 4042 6.10 m

Ensambla

SARDINEL a Presion
198 1.00m
4043 6.10 m

REGLA DE CORTE
5019 5.80m

< Vinil VRE



B 228 CANCEL DE BANO @®Perfiletto. |5

l T Carretilla T ]
_ S521P v 3
0.472
I @ I MARCO
- HORIZONTAL
RIEL SUPERIOR 4334 6.10 m
4079 6.10 m
433H H&’A
Destzador 3 28 GUIA INFERIOR
| 4332 6.10m
35.5 -
o izegr T !
18.0
Y o709 e 318 .
T L) 1'251”:,_)
< 68802 68802 »
<4331
- <68802 68802 > o 3
T ol ————>
JAMBA MARCO
4331-C 3.66 m 68802-C 3.66 m
4331-B 3.77 m 68802 6.10m
4331 5.50m
L B6 78
N 0.929 0.307”
og JALADERA og BARRA
S TROMPA DE ELEFANTE %S TOALLERA
4112 6.10 m 4337 6.10 m

CORREDIZO Ver Video

Y. .. EIENE
Cancel de Bano sin Vinil £ o

[4

U Carretilla 5521!PU PLASTICO

.

14.0
0.551

4079»

PATENTE

MARCO
8801 3.66m < 4331
f————

4400 > <4400 ACRIiLICO

_ 1400
0.551"

PATENTE) PATENTE}

mio MARCO
=2 MARCO
N3 HORIZONTAL 8800 3.66m <4331

© 4400-C 3.05m 8800-L 5.50m ———J_
. 4400 6.10m

TOALLERO

TUBO RECTANGULAR
DOS VISTAS

TDV 1.00 m
2504 6.10 m

IALADERA Remache 115 :
TROMPA DE ELEFANTE Oculto a la Vista g&
JT42 10cm - -
4200 3.05m SOPORTE TOALLERO :
$43 10cm §
4300 3.05m



©Perfiletto. | CANCEL DE BANO 229 [

MARCOS 14 mm

,,,,, 140 I A o140
0.551 0.551 0.551
| el § e
MARCO MARCO MARCO MARCO
11036 3.77 m 68802-C 3.66 m 8802-C 3.66 m 611035-C 3.66 m
68802 6.10m 8802 6.10m 611035 6.10m

ESCUADRA EB ESCUADRA 1573

RECIBEN ESCUADRAS:

- BOTON EB

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
- 1573 ATORNILLADA
AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE ATORNILLADA
,,,,, 140
0.551

ESCUADRA
| EB

ESCUADRA ,
EB b

A%
1.956”

(PATENTE) A
MARCO MARCO MARCO
11035 6.10 m 9756 6.10 m 6854 6.10 m

BATIENTES

Perfiles con Inclinacion en la Base de Fijacion

0
6854 »>
Vinil VHP
Rigido Blando
ESCUADRA v ) ESCUADRA
Bisagra EB Bisagra EB

19'10 19v10 J
- .

BATIENTE COMERCIAL
7102 6.10 m

Escuadra ES33

de la Bisagra Mejorando el Cierre

Colocacion de
Bisagra 1910

Vinil VHP
Rigido Blando
v

S SN
1.278"

BATIENTE CURVO
: 9069 6.10 m




N ) H gatuoce,
B 230 CANCEL DE BANO CRISTALTEMPLA OPerfiletto. |mar
12.3 mm
«—>
Ver Video
50 mm
[=] = [=] !
r 0
+ ﬁ 5
E ?23.0 mm
?3/8"
PERFORACION DE JALADERA JALADERA ESCUADRA RESAQUE PARA CARRETILLA CARRETILLA
T T35 . ,

B 10020 2.896” 10020 B
: :é
23
10021» «10022
PATENTE
§ RIEL SUPERIOR §
- (PATENTE) 10020 6.10 m (PATENTE) -

3 TAPA CURVA TAPAMINIMALISTA 209
0881 10021 6.10 m 10022 6.10 m 0827
R 300 o,
1.181”
ESCUADRA CON VENA
SE REQUIEREN 2 JUEGOS POR CANCEL 10201 3.05m
GUIA INFERIOR JCT6 Juego para Cristal de 6 mm JCT9 Juego para Cristal de 9 mm



©Perfiletto. | FACHADA INTEGRAL BASICO CERRADO 23110
y Acabado

Negro

Cristal 6 mm

Cinta
3/8"x1/4”

1/4" Sellador
6.3 mm Estructural

Cinta 633 o8

Cristal 9 mm
Acabado

Negro
1/8" -
s2om Seldor, |
1/2"
Cinta 912 127 mm 3
Cinta Norton
3/8"x1/4" :
Cinta Norton
3/8"x1/4" 3 ;
s 1 48
: : e
Cinta Norton
3/8"x1/4”
s i |
'y |
S 3
BASICO TUBULAR BASICO TUBULAR BASICO TUBULAR
INTEGRAL 3” X 1 3/4” INTEGRAL 4” X 2” INTEGRAL 6” X 2 1/2”

611003 6.10 m 11004 6.10 m 14739 6.10 m



0232 FACHADA INTEGRAL BASICO ABIERTO ©®Perfiletto. |5

PR( DO
POR VARIAS
ALUMINUM PATENTES

Moldura Unidn cristalde 9mm

-4

a2
0.557"

Empaque TPV
< Clave: STP

... 142
0.559”

Empaque TPV :
<« Clave: STP -

TAPA PARA BASICO
14349 6.10 m

14351
v

14351
v

MOLDURA UNION MOLDURA UNION
14350 6.10 m 24350 6.10 m
o 634
2.496

o 634 ;
2.496” Empaque TPV ‘
Clave: STP »

Cristal 6 mm Cristal 6 mm

Empaque TPV

Separador
<« Clave: STP

de 1/2"»

T Cristal 6 mm Cristal 6 mm
Empaque TPV »
Clave: STP
~
TORNILLO TORNILLO :5"
; 3/16" X 3/4" o 3/16" X 3/4" !
TORNILLO : 2
3/16" X 3/4" 3 8@
&0
< PTR3"x 2" < PTR3"x 2" < PTR 3"x 2"
* h 14349» B
BASICO BASICO BASICO CRISTAL DOBLE
14389 6.10 m 14351 6.10 m 14352 6.10 m
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2.496” “ - ', T
Empaque TPV
Clave: STP » r ‘ :

14349»> Cristal 6 mm Cristal 6 mm
N _ U T
. Aire Separador Aire
r ‘ de 1/2"»
: Cristal 6 mm Cristal 6 mm

. =~
. Empaque TPV t

Empaque TPV »> L
Clave: STP (]

, v) :
Clave: STP » / ! ‘l
. = :
: =~ :
. — .
! -y 3
; = f
TORNILLO TORﬁ\LLo
3/16" X 3/4" : 3/16" X 3/4" 3
; R
! o
oia
3R
<« PTR5"x 2" < PTR5"x 2"
14349 ! 14349
v - v -
PATENTE
BASICO BASICO CRISTAL DOBLE

14698 6.10 m 61427 6.10 m



234 TUBOS CUADRADOS OPerfiletto. |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a4
1.750”
38.0
""""""""" taoe T
31.6
o vaag :
254
1000 !
19.0
o
13.0
Cosinr
Tapa Tapa
T62 T64
CUADRADO CUADRADO 3/4” CUADRADO 1” CUADRADO 1 1/4” CUADRADO 11/2” CUADRADO 1 3/4”
13 mm 2351 6.10m 2362 6.10 m 2354 6.10 m 2363 6.10m 2364 6.10 m
TT 13 cm
2361 6.10 m
Tapa |
T56 |
CUADRADO 2” CUADRADO 3” CUADRADO 4”
2356 6.10 m 2358 6.10 m 2359 6.10 m
Tapa *8
T62 CUADRADO 1” § CUADRADO 11/4” § CUADRADO 11/2”
. 62362 6.10 m 62354 6.10 m : 62363 6.10 m




=\ PE f-l l l CATALOGO
L3 7 PROTEGIDO
D P I E o POR VARIAS
ALUMINUM PATENTES

ROMPE VISTAS
CUADRICULADAS

28.0
1.104”

CUADRADO 28 mm
12362 6.10 m

<
12362

Ver Video

[=] 24 =]
%
(=]t

v
2362

ENSAMBLE CON 2362

c000a D .. ecconcossssscet
1.508"

CUADRADO 40.6 mm
12363 6.10 m

v
12363

v
2363

ENSAMBLE CON 2363

TUBOS REDONDOS 235

REDONDO 1/2” REDONDO 3/4” REDONDO 1” REDONDO 1 1/2”
2105 6.10 m 2108 6.10 m 2111 6.10 m 22082 6.10 m
REDONDO 2” REDONDO 3”
22083 6.10 m 22085 6.10 m
Tapa Tubo
3135
Redondo 2"



236

RECTANGULAR
3/4" x 3/8"

2502 6.10 m

R SR
2.500”

RECTANGULAR 63 x7.1
2505 6.10 m

TUBOS RECTANGULARES

8.6
""0339" 19.0
0339”7 o
.8 ol
%3 33
— e

RECTANGULAR 38.1x 8.6
2503 6.10 m

RECTANGULAR 1 1/2” x 3/4”
2515 6.10 m

D

83
2.484"
N
/i
706
2.779"
76.2
3.000

TUBO RECTANGULAR
20080 6.10 m

RECTANGULAR 2 1/2" x11/4”

2513 6.10 m 2516 6.10 m

RECTANGULAR 3” x 1”

®Perfiletto. |#

ALUMINUM

24
1.000”
b
28
RECTANGULAR 2” x 1”
2521 6.10 m
44.0
P 17507 T

e TB2y
3.000”

RECTANGULAR 3” x 1 3/4”
2522 6.10 m

Tapa
TL3
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,,,,,,,,,,,,,, 300
1.181"
80 .
,,,,,,,, 200 ......508 1.750
0.787" 2.000 f
g8 =g g3
RECTANGULAR 100 mm x 20 mm RECTANGULAR 4” x 2” RECTANGULAR 4” x 1 3/4” VIGA
2527 6.10 m 2537 6.10 m 2520 6.10 m 2528 6.10 m

Tapa Tapa Tapa Tapa

TLS TL6 TL4 TL7



238 TUBOS RECTANGULARES LIGHT

19.0
T o7agt
%
E
RECTANGULAR
11/2" x 3/4”
62515 6.10 m
I 316
1.244"
N ]
8s
P o
RECTANGULAR

21/2” x11/4”
62513 6.10 m

127
0.500"

T P
wd
Q
RS
]N

i _

RECTANGULAR 2” x 1/2”
62508 6.10 m

T8
3.000"

RECTANGULAR 3" X 1"
62516 6.10 m

Tapa

TT3

508
2.000”

Tapa

TL2

RECTANGULAR 2”x 1”
62521 6.10 m

LI82
3.000"”

RECTANGULAR 3" x 13/4”

62522 6.10 m

Tapa

TL3

AoLe .
4.000"

7\ Pe f.l tt CATALOGO

o) PROTEGIDO

\D/ rTIHETLO. POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

Tapa

TT2

RECTANGULAR 4”x13/4”
62520 6.10 m

Tapa

TL4



©Perfiletto. |15 VIGAS RECTANGULARES  SERIE 14 cm 239

25.0 35.0

"""""" oogat A 7 L
VIGA RECTANGULAR 140 x 35 mm

2530 6.10 m 2532 6.10 m

Tapa Tapa

TL8 TL9



0 240 VIGAS RECTANGULARES  SERIE 15 cm ©Perfiletto. i

,,,,,,,,,,,,,, 300 500 o 700
1.181 1.968" 2.756

22 38 ok
=ia =ia e

- | - |

VIGA VIGA Espesor VIGA Espesor

1.3 mm 1.5 mm

2531 6.10 m 2533 6.10 m 2534 5.50 m

Tapa Tapa Tapa

TL10 Cv3 TL11



©Perfiletto. |15 VIGAS RECTANGULARES  SERIE 15 cm 241 )

1000
3.937

o%
28

> e

VIGA Espesor

1.8 mm

2535 5.50 m

Tapa

CV25



1242 VIGAS RECTANGULARES SERIE 20 cm Ver Video @Perfiletto. |#s:
T i [E]%% =]

28 I l
e TAPA

12523 6.10 m E._._._
Tapa Vigas Rectangulares
e g CV2
VIGA
e 12525 6.10 m

> e
Espesor 1.9 mm



©Perfiletto. |15 VIGAS RECTANGULARES  SERIE 20 cm 243 )

"?;R

12524 3
CUBIERTA VIGA
Longitud 6.10 m

VIGA
§§ 612526 5.00 m
Tapa
CVveé

> ke
Espesor 2.0 mm



W244 VIGAS RECTANGULARES  SERIE 20 cm Operfilctte [H

Tapa
cv

203
8.000”

VIGA
12526 5.00 m

e
Espesor 2.9 mm



oy H SRD,
@Pepr!lﬁﬁg PORVARIAS VIGA SERIE 20 cm 245

200.0
7.874”

VIGA
12532 5.80 m

—f k=

Espesor 3 mm



/) H LIS
246 VIGA RECTANGULAR ©Perfiletto. |

R L2 S
2.783"
i l l
co§ 12527 <Estrias

CUBIERTA VIGA
Longitud 6.10 m

Tapa
CVR

VIGA
12529 5.50 m

S
8.465”

- e
Espesor 3.0 mm
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rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

9.016”

VIGA COLONIAL
12528 5.50 m

L2290

e
Espesor 3.0 mm



248

L340
1339

MARCO P/ DOMO
SIN VENTILACION

9353 6.10 m

PERFILES PARA DOMO ©Perfiletto. |H8k

2.857"

BOTA AGUA CANALETA
9357 6.10 m

{ ) Estrias para una Mejor Adherencia < O
\‘ Del Sellador 3070

PATENTE)

CANAL 3"
P/DOMO CANON

9354 6.10 m

CANAL DOMO
9351 6.10 m




©®Perfiletto. £ ANGULOS Y SOLERAS 249

ALUMINUM

SUUUUUURUUSUUUURUUURU 50.8 .. ,
. 2.000”
RN = S :
1.500” :
Bocecassnand 251 3 ;
0.988” : 00
_ : a3
o ’o o : : BiIN
0.748” Hfzo :
124 7 3!
,,,,,,,,,,,, ‘ e

, g
”
! -
- wn
: Qi Ng
< & EH
=) il o n 0n.m ©| 3 ©
% 58 23 23 2|8 e
<] o S:'s o o
3 =5 v = ) 8 [}
- - = -

1421 6.10 m

; — L
= *

1301 6.10 m 1303 6.10 m 1304 6.10 m 1420 6.10 m

Disefiado para
Puerta Batiente
Comercial

.
1.500"
3.18
P
0.125”
-
1.500”
3.87
0.152”
U S
1.500"
4.77
0.188'
, 50.8
2.000
6.35
0.250'

1314 6.10 m 1311 6.10 m 1315 6.10 m 1318 6.10 m 21311 6.10 m

Angulo Desigual

2o 190 DOBLE VISTA L 52 S B4 ‘

0472" % 0.750 ok B 0.992 s, 1.000
"3 Ni3 B osez %8
I O = I |
1203 6.10 m 1201 6.10 m 61202 6.10 m 2% 1202 6.10 m 1228 6.10 m
50.8 N 72.8
P g0 ! 28 o 2866" ok
B ——

1216 6.10 m 12580 6.10 m

TAPA BISAGRA Clave Herraje: 1217 6.10 m
12590 6.10 m 12591 6.10 m 316 035m

' 0.063”



ol

CRUCETA

4.000”

CRUCETA
2318 6.10 m

Disponible en Herrajes
Clave: CRZ

8267
v
4~5_mhm
RIBETES DE MESA
,,,,,,,, 206 N 88 qF oo
0.813 ‘-"Jg 1.055 Cal g 0.905

RIBETE 3/4” RIBETE 1” PECHO PALOMA 3/4”
3150 6.10 m 3165 6.10 m 3160 6.10 m
VITRINAS
Bheeaeatan: . 110 posssssasond 254
Silicér'1 0.433 1.000

Carretilla
1677 »

GUIA
3329 6.10 m

© ZAPATA
3358 6.10 m

©Perfiletto. |#

ALUMINUM

4.75mm
TEES :
4.75mm
1609 6.10 m 1611 6.10 m 2317 6.10 m
[T 254 .
1.000” L
s : 2§
0.740" |
A A R 508 . : 7
2.000"
CANALES
92 126 e 127 :
0.362" ] 0.496" :
1432 6.10 m 1426 6.10 m 13636 6.10 m
RIELES SENCILLOS
e 274 . ‘ 41.4
Lo78" - ey -
RIEL A PISO n 53 RIEL A PISO o'
7818 6.10 m i° 7828 6.10m e
RIBETE DE PISO BATIENTE
36.6 o e olﬁgfb """" ‘
,,,,,,,,,,,, 270 ., P T iR T
1.063” 2

o nid Requiere
T A H S Remache y Sellado

! PISA ALFOMBRA BATIENTE
PECHO PALOMA 1” 3188 6.10 m 5115 6.10 m
3186 6.10 m
Silicon
41 5 23.8
N S 0937 Ln3
3358 |! 2 3 | <3358 9.5mm, 0.444”
of : . DMVA - fi A%ﬂ
ok || | | 53
Carretilla - : ; § ;Ee_o *
1677 » -
~iF
“is PORTA GRAPA GRAPA
= = ¢ 7013 6.10 m 7014 6.10 m
RIEL DOBLE -
3316 6.10m"' dgs2r



Perfictte i . e
LINEA PIZARRON

N
’
00_1?3 "’Ei} oqf?g
vy ulth) a0 Carretilla 534P
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COLOCACION DE CARRETILLA
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ALUMINUM

PATENTE!

1IDO
RIAS
S

RESISTENCIAS A VIENTOS PRUEBAS MAXIMAS A 120 Km / hr 253 [

LINEA U - LIGHT

FIJO

Zona Costera 1.20 m
Campo Abierto 1.40 m
Residencial 1.60 m
Interiores 1.80 m

VENTANA CON 15312

Zona Costera 0.90 m
Campo Abierto 1.00 m
Residencial 1.10 m
Interiores 1.30 m

VENTANA CON 11041

Zona Costera 1.00 m
Campo Abierto 1.10 m
Residencial 1.20 m
Interiores 1.40 m

PUERTA con 11048

Zona Costera 1.70 m
Campo Abierto 1.90 m
Residencial 2.10 m
Interiores 2.20 M

LINEA C - LIGHT

FIJO

Zona Costera 1.20 m
Campo Abierto 1.40 m
Residencial 1.60 m
Interiores 1.80 m

VENTANA CON 15312

Zona Costera 1.00 m
Campo Abierto 1.10 m
Residencial 1.20 m
Interiores 1.40 m

VENTANA CON 11041

Zona Costera 1.10 M
Campo Abierto 1.20 m
Residencial 1.30 m
Interiores 1.50 m

PUERTA con 11048

Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 2.00m
Residencial 2.15 m
Interiores 2.30 M

LINEA 2"

LIGHT HERMETICA

ECONOMICA HERMETICA COMERCIAL HERMETICA

VENTANA

Zona Costera 1.20 m
Campo Abierto 1.30 M

PUERTA

Zona Costera 1.90 m
Campo Abierto 2.00 m

VENTANA

Zona Costera 1.20 m
Campo Abierto 1.30 m

PUERTA

Zona Costera 1.90 m
Campo Abierto 2.00 m

FIJO

Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 2.00 m

VENTANA

Zona Costera 1.30 m
Campo Abierto 1.40 m

PUERTA

Zona Costera 2.00 m
Campo Abierto 2.10 m

VENTANA DE PROYECCION

Zona Costera 0.70 m
Campo Abierto 1.00 m

Residencial 1.50 m
Interiores 1.70 m

Residencial 2.70 m
Interiores 2.15 M

Residencial 1.50 m
Interiores 1.70 m

Residencial 1.30 m
Interiores 1.60 m

Residencial 2.20 m
Interiores 2.25 m

Residencial 1.60 m
Interiores 1.80 m

Residencial 2.20 m
Interiores 2.40 m

Residencial 2.70 m
Interiores 2.15 m

LINEA 3"

ECONOMICA HERMETICA

UTILIZANDO
17847 Y 17848

COMERCIAL HERMETICA

VENTANA PUERTA FIJO VENTANA PUERTA PUERTA MULTIDISENOS

Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 1.90 m
Residencial 2.00 m
Interiores 2.10 m

Zona Costera 2.10 M
Campo Abierto 2.20m
Residencial 2.30 m
Interiores 2.40 m

Zona Costera 2.25 M
Campo Abierto 2.40m
Residencial 2.60 m
Interiores 2.80 M

Zona Costera 2.40 m
Campo Abierto 2.60 m
Residencial 2.80 m
Interiores 3.00 M

SERIE 70

Zona Costera 2.10 m
Campo Abierto 2.20m
Residencial 2.40 m
Interiores 2.60 M

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 240 m
Residencial 2.60 m
Interiores 2.80 M

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.50m
Residencial 2.70 m
Interiores 2.90 m

FIJO

Zona Costera 2.40 m

Residencial 2.80 m
Interiores 3.00 M

FIJO TRIPLE

Zona Costera 2.60 M
Campo Abierto 2.60m Campo Abierto 2.80m Campo Abierto 290 m Campo Abierto 2.10 m
Residencial 2.30 M

Residencial 3.00 m
Interiores 3.20 m

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera 2.70 m

Residencial 3.10 m
Interiores 3.20 M

Zona Costera 1.90 m

VENTANA

Interiores 2.40 m

Zona Costera 2.20 m
Campo Abierto 2.30m
Residencial 2.40 m
Interiores 2.50 M

VENTANA

CRISTAL DOBLE

Zona Costera 2.20 m

PUERTA
CRISTAL DOBLE

Zona Costera 2.40 m
Campo Abierto 240 m Campo Abierto 2.60m
Residencial 2.60 m
Interiores 2.80 mM

Residencial 2.80 m
Interiores 3.00 M

VENTANA

BATIENTE o PROYECCION

Zona Costera 1.00 m
Campo Abierto 1.10 m
Residencial 1.30 m
Interiores 1.50 M

PUERTA MULTIDISENOS

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.50 m
Residencial 2.70 m
Interiores 2.90 M



CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES
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ALUMINUM

11254

RESISTENCIAS A VIENTOS  PRUEBAS MAXIMAS A 120 Km / hr
SERIE 80

VENTANA

PUERTA VENTANA

FIJO

Zona Costera 2.40 m
Campo Abierto 2.60 m
Residencial 2.80 m

FIJO TRIPLE

Zona Costera 3.20 m
Campo Abierto 3.40 m
Residencial 3.60 M

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera 3.20 m
Campo Abierto 3.40 m
Residencial 3.60 m

CRISTAL SENCILLO / DOBLE

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.40 m
Residencial 2.50 m

CRISTAL SENCILLO / DOBLE

Zona Costera 2.50 M
Campo Abierto 2.60 m
Residencial 2.70 m

BATIENTE o PROYECCION

Zona Costera 1.00 m
Campo Abierto 1.70 m
Residencial 1.30 m

PUERTA MULTIDISENOS

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.50 m
Residencial 2.70 m

Interiores 3.00 M Interiores 3.80 m Interiores 3.80 M Interiores 2.60 M Interiores 2.80 M Interiores 1.50 m Interiores 2.90 m

SERIE 100 HERMETICA

VENTANA
CRISTAL DOBLE

PUERTA
CRISTAL DOBLE

VENTANA

FlJO FIJO TRIPLE FIJO CRISTAL DOBLE VENTANA PUERTA BATIENTE o PROYECCION PUERTA MULTIDISENOS

Zona Costera 2.60 m Zona Costera 1.00 m Zona Costera 2.30 m

Zona Costera 3.20 M Zona Costera 3.40 M Zona Costera 3.20 M Zona Costera 2.10 M Zona Costera 2.40 M Zona Costera 2.30 M
Campo Abierto 3.40m Campo Abierto 3.60m Campo Abierto 3.40m Campo Abierto 2.20m Campo Abierto 2.60m Campo Abierto 2.40m Campo Abierto 2.70m Campo Abierto 1.10 m Campo Abierto 2.50m
Residencial 3.60 m Residencial 2.30 M Residencial 2.80 m Residencial 2.50 m Residencial 2.90 m Residencial 1.30 m Residencial 2.70 m

Interiores 3.80 M Interiores 2.50 M Interiores 3.00 M Interiores 2.60 M Interiores 3.10 M Interiores 1.50 m Interiores 2.90 M

Residencial 3.80 m
Interiores 4.00 M

Residencial 3.60 M
Interiores 3.80 M

SERIE 50

BATIENTE “o” PROYECCION

VENTANA

Zona Costera 1.40 m
Campo Abierto 1.60 m
Residencial 1.80 m
Interiores 2.00 M

Zona Costera 1.40 m

Campo Abierto 1.60 m

Residencial 1.80 m
Interiores 2.00 m

Zona Costera 0.60 m
Campo Abierto 0.90 m
Residencial 1.20 m
Interiores 1.50 M

FIJO

Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 2.00 m
Residencial 2.20 m
Interiores 2.40 m

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 2.00m
Residencial 2.20 m
Interiores 2.40 m

MOSQUITERO ENROLLABLE

PUERTA CORREDIZA
RESORTE DE 150 cm

ANCHO
ALTO

Minimo Maximo
60 cm 130 cm
120 cm 240 cm

BATIENTE o PROYECCION

Zona Costera 1.00 m
Campo Abierto 1.10 m
Residencial 1.30 m
Interiores 1.50 m

PUERTA MULTIDISENOS

Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.50m
Residencial 2.70 m
Interiores 2.90 m



CATALOGO
PROTEG!
POR VARIAS
PATENTES

TABLAS DE CORTE 255 [
- *(HM) Hoja Mévil (HF) Hoja fija Vg *(HM) Hoja Mévil (HF) Hoja fija
LINEA U - LIGHT FIJO - VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA LINEA C - LIGHT

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA
O] VENTANA - FoO VENTANA

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE  DESCRIPCION  PIEZAS DESCUENTO
9073 Bolsa 1| Ancho-5.48 cm 15309 Contramarco 1| Ancho Real 9073 Bolsa 1| Ancho-548cm 11037 | Contramarco | 1 | Ancho Real
9073 Bolsa 2 | Altura Real 15309 | Contramarco | 2 | Altura-2.0 cm 9073 Bolsa 2 | Altura Real 11037 | Contramarco | 2 | Altura - 2.0 cm
49074 | Escalonado 1| Ancho - 5.48 cm 15310 | Riel 1| Ancho Real 49074 | Escalonado 1| Ancho - 5.48 cm 11068 | Riel 1 | Ancho Real
46370 | Junquillo 1| Ancho-5.48 cm 25313 éOCIO FEICI)= 1| Ancho=+2-4.1cm 46370 | Junquillo 11 Ancho-5.48 cm 511046 | Zoclo (HF) 1 | Ancho 2-4.4cm
115241'1 Zggf ((HMg ; ﬁ::ﬁ;%‘ff_%"} o 11041 | Cerco (HF) | 1 | Altura-4.01cm
11041 | Cerco(HM) | 2 | Altura-2.95cm 11043 | Zoclo (HM) | 2 | Ancho  2-5.0cm
. 11041 | Cerco (HM) | 2 | Altura-3.1cm
Ver Videos N -
(1]
[=] ¥4 =] PUERTA VENTANA GUILLOTINA 1 1/ PUERTA
. CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
15309 | Contramarco | 1| Ancho Real 611037/11037 |Contramarco |1 | Ancho Real 11037 | Contramarco, 1 | Ancho Real
15309 Contramarco 2| Altura-2.0cm 11037 |Contramarco |2 | Altura - 1.62 cm 11068 | Riel 1 | Ancho Real
;gg}g ?'e|| i :]] ':nCEO R‘Za| . 8670 Repizon 1 | Ancho Real 11037 | Contramarco, 2 |Altura -2 cm
App Perfiletto 11048 | Cerco (HF) 1] Atora-360m 11041 Traslape (HF) |1 | Ancho - 6.02 cm 511046 | Zoclo {HF) | 1 | Ancho ~ 2-5.5cm
15311 | Zoclo (HM) 2| Ancho<2-85cm 11041 Traslape (HM)1 | Ancho - 2.2 cm 11048/ Cerco (HF) | 1 | Altura -4 cm
Genera tu Tabla de Corte 11048 | Cerco (HM) 2| Altura-2.95cm 8562 |Cerco (HM) |1 | Ancho-2.2cm 11043 | Zoclo (HM) | 2 | Ancho 2-8.4cm
11043 'Zoclo (HM) 2 |Ancho 2-3.4cm 11048 | Cerco (HM) 2 | Altura-3.1 cm

/

PUERTA BATIENTE

Descarga Nuestra Aplicacion

PUERTA BATIENTE /19076

CLAVE  DESCRIPCION  PIEZAS  DESCUENTO

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO

9255 | Batiente Horiz. 1 Ancho - 3.8 cm 19076 , Batiente Horiz., 1 Ancho - 5.4 cm
E : 9255 | Batiente Vert. | 2 Altura Real 19076 | Batiente Vert. = 2 Altura Real
9236 | Cerco Chapa 2 | Altura-3.4cm 9236 | Cerco Chapa 2 | Altura-4.2cm
7837 | Cabezal 3 | Ancho -16.5cm 7837 | Cabezal 3 | Ancho -18.3cm
Intermedio Intermedio
Zoclo Zoclo
9237 Guarda Polvo 2  Ancho-4.8cm 9237 | Guarda Polvo | 2 | Ancho -6.4 cm

LINEA DE 2" ECONOMICA HERMETICA puerTA BATIENTE SAN LUIS

Batiente 28591
FIJO VENTANA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA PUERTA BATIENTE SAN LUIS
CLAVE DESCRIPCION ~ PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
69083 | Bolsa 1| Ancho-6.4cm S77518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real S77518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real 28591 )
69083 | Bolsa 2 | Altura Real T77518 | Jamba 2 | Altura-2.0 cm T77518 | Jamba 2 | Altura-2.0cm Batiente 1 | Ancho - 6.4 cm
69084 Escalqnado 1 Ancho - 6.4 cm 79953 Riel 1 Ancho Real 79953 Riel 1 Ancho Real 28591 | Batiente 2 | Altura Real
69088 | Junquillo 1| Ancho - 6.4 cm 77523 | Zoclo Fijo 2 | Ancho 2-4.0cm 77824 | Zoclo Puerta Fijo 5 | Ancho  2-4.6cm 79203 Cerco Chapa 2 | Altura-4.7 cm
67525 | Cerco Fijo 1 | Altura-2.0 cm 67525 | Cerco Fijo 1 | Altura-2.0 cm 79187 | Zoclo y Cabezal 1| Ancho-18 cm
79954 | Traslape Ventana (HF) | 1 | Altura-2.0 cm 79955 | Traslape Puerta 1 | Altura-2.0 cm 89187 | Zoclo y Cabezal 1| Ancho -18 cm
711044 | Zoclo y Cabezal 2 | Ancho 2-84cm 77825 | Zoclo Puerta 2 | Ancho =2-9.1 cm 19188  Tapa Felpas 2 | Ancho-8.3cm
67821 | Cerco Chapa 1 | Altura-3.2cm 67821 | Cerco Chapa 1 | Altura-3.2cm 86372 | Junquillo Biselado 4 | Ancho - 18.4 cm
79954 | Traslape Ventana (HM)| 1 | Altura - 3.2 cm 79955 | Traslape Puerta 1 | Altura-3.2 cm 86372 | Junquillo Biselado 4 | Ancho-19.9 cm
e Batiente 78591
n =
LINEADE 2" | IGHT HERMETICA PUERTA BATIENTE SAN LUIS
F I.l O VENTANA CORRED|ZA PU ERTA CORRED|ZA CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
CLAVE DESCRIPCION ~ PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO 78591 Batiente 1 Ancho - 6.4 cm
78591 | Batiente 2 | Altura Real
69083 | Bolsa 1 | Ancho-6.4cm S67518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real S67518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real 79204 Cerco Chapa 2 | Altura - 4.7 cm
69084 | Escalonado 1 | Ancho-6.4cm T67518 | Jamba 2 | Altura-2.7 cm T67518 | Jamba 2 | Altura-2.7 cm 79187 | Zoclo y Cabezal 1 | Ancho-18cm
69088 | Junquillo 1 | Ancho-6.4cm 69953 | Riel . 1 | Ancho Real 69953 |Riel 1 | Ancho Real 89187  Zoclo y Cabezal 1 | Ancho - 18 cm
69083 | Bolsa 2 | Altura Real 67523 Zoclo Fijo 2 | Ancho 2-4.1cm 67824 | Zoclo Puerta Fijo 2 | Ancho 2-4.7cm 19188 | Tapa Felpas 2 | Ancho-7.8cm
g;ggi _IC_:erclo F'J% ) 1 ﬁ:t“ra - g; cm ggggg Cerco Fijo 1 | Altura-2.7 cm 86372  Junquillo Curvo 4 | Ancho - 18.4 cm
raslape Ventana ura-2.7 cm Traslape Puerta 1 | Altura-2.7cm f _
611044 | Zoclo y Cabezal 2 | Ancho 2-85cm 67825 | Zoclo Puerta 2 | Ancho 2-9.1cm \86372 Junquillo Curvo 4 | Ancho - 35 cm )
67821 | Cerco Chapa 1 | Altura-3.5cm 67821 | Cerco Chapa 1 | Altura-3.5¢cm
69954 | Traslape Ventana 1 | Altura-3.5cm 69955 | Traslape Puerta 1 | Altura-3.5cm
J
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TABLAS DE CORTE

LINEA DE 2"

FIJO - VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA

©Perfiletto.

CATALOGO
PROTEGIDO
POR VARIAS
PATENTES

ALUMINUM

FLIO VENTANA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA GRAN VISTA

CLAVE DESCRIPCION  PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO

9083 | Bolsa 1 Ancho-64cm 57518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real S7518 | Contramarco Hor. 1 | Ancho Real S7518 | Contramarco 1| AnchoReal

9083 | Bolsa 2 | Altura Real T7518 | Jamba 2 | Altura-2.7 cm T7518 | Jamba 2 | Altura-27cm 17518 | camba 2| Alura-27cm

9084 | Escalonado 1 | Ancho-6.4cm 9953 | Riel 1 | Ancho Real 9953 Riel 1 | Ancho Real ?ggi Zle| Puerta Fii ; ﬁncﬂo Fjezal 11.5

9088 | Junquillo 1 Ancho-6.4c¢m | 7815 | Zzoclo con Base 2 | Ancho+2-45cm 7824 | Zoclo Puerta Fijo 2 | Ancho+2-5cm S L e e

17821 Cerco Chapa Gran Vista | 1 Altura - 2.7 cm

7525 Cerco Fijo 1 | Altura-2.7cm 7525 Cerco Fijo 1 | Altura-2.7 cm 19955 Traslape Gran Vista 1 Altura - 2.7 cm
9954 Traslape Ventana (HF) | 1 | Altura-2.7 cm 9955 Traslape Puerta (HF) | 1 | Altura-2.7 cm 7825 Zoclo Puerta 2| Ancho+2-13.5¢cm
11044 | Zoclo y Cabezal 2 | Ancho+2-8.6cm 7825 Zoclo Puerta 2 | Ancho=+2-10.1cm 17821 Cerco Chapa Gran Vista 1 Altura - 3.5 cm
8320 Cerco Chapa 1 | Altura-3.5cm 7821 Cerco Chapa 1 | Altura-3.5¢cm 19955 Traslape Gran Vista 1 Altura - 3.5 cm
9954 | Traslape Ventana (HM)| 1 | Altura-3.5cm 9955 Traslape Puerta (HM) | 1 | Altura-3.5cm

PUERTA BATIENTE
COMERCIAL

VENTANA DE PROYECCION

SIFON

GUILLOTINA

PUERTA BATIENTE COMERCIAL VENTANA GUILLOTINA 2” VENTANA SIFON CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
8937 Contramarco 2| Ancho-22cm
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO 8937 Contramarco 2 | Altura Real
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO 17518 | Contramarco 1 | Ancho Real 9083 Bolsa 1 | Ancho - 6.4 cm 8936 Marco ¥ugu:ar 2 ﬁlncho -22.6 cm
35844 | Batiente 1 | Ancho-3.8cm 7518 | Contramarco 2 | Altura-2.1cm 9083 | Bolsa 2 | Altura Real 2?133 J arco‘" o g AtuLa ) 1'(6) ng
35844  Batiente 2 | Altura Real 8671 | Repizon Guilotina = 1 = Ancho Real 9079 Tapa Sifon 1 | Ancho-7.5cm 9112 unduili 2| Alturs-10.08 om
69204 | Cerco Chapa 2 | Altura-3.4 cm 7525 Cerco Fijo 1 | Ancho-2.7 cm 9080 Escalonado Sifén 1 | Ancho-6.4cm 4 )
69207 = Cabezal Puerta 1 | Ancho-15.2cm 9081 Repizon Sifon 1 | Ancho-6.4
9954 Traslape Ventana 1 | Ancho-2.7 cm P necno - 6.4 cm % 4
69187 | Zoclo Puerta 1 | Ancho-15.2cm 7815 Zoclo con Base 2 | Altura=2-42cm 9088 Junquillo 1 | Ancho-6.4cm VENTANA DE PROYECCION O ABATIBLE
69183  Intermedio 1 | Ancho-15.2cm 9954 Trasla 20554 | Mosquitero Sifon 2 | Ancho - 6.4 cm
pe Ventana 1 | Ancho-2.9cm q
19188  Tapa Felpas 2 | Ancho-5.2cm 8562 Cerco Jaladera 1 | Ancho-2.9 cm 20554 | Mosquitero Sifon 2 | De4.8cm G RAN VISTA
6370 | Junguillo 4 | Ancho - 15.66 cm 611044 | Zoclo y Cabezal 2 | Altura+2-6.9cm
6370 Junquillo 4 | Altura-19.2cm CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
69091 Contramarco 2 | Ancho Real
69091 Contramarco 2 | Altura Real
52274 Marco Colonial 2 | Ancho-5.2cm
52274 Marco Colonial 2 | Altura-5.2cm

LINEA DE 3" ECONOMICA HERMETICA

VENTANA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA

LINEA DE 3" LIGHT LINEA DE 3"

FIJO FIJO

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
577826 | Cont Hor. 1 | Ancho Real 69135 | Bolsa 1 Ancho - 8.9 cm 9135 | Bolsa 1 Ancho - 8.9 cm
hetbordl Inaiointiian il BN v S77826 | Contramarco Hor. | 1 | Ancho Real 69135  Bolsa 2 | Altura Real 9135 | Bolsa 2 | Altura Real

amba ura-2.cm T77826 | Jamba 2 | Altura-2cm 69136 = Escalonado 1 Ancho - 8.9 cm 9136 | Escalonado 1 Ancho - 8.9 cm

79957 Riel 1 | Ancho Beal 79957 Riel 1 | Ancho Real 69112 | Junquillo 1 Ancho - 8.9 cm 9112 | Junquillo 1 Ancho - 8.9 cm
7833 Zoclo Fijo 2 | Ancho=2-4.7cm 7845 Zoclo Puerta Fijo 2 | Ancho+2-4.7cm
8681 Cerco Fijo 1 | Altura-2cm 8681 Cerco Fijo 1 | Altura-2cm
77848 Traslape 1 | Altura-2cm 77848 Traslape 1 | Altura-2cm
7835 Zoclo Ventana 2 | Ancho+2-9.9cm 7842 Zoclo Puerta 2 | Ancho+2-9.9cm
67847 Cerco Chapa 1 | Altura-3.0cm 67847 Cerco Chapa 1 | Altura-3.0cm
77848 Traslape 1 | Altura-3.0cm 77848 Traslape 1 | Altura-3.0cm



CATALOGO

TABLAS DE CORTE 257 [

LINEA DE 3" COMERCIAL HERMETICA

LINEA DE 3" LIGHT HERMETICA

VENTANA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA

RIEL CON INCLINACION

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
S67826 | Contramarco Hrz | 1 | Ancho Real S67826 | Contramarco Hrz | 1 | Ancho Real S7826 Contramarco Hrz | 1 | Ancho Real S7826 | Contramarco Hrz 1 | Ancho Real
T67826 = Jamba 2| Altura-2.7cm T67826 = Jamba 2| Altura-2.7 cm T7826 Jamba 2| Altura-2.7cm T7826 = Jamba 2 | Altura-2.7 cm
9957 Riel 1| Ancho Real 9957 Riel 1| Ancho Real 9957 Riel 1| Ancho Real i9957 | Riel con Inclinacién | 1 | Ancho Real
7833 Zoclo Fijo 2| Ancho/2-5cm 7845 Zoclo Puerta Fijo | 2 Ancho/2-5cm 7833/7845 | Zoclo Fijo 2| Ancho 2-53cm 7845 | Zoclo PuertaFijo | 2 | Ancho 2-53cm
8681 Cerco Fijo 1| Altura-2.7 cm 8681 Cerco Fijo 1| Altura-2.7 cm 8681 Cerco Fijo 1| Altura-2.7cm 8681 | Cerco Fijo 1| Altura-2.7 cm
67848 | Traslape 1| Altura-2.7 cm 67848 | Traslape 1| Altura-2.7 cm 7848 Traslape (HF) 1| Altura-2.7 cm 7848 | Traslape 1| Altura-2.7 cm
7835 Zoclo Ventana 2| Ancho/2-10.2cm 7842 Zoclo Puerta 2| Ancho/2-10.2cm 7835/7842 | Zocloy Cabezal | 2 | Ancho 2-10.8cm 7842 | Zoclo Puerta 2 | Ancho  2-10.8cm
67847 | Cerco Chapa 1| Altura-3.5cm 67847 | Cerco Chapa 1| Altura-3.5cm 7847 Cerco Chapa 1| Altura-3.5cm 7847 | Cerco Chapa 1| Altura-4.3 cm
67848 | Traslape 11 Altura-3.5cm 67848 | Traslape 11 Altura-3.5cm 7848 Traslape (HM) 1| Altura-3.5cm 7848 | Traslape 1| Altura-4.3 cm

—

LINEA 3" GRAN VISTA

VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA

CLAVE

S7826
T7826
9957
7845
17847
17848
7842
17847
17848

DESCRIPCION

Contramarco Hrz
Jamba

Riel

Zoclo Fijo Fijo
Cerco Chapa (HF)
Traslape (HF)
Zoclo Puerta
Cerco Chapa (HM)
Traslape (HM)

PIEZAS DESCUENTO

Ancho Real
Altura - 2.7 cm
Ancho Real

Altura - 2.7 cm
Altura - 2.7 cm

Altura - 3.5 cm
Altura - 3.5 cm

A AN AN N

Ancho +2-11.9 cm

Ancho +2-13.8 cm

VENTANA PROYECCION
O ABATIBLE 3”

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE 3”

DESCRIPCION

Contramarco
Contramarco
Marco de Hoja
Marco de Hoja
Junquillo
Junquillo

PIEZAS

GUILLOTINA 3"

VENTANA GUILLOTINA 3”

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Ancho - 5.2 cm
Altura - 5.2 cm
Ancho - 20.72 cm
Altura - 20.72 cm

CLAVE

T7826
7826
8565
8681
7848
7833
7848
8564
7835
11763

\11763

DESCRIPCION

Contramarco
Contramarco
Repizén Guillotina
Cerco Fijo
Traslape (HF)
Zoclo Fijo
Traslape (HM)
Cerco Jaladera
Zoclo (HM)
Mosquitero Fijo
Mosquitero Fijo

PIEZAS

NN AN 2N

DESCUENTO

Ancho Real

Altura - 2.41 cm
Ancho Real

Ancho - 2.6 cm
Ancho - 2.6 cm
Altura +2-5cm
Ancho - 2.8 cm
Ancho - 2.8 cm
Altura +2 - 10.4 cm
Ancho - 3.2 cm
Altura +2-2.1 cm /

VENTANA SIFON CRISTAL SENCILLO

LINEA 3" CRISTAL DOBLE

FIJO 1 1/4" VENTANA CORREDIZA

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
28270 Bolsa 1 Ancho - 6.4 cm
28270 Bolsa 2 | Altura Real
28183 Escalonado 1 Ancho - 6.4 cm
38184 Junquillo 1 Ancho - 6.4 cm

FIJO 1 3/4"

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
38270 Bolsa 1 Ancho - 8.9 cm
38270 Bolsa 2 | Altura Real
38183 Escalonado 1 Ancho - 8.9 cm
38184 Junquillo 1 Ancho - 8.9 cm

SIFON 3"

CLAVE

DESCRIPCION

PIEZAS  DESCUENTO

9135 | Bolsa 1 |Ancho-8.9cm
9135 | Bolsa 2 | Altura Real
10466 | Tapa Sifén 1 |Ancho-10cm
10465 | Escalonado Sifén | 1 | Ancho—8.9 cm
10467 | Repizdn Sifén 1 |Ancho-89cm
9112 | Junquillo 1 |Ancho-89cm
20554 | Mosquitero Sifén | 2 | Ancho —8.9 cm
\20554 Mosquitero Sifon | 2 | De 7.3 cm )
VENTANA SIFON CRISTAL DOBLE
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
38270 | Bolsa 1 |Ancho-8.9cm
38270 Bolsa 2 | Altura Real
10466 | Tapa Sifén 1 |Ancho-10cm
20465 | Escalonado Sifon | 1 | Ancho—8.9 cm
10467 | Repizdn Sifén 1 |Ancho-8.9cm
38184 | Junquillo 1 |Ancho-8.9cm
20554 | Mosquitero Sifén | 2| Ancho—8.9 cm
\20554 Mosquitero Sifén | 2 | De 7.3 cm Y,

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS
S7826 Contramarco Hrz 1
T7826 Jamba 2
9957 Riel 1
9959 Zoclo Puerta (HF) | 2
9965 Cerco Fijo (HF) 1
9963 Traslape (HF) 1
9959 Zoclo Puerta (HM) | 2
9964 Cerco Chapa (HM) 1
9963 Traslape (HM) 1

DESCUENTO

Ancho Real

Altura - 2.7 cm
Ancho Real

Ancho 2-53cm
Altura - 2.7 cm
Altura - 2.7 cm
Ancho
Altura - 3.5 cm
Altura - 3.5 cm

2-10.8cm

J

PUERTA BATIENTE
MULTIDISENOQOS 3”
)

CLAVE

9134
9134
412544
412596
412596
19188
24323
24323

DESCRIPCION PIEZAS

Batiente
Batiente
Cerco Chapa
Cabezal
Zoclo

Tapa Felpas
Junquillo
Junquillo

EANRRPLNNER

DESCUENTO

Ancho - 8.9 cm
Altura Real
Altura-5.9cm
Ancho - 30.4 cm
Ancho -30.4 cm
Ancho - 10.8 cm
Ancho -30.4 cm
Altura - 36.3 cm




11258

TABLAS DE CORTE

LiNEA SERIE 70 FIJO - VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA

FIJO FIJO ESCALONADO GRAN VISTA

VENTANA CORREDIZA PUERTA CORREDIZA

CLAVE

22504
22504
32506
42507

DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION  PIEZAS ~ DESCUENTO
Bolsa 1 | Ancho-9.0cm 32508 Escalonado 2 Ancho Real
Bolsa 2 | Altura Real 32508 Escalonado 2 Altura Real
Escalonado 1 | Ancho-9.0cm 24323 Junquillo 2 | Ancho-19.6 cm
Junquillo 1 | Ancho-9.0cm 24323 Junquillo 2 | Altura-19.6 cm

LINEA SERIE 70 TRIPLE

CLAVE DESCRIPCION
628407 | Riely Cabezal
628408 | Jamba

28411 | Cerco Chapa

28412 | Traslape Ventana

22547 | Zoclo y Cabezal

PIEZAS  DESCUENTO
2 Ancho-2.2.cm
2 Altura Real
2 Altura-3.8cm
2 Altura-3.8cm
4 Ancho+2+1cm

CLAVE DESCRIPCION
628407 | Riel y Cabezal
628408 | Jamba

28409 | Cerco Chapa Puerta

28410 | Traslape Puerta

22263 | Zocloy Cabezal

PIEZAS  DESCUENTO
2 Ancho-2.2 cm
2 Altura Real
2 Altura-3.8cm
2 Altura - 3.8 cm
4 Ancho +2 + 1.05 cm

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

VENTANA CORREDIZA TRIPLE

PUERTA CORREDIZA TRIPLE

CLAVE DESCRIPCION  PIEZAS ~ DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION
6608 /62369 | Bolsa 1 | Ancho-8.9cm 662373 | Riel y Cabezal
6608 /62369 | Bolsa 2 | Altura Real 662374 | Jamba Triple
6607 /62370 | Escalonado 1 Ancho - 8.9 cm 28411 | Cerco Chapa
6606 /62371 | Junquillo 1 Ancho - 8.9 cm 28412 | Traslape

22547 | Zoclo y Cabezal

LINEA SERIE 70 TRIPLE

PIEZAS  DESCUENTO
2 Ancho - 3.6 cm
2 Altura Real
2 Altura-3.8cm
4 Altura - 3.8 cm
6 Ancho+3+1.2cm

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

VENTANA CORREDIZA TRIPLE CON MOSQUITERO PUERTA CORREDIZA TRIPLE CON MOSQUITERO

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS ~ DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS ~ DESCUENTO
662373 Riel y Cabezal 2 Ancho - 3.6 cm 662373 Riel y Cabezal 2 Ancho - 3.6 cm
662374 Jamba Triple 2 | Altura Real 662374 Jamba Triple 2 | Altura Real
28411 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm 28409 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm
28412 Traslape 4 | Altura-3.8cm 28410 Traslape 4 | Altura-3.8 cm
22547 Zoclo y Cabezal 6 |Ancho+2-0.6cm 22263 Zoclo y Cabezal 6 | Ancho+2+0.3cm
62377 Adaptador Cerco 2 | Altura-3.8cm 62377 Adaptador Cerco 2 | Altura-3.8cm
62378 Tapa Cerco 2 | Altura-3.8cm 62378 Tapa Cerco 2 | Altura-3.8cm
72376 Adaptador Mosquitero 2 Ancho +2-12.14 cm 72376 Adaptador Mosquitero 2 Ancho +2-14.9cm
72376 Adaptador Mosquitero 2 | Altura-17.8 cm 72376 Adaptador Mosquitero 2 | Altura-21.2cm

N I N _

LINEA SERIE 70

FIJO CRISTAL DOBLE FIJO TRIPLE CRISTAL DOBLE

CRISTAL DOBLE

CLAVE DESCRIPCION
662373 | Riel y Cabezal
662374 | Jamba Triple

28409 | Cerco Chapa
28410 | Traslape
22263 | Zocloy Cabezal

PIEZAS DESCUENTO
2 Ancho - 3.6 cm
2 Altura Real
2 Altura - 3.8 cm
4 Altura-3.8cm
6 Ancho +3+2.4cm

vd
LINEA SERIE 70

RIEL SENCILLO

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS ~ DESCUENTO
22592 | Bolsa 1 | Ancho-9.0 cm 6610 | Bolsa 1 | Ancho-8.9cm
22592 | Bolsa 2 | Altura Real 6610 ' Bolsa 2 | Altura Real
22593 | Escalonado 1 | Ancho-9.0 cm 6611 | Escalonado 1 | Ancho-8.9cm
12507 | Junquillo Cristal Doble ' 1 | Ancho - 9.0 cm 6612 | Junquillo Cristal Doble | 1 | Ancho-8.9 cm

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE SERIE 70

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE

CLAVE

74396
74396
54395
54395
24323
24323
22271
22271
22270
\\?2270

DESCRIPCION

Contramarco
Contramarco

Marco de Hoja

Marco de Hoja

Junquillo

Junquillo

Contramarco Mosquitero
Contramarco Mosquitero
Marco Mosquitero
Marco Mosquitero

PIEZAS

NNONNNAEBRNNDNN

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Ancho - 5.22 cm
Altura - 5.22 cm
Ancho - 20.72 cm
Altura - 20.72 cm
Ancho Real
Altura Real
Ancho - 3.4 cm
Altura - 3.4 cm

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS ~ DESCUENTO
28402 Riel Superior 2 Ancho - 2.6 cm
28402 Riel Superior 1 Ancho Real
28403 Jamba Sencilla 2 Altura Real
28401 Riel Sencillo 2 Ancho - 2.6 cm
28401 Riel Sencillo 1 Ancho Real
28409 Cerco Chapa 2 Altura - 2.1 cm
28410 Traslape Puerta 4 Altura-2.1 cm
22263 Zoclo y Cabezal 3 | Ancho +3 +2.59 cm
68412 Zoclo (Inferior) 3 Ancho + 3 +2.59 cm
N _/
RIEL DOBLE RIEL TRIPLE
PUERTA CORREDIZA cRisSTAL DOBLE PUERTA CORREDIZA cRrisTAL DOBLE
DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
Ancho - 2.2 cm 662373 | Riel y Cabezal 2 | Ancho-3.6 cm
Altura Real 662374 | Jamba 2 Altura Real
Altura - 3.8 cm 28419 Cerco Chapa Puerta 2 Altura - 3.8 cm
Altura - 3.8 cm 28420 | Traslape Puerta 4 | Altura - 3.8 cm
Ancho +2+1.05cm | | 12437 | Zoclo y Cabezal 6 Ancho +3 + 2.4 cm

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS
628407 Riel y Cabezal 2
628408 | Jamba 2
28419 Cerco Chapa 2
28420 Traslape Puerta 2
12437 Zoclo y Cabezal 4

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS SERIE 70

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

CLAVE

12619
12619
412544
19187
412596
19188
24323
24323

DESCRIPCION

Batiente
Batiente
Cerco Chapa
Cabezal
Zoclo

Tapa Felpas
Junquillo
Junquillo

PIEZAS

ABRAN_222ANN -

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Altura - 4.77 cm
Ancho - 28.16 cm
Ancho - 28.16 cm
Ancho - 8.64 cm
Ancho - 28.16 cm
Altura - 35.17 cm




TABLAS DE CORTE 259 [

LI’N EA SERIE 80 FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

RIEL DOBLE RIEL DOBLE
FIJO FIJO ESCALONADO GRAN VISTA CORREDIZA  yNiL RESPALDO CORREDIZA VINIL CUNA
CLAVE  DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE  DESCRIPCION  PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION  PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
22504 | Bolsa 1 Ancho - 9.0 cm 32508 | Escalonado 2 | Ancho Real 638407 Riel y Cabezal 2 | Ancho-3.4cm 638407 Riel y Cabezal 2 | Ancho-34cm
22504 | Bolsa 2 | Altura Real 32508 | Escalonado 2 | Altura Real 648408 | Jamba 2 | Altura Real 648408 | Jamba 2 | Altura Real
32506 | Escalonado 1 | Ancho-9.0 cm 24323 | Junquillo 2 | Ancho-19.6 cm ggjﬁ’g $e’°|° Chapa g ﬁ:}“’a - g-g cm ggﬂé $er°|° Chapa g ﬁ:ﬁ“ra - g-g cm
" Ancho - 9. : Ty raslape ura - 3.8 cm raslape ura - 3.8 cm
42507 | Junquillo 1 neho - 9.0 cm 24323 | Junquillo 2 Altura -19.6 em 62263 Zoclo y Cabezal 4 Ancho +2 +0.5¢cm 32263 Zoclo y Cabezal 4 Ancho +2-0.5cm

LINEA SERIE 80 TRIPLE

FIJO - VENTANA'Y PUERTA CORREDIZA

RIEL TRIPLE RIEL TRIPLE
FIJO TRIPLE CORREDIZA Gl CORREDIZA AL

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
13614 | Bolsa 1 Ancho - 10.16 cm 648407 Riel y Cabezal 2 | Ancho-3.6 cm 648407 Riel y Cabezal 2 | Ancho-3.6 cm
13614 | Bolsa 2 | Altura Real 668408 Jamba Triple 2 | Altura Real 668408 Jamba Triple 2 | Altura Real

13617 | Escalonado 1 Ancho - 10.6 cm 48409 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm 38411 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm
13616 | Junquillo 1 Ancho - 10.6 cm 68410 Traslape 4 | Altura-3.8cm 38410 Traslape 4 | Altura-3.8cm

62263 Zoclo y Cabezal 6 | Ancho+3+1.8cm 32263 Zoclo y Cabezal 6 |Ancho+3+18cm

LINEA SERIE 80 TRIPLE

SERIE 80 CRISTAL DOBLE

CORREDIZA CON MOSQUITERO RIELRIEPE F1JO CRISTAL DOBLE
VINIL CUNA
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION ~ PIEZAS ~ DESCUENTO
648407 Riel y Cabezal 2 Ancho - 3.6 cm 22592 | Bolsa 1 Ancho - 9.0 cm
668408 Jamba Triple 2 Altura Real 22592 | Bolsa 2 Altura Real
38411 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm 22593 | Escalonado 1 Ancho - 9.0 cm
38410 Traslape 4 | Altura-3.8cm 12507 | Junquillo 1 Ancho - 9.0 cm
32263 Zoclo y Cabezal 6 Ancho +2-0.6 cm
38412 Adaptador Cerco 2 Altura - 3.8 cm
48416 Tapa Cerco 2 Altura - 3.8 cm
38413 Adaptador Mosquitero 2 Ancho +2-15.3 cm
38413 Adaptador Mosquitero 2 Altura - 21.8 cm FIJO TRIPLE CRISTAL DOBLE
— _/
CLAVE DESCRIPCION ~ PIEZAS ~ DESCUENTO
13829 | Bolsa 1 Ancho - 10.2 cm
CORREDIZA 3 HOJAS RIEL SENCILLO 13829 | Bolsa 2 | Altura Real
13830 | Escalonado 1 Ancho - 10.2 cm
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO 13832 | Junquillo 1 | Ancho-10.2cm
25407 Cabezal 2 Ancho - 1.3 cm
25407 Cabezal 1 Ancho Real
15408 Jamba Sencilla 2 | Altura Real RIEL TRIPLE
15407 Riel Sencillo 2 | Ancho-1.3cm CORREDIZA CRISTAL DOBLE
15407 Riel Sencillo 1 Ancho Real
48409 Cerco Chapa 2 | Altura-2.1cm CLAVE DESCRIPCION PIEZAS ~ DESCUENTO
68410 Traslape 4 Altura - 2.1 cm
62263 Cabezal 3 | Ancho+3+21cm 648407 | Riel y Cabezal 2 | Ancho-3.6cm
68412 Zoclo (Inferior) 3 Ancho +3 +2.1cm 668408 Jamba Triple 2 Altura Real
~— 78419 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm
38420 Traslape 4 Altura - 3.8 cm
32437 Zoclo y Cabezal 6 Ancho +3 +1.8cm

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE SERIE 80

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE

CLAVE

74396
74396
54395
54395
24323
24323
22271
22271
22270
22270

DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
Contramarco 2 Ancho Real
Contramarco 2 Altura Real
Marco de Hoja 2 Ancho - 5.2 cm
Marco de Hoja 2 Altura - 5.2 cm
Junquillo 4 Ancho - 20.6 cm
Junquillo 4 Altura - 20.6 cm
Contramarco Mosquitero 2 | Ancho Real
Contramarco Mosquitero 2 Altura Real
Marco Mosquitero 2 Ancho - 3.4 cm
Marco Mosquitero 2 Altura - 3.4 cm

_J

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS SERIE 80

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS
12618 Batiente 1
12618 Batiente 2
412544 | Cerco Chapa 2
412596 | Cabezal 1
412596 | Zoclo 1
19188 Tapa Felpas 2
24323 Junquillo 4
24323 Junquillo 4

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Altura - 4.2 cm
Ancho - 27 cm
Ancho - 27 cm
Ancho - 7.4 cm
Ancho - 27 cm
Altura - 34.6 cm




CATALOGO
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TABLAS DE CORTE ©Perfiletto

Ll’N EA SERIE 100 HERME’-“CA CRISTAL 6 mMMm =9 MM  F0- VENTANA Y PUERTA CORREDIZA  FELPA DE 11 mm (FSL)

DESCRIPCION

CLAVE PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
13614 Bolsa 1| Ancho-10.2cm 23612 Escalonado Vert | 2 | Altura Real 23578 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm
13614 Bolsa 2 | Altura Real 23612 Escalonado Hrz | 2 | Ancho Real 23579 Jamba 2 | Altura Real
13617 Escalonado 1| Ancho-10.2cm 24323 Junquillo 2 | Altura-12cm 93580 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm
13616 Junquillo 1 Ancho - 10.2 cm 24323 Junquillo 2 | Ancho-12cm H84427| Traslape 2 | Altura-3.0cm
74581 Zocloy Cabezal | 4 | Ancho+2-0.1cm
FIJO DESCENTRADO PUERTA CORREDIZA  RIEL DOBLE
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
23612 Escalonado 2 | Altura Real 23578 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm
412596| Cabezal 2 | Ancho-12cm 23579 Jamba 2 | Altura Real
24323 Junquillo 4 | Ancho-12cm 93582 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm
24323 Junquillo 2 | Altura-30.4cm H14427| Traslape 5" 2 | Altura-3.0cm
84581 Zocloy Cabezal | 4 | Ancho+2+ 1.8 cm

LINEA SERIE 100 TRIPLE HERMETICA CRISTAL 6 mm -9 mm

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA FELPA DE 11 mm (F5L)

VENTANA CORREDIZA RIEL TRIPLE PUERTA CORREDIZA  RIEL TRIPLE PUERTA CORREDIZA S oiAs
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
34715 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6.cm 34715 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm 25230 Cabezal 2 | Ancho-1.1cm
33635 Jamba 2 | Altura Real 33635 Jamba 2 | Altura Real 25230 Cabezal 1 Ancho Real
93580 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm 93582 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm 15232 Jamba Sencilla 2 | Altura Real
H84427| Traslape 4 | Altura-3.0cm H14427| Traslape 5" 4 | Altura-3.0cm 25231/15231| Riel Sencillo 2 | Ancho-1.1cm
74581 Zocloy Cabezal | 6 | Ancho =<3 +2.1cm 84581 Zocloy Cabezal | 6 | Ancho+3+4.6.cm 25231/15231| Riel Sencillo 1 | Ancho Real
93582 Cerco Chapa 2 | Altura-2.1cm
H14427 Traslape 5" 4 | Altura-2.1cm
84581 Zoclo y Cabezal 6 | Ancho+3+4.7cm
\15236 Adaptador Carretilla 3 | Ancho+3+4.7cm
RIEL TRIPLE RIEL TRIPLE
VENTANA CORREDIZA ~  RELTRIPLE PUERTA CORREDIZA CON NOSCUIERD
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
34715 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm 34715 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm
33635 Jamba 2 | Altura Real 33635 Jamba 2 | Altura Real
93580 Cerco Chapa 4 | Altura-3.0cm 93582 Cerco Chapa 4 | Altura-3.0cm
H84427| Traslape 2 | Altura-3.0cm H14427 | Traslape 5" 2 | Altura-3.0cm
74581 Zoclo y Cabezal 6 | Ancho +2 84581 Zoclo y Cabezal 6 | Ancho+2+1.9cm
53639 Adaptador Cerco 2 | Altura-3.0cm 53639 Adaptador Cerco 2 | Altura-3.0cm
23642 Tapa Cerco 2 | Altura-3.0cm 23642 Tapa Cerco 2 | Altura-3.0cm
93638 Adaptador Mosquitero| 2 | Ancho =2 -14.9 cm 93638 Adaptador Mosquitero| 2 | Ancho + 2 -20.5cm
@3638 Adaptador Mosquitero| 2 | Altura - 20.4 cm j @3638 Adaptador Mosquitero | 2 | Altura - 28.2 cm /

LINEA SERIE 100

CRISTAL DOBLE

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

FELPA DE 11 mm (F5L)

RIEL DOBLE RIEL DOBLE

FIJO CRISTAL DOBLE VENTANA CORREDIZA i ik PUERTA CORREDIZA AL BEILE
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
13829 Bolsa 1 Ancho - 10.2 cm 23578 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm 23578 Riel y Cabezal 2 | Ancho-2.6cm
13829 Bolsa 2 | Altura Real 23579 Jamba 2 | Altura Real 23579 Jamba 2 | Altura Real
13830 Escalonado 1 Ancho - 10.2 cm 74083 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm 64083 Cerco Chapa 2 | Altura-3.0cm
13832 Junquillo 1 Ancho - 10.2 cm 58792 Traslape 2 | Altura-3.0cm 68792 Traslape 5" 2 | Altura-3.0cm

54082 Zocloy Cabezal | 4 | Ancho+2-0.1cm 34082 Zocloy Cabezal | 4 | Ancho+2+1.8cm




CATALOGO
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DE CORTE

VENTANA PROYECCION O ABATIBLE SERIE 100

VENTANA DE PROYECCION

CLAVE

13396
13396
54395
54395
24323
24323

O ABATIBLE
DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
Contramarco 2 | Ancho Real
Contramarco 2 | Altura Real
Marco de Hoja 2 | Altura-5.2cm
Marco de Hoja 2 | Altura-5.2cm
Junquillo 4 | Ancho-20.6 cm
Junquillo 4 | Altura-20.6 cm

LINEA SERIE 35

CLAVE

12606
12606
12608
12609

DESCRIPCION PIEZAS
Bolsa 1
Bolsa 2
Escalonado 1
Junquillo 1

DESCUENTO

Ancho - 9.0 cm
Altura Real

Ancho - 9.0 cm
Ancho - 9.0 cm

VENTANA DE PROYECCION VINIL
O ABATIBLE INTERIOR
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
42273 Contramarco | 2 | Ancho Real
42273 Contramarco | 2 = Altura Real
42276 Marco 2 | Ancho-4.8cm
42276 Marco 2 | Altura-4.8cm

VENTANA DE PROYECCION MOSQUITERO

O ABATIBLE MULTILINEA
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
13396 Contramarco 2 | Ancho Real
13396 Contramarco 2 | Altura Real
54395 Marco de Hoja 2 | Ancho-52cm
54395 Marco de Hoja 2 | Altura-5.2cm
24323 Junquillo 4 | Ancho-20.6 cm
24323 Junquillo 4 | Altura-20.6 cm
22271 Contramarco Mosquitero | 2 = Ancho Real
22271 Contramarco Mosquitero | 2 | Altura Real
22270 Marco Mosquitero 2 | Ancho-3.4cm

\_ 22270 Marco Mosquitero 2 | Altura-3.4cm )

FIJO - VENTANA BATIENTE “O” PROYECCION
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PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS
9242 Batiente Colonial 1
9242 Batiente Colonial 2
412545 | Cerco Chapa 2
412599 | Cabezal, Intermedio y Zoclo| 2
19188 Tapa Felpas 2
24323 Junquillo 4
24323 Junquillo 4

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Altura - 5 cm
Ancho - 43.7 cm
Ancho - 9.1 cm
Ancho - 43.7 cm
Altura - 55.8 cm

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS
9243 Batiente Colonial 1
9243 Batiente Colonial 2
412545 | Cerco Chapa 2
412599 | Cabezal, Intermedio y Zoclo| 2
19188 Tapa Felpas 2
24323 Junquillo 4
24323 Junquillo 4

DESCUENTO

Ancho Real
Altura Real
Altura - 6.8 cm
Ancho - 47.3 cm
Ancho - 12.7 cm
Ancho - 47.3 cm
Altura - 57.6 cm

LINEA SERIE 35 CRISTAL DOBLE

CLAVE

12613
12613
12614
22603

FIJO

DESCRIPCION PIEZAS
Bolsa 1
Bolsa 2
Escalonado 1
Junquillo 1

VENTANA DE PROYECCION  CRISTAL

CRISTAL ' DOBLE
DOBLE O ABATIBLE
DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
Ancho - 9.0 cm 42273 Contramarco | 2 | Ancho Real
Altura Real 42273 Contramarco = 2 = Altura Real
Ancho - 9.0 cm 22277 Marco 2 | Ancho-4.8cm
Ancho - 9.0 cm 22277 Marco 2 | Altura-4.8cm

VENTANA DE PROYECCION  MOSQUITERO

O ABATIBLE

MULTI-LINEA

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
42273 Contramarco | 2 | Ancho Real
42273 Contramarco = 2 | Altura Real
32274 Marco 2 | Ancho-4.8cm
32274 Marco 2 | Altura-4.8cm
22271 Contramarco | 2 = Ancho Real
22271 Contramarco | 2 = Altura Real
22270 Marco Mosq. | 2 = Ancho - 3.4 cm
22270 Marco Mosq. | 2 | Altura-3.4cm

e
LI N EA S E RI E 50 FIJO - VENTANA BATIENTE “O” PROYECCION

FIJO FIJO CRISTAL DOBLE

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
12504 Bolsa 1 Ancho - 9.0 cm 12592 Bolsa 1 Ancho - 9.0 cm 54396 | Contramarco 2 Ancho Real
12504 Bolsa 2 Altura Real 12592 Bolsa 2 Altura Real 54396 | Contramarco 2 Altura Real
12506 Escalonado 1 Ancho - 9.0 cm 12593 Escalonado 1 Ancho - 9.0 cm 54395 | Marco de Hoja | 2 Ancho - 5.2 cm
12507 Junquillo 1 Ancho - 9.0 cm 12543 Junquillo 1 Ancho - 9.0 cm 54395 Marco de Hoja | 2 Altura - 5.2 cm
24323 | Junquillo 4 Ancho - 20.6 cm
24323 | Junquillo 4 Altura - 20.6 cm
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MONUMENTAL

TABLAS DE CORTE

o

CLAVE
12530/8243
12530/8243

412545

19187

14321

29188

39188

5567

76617 / 86617 / 96617

DESCRIPCION
Canal Vert.
Canal Horiz.
Cerco Chapa
Zoclo Cabezal
Adaptador Cerco Chapa
Sello Herm. Inferior
Sello Herm. Superior
Tapa Guardapolvo
Duelas

PIEZAS
2

N R, P NNNPRE

DESCUENTO
Altura Real
Ancho Real.
Altura-7.1cm.
Ancho - 48.2 cm.
Altura - 6.8 cm.
Ancho - 12.2 cm.
Ancho - 12.2 cm.
Ancho - 12.3 cm.
Ancho - 12.6 cm.

LINEA FIJA, PROYECCION Y ABATIBLE 1400

CLAVE

29243

29243

412540

9187

14321

29188

39188

5567

5567

76617 / 86617 / 96617
=

DESCRIPCION
Batiente Vert. corte 452
Batiente Horiz. corte 45¢
Cerco Chapa
Zoclo Cabezal
Adaptador Cerco Chapa
Sello Herm. Inferior
Sello Herm. Superior
Tapa Guardapolvo
Tapa Guardapolvo
Duelas

PIEZAS

N

PR R RNNNPR

DESCUENTO
Altura Real
Ancho Real.
Altura - 6.9 cm.
Ancho - 32.7 cm.
Altura - 6.6 cm.
Ancho - 11.7 cm.
Ancho - 11.7 cm.
Ancho - 11.8 cm.
Ancho - 15.5 cm.
Ancho - 11.8 cm.

LINEA 1400 BATIENTE Y PROYECCION

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
41402 | Cerco Vent. Vert. 2 | Altura Real
41402 | Cerco Vent. Horiz. 2 | Ancho Real.
41401 | Hoja Vent. Vert. 2 | Altura-3.6cm.
41401 | Hoja Vent. Horiz. 2 | Ancho-3.6cm.
41430/41433 | Junquillo (452) Vert. 2 | Altura-11.6 cm.
41430/41433 | Junquillo (452) Horiz.| 2 | Ancho-11.6 cm.

MOSQUITERO ENROLLABLE

CORREDIZO, GUILLOTINA CON CADENA

PUERTA GUILLOTINA CON CADENA

CLAVE DESCRIPCION PIEZAS  DESCUENTO
20011 | Cajon 1 | Ancho-2.8cm.
20008 | Jamba Mosq. 1 | Ancho Real.
20003 | Jaladera Puerta | 1 | Ancho-3cm.
30006 | Guiac/Tela 1 | Ancho-3.2cm.
20009 = Riel p/Mosq. 2 | Altura-6.7 cm.
20012 | Tapa Felpas 1 | Ancho-2.8cm.
PUERTA CORREDIZA
CLAVE DESCRIPCION PIEZAS DESCUENTO
20011 | CajénBlack Out 1 | Altura-2.8cm.
20008 | Jamba Mosq. 1 | Altura Real.
20009 | Riel Mosq. 2 | Ancho-6.7 cm.
30006 @ Guia con Tela 1 | Altura-3.2cm.
20003 | Jaladera Puerta 1 | Altura-3cm.
20012 | Tapa Felpas 1 | Ancho-2.8cm.

CANCELES DE BANO
| cANcELDEsARO COMEROAL

CANCEL DE BANO COMERCIAL

CLAVE DESCRIPCION

4079 | Riel Superior
4332 | Guia inferior
4331 | Jamba

4334 | Marco Horiz.
8802 | Marco Vert.

PIEZAS

DESCUENTO

Ancho Real

Ancho - 0.5 cm
Altura- 2.7 cm
Ancho+2+0.6 cm
Altura -5cm

CANCEL DE BANO CRISTAL TEMPLADO

CLAVE

10020

DESCRIPCION

Cristal (HM)
Cristal (HM)

Riel Superior

PIEZAS  DESCUENTO
1 | Ancho Real
2 | Altura-7cm.
2 | Ancho +2+2.5 cm.

©Perfiletto

LUMINUM

CATALOGO

PATENTES
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INDICE ALFABETICO iNDICE POR CLAVE

<g-QJ-F - Q-B=l-fof2) -~ Q=]

ACCESORIOS DE SEGURIDAD 280 M M S

27E 278 925 279 1525 277 1997 277
BISAGRAS CRISTAL A CRISTAL - MURO CRISTAL 265 27EC 278 988 265 1525C 277 1997R 277
BISAGRAS HIDRAULICAS 264 27EG 278 988C 265 1525G 277 1997RG 277

28E 278 988G 265 1526 277 1999C 264
CALZAS DE NEOPRENO 279 28EC 278 989 276 1526R 277 1999CC 264
CALZAS ZOCLO HERCULITE 266 28EG 278 989C 276 1526RG 277 1999CG 264
CANCEL DE BANO 272 302 279 989G 276 1527 277  2000P 264
CINTAS 279 3026 o739 1019R 2719 15516 217 2000pG 264

279

CINTAS CRISTAL DOBLE 278 303 279 1031 265 1528 277 2015 280
CLIPS Y CLIPOS 268 303C 279 1031C 265 1528C 277 2022 274
CONECTORES 267 303G 279 1031G 265 1528G 277 2023 274
CORTA VIDRIOS 279 304 279 1105 279 1529 277 2025 269
CUADRICULA INTERNA 278 304C 279 1105R 279 1529C 277 2025C 269

304G 279 1105G 279 1529G 277 2025G 269
CHAPAS 265 305 279 1107 279 1530 277 2029 275

305C 279 1108 279 1530C 277 2030 273
305G 279 1114 270 1530G 277 2030C 273

321 280 1115 270 1559 280 2030G 273

DETALLADO EN CRISTALES 280 323 280  1115C 270 1639 279 2031 273
323C 280 1115G 270 1640 280 2031C 273

ESPEJO CONVEXO 280 323G 280 1140 273 1641 278 2031G 273
ESTANTERIA COLGANTE 277 360 267 1140C 273 1641C 278 2033 275
424 280 1140G 273 1641G 278 2043 270

444 279 1151 275 1648 279 2043C 270

HERRAMIENTAS PARA CRISTAL 280 541 279 1160 269 1767 268 2043G 270
541R 279 1160C 269 1767C 268 2044 280

JALADERAS ACERO INOXIDABLE 274 241R 279 1160G 269 1767G 268 2091 278
272 633 279 1160P 269 1820 273 2097 267

JALADERA TOALLERO 633G 279 1160PC 269 1821 273 2097C 267
633R 279 1160PG 269 1821C 273 2097G 267

PASAMANOS 270 646 278 1190 268 1821G 273 2098 267
PELiCULA ADHERIBLE 277 671 270 1190C 268 1822 279 2098C 267
PERFILES POLICARBONATO 273 671C 270 1190G 268 1877 278 2098G 267
POSTES ACERO INOX. 270 671G 270 1190-6 273 1877C 278 2123 275
687 278 1190-9 273 1877G 278 2125 268

SEPARADORES PARA CRISTAL DOBLE 278 687C 278 1333 280 1879 278 2125C 268
SOPORTES 268 687G 278 1391 279 1879C 278 2125G 268
SOPORTES PASAMANOS 271 853 279 1442 275 1879G 278 2125CC 268
893 280 1450 279 1897 279 2125CG 268

TAPAS PASAMANOS 271 912 279 1452 279 1926 273 2125CH 268
TAPAS ZOCLO HERCULITE 266 912R 279 1476 275 1926C 273 2125M 268
TUBOS PASAMANOS 270 912G 279 1477 280 1926G 273 2125MC 268
912B 279 1478 280 1992 273 2125MG 268

912BR 279 1481 280 1992C 273 2136 280

VENTOSAS 280 912BG 279 1481M 280 1992G 273 2142 270



INDICE POR CLAVE

CLAVE /

2142C
2142G
2160
2160C
2160G
2241
2241C
2241G
2273
2273C
2273G
2274
2274C
2274G
2278
2293
2296
2315
2319
2319C
2319G
2320
2320C
2320G
2322
2322R
2322RG
2333
2338
2400
2420
2421
2422
2453
2453G
2453R
2454
2454R
2454G
2458
2459
2461
2461C
2461G
2462
2462C

PAG.

270
270
268
268
268
268
268
268
277
277
277
277
277
277
274
280
280
280
278
278
278
278
278
278
277
277
277
278
278
274
280
280
274
279
279
279
279
279
279
280
280
271
271
271
271
271

CLAVE /

2462G
2517
2518
2519
2599
2599C
2599G
2637
2637R
2637RG
2638
2639
2664P
2664PC
2664PG
2688
2688C
2688G
2689P
2689PC
2689PG
2697
2719
2720
2720C
2720G
2728
2735
2735R
2735G
2766
2780
2780C
2780G
2797
2837
2837C
2837G
2861
2873
2874
2875
2875C
2875G
2877
2877C

PAG.

271
267
278
278
267
267
267
277
277
277
278
278
267
267
267
268
268
268
268
268
268
274
275
275
275
275
275
279
279
279
278
279
279
279
280
279
279
279
274
274
274
265
265
265
269
269

CLAVE / PAG.

2877G
2903
2928
2928R
2928RG
2945
2952
2964
2964R
2964RG
2968
2968C
2968G
3029
3029C
3029G
3030
3030C
3030G
3031
3031C
3031G
3032
3032C
3032G
3033
3033C
3033G
3034
3034C
3034G
3035
3035C
3035G
3036
3036C
3036G
3036H
3036HC
3036HG
3057
3064
3064C
3064G
3065
3066

269
274
277
277
277
274
278
277
277
277
273
273
273
268
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
268
268
268
271
271
271
271
271
271
268
268
268
268
268
268
274
267
267
267
270
270

3066C 270
3066G 270
3066P 270
3066PC 270
3066PG 270
3073 268
3073C 268
3073G 268
3075P 267
3075PC 267
3075PG 267
3078 270
3078C 270
3078G 270
3105 275
3106 278
3109 269
3109C 269
3109G 269
3126 276
3135 271
3142 270
3142C 270
3142G 270
3142P 270
3142PC 270
3142PG 270
3145 267
3155 268
3155C 268
3155G 268
3167 264
3167C 264
3167G 264
3168 279
3234 271
3260 268
3260C 268
3260G 268
C6C12 272
C6C15 272
C9C12 272
C9C15 272
C9C20 272
CG10 266
CG10C 266

CLAVE / PAG.

CG10G
CG12
CcG12C
CG12G
CN12P
CN12PC
CN12PG
CN78P
CN78PC
CN78PG
CPBC
CPBCC
CPBCG
CRT
EP
EVA
EVA7
EVA7G
EVA7R
EVAG
EVAR
H1307
H1308
J117
J127
J178
J208
J213-30
J213-45
J213-60
J228
J228C
J228G
J230
J232
J3078
J3078C
J3078G
J3155
J3155C
J3155G
J3167
J3167C
J3167G
JCT6
JCT6C

266
266
266
266
279
279
279
279
279
279
270
270
270
270
271
279
279
279
279
279
279
269
269
275
274
274
275
274
274
274
272
272
272
275
275
270
270
270
268
268
268
264
264
264
272
272

JCT6G 272
JCT9 272
JCTIC 272
JCTIG 272
JE 277
JEC 277
JEG 277
PDAC 267
PG 264
PGC 264
PGG 264
Pi 264
PiC 264
PiG 264
PS 264
PS220 277
PS220R 277
PS220RG 277
PSC 264
PSG 264
PTP 277
PTPR 277
PTPRG 277
SP 271
SPM 271
SPN 271
SPN1 271
TJL 276
TP2 271
TP2C 271
TP2G 271
TP3 271
TP3C 271
TP3G 271
TP4 271
TP4C 271
TP4G 271
TPP 271
TPPC 271
TPPG 271
TRJ 274
TRJ 275
TZH 266
TZHC 266
TZHG 266
TZP 266

263

Ahorra en tus Compras
Ventas por Escala

Ver Video

CLAVE / PAG.

TZPC
TZPG
uT
VENT3
VENT3C
VENT3G
VG5
VG5C
VG5G
VG7
VG7C
VG7G
ZB10
ZB10C
ZB10G
ZB12
ZB12C
ZB12G

266
266
270
280
280
280
280
280
280
280
280
280
271
271
271
271
271
271
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BISAGRAS HIDRAULICAS CRISTA

L TEMPLADO

Ver Video
ﬂ"ﬁ 16.3cm
ER2E g
S 10.5cm 'gl
Ol ps:t . ) 5
Bisagra 1999C s
&
&
16.2cm
7/0’77 7200 %‘;}. %
43em 7 16cm
2.8cm
g
1,250,000 Ciclos con 55 Kg . i
. o . Caracteristicas:
robada en Nuestro Centro de Investigacién y Desarrollo Cristal 12 mm Incluve: .
. uye: Chapa
* Control de Cierre de Bisaara Hidraul Punto de Gi
3 velocidades * Bisagra Hidrdulica * Punto de Giro
1999C  Juego « Pivote Superior + Llaves
1999CC : Juegos 9 -12mm * Pivote Inferior + (ontra
Satin - (apacidad: 150k
1999CG ;s Juegos P !
RESAQUES AL CRISTAL
125 mm 146 mm 146 mm
i
36 mm 35inm
L R75\mm @ """"" 19 mm 19 mm
\19 mm ) R75 mm R75 mm /
® N f f L @O '
35 mm 36 mm 36 mm 35 mm
' 13 '
146 mm 125 mm 125 mm
Resaque Pivote Superior Resaque Chapa Resaque Pivote Inferior
PIEZAS REEMPLAZO BISAGRA 1999C CHAPA DE PISO
16.4 cm
§
16.3cm 16.2.cm 16 cm &
& &
e& %:( %«m ())m 925cm
§ 28cm §
Y
K 5 E 219cm
& 2em 1050 ) J3167 - 9-12mm
W3m 1 N ‘m Pieza
80,”’ O)M 0 J3167C :Ppiczas
BISAGRA HIDRAULICA PIVOTE INFERIOR CHAPA PIVOTE SUPERIOR PUNTO DE GIRO J3167G sPpiezas Satin
1,350,000 Ciclos con 35 Kg s sat sai s
Capacidad 150 Kg an an an a RESAQUE AL CRISTAL
2000P Pieza Pi Pieza 3167 Pieza PS Pieza PG Pieza o
2000PC :Piezas PiC 4piczas 3167C 4Piezas PSC 4Piezas PGC 4Piezas Bol
PSG 3 piezas PGG sriczas o — v

ZOOOPG 8 Piezas

PiG 8 Piezas

31 67G 8 Piezas
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ALUMINUM
0;);4( cuado al Ambiente
20/;, 54%
CRISTAL A CRISTAL
988 Pieza Cromo
988C 4 Piezas
9886 8 Piezas i

8.9cm

Opz40
T
[=]
s mm
58 mm
—
—

8.9cm

o 54om
(LQ

1031 s crome
1 031 C 4 Piezas
1 031 G 8 Piezas

Satin

. Negro

BISAGRAS

"
RESAQUE AL CRISTAL 90° 90°
R6.5 mm / \
\ R33 mm
A
= €
= 1S
v A4
+—>
37.5 mm .
Acero Inoxidable 304
Cristal 9-12 mm
RESAQUE AL CRISTAL
/R6.5 mm — —
Ver Video 90° 90°

~ 375mm Acero Inoxidable 304
Cristal 9-12 mm

CHAPA Sin Resaque al Cristal

S
O
o®

6.1cm

8.6 cr
m 8.6cm

2875 Pieza
2875C 10 Piezas
2875G 20 Piezas  Satin

Recta con Contra al Cristal

9-12mm

MURO A CRISTAL

265



TAPAS Y CALZAS ZOCLO HERCULITE
Ver Video TAPAS
E 1
©
Perfiletto Perfiletto TZH
ALUMINUM ALUMINUN Juego
TZP Juego
10J
< D _> _f u \__ TZPC 1 Juegos TZHC uegos
o/ TZPG 20 Juegos TZHG 20 Juegos
. . Juego Incluye:
Juego |nc|uye: 2 Tapas SUD(’?I’iOI’ES
son 2 Tapas Superiores 2 Tapas |Inferiores
. 2.7cm
2 Tapas Inferiores
4 Pijas 8 x 1/2 C.F. o Banco
N\ H Perfil
Gris Negro  Blanco
; "U 2 -\EI] 8326
Perfil 8300
o 1.6 em T — 43cm  Mem
CRISTAL 12 mm
CRISTAL 10 mm
Vinil SC11
l Vinil VC177P
. Vesz !;;e;irﬂ 5o y
’ . Calza—— . vesoz_’;[;;i ’
Negro Negro
CG10 Juego CG12 Juego e
CG10C 50 Juegos CG12C 50 Juegos
CG10G 100 Juegos CG12G 100 Juegos
+——— Zoclo 8300
Juego Incluye: 1om Juego Incluye: J2mm ¢ Zoclo8300
2 Calzas Superiores £ Facilita la Colocacién del Cristal con la 2 Calzas Superiores =
2 Calzas Inferiores = Retencion del Yeso Piedra por Ambos Lados ? G s < Facilita la Colocacién del Cristal con la
- HEAT - KA Retencién del Yeso Piedra por Ambos Lados
15.3 mm

15.3 mm




paon T8g,

4.5cm
- 1

@
‘500]

2097 Pieza
2097C  10Piezas
2097G 20 Piezas

Cristal 9-12mm

Adecuado al Ambiene

(9 salino

215 mm

PERFORACION
AL CRISTAL

Satin

Acero Inoxidable

Adecuado al Ambiente
Om

CONECTORES

MURO A CRISTAL Acero Inoxidable 304

Adecuado al Ambiente
L0 Salino

267

o 62, < 23
° ! 3075P Pieza S K 2664P Pieza Avellanado @ 1 1/4"
3075PC 4Piezas 2664PC 10Piezas :
» 3075PG spriczas o 2664PG 20 Piczas L
2)09 o Cristal 9 -12 mm PERFORACION AL CRISTAL Cristal 9 -12 mm PERFORACION AL CRISTAL
Satin Satin
ACCION VERTICAL y HORIZONTAL
o)m \«F& L2
gHem
. A
« ¢ PDAC 3145
13T £ Pipeta Doble Ajuste Liave Ajustable
2 Cristal 6-10 mm Ajusta Conector:
Satin . v 2664P
CONECTORES MURO A CRISTAL
Perforacién al Cristal @1/2" Ver Video
93¢ iecuado o mbic e F
L&) sain orm EiEE
g @15 mm 7-00/)7 ]
T 5
£ % S,% "o 7
3 Ojuunm ol Ambiente PE:lF%::‘S‘;ﬂN 13 o \iqu\\
896 o 2098 Pieza 2599 Pieza
i - 2098C 20 Piezas 2599C 20 Piezas
(r|sta|49l- 12mm Juego Aluminio 2098G 40 Piezas 2599G 40 Piezas
306 Juego Curvo con Base 6 -12 mm Recto 6-12mm
3064C Juegos Natural
3064G s Juegos ate
Satin Satin
CONECTORES CRISTAL A CRISTAL
Perforacion al Cristal @ 1/2”
E"w\ 50”7 251 7 102 cm 360
Cuadrado 90° et
9-12 mm 9-12 mm
Al o . '77
st E Satin

1500
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268 SOPORTES
ALUMINUM
Adecus (mbien o~ Adecuado al Ambiente
SOPORTES HUECOS @m SOPORTES SOLIDOS @m
Perforacion al Cristal @ 1/2" Perforacion al Cristal @ 1/2"
Ver Video oo
\55“\ 5-“"“ ° ’5'60“\ I_E . % ,\E,Q“‘ 'bfm‘“ “Fﬁ“\ §
Qo 5 Q5¢ iy ] e : 5o £ )
[=] : z 9™
é E’ § Conector 3030 % é%
'S = = < Satin © Satin Satin

Satin Satin Satin

Cristal de 6 - 12 mm Cristal de 6 - 12 mm

Cristal de 6 - 12 mm

Cristal de 6 - 12 mm

Cristal de 6 - 12 mm Cristal de 6 - 12 mm
3029 Pieza 3031 Pieza 3030 Pieza 21 256 Pieza 21 25M Pieza 21 25 Pieza
3029C 20 Piezas 3031C 20 Piezas 3030C 20Piezas 2125CC 20piezas 2125MC 20 piezas 2125CH 20 piezas
30296 40 Piezas 3031 G 40 Piezas 30306 40 Piezas 21 25CG 40 Piezas 21 25MG 40 Piezas 21 25G 40 Piezas
55" \2e® o ot - AN « 33 TAPA DECORATIVA
Q¢ 08" o . v g4cm @ 516"
) Satin ) Satin ) Satin ) R
Satin Satin .

Cristal de 6 - 12 mm Cristal de 6 - 12 mm Cristal de 6 - 12 mm Cristal de 6 mm Cristal de 6 - 12 mm :|| :ggc - P:Z:::
3033 Pieza 3036H Pieza 3073 Pieza 3036 Pieza 2241 Pieza 1190G 40 Piezas
3033C 20 Piezas 3036HC 20 piczas 3073C 20Piezas 3036C 20 Piczas 2241C  20Piezas
3033G 40 Piezas 3036HG 0 Piezas 3073G  10Piezas 3036G 40 Piezas 2241G  10Piezas

CLIPOS - SIN RESAQUE AL CRISTAL
3260 ve 2160 pa ne 7 oeaop o 2688 o
3260C 10 Pares ¢ 2160C 1opues : 2689PC 10 pares © 2688C 20 pures
g 3260G 20 Pares > 2160G 20 Pares 3 2689PG 20 Pares 2688G 40 Pares
Apertura hasta 45 mm Apertura hasta 22 mm Apertura hasta 26 mm Apertura hasta 16 mm -
Satin Satin Satin Satin
o 1767 b & .=, 315 . 3
Z 31 550 20 Pares

1 767C 10 Pares
1 767G 20 Pares

5.5cm

Apertura hasta 19 mm

J3155 Par
J3155C 20 Pares
J3155G 40 Pares

31 556 40 Pares

Satin

-

Apertura hasta 19 mm Cromo  Satin

Apertura hasta 23 mm Cromo  Satin



29¢em 29,

Cristal 6 -10 mm

CLIPS - SIN RESAQUE AL CRISTAL

2025 Pieza
20256 50 Piezas
20256 100 Piezas

220m 3em

Cristal 9 -12 mm

31 09 Pieza
31 OQC 20 Piezas
31 096 40 Piezas

24 om g

9%5 1 1 60 Pieza
5 1 1 GOC 20 Piezas
1 1 606 40 Piezas

Cristal 6 mm

Satin ~ Cromo Satin ~ Cromo Satin -~ Cromo
Lou® /&0 o o« e r‘?@ 530
? 1 1 60P Pieza c 3032 Pieza £ 2877 Pieza
< 1160PC 20 riezas 2 3032C s0riezas - 2877C 20vriczs
2877G 40Piezs

Cristal 6 mm

1 1 GOPG 40 Piezas

Cristal 6 - 10 mm

30326 100 Piezas

Cristal 6 -10 mm

Satin Satin ~ Cromo Satin ~ Cromo
SOPORTES SOLIDOS Perforacion al Cristal @ 1/2"
O)(Mum»du al Ambiente

2iom 1060Mm 038" 210m 1260 R
5
. 053 cM 5 - 5

§ 77100 é 770
2 5/8" DR 2 116"
2 1/16"
Satin Satin
H1307 H1308
Cristal de 6 - 19 mm

Cristal de 6 - 19 mm



270 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 304

TUBOS CON EXTREMOS SELLADOS

POSTES

g11/4" g 2"
Longitud 6 m Espesor 0.7 mm
@1 1/4" 31:12P
Oty  3066P  rex
3066PC sriczas L
3066PG 10 Piezas
Longitud 6 m Espesor 0.8 mm 3034
g1L"
oty 2142 Pieza £ £
) 21 42C 5 Piezas
21 426 10 Piezas
Longitud 6 m Espesor 0.8 mm Tornes
@2“
Adecuado al Ambiente 3 1 42 Pieza
Omm 31 4ZC 5 Piezas
31 426 - Base Soldada en Acero Inoxidable Base Soldada en Acero Inoxidable
iezas
g 21/2" VA caling | @31/2"
Longitud 6 m Espesor 1 mm Om
Q2u 3066 Pieza 1 1 1 5 Pieza
ot i 3142P bioza 3066C :piezs " 1115C 4pieas .
L& )salino S1A2BC e 3066G ¢ riss 1115G ¢ piezas
3142PG 10 Piczas
Longitud 6.10 m Espesor 1.2 mm w7 Lo
o1/2" ' ] R o
Omm 3065 ricza é‘ s ())Em 0 V’/%
‘ Conector
= Poste 2" Acero Inox.
5/16 Acero Inox. Conector a Poste Base
2043 Pieza CPBC Pieza
MTLHOO1 ?/413'121..)0 2043C 15piezas CPBCC 20riezs
2043G 30 Piezas CPBCG 40 Piezas
671 Pieza

671C 10Piezas

OEID 671G 20 Piezas

01.19cm 015cm  Satin
{ }
@ 5/8"

22 cm > 2 1/16"

Cristal a Tubo

Cristal 9-18 mm Cristal 9-12 mm

01.2¢m g16cm @119cm @15cm

v v ! '
17.5¢cm - Satin 19 cm > Satin
J3078 Pieza 3078 Pieza
J3078C 10 piezas 3078C 10 piezas

J30786 20 Piezas 30786 20 Piezas

1115

O Perfiletto.

ALUMINUM
g3.2cm
1S3
o
(V]
o)
N
@ 31/2"
a1/2"
1114 ® [
Acero Inox. 5
©
. |
a1/2"
\
e \© %ng &5%
€
5 7
% )%
Acero Inox. Acero Inox.
Niple Unién Codo Recto 90°
Tubo de 2" a Tubo 2"

2043
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CALZAS ZOCLO BARANDAL

/) H
O Perfiletto.
ALUMINUM
Ver Video BASE RECTA BASE CURVA
3,
Lo FEE S4om 5o et Ver Video o e VerVideo " iz
B g
Of e g g MURO = : % s Ol 3
N 1 ) Ao
ot o E [ \5(’“\ En.u.
6-10 mm
6-10 mm Para Tubos Redondos de:
Cristal 6 -10 mm Cristal 6 mm Para Tubo Redondo de 2" - 11/4" Clave: 3066
Clave: 1115 -2" Clave: 1115
2462 Pieza 3035 Pieza 2461 Pieza 3034 Pieza
2462C 10Piezas 3035C 20riezas 2461C 10riezas 3034C 20 rPiezas
2462G 20 riezas Satin 3035G 40piezas Satin 2461G 20riczas Satin 3034G 40Piezas Satin
COMBINABLE CON:
a2 23896 623896 130 <
= i Q(}‘\ 1-9cm
Aluminio [ % ©
% Ver Video
r Nylon [=]; E &
g Perfil 1‘1560 "}% «LBPSQ“\ . " ©
Blanco  Gris Negro
Natural Mate Ca\éarég:II?Ongrﬁ:dal
EP TPP Pieza
c ’ ZB1 0 Par
SP oem u Escuada LD s ZB10C sorus
Pasamanos TPPG wri
SPM 1m Blanco N“eztaut;al Negro lerels ZB1 OG 100 Pares
11559 COMBINABLE CON: Instalacion: 9366
23896 623896
e Aluminio =~
1« Sellador ‘ L ellador 1 «Sellador ’ 9366
Sellade S Sellad E ., & ' '
Cristal» Cristal» Cristal» 3 — § §
Escuadra EP M . -
\ Blanco Natural  Negro IR Calza Zoclo Barandal
Mate TapénTCP Cristal 12 mm
SPN 1ocm ZB12 Par
"4
a5 SPN1 im ZB1ZC 50 Pares
ZB1 ZG 100 Pares
TAPAS DE ALUMINIO Oy
Ver Video TAPA DE
25m oen E+3E ALUMINIO
25¢m B -3
£
& 1
: (=i ' .
2|| -
@ Interior 6 cm o Interior 7.5 cm @ Interior 10.2 cm 4mm 21 ¢m
TPZ Pieza TP3 Pieza TP4 Pieza 31 3 5
TPZC 10 Piezas TP3C 10 Piezas TP4C 10 Piezas
Aluminio

TPZG 20 Piezas

Instalacion: 23896 y 623896

TP3G 20 Piezas

Instalacion: 11559

TP4G 20 Piezas

Instalacion: 11945

Instalacion Perfil 22083

Interior
10mm

=y

Negro

Interior

Negro

Cristal 10 mm

28009

Cristal 12 mm

28008

28009

TAPA ACERO
INOXIDABLE

@5cm
047cm

2II

1gmm16em

3234

Acero Inox.

Instalacion en Tubo de Aluminio
y Acero Inoxidable 2"



272 CANCEL DE BANO “CRISTAL TEMPLADO”

VISTA COLONIAL

Ver Video
[=] =3 [m]

=
3

[=]

INCLUYE: RIEL, TAPAS CURVAS Y CRISTAL 6 mm CRISTAL 9 mm
COMPLEMENTOS ESENCIALES C6C12 120m C9C12 120m
C6C15 15m CI9C15 150m
C9C20200m
Acabados:
[ |

Anodizado Anodizado Anodizado  Pintado
Natural Mate ~ Natural Brillante  Negro Mate  Blanco

“ Sin Cristales ”

JUEGO POR HOJA MOVIL
EN MEDIDAS ESPECIALES SE RECOMIENDA POR TRAMO

CRISTAL 6 mm CRISTAL 9 mm

JCT6 Juego JCTI9 Juego
JCT6C 4uuegos JCTI9C 4Juegos
JCT6G 3uegos JCTI9G 8Juegos

RESAQUES AL CRISTAL

Resaque de Carretilla Perforacién de Jaladera
12.3 mm
I
E — 5cm —
e}
+ <
@23 mm 2 8 mm

30cm

Distancia del Resaque en Carretillas

—

35¢cm  5/16"

JALADERA PERILLA DOBLE

50 om

vcxﬁﬁ

c/C
c/C

J228

CARRETILLA
JALADERA TOALLERO
50 cm
30 Adecuado al Ambiente )
usem OJSIIY  SIMBOLOGIA DE JALADERA
2.5cm
3/8" I Y1 ’ij
47 cm Z ;—: i L2, G
27.5 cm é—r =
f 47 cm :;E
Pieza C/C Perforaciones al cristal -

J2280 4 Piezas
J228G s piezas

Cristal 9-12 mm

GUIA INFERIOR



Ver Video

Eﬂu
PERFILES DE POLICARBONATO
[=]
Cristal 6 mm
2968 Pieza 2030 Pieza
2968C 30 Piezas :I()e;;;a::al;l;gbrl; 2030C 30 Piezas
2968G 60 Piczas 2030G 60 Piezas
1140  Fiea o '

1140C 30 Piezas
11 4OG 60 Piezas

Aleta Lateral Flexible
Longitud 2.50 m.

Cristal 9 mm

Cristal 9 mm

Cristal 9 mm

D

< 136mm - »

27.4mm

1 992 Par
1 99ZC 20 Pares
1 9926 40 Pares

Burbuja Flexible con Iméan
Longitud 2.50 m.

1 926 Pieza
1926C 30 Piezas
1 9266 60 Piezas

273

JALADERA PERILLA DOBLE

Perforacion @ 5/16
Perforacion @ 5/16
l
p——
Cristal 6 mm ’55‘“ “Sﬁ,
U = 2 .
< Qe
12mm " 2 q . N
Negro
o 1820 rPica 1821 Pieza
Burbuja Flexible
Longitud 2.50 m 1821C 20 Piczas
1 821 G 40 Piezas  satin Negro
Cristal 9 mm
13 mm
£ N
E E

24 mm

2031 Pieza
2031C 30Piezss
2031 G 60 Piezas

1=
1=
o~

v

Aleta Central Flexible
Longitud 2.50 m.

CORREDIZO
JALADERAS BOTON

7.5 mm

1190-6 1190-9

Pieza Cristal 6 mm Pieza Cristal 9 mm

Pintable en Nuestros Acabados
Cristal 6 - 18 mm

PR——

Cristal 9 mm

e

18 mm

Burbuja Flexible
Longitud 2.50 m.

Perforacion al Cristal 3/8"

Pintables en Nuestros Acabados



274 JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos “0” G Caja 8 Juegos

CLAVE Y D P C/C X

J213-30 30cm @37cm @38  20cm 4.5 cm
2697 45¢cm  @24cm  @3/8” 305cm  3.7cm
J213-45 45¢cm  @37cm  ©@3/8” 30cm  41cm
2022 50cm @31cm @38  30cm 4.7 cm
2278 50cm  @3.1cm 03/8” 35cm 4.8 cm
J213-60 60cm ©03.7cm  ©03/8  40cm 41cm
2861 65cm @31cm  B1/2” 45c¢m 4.4 cm
2903 80cm @31cm 612" 60cm 4.4 cm
2400 100cm ©31cm  @516” 80 cm 42cm
3057 120cm @31cm  @1/2” 80cm 4.2 cm
2422 150cm @3.2cm 03/8” 100cm 45cm

JUEGO DE JALADERA J127

2873 .
e SIMBOLOGIA o
£ D @2.4cm D | 032cm
& P 0 5/16” »
= . . . P 038
ok 6 €/€| 30cm Vista Superior D1 Didmetro
s < |3z ] X | 42¢m
) 2cm - — Diametro |y | 5
< . - N :
wueve Satin con Cromo ‘;3 =) | — o F” Eﬁ Ajustable
o C==0
J178 g S 2874
= o
<< =
Y | 50cm - 3 Cristal Y | 45¢cm
D1| @3cm °o L . D | @24cm
D2 | g4cm < =—p ™ o P 0516
e | T i Bl © ere aen
c/c 40 cm ( S| || ) — Tomillos 3/16*
.= X | 41cm _ f [ — H—T\J X | 43cm
“ £
Tm:u.,s‘mfd Cristal P - Perforacion D2 Didmetro s 3“: Satin Cromo
2945 2023
Ver Video
£ Y 50 cm TRJ En E Y 37.7cm
= D | d25cm . Tornillos 5/16" r D | d3cm
Torlos 51 P 038 8¢ Par j ’; P 038
¢ €/C| 30cm By . [=] 5
= x| 41cm Instalacion en Aluminio S 8 Gld s
X [ 35cm

Tomil *
forillos 5/16 Tomnillos 5/16"



JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos “0” G Caja 8 Juegos

275

J208
Y | 45om JUEGO DE JALADERA ] ] ]
D1 | 22cm , b p pe
D2 | 314om SIMBOLOGIA ) ; ;
P 38 L“: L‘i [:
) c/c 42 Cm Tomillos 5/16* Tornillos 5/16" Tomnillos 5/16"
I |  E . - 2
| |~ X | 45cm Vista Superior D1 Diametro
o B N 1151 1476 2719
_ D J\iﬁ Lﬁ Y |17cm Y | 30cm Y [335cm
L D | 25cm D | 25cm D |3cm
S ‘ ~ P 38 P 38 P 38
2728 - 3 c/C| 15¢m c/c| 275em €/C| 305cm
2 S X | 45cm X | 45cm X | 45cm
= 1=
) Y | 30 cm o § Cristal
S C/C| 275cm o
Tornill 515“‘0 X 69 c B ‘ MII]
D | 25cm o
P s | P
o I
. 2029 1442
Cristal P - Perforacion D2 Diametro y | 27em V.
£
D 2.0m D | 25¢m Tornillos 5L:r
P 38 P 38
117e |
o €/C| 25¢cm C/C|27cm 5
J230 £ ere c/€ zran ¢
TRJ wias X | 3.8 cm X I5em -
Y | 19.8¢m Tornillos 5/16"
C/C| 17cm B¢ Par
X | 4cm ., .
- b | 25em Instalacion en Aluminio
B
| |~ P 38
Y | 34cm 2720
E D | 32cm Pieza :
2123 . 2720C
P 38 :
J232 : — 6 Piezas :
- Y | 40cm : ] e €/C| 305cm 27206 :
D | 4cm : © :
C/C| 175¢m NE - X ' 5cm 12 Piezas :
10.5
X cm Gl men | eseesssccesscccooiscconsoccesacooonsoaccecassaoceoaciecasocccooacicor
g D | 25cm -
Al ”5 . X | 7cm
Tornillos 5/16" P 3/8
3105 1115 2033
Y | 40cm Y | 35.8cm
D | 33cm Y | 50cm D | @25cm
P 3/8" D 3.2cm P 3/8"
C/C| 33cm P 38 C/C| 30cm
X | 63cm H g €/C|47¢cm X | 35¢m -
Shem Torilos 5/15”<r 7.2¢cm &

Sencilla

Tomillos 516"
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JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Aluminio

Y | 255cm

D | 25¢cm 989 ez
P 516" 989c 4 Piezas
C/C 23cm 989G s Piczas

r———t
[ e—-1 Anod. N Blanco  Negro

10.3cm

JUEGO DE JALADERA
SIMBOLOGIA

Cristal D1 Didmetro

Diametro X | !
A D E
| |
1/ \\
. _/

1 | S
P - Perforacion I
D2 Diametro

Y - Altura

C/C - Centro a Centro

JALADERA CON CERRADURA INTEGRADA

Perforacion

Superior
1
Perforacion
Superior
5/8”
5cm o 'T . Perforacion
erforacion Inferior
Inferior

Mariposa Cerradura
\ Integrada

3126
Y 150 cm
T 3.5¢cm
P | 1
Pi | 58
C/C| 1125¢m
X 8.3cm

Acero Inoxidable

gm Iv-s i

5
3.5cnf “

1.6 cm

21cm

<«— Perforacion

Inferior

JUEGO DE JALADERA
SIMBOLOGIA

Y - Altura
C/C - Centro a Centro

Diametro | x |

4;

PS - Perforacion Superior

Cristal

o
& TJL Cristal
oY Juego de Fijacion

Jaladera Larga 3126

\‘b&\

Pi - Perforacion Inferior

Instalacion en Aluminio



Transparente de Seguridad
Ancho 1.52 m  Espesor: 150 Micras

2322
2322R
2322RG

Metro
Rollo 30 m.
4 Rollos de 30 m.

Satinovo
Ancho 1.52 m  Espesor: 140 Micras
PS220
PS220R Rollo30m.
PS220RG 4Rolios de 30 m.

Metro

@14cm
5 1528 Pieza
N 1528C 20 Piezas
1528G 10 Piezas
Base Fija phen
Superior
oo 77%

1 529 Pieza
1 5296 20 Piezas
1529G 10Piezas

4.8 cm
4.6 cm

Base Superior
Movible

Decorativa de Cuadros
Ancho 1.52 m  Espesor: 90 Micras

1 997 Metro
1997R  Rolo30m.
1997RG 4 Rollos de 30 m.

Plateada
Ancho 1.52 m  Espesor: 30 Micras
2964 Metro
2964R  Rolo30m.
2964RG 4 Rolios de 30 m.

Decorativa de Puntos
Ancho 1.52m  Espesor: 80 Micras

PTP Metro
PTPR  Rolo30om.
PTPRG 4Roliosde30m.

Jalador

15.5¢cm

JE
JEC 2 Juegos
JEG 4% Juegos

Ver Video

[ElzrE

Decorativa de Rayas
Ancho 1.52 m  Espesor: 90 Micras

2928 Metro
2928R  Rolo30m.
2928RG 4Rollos de 30 m.

O Perfiletto.

ALUMINUM
Espatula

S
&
12.1cm

Juego

Ver Video

ESTANTERIA COLGANTE 3343

@1.15cm
5 1525 Pieza
- 1525C 20 Piezas

1525G 40 Piezas
@2cm

Soporte

Intermedio
1 530 Pieza

3.3cm

1 53OC 20 Piezas
1530G 40 Piezas

Gancho

1 527 Pieza
1527C 20 Piezas
1527G 10Piezas

5.7¢cm

@2cm .
Base Inferior

Ajustable

Q1 o« °

2273 Pieza
2273C 20Piezas
2273G 40Piezas
Soporte Sencillo Interior

sin Perforar
6-10 mm

W

[=];
Cable
1 526 metro
1526R  Rolo50m
1526RG 4Roliosde 50 m
(@ 2 mm)

3.3cm

2274 Pieza
2274C 20 Piezas
2274G 40Piezas

Soporte Interior Dobles

sin Perforar
6-10 mm

277

Esmerilada Blanca Mate
Ancho 1.52 m  Espesor: 70 Micras

2637 Metro
2637R Rollo 30 m.
2637RG  4Rolios de 30 m.

Aplique la Pelicula con el Jalador

Retire el Exceso de Agua con la Espatula
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Ver Video
Ok |0
&

=

4

Super Spacer Rollo 20 m

e

CINTAS CRISTAL DOBLE

Base Altura Acabado
3106 316" 4.76mm  1/4” 635mm  Negro
. 2091 4 635mm /4" 635mm  Gris
646 14 635mm 316" 476 mm  Negro
2518 3/8" 952mm  1/4” 6.35mm Gris
2519 12 1270mm  1/4 635mm  Gris Fn

Requieren Sellador
de Poliuretano

Las Cintas para Cristal Doble

Ver Video

OFgdo

Cristal Doble

|' O
Base Altura
\ / 3/8" 952mm  1/4” 6.35mm
T, B Nego

SEPARADORES DE ALUMINIO
PARA CRISTAL DOBLE

Separador 5.5 mm Separador 11.5 mm 1641 1 Kg : -
551y /7'5% 1641C Kg £ E~
: 1879 Pieza : 2319 Pieza 1641G -«
< 1879C 100 Piczas = 2319C 100 Piezas fon . 8 687 Rollo O
) ) . endimiento Aprox. :
s 1879G 200 Piezas s 2319G 200 Piezas GranoSl(l)l(;a_%elg  Sestraor B5imn 40 687C 20Rolos Cinta Buti
Longitud 0 M, Longitud 0 M [ ] 1Ky Separador 11.5 mm 20 m 687G 40Rolos (Rollo30m)
SA  Negro
59 mm
& 59,
?3&\\ & m 9 22_2
i “m 18TT Pieza - v m_ 2320 Pieza
£
E 1877C  50Piezs > < 2320C 50Piezs
; 1877G 100 Piezas 2766 ~ 2320G 100 Piezas 2952
Esquinero Separador Union para Separador Esquinero Separador Unién para Separador
5.3 mm Bl oo de 5.5 mm de 10.6 mm W Ve de 11 mm
p Ver Video
CUADRICULA INTERNA EE
3
Perfil 12393 - Corte 45° [@] £
2§E
28E Pieza _ 27E Pieza
5 28EC 100 Piezas Y 27EC 100 Piezas
«27E N
28EG 200 Piezas 27EG 200 Piezas
77_2mm
. < 66.7 mm > .
Remate Blanco  Negro Cruz Blanco  Negro

Perfil 12393

No Requiere Sellador
2338 swiggle Rollo29m

Ver Video

[=]
=]

Cinta Butil 687

§
©
S

< 348mm »

i[=]

16.8 mm

2639

Remate

Ver Video

Base

Solera
Interior
6.5 mm

Después de Abierto el Empaque se Caduca en 3 Meses. Tienen un Ao de Caducidad Después de la Fecha de Fabricacion y Funcionan Perfectamente ain Teniendo Aire en el Empaque.

Cémara de Aire

Cristal

Adt e

Separador
de Aluminio

Silica Gel

Butil

/
Sellador Estructural Adherente

2333

Prensa de Resorte 2”

Perfil 15043
2638
Cruz



O Perfiletto. CINTAS ADHERENCIA POR AMBOS LADOS 279
ALUMINUM Ver Video Ver Video Fachada Integral
541 %5 912 2735 Ok410] 633 1105
3/4” x 3/64” x Metro b 1/2" X 1/8” X Metro 1/4” x 3/64" x Metro FEHCED 3/87 X 1/4" x Metro 147X 1/4"x Wetro
Base  Altura Largo E Base Altura Largo Base  Altura Largo E : Base Altura Largo Base Altura  Largo
541R - 912R 2735R b ’ 633R 1105R
Rollo de 61 m Rollo de 31 m Rollo de 61 m 2 - Rollo de 15.5 m Rollo de 15.5 m
541G 912G 2735G 633G 1105G
4 Rollos de 61 m 4 Rollos de 31 m 4 Rollos de 61 m 4 Rollos de 15.5m 4 Rollos de 15.5 m
Pega Policarbonato Alta Adherencia Pegan Cristal con Cristal EVA7 CINTA ADHERENCIA
a7 6mm 7 mm x 6 mm x Metro POR UN LADO
91 ZB 2453 2454 - @ Base Altura Largo
1/2" x 1/8” Metro 1/4” x 0.40" Metro 1/2"x 0.40" Metro EVA7R 1019
Blanca Base Altura Largo Transparente Base Altura Largo Transparente Base Altura Largo Espesor: 16mm Rollo de 15 m ga/sge" X 2{(12” Xl\:lz‘:o
912BR 2453R 2454R 1391 EVA7G
Rollo de 26 m Rollo de 33 m Rollo de 33 m leza 4 Rollos de 15 m 1019R
3.6cm x 5¢cm Rollo de 7.5 m
91 ZBG 24536 2454G Base Altura
4 Rollos de 26 m 4 Rollos de 33 m 4 Rollos de 33 m
DUREZA 35
EVA
REY?E?SR 9 mm x 6 mm x Metro
N ollode /.om Base Altura Largo
7\ DISE.NO CALZAS DE NEOPR'ENO DUREZA 90 8 mm x 10 mm x Metro EVAR Rolode 15m
{8 Perfiletto llustradas en su Linea SHORE A e e e EVAG 4 Folos ce 15 m
10.5 mm 7] 30 mm
303 fen 304  Fien 305
303C  50Piezas 304C 50 Piezas 305C 50 Piezas 1450 1897 1639
303G 100 Piezas 304G 100 Piezas 305G 100 Piezas Toyo Silberschnitt 1Litro
i w‘°§ Mango Metalico ({°§ Mango Metalico c'(')‘r'g'\‘;? dnrtigs
PERMITE MAYOR PROFUNDIDAD A LOS CRISTALES
1 Rulina
Auto Lubricante
Ver Video 260m R 6 Rulinas .
okdo| & § :?Q Carburo o
CALZAS DE NEOPRENO g@g : nEeno :
=l 3168 1648 1452 1822
. Importado Cabezal de -‘S Silberschnitt Cabezal de
5 Mango Metalico ~ Reemplazo de ) o;_f Mango de Madera ~ Reemplazo
s 3168 y 1450
REGLA DE CORTE
9.5 mm 12.7 mm 12.7 mm 22.2 mm
2780 Peza 302 Peza 2837 rezz CN12P  reza  CN78P Pieza Aae®
2780C sopriczas 302C s0Piezas 2837C s0Piezcas CNA2PC s0piczas CN78PC 50 Piezas - Corte Hasta 444 Cortado del Perfil 5019
2780G 100Piczas 302G 100Pieras  2837G 100Piczas  CN12PG 100Piezas  CN78PG 100 Piezas 925 120m. Corredera 1108 192m
Silberschnitt 853  2.00 m. 6 Rulinas de Acero 1107 290m.
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Veribor

@12cm

1333
Capacidad: 100 Kg

Chaleco
v

Mangas

Chaparreras »

VG5 Pieza
VG5C 4Ppiezas
VG5G s piezas

VENTOSAS

VG7 Pieza
VG7C 4Ppiezas
VG7G s Ppiezas

e,z) Capacidad: 80 Kg o,
&) g
K Cromo D
Power Grip .
@20 cm
£
24 cm
893 2296
Capacidad: 57 Kg Repuesto

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Perforaciones con Ojillos de Acero - Unitalla

% Capacidad: 80 Kg
,d,%
Gris
@12cm
2293
Repuesto
§
35¢cm
2015

Munequera (par)

ESPEJO CONVEXO

Frente | Reverso

2420 o52cm
2421 o 72¢cm

Espejo con Base
Integrada

55¢cm

60 cm
64 cm

2459 2458

Mangas (par) Chaleco

DETALLADO EN CRISTALES

Limpieza de Superficies

Polvo de Esmeril, Grano # 60 1 Kg
1640 ' 2044
Alcohol Isopropilico 1 It. 323 Pieza Oxido de Cerio
323C 20 Piezas Abrillantador para Cristal

323G 40 Piezas 1Kg

27.7¢cm

424

Cortos con Latex

2797
Yeso Piedra
1Kg

VENT3  riea

VENT3C 4 piezas

VENT3G 3 Piezas
Capacidad: 75 Kg

Gris

020 cm

qac®

2136
Capacidad: 85 Kg

Guantes

321

Largos Importados

Pega Cristal con Cristal

Blanco

Gris :!:3" E;

Adhesivo Estructural
Metal - Cristal 20 ml./ 170 g.

HERRAMIENTAS PARA CRISTAL

'L@Q‘Q 1“-“9“\
1478 1477
Pinza Curva Pinza Recta

Abrecorte

Bupon

1559

Bupon para Mesa
de Cristal

Soporte de Espejo

£
S .
o~ | 4
ik
Wiy
12cm

1481M 3mm
1481 6 mm



Herrajes Aluminio
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282

323
349

329
316
322
314
314

317
320
320
321
321
321
328
328
349

326
330
286
286
286
286
286

287
288
288
288
331
315
312
312
312
312
312
312
341
331
341
289

306
308
306
307
307
311

INDICE ALFABETICO / HERRAJES ALUMINIO

Accesorios Puerta Batiente
Avellanadores

Balancines para Ventana Guillotina
Barras Antipanico y de Empuje
Barras de Armado
Bisagras Hidraulicas
Bisagra Hidraulica Aérea
Bisagras:
-Bisagras Reversibles
-Puerta Monumental
-Comercial
-Bafios y Mamparas
-Linea 1400
-Piano
Brazos Friccion
Brazos Ventana De Proyeccion
Brocas Alta Velocidad

Cadena Metalica
Canceles De Baiio Corredizos
Carretillas:
-U-light / C-light
-Ventana Linea 2"
-Puerta Linea 2"
-Ventana Y Puerta Corrediza
Linea 3", Serie 70, 80 y100
-Mosquitero Corredizo
-Ventana Panoramica Serie 100
-Riel Superior
-Mosquitero Colgante
Carruchas
Cierra Puertas
Cierres:
-Paleta
-Resbalén Metalico
-Mariposa
-Gancho
-Bayoneta con Perilla
Conectores
Cortinas De Aire
Cremallera De Aluminio
Cubiertas Traslape

Chapas:
-Acero Inoxidable 304
-Escolares
-Doble Manija
-Gancho
-De Huella Digital

B =
347
346
349

333
350
344

349
323
332
312
303
290

290
292

302
302
302
302
302
302
302
329
331
289

327
351
341
351

Discos De Corte Aluminio

Escuadras De Armado
Escuadras De Armado Rapido y Troqueles
Exactos

Felpas
Flexémetros
Foamular

Garfios
Guardapolvos

Imanes
Imanes De Neodimio

Jaladeras Acero Inoxidable 304
Jaladeras Broche De Embutir

-Serie 17.5

-Serie 19.5
Jaladeras

-Broche

-Sobrepuestas

-Tirador
Tirador De Seguridad en Corredizas
Jaladera Trompa de Elefante
Jaladera C-Light
Jaladera U-Light/ C-Light
Jaladera Broche Guillotina
Juegos Mosquitero Enrollable
Juntas de Estanqueidad

Manijas Ventana Batiente 6 Proyeccion
Marcadores Para Detalle

Mensulas

Muestrarios De Acabados

Operadores de Brazo

313
343
340
313
323

349

341
341
331
331

344
331
332
329

295
296

349
344
300
301

331
331
331
331
332
323
323
301
323

Pasadores de Maroma

Perfiles al Corte

Pijas y Tornillos

Pivotes y Pasadores de Maroma
Posicionador

Punta

Remaches
Remachadora
Resorte Mosquitero
Reten Mosquitero

Sardineles

Seguro Escarabajo

Selladores

Sistemas Automaticos

para Ventana De Proyeccion

Sistemas Multipunto
-Cremona De 22 Mm
-Cremona De 45 Mm

Taladro

Tapa Bisagra

Tapas Laterales Sifon
Tapones

Taquetes

Telas Mosquitero
Fibra De Vidrio
Mosquitero Enrollable
Acero Inoxidable
Telas Black Out
Tensores 3/8"

Topes

Topes Lineas Corredizas
Tope Magnetico

Vinilos

Vitrinas:
-Bisagra
-Jaladera
-Carretillas
-Chapas

Zoclo Muro

Puertas Multipanel
Acero Blanco



349
349
321
301
301
301
320
320
320
314
350
326
326
326
301
301
301
302
342
286
286
286
331
326
326
326
326
326
326
341
341
330
348
348
348
326
302
302
302
326
331
340
340
340
313
313
313
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

Clave

108P
108PC
108PG
113P
113PC
113PG
115
115C
115G
119
121
122
127
128
132
132C
132G
133
133C
133G
134
136
136C
136G
137
137C
137G
138
138C
138G
139
1398
154
154C
154G
154P
154PC
154PG
154PM
154PMC
154PMG
155
155C
155G
155P
155PC
155PG
162
165
166
170
170-2
170-3
171
171-2
171-3
172
172-2
172-3
173
173-2

Pag.

340
340
340
340
340
340
341
341
341
329
323
330
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
330
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329

INDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

173-3
174
174-2
174-3
175
175-2
175-3
176
176-2
176-3
177
177R
183
189
190
191
195
196
197
199
213
213R
215
217
220
224
226
226C
226G
239
239R
244
244A
244AC
244AG
244B
244BC
244BG
244C
244CC
244CG
244SA
244SAC
244SAG
244SB
244SBC
244SBG
244SC
244SCC
244SCG
245
245A
245AC
245AG
245B
245BC
245BG
245C
245CC
245CG
247

329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
331
331
323
302
302
331
344
344
344
344
331
331
331
313
316
341
341
341
341
331
331
294
292
292
292
292
292
292
293
293
293
292
292
292
292
292
292
293
293
293
294
292
292
292
292
292
292
293
293
293
294

Clave

247A
247AC
247AG
247B
247BC
247BG
247C
247CC
247CG
249
249C
249G
250
251
255
255C
255G
261
282
283
295
326
326C
326G
335
335C
335G
348
348
356
367
370
383
396
397
402
410
410C
423
458
459
460
462
466
466C
466G
471
471C
472D
472DC
472DG
472P
472PC
472PG
477P
477PC
477PG
478
478CC
478CG
484P

Pag.

292
292
292
292
292
292
293
293
293
330
330
330
330
330
315
315
315
330
330
330
349
307
307
307
341
341
341
312
312
314
305
329
307
288
305
288
341
341
331
307
331
307
307
314
314
314
341
341
306
306
306
306
306
306
286
286
286
286
286
286
306

484PC
484PG
492
496
500
517
521TK
534P
534PC
534PG
549P
549PC
549PG
549PM
549PMC
549PMG
619
619C
630
643
643C
643G
655P
655PC
655PG
718
718C
718G
781

801
805CD
805CDC
805CDG
805Ci
805CiC
805CiG
805MD
805MDC
805MDG
805Mi
805MiC
805MiG
805PD
805PDC
805PDG
805Pi
805PiC
805PiG
805VD
805VDC
805VDG
805Vi
805ViC
805ViG
838
838P
838PC
838PG
844
850D
850i

306
306
34
341
3¢
349
330
288
288
288
306
306
306
306
306
306
340
340
288
291
291
291
287
287
287
349
349
349
314
330
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
326
326
326
326
326
326
324
324
324
324
324
324
316
316
316
316
332
316
316

Clave

852
864
872
872C
885
885C
885G
888P
888PC
888PG
910
911
914
914PC
914PG
948
950
989
989C
989G
1000
1006
1006CC
1006CG
1020
1021
1024
1036
1036C
1036G
1036P
1044
1044C
1044G
1069
1070
1070C
1070G
1071
1071C
1071G
1089
1089D
1089DC
1089DG
1089P
1089PC
1089PG
1129P
1129P
1129PC
1129PG
1151
1168
1171
1280
1338
1394
1404
1404H
1407

Pag.

329
323
332
332
330
330
330
316
316
316
299
299
291
291
291
350
299
305
305
305
351
313
313
313
316
316
307
307
307
307
307
323
323
323
347
347
347
347
347
347
347
307
306
306
306
306
306
306
322
340
340
340
304
316
294
323
330
307
302
302
342

1407C
1407G
1409
1409C
1409G
1410
1416
1429
1442
1444
1445
1446
1449
1476
1479
1479L
1519
1521P
1521PC
1521PG
1522P
1522PC
1522PG
1523P
1523PC
1523PG
1524F
1524FC
1524FG
1524L
1524LC
1524LG
1525P
1525PC
1525PG
1539
1540
1553
1566
1566C
1566G
1567
1567C
1567G
1569
1569C
1569G
1571
1571C
1571G
1573
1573C
1573G
1577
1577C
1577G
1578C
1578CC
1578CG
1578R
1578RC

342
342
342
342
342
307
349
307
304
330
330
330
307
304
302
302
342
320
320
320
319
319
319
318
318
318
319
319
319
319
319
319
318
318
318
330
314
332
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
349
349
349
348
348
348
327
327
327
327
327

Clave

1578RG
1592
1592C
1670
1670C
1670E
1670G
1677
1730MC
1730MCC
1730MCG
1730NM
1730NMC
1730NMG
1781
1781C
1781G
1783
1783C
1783G
1815P
1815PC
1818
1840
1856
1863
1863C
1863G
1909
1909C
1909G
1909B
1909BC
1909BG
1909P
1909PC
1909PG
1910
1910C
1910G
1911
1911C
1911G
1912
1912C
1912G
1916
1916C
1916G
1936
1946
1964
1993
1993C
1993G
1993M
1993MC
1993MG
1994
1994C
1994G

283

Pag.

327
332
332
332
332
332
332
342
307
307
307
307
307
307
348
348
348
312
312
312
332
332
349
342
330
349
349
349
317
317
317
317
317
317
317
317
317
321
321
321
328
328
328
328
328
328
328
328
328
307
328
305
309
309
309
309
309
309
309
309
309



284

Clave

1994M
1994MC
1994MG
1999P
1999PC
1999PG
2000P
2000PC
2000PG
2001
2001C
2001G
2002
2003
2003P
2003PC
2003PG
2008
2008C
2008G
2022
2023
2029
2033
2036
2065
2123
2139
2139C
2139G
2143
2143C
2143G
2149
2149C
2191
2192
2193
2200
2200C
2207
2220
2220C
2220G
2221
2221C
2221G
2222
2222C
2222G
2236
2238
2239
2248
2256
2278
2280
2282
2335
2400
2401M

Pag.

309
309
309
314
314
314
314
314
314
349
349
349
349
307
306
306
306
349
349
349
303
303
304
304
312
329
304
315
315
315
315
315
315
340
340
331
331
331
340
340
350
313
313
313
313
313
313
313
313
313
302
302
302
302
312
303
288
350
349
303
309

2401P
2408
2422
2593
2593C
2593G
2618
2618C
2618G
2620
2620C
2620G
2621
2621C
2621G
2625
2628
2628C
2628G
2646
2697
2719
2720
2720C
2720G
2724
2728
2775
2803
2803C
2803G
2803CD
2803CDC
2803CDG
2803M
2803MC
2803MG
2803V
2803vC
2803VG
2804
2804C
2804G
2804Ci
2804CiC
2804CiG
2804M
2804MC
2804MG
2804V
2804VC
2804VG
2822
2822M
2822P
2827
2827C
2827G
2830
2830C
2830G

INDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

309
350
303
315
315
315
340
340
340
340
340
340
340
340
340
332
307
307
307
326
303
304
304
304
304
323
304
331
326
326
326
325
325
325
325
325
325
325
325
325
326
326
326
325
325
325
325
325
325
325
325
325
311
308
308
291
291
291
340
340
340

Clave

2861
2865
2865M
2865P
2867
2867L
2867P
2868M
2868P
2873
2874
2902
2902M
2902P
2903
2910
2910M
2910P
2911
2911C
2911G
2917
2917C
2917G
2943
2945
2994
2994C
2994G
3000
3000C
3000G
3001
3001C
3001G
3005
3010
3057
3067
3067C
3067G
3070
3070C
3097D
3097i
3100
3100C
3100G
3101
3101C
3101G
3102
3103
3103C
3103G
3104
3104C
3104G
3105
3107
3107C

Pag.

303
311
308
308
31
308
308
308
308
303
303
323
309
309
303
311
308
308
342
342
342
312
312
312
305
303
348
348
348
290
290
290
290
290
290
307
323
303
327
327
327
332
332
31
311
291
291
291
291
291
291
294
312
312
312
338
338
338
304
294
294

3107G
3111P
3120
3125
3126
3179
30001
30006
ADi
ASL

BA107
BA183
BA1M
BA207
BA33
BA57
BA92
BB
BBC
BBG
BD14
BM
BMC
BMG
BMR
BMRC
BMRG
BO107
BO207
BO33
BO57
BOi33
BOi92
BOM
BOR
BP
BP24
BP24C
BP24G
BP6
BP6C
BP6G
BP8
BP8C
BP8G
BPC
BPG
BPi8
BPi8C
BPi8G
BPi12
BPi12C
BPi12G
BPi16
BPi16C
BPi16G
BPi20
BPi20C
BPi20G
BPi24

294
351
331
344
305
349
332
331
343
343
314
322
322
322
322
322
322
322
314
314
314
321
320
320
320
320
320
320
322
322
322
322
322
322
332
332
310
328
328
328
328
328
328
328
328
328
310
310
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328

Clave

BPi24C
BPi24G
BR1M
BS
BS35
BS35C
BS35G
BSC
BSG
BSL108
BSL32
BSL57
BSP
BT14
c100P
C78P
CAD4R
CADM
CADR
CAF10
CAF12
CAF15
CAF18
CAF6
CBA
CBA12
CBA15
CBA20
CBP12
CBP15
CBP20
CCAl
CCAIC
CCAIG
CCG
CCGC
CCGG
CCH
CCsSM
CH14
CH35
CH3571
CHM
CHP
CHPC
CHPG
CiN
CL10
CLLP
CLLPC
CLLPG
CM10
CMP
CMPC
CMPG
CP
CPL
CPO
CPOC
CPOG
CR45

Pag.

328
328
322
312
317
317
317
312
312
322
322
322
288
321
294
294
326
326
326
331
331
331
331
331
316
330
330
330
330
330
330
341
341
341
341
341
341
307
309
347
346
346
346
310
310
310
350
310
310
310
310
310
310
310
310
343
307
326
326
326
299

CRG
CRGC
CRGG
CRMR
CRzZ
CRzZC
CRZG
CSM
csmMmC
CSMG
CSP
CSPB
CSPBC
CSPBG
CSPC
CSPG
CT1
CT15
CT7
CT8
CTA2
CTA2C
CTA2G
CTA3
CTA3C
CTA3G

Ccv2
Cv25
Ccv3
CVvé
CVR

DTR
E1523
E1523
E1523C
E1523C
E1523G
E1523G

EBC
EBG
EC35
EC35C
EC35G
EC50
EC50C
EC50G

EFC
EFG
EM35
EM35C
EM35G
EM50
EM50C
EM50G
EMR
EP14
ES

299
299
299
299
348
348
348
310
310
310
288
288
288
288
288
288
289
289
289
289
289
289
289
289
289
289
345
345
345
345
345
345
329
331
318
318
318
318
318
318
346
346
346
346
346
346
346
346
346
347
347
347
346
346
346
346
346
346
349
347
348

Clave

ES24
ES24C
ES24G
ES35
ES35C
ES35G
ES41
ES41C
ES41G
ES49
ES49C
ES49G
ES53
ES53C
ES53G
ESC
ESG
EV14
F11P
F11P3
F11PR
F12P
F12P4
F12PR
F17P
F17PR
F20
F20R
F20R4
F5L
F5L3
F5LR
F5N
FS5NC
F5NR
F5P
F5P4
FS5PR
F7P
F7P3
F7PR
FAN
FANR
FD
FG
FG1
FG200
FG4
FG6
FL5
FL5C
FL5R
FL6
FL6C
FL6R
FOM
FRS
FRSC
FRSG
G914
GB

Pag.

348
348
348
348
348
348
348
348
348
349
349
349
348
348
348
348
348
347
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
350
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
344
302
302
302
294
294

294
294
294
294
294
294
323
323
299
299
299
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
312
312
312
300
332
300
332
300
332
332
343
344
343
343
331
304
303
303
304
303
303
303
304



Clave

J232
J2D

J2i

J3D

J3i
J70D
J70T
J8oD
J8oT
JC100
JE100D
JE100T
JE12N
JE12NC
JE12NG
JE18N
JE18NC
JE18NG
JE246
JE246A
JE246AC
JE246AG
JE246B
JE246BC
JE246BG
JE246C
JE246CC
JE246CG
JE266
JE266C
JE266G
JE267
JE267C
JE267G
JU263
JU263C
JU263G
K1909
K1909C
K1909G
KBS35
KBS35C
KBS35G
KJCC
KJCG
KJCR
KJGN
M14
M14C
M14G
M2
M2C
M2G
M3

M35
M35C
M35G
M3C
M3G
MCR
ME20

Pag.

304
289
289
289
289
289
289
289
289
299
289
289
302
302
302
302
302
302
294
292
292
292
292
292
292
293
293
293
290
290
290
290
290
290
290
290
290
317
317
317
317
317
317
296
296
296
297
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
299
331

ME200
ME300
MER
MER1
MOC2P
MOC4G
MOC4P
MP
MPC
MPG
MR35
MR35C
MR35G
MRC2P
MRC4G
MRC4P
MS
MSO
MSR
MST
MT2
MT2C
MT2G
OBP
OBP

PA112
PS2
PS3
PS3D
PT1
PT2
PT5
PT7

R150D
R150i
R42D
R42i
RCO
RGC

S2C
S2G

S170
S170R
S$170G
S185
S185R
S$185G
S395
S395C
S395G
S395P
S395PC
S395PG
S3C
S3D
S3DC
S3DG

INDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

331
331
299
299
295
298
298
327
327
327
327
327
327
295
298
298
351
299
299
299
327
327
327
318
318
332
340
300
300
300
352
352
352
352
302
331
331
331
331
331
331
300
300
300
300
337
337
337
337
337
337
286
286
286
286
286
286
300
300
300
300

Clave

S3G
S412
S412C
S412G
S437
S437C
S437G
S477
S477A
S477AC
S477AG
S477C
S477G
S479
S479A
S479AC
S479AG
S479C
S479G
S479P
S479PA
S479PAC
S479PAG
S479PC
S479PG
S503P
S503PC
S503PG
S504P
S504PC
S504PG
S521P
S$521PC
S$521PG
S80
S80C
S80G
S$924
$924C
$924G
$924T
$924TC
$924TG
SA
SAA
SAAC
SAAG
SACR
SC11
SC11G
SC11R
SC6P
SC6PC
SC6PG
SG45E
SG45EC
SG45EG
SG45LL
SG45LLC
SG45LLG
SG458

Pag.

300
287
287
287
287
287
287
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
287
287
287
287
287
287
330
330
330
287
287
287
287
287
287
287
287
287
329
329
329
329
329
337
337
337
287
287
287
297
297
297
297
297
297
297

SG45SC
SG458G
SG78E
SG78EC
SG78EG
SHT
SM45E
SM45EC
SM45EG
SM45LL
SM45LLC
SM45LLG
SM45S
SM45SC
SM45SG
SME
SMEC
SMEG
SMLL
SMLLC
SMLLG
SMS
SMSC
SMSG
SOF
SP1
SP1.5
SP11
SP11G
SP11R
SP12
SP12G
SP12R
SP3
SR6
SR6G
SR6R
SR7
SR7G
SR7G
SR9
SR9G
SRI9R
STP
STPR
T100
T13
T1523
T1523C
T1523G
T62
T64
T70
T80

TAI
TAIM
TC100
TCI
TCIC
TCIG
TCP10

297
297
297
297
297
343
296
296
296
296
296
296
296
296
296
295
295
295
295
295
295
295
295
295
332
344
344
337
337
337
337
337
337
344
334
334
334
334
334
334
335
335
335
338
338
301
340
318
318
318
345
345
301
301
331
331
348
301
301
301
301

Clave

TCP10C
TCP10G
TCP6
TCP6C
TCP6G
TCP8
TCP8C
TCP8G
TGP
TGPC
TGPG
TJL
TL10
TLM
TL2
TL3
TL4
TL5
TL6
TL7
TL8
TL9
TLS
TP70
TP80
TPC
TPCC
TPCG
TPI
TPIC
TPIG
TPL
TPLC
TPLG
TPR
TR100
TR70
TR80
TRD
TRDi
TRJ
TRJ
TRS100
TS

TT
TT2
TT2C
TT2G
TT3
TT3C
TT3G
TZ100
TZM
U100
u100C
U100G
U200
u200C
U200G
U246
U246C

Pag.

301
301
301
301
301
301
301
301
323
323
323
305
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
344
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
344
301
301
301
331
331
303
304
301
332
344
345
345
345
345
345
345
348
323
299
299
299
292
292
292
292
292

U246G
U910
uc
ucc
UCG
UCR
V3
V3G
V3R
V4
V4G
V4R
V5
V5G
V5R
VAP
VAPG
VAPR
VvC10
VC11
VC12
VC13
VC177P
VvC2
VC2G
VC2R
VCA
VCA3
VCS
VG
VH14
VH14G
VH14R
VH4
VH4G
VH4R
VH6
VH6G
VH6R
VH78
VH78G
VH78R
VHG
VHGR
VHGR4
VHP
VHPG
VHPR
VM35
VM40
VM45
VM50
VP10
VP11
VP12
VP13
VP14
VP15
VP16
VP17
VP8
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Ahorra en tus Compras
Ventas por Escala

Ver Video

Clave

VP9
VPC8
VPZP
VPZPG
VPZPR
VR6
VR7
VR8
VR9
VRE
VUGP
VU6PR
ZC4
ZDL

ZSL
ZSL4
ZYC
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Ver Video

286 CARRETILLAS Fﬁ& @Perfiletto
e
=]

Carretillas Alto Rendimiento

/ C-LIGHT VENTANA LiNEA 2"
DURABILIDAD DE CARRETILLAS
*CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE APERTURA Y CIERRE DE 75 cm
o *SUAVE DESPLAZAMIENTO

ANOs “DiiGiAs”  “ToTates
24 Pieza . 20 5 36,500
24CC 50 Piezas S477A Pieza 20 10 73,000

24CG 100 Piezas ,
S477AC 50 Piezas 20 20 146,000
stz;j;c;)lzliand:r:(;l(c‘l’zsr) (o) Salino C;:s:)o(ilill‘\)ll:lrl:lai:lijo S477AG 100 Piezas 20 50 365,000
Durabilidad en Ciclos:

1,100,000 con 20 Kg (Par) 20 100 730,000
20 | 400 | 2,920,000

*ALTO RENDIMIENTO *RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO

VENTANA LINEA 2" PUERTA LINEA 2"
SUAVE DESPLAZAMIENTO

A A

$ 5 724 7
$§ m 5
N ., SUAVE < . DOBLE K
e DESPLAZAMIENTO 7
m 5o en  RODAJA

3.5¢cm
35cm

§ §

270/”

% v S$395 Pieza S395P Pieza
S$477 Pieza 477P Pieza 478 Pieza S$395C 50 Piezas S395PC 50 Piezas
S477C 50 Piezas 477PC 50 Piezas 478CC  50Piezas S$395G 100 pi i
00 Piezas S395PG 100 Piezas
S477G 100 Piezas 477PG 100 Piezas 478CG 100 Piezas
Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos:

Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos: 825,000 con 35 Kg (Pur) 825,000 con 35 Kg (Par)

910,000 con 20 Kg (Par) 525,000 con 20 Kg (Par) 323,000 con 20 Kg (Par)

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LiNEA 3"

*CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE

o *SUAVE DESPLAZAMIENTO
‘ o Ver Video \®
%ﬁ.lﬂ )
) : =4
(&) Salino } (&) Salino j Carretilla S479PA Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos:
S479A  Fen S479PA Pieza 2,800,000 con 35 Kg (Par) 2,800,000 con 35 Kg (Par)
S479AC 50 Piezas S479PAC 50 Piczas S479P Pieza $479 Pieza
S479AG 100 Piezas S479PAG 100 Piezas S479PC 50 Piezas S479C 50 Piezas
Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos: S479PG 100 piezas S479G 100 Piezas
3,500,000 con 35 Kg (Par) 3,500,000 con 35 Kg (Par)

*ALTO RENDIMIENTO

Probadas en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura
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n -
©Perfiletto. CARRETILLAS SuAVE DESPLAZAMIENTO *ALTO RENDIMIENTO
VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LINEA 3", 80y 100
e CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE  vervideo
E;":E 9cm 13.8cm 220
1180m 2o ne® 155¢m % £
[=] 75 : 3
iZ AJUSTABLE O:JUSTABLE S lEme AJUSTABLE
‘nm,,,.m,m =7 @ ISTEMA
AusTALE & sling S80  Fim TANDEN $924T b S4M2 i
$924 Pieza RODAJA DE 1 1/2" S80C 0ricas Q)] $924TC wries ORI $412C 30piens
$924TG 50 Piezas S412G 60 Piezas

$924C 30 riezas
$924G 60 Piczas

Durabilidad en Ciclos:
3,100,000 con 35 Kg (Par)

Ver Video

CARRETILLA PARA  SEHE

HOJAS PESADAS o

6 RODAIJAS
SISTEMA TANDEM

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA  S80G 60 Piczas
Y DURABILIDAD

Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos: Durabilidad en Ciclos:

5,500,000 con 35 Kg (Par) | En Rieles a Piso de: 2,800,000 con 35 Kg (Par) 4,600,000 con 35 Kg (Par)
Linea 3", Serie 70-80-100 2,600,000 con 55 Kg (Par)

4,500,000 con 55 Kg (Par) Usar Carretilla S80
3,800,000 con 75 Kg (Par) 1,100,000 con 75 Kg (Par)

SISTEMA TANDEM

15.7¢m  py0n

32.5¢cm L) Salino / . .

3.7cm

@F’El‘fi letto o) : -~ 7cm

ALUMINUM

« 3.3 cm >

Durabilidad en Ciclos:

4,200,000 con 35 Kg (Par)

e 4,060,000 con 55 Kg (Par)

RODAJA DE 1 1/2"
MAYOR CAPACIDAD D/E CARGA SC6P i Durabilidad en Ciclos: $437 Pieza
Y DURABILIDAD SC6PC 1w0riezs i 2,000,000 con 115 Kg (Par) Para Rieles a Piso S437C 30 Piezas
SC6PG 20Piezas  Meoo 1,600,000 con 200 Kg (Par) Usarla Carretilla 80 S437G 60 Piezas
M ITER RREDIZ
ZOCLO DOBLE VENA o osQu . O €O o
Disenadas para Perfiles 16533, 26533, 86533 y 96533
MAYOR FIRMEZA AL MOSQUITERO
EN SUS 4 ESQUINAS
ZOCLO UNA VENA SUPERIOR
75'/77 7on,
m
£ s8¢ 7ep, § Joon Ton o) Salino
T Rodaja Embalada
= @ 27 mm
~ § Fleje
INFERIOR INFERIOR [ 7nm

S503P Pieza S504P Pieza o 8.6cm o

S503PC 50 Piezas Acero Inoxidable 430 S504PC 50 Piezas 655P ‘

S503PG 100 Piezas Rapido Armado S504PG 100 Piezas Rapido Armado 655PC o FF:-leza

Durabilidad en Ciclos: Disenada para Perfiles Durabilidad en Ciclos: !ezas Firmeza y Deslizamiento Suave
76533, 66533 y 6533 3,600,000 con 3.5 Kg (Par) 655PG 100 Piezas Mosqal:“em

2,500,000 con 3.5 Kg (Par)

Probadas en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura ( Hoja Movil )
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CARRETILLAS

CARRETILLA RIEL SUPERIOR 5081 CORREDIZAS Y PLEGABLES

390 86¢,

CSPB Juego
CSPBC 56 Juegos
CSPBG 12 Juegos

11.5¢cm

2
%,

506
1.9¢m

Soporta
100 Kg

Perfil 5080

Ver Video
[=] Pz [m]

=

g7 cm

7.6 cm

Rodaja @3 cm

LINEA 3"

,ﬂm\\ 6.5cm

3.8cm

402

Espariola Fija

Prueba Efectuada con :
35 Kg 253,000 Ciclos
55 Kg 124,000 Ciclos

Probada en Nuestro Centro de Investigaciéon y Desarrollo
con Ciclos de 75 cm de Apertura ( Hoja Movil )

Ver Video
Ok H0)
&5
[=]

390™

Sello de hermeticidad 3 felpas
19188
v

115cm

RIEL SUPERIOR

Disenada para Riel 5080 Perfiletto

534P
534PC
534PG 20 Piezas

Suave Deslizamiento 4 Baleros

Pieza Prueba Efectuada con:

10 Piezas 100 Kg 935,000Ciclos (Par)

ALUMINUM
PIEZAS DE REEMPLAZO
Jo
D
C6cp, et 1.9¢cm
CARRETILLA DE
12 RODAIJAS
gg: c P|'eza BSP ricza
6 Piezas Barra Sistema Plegadizo
CSPG 12 piezas
Rodaja @3 cm
9.6cm 2 Baleros
2280
g Pieza
Soporta
50 Kg par

MOSQUITERO COLGANTE

A80m

g
[y 6.6 mm
o
7
<, Rodaja

K Z19cm

Embalada

Prueba Efectuada con :
3.5 Kg 4,800,000 Ciclos

5cm
5
v 5.40 mm
o~
7'90 Rodaja
% @g23cm
Embalada

Prueba Efectuada con :
3.5 Kg 3,100,000 Ciclos



LINEA 2"

32.7mm

J2D par

W Negro

LINEA 2"

J2i par
W Negro

U-LIGHT

Nylon con
Fibra de Vidrio

Felpa F20

13cm

3cm

Superior

N
Inferior

CT15r: B

Nylon con
Fibra de Vidrio

19¢0m

959"

Derechas
61.07 mm

I
waalll

E
1S
3
o

Rieles

19953
i8371
i8370

Izquierdas

61.07 mm

IIII!IlIII
[T

13.7mm
32.7mm

Rieles
i9953
i8371

i8370

/ C-LIGHT

SERIE 70

Felpa F20

Cubiertas
Traslape

CT7 Par

Superior ||

Negro

Inferior ==

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Ver Video

Clk#.5]
R

Probadas en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo con Excelente Sello al Agua EI 1

el LA

36.5 mm

70 mm
J70D par I Negro
Riel 628407D
TRIPLE
SN NN
106 mm
J70T Ppar M teao
Riel 662373D

LINEA 2"

Cubiertas Traslape

Par

CTA2C 60 Pares
CTA2G 120 Pares

LINEA 3" Derechas
85.8 mm
J3D Par &
-
Rieles
i9957
9274
9272
LINEA 3" Izquierdas
c 85.8 mm
J3i Par s
N -
Rieles
9957
9274
9272
ALUMINIO
F%\pa F20
127 0m
g CTA2
3o

Natural
Mate

Nylon con
Fibra de Vidrio

320

A

Inferior

Superior

SERIE 80

Felpa F20

Cubiertas
Traslape

CT8 Par
||

Negro

289

SERIE 100
N 70 mm ° 110 mm
J80D Par W Negro JE1 OOD Par I negro
Riel 638407D Riel 23578DREN

36.5 mm

SERIE 100 TRIPLE

R

34.3m

I I I I l I 165 mm
108 mm
J8OT par W vego JE100T rar
Riel 648407D Riel 34715DREN
Ver Video

CUBIERTAS TRASLAPE

AUMENTO DE HERMETICIDAD DE CORREDIZAS :
COLOCAR EN HOJA MOVIL

[=] &4 [=]

O
LINEA 3"

ALUMINIO
Felpa fzu
240y

Cubiertas Traslape

=

© CTA3 Par
CTA3C 60 Pares
CTA3G 120 Pares

45 ¢®

Natural
Mate

SERIE 100

Nylon con Felpa F20
v

Fibra de Vidrio

290"
Cubiertas
Traslape

CT1 Par
||

Superior Negro

QA N 9

Inferior ===

Il Negro



SERIE 17.5

290
JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR SERIE 17.5
LINEAS: U-Light, C-Light, 2"y 3"
Vern\iideo Ver Video
1.2cm 25cm E E 2.5cm 12¢m 25¢m Eﬁ' E
g =% g l];“
E_ 5 £
. Gancho
Integrado
Pt
PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
UNERO
1ZQUIERDA DERECHA
- Uso Rudo - -
Anod. NM  Blanco  Negro Anod. NM  Blanco  Negro Anod. NM  Blanco  Negro
Pijas al col la Jal
3000 e Contray Pijas al color de la Jaladera 3001  re JU263  fien
3000C 20 Piezas 3001C 20 Piezas JU263C 25 Piezas
3000G 40 Piezas 3001G 40 Piezas JU263G 50 Piezas
Colocacién de la Jaladera Broche de Embutir LINEA 3"
2.5¢cm 3cm
Paso 1 Paso 2 7 = e
Pasar Gancho por Ensamble a Presion e o .
la Perforacién por la Parte Inferior
PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
N N
Anod. NM  Blanco  Negro Anod. NM  Blanco  Negro
JE267 Pieza JE266 Pieza

JE267C 20 Piezas
JE267G 40 Piezas

JE266C 20 Piezas
JE266G 40 Piezas



©Perfilctto. JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR 291

Ver Video
f—— 12¢m Eh E
I E o Blogueo Interior con Llave
3cm © ELM MS g q
z 2 Fijacion Invisible
e Pijas, Remaches y Contra
padil al Color de la Jaladera :i
e (Contra Reforzada de 3 Pijas | | pet 7821

[

24cm  pROFUNDIDAD

Gancho con Curva Cierre Suave

24cm PROFUNDIDAD ®
p o (i ati .
LINEAS 2" Y 3" CIEREIBIUNANCY LINEAS 2"Y 3" B
X Anod. NM  Blanco  Negro
914 Pieza . 2827 Pieza
91 4Pc 30 Piezas Blanco Gris  Negro 2827c 30 Piezas
914PG 60 Piezas 2827G 60 Piezas
UNERO
25cm
120m 12em FIJACION VISIBLE
£ 81 cm - c 81 om E
5
g 0
s ’ s
1.7¢cm 1.7¢cm Li‘ c_m"
\2e® "2e,
24cm PROFUNDIDAD 24cm  PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CON ALA DERECHA CON ALA IZQUIERDA
Blanco  Negro Blanco  Negro Blanco  Gris  Negro
3101 Pieza 3100 Pieza 643 Pieza
3101C 25 piezas 3100C 25 Piczas 643C 20Piezas
643G 40Piezas

3101G 50 Piezas 3100G 50 Piezas



292
LINEA 3"

Ver Video
Clp¢:|C]
" 'I 12cm
1
E [4 g 81cm =
5
e it
1.7cm
e
Botén —
de Cierre .
Anod.NM  Blanco  Negro
25cm PROFUNDIDAD
JE246A Pieza
JE246AC 25 Piezas
JE246AG 50 Piezas
Ver Video
25cm
1.2¢cm
£ 8.1 c¢m e
5
© CONTRA
& 3102
1.9cm
e
Anod. NM  Blanco Negro
PROFUNDIDAD
CIERRE CON LLAVE
245A Pieza
245AC 25 Piezas
245AG 50 Piezas
Ver Video
CIERRE CON LLAVE
2.5¢cm 25cm
Jaladera Broche
g de Embutir 244A
1.2cm
£ 8cm
& TS £
o
a CONTRA > ~
ES 3102 e -
3cm
o m—
Interior Exterior
244A Pieza
244AC 12piezas B
244AG 24 Piezas Gris  Blanco  Negro

Ver Video
Of-410]
=
12cm
£ 8.1 cm - E - £ 8.1 cm
g g
P CONTRA P
2 3102 &
1.7¢cm 1.7¢cm
e — [P
Botén —
. de Cierre
Anod.NM  Blanco  Negro
25cm  PROFUNDIDAD 25¢m  PROFUNDIDAD
247A Pieza JE246B
247AC 25 Piczas JE246BC
247AG 50 Piczas JE246BG
~
PROFUNDIDAD U N E Ro PROFUNDIDAD
L{ic’r‘n ilﬁ cm; \‘%z ET'{
5 c g
ol T g 2
25cm 25cm
U246 Pieza U200 Pieza
U246C 25 piczas . U200C 25 Piezas
U246G 50piezas ™ 0 " U200G 50 Piezas
25cm 25cm 2.5¢cm
[rm— 126m (rem—
I3 8cm g 8lcm
g 5 £
g g = g
= - CONTRA = o
3102 £
3cm 3cm
A (—
3cm Interior Exterior Interior
244SA Pieza 244B Pieza
244SAC 12piczas . 244BC 12 Piezas
244SAG 24 Piezas Gris  Blanco  Negro 244BG 24 Piezas

JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR SERIE 19.5

Adecuado al Ambiente
L) Salino &
ALUMINUM
’7
LINEAS: 70Y 80
[ ]
Ver Video Ver Video
[Opcd0 ER7E
1.0 I- 1.0
£ . E n-rq 8.1 cm £ " Ei‘.u.
£ -‘ £ g EN ‘ £
CONTRA c CONTRA
c78P S c78P
0
=2
1.7¢cm
= =
Anod.NM  Blanco  Negro Anod.NM  Blanco  Negro
25cm PROFUNDIDAD
Pieza 2478 Pieza
25 Piezas 247BC 25 Piezas
50 Piezas 247BG 50 Piezas
Ver Video
[=] 2 [E]
} } 1.0 m
ij's oy c 8tom £ c [=
S : H |
CONTRA
£ C78P
o
=g
£
=
£ |
2 Anod. NM  Blanco Negro
25cm
CIERRE CON LLAVE
245B Pieza
[ 245BC 25 Piezas
Anod. NM  Blanco  Negro 24536 50 Piezas
CIERRE CON LLAVE
2.5cm 25cm 25cm
F vem—
11,0 1.0 mpy
E A ‘ E £ 8.1 cm E A ‘ E
Sy £ 3 5 5 CONTRA 5
c78P § c ® o c78P =
s 2 2 .
F vem—
Exterior 3cm Interior Exterior
244SB Pieza
B 244SBC 12 piezas B
Gris  Blanco  Negro 244SBG 24 Piezas Gris  Blanco  Negro



8.1 cm

19.5cm

1.7cm
Botén _, b= =
de Cierre

o5cm  PROFUNDIDAD

JE246C
JE246CC
JE246CG

8.1 cm

12cm

19.5¢cm

1.9cm

25cm

PROFUNDIDAD

JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR
LINEA SERIE 100

1.2cm
2mm
E

Anod. NM  Blanco

Pieza
25 Piezas
50 Piezas

Anod. NM  Blanco

CIERRE CON LLAVE

245C
245CC
245CG

Pieza
25 Piezas
50 Piezas

Ver Video
(B

A
Ok

Negro

Ver Video
[BLEAE
EI 3

Negro

BROCHE Y GANCHO
CON ESTRIAS DENTADAS

17 ¢cm C/C

. AJUSTADOS POR EL OPRESOR

Ver Video
(=] =]

~..
NS, ke

12cm
32

8.1 cm '

£

TS ©
&
o

£
S
= CONTRA
=] c100P
1.7¢cm
e
Anod. NM  Blanco Negro
25¢m PROFUNDIDAD
247C Pieza

247CC 25 Piezas
247CG 50 Piezas

CIERRE CON LLAVE

2.5cm
8
~
£ £
5 5
@ @
= g
4cm
3em Interior

244SC Pieza
244SCC 12 Piezas
244SCG 24 Piezas

2.5cm
s ’4.3,%
8.1 cm
E
TS -
&
\ﬁw =
CONTRA b
C100P i
2.2cm
Exterior

Blanco Gris Negro

SERIE 19.5

25cm
81 cm
£
S R
~
£
5
©
o
4cm 2.2cm
Interior

244c Pieza
244CC 12 Piezas
244CG  24Piens

Exterior

Adecuado al Ambiente

OEIY

25cm
\\‘“‘“ 743,%
e '
E
o £
e 2
Exterior
CIERRE CON
LLAVE

Blanco Gris Negro

Tornillo
«—4cm

Interior

Fijacion con Opresor Allen
Sin Perforar el Perfil

293



294 PIEZAS DE REEMPLAZO

JALADERAS

CIERRE CON LLAVE JALADERA SOBREPONER

25¢cm

17.cm C/C
19.8 cm

§ 5 §
= I o 3 S
Botéon —
de Cierre
25cm 25cm 2.5cm 2.5cm 3cm
CIERRE CON LLAVE ) .
Interior Exterior
Anod. NM  Blanco  Negro Anod. NM  Blanco  Negro Anod. NM  Blanco  Negro Gris  Blanco  Negro Gris  Blanco  Negro
JE246 rpiea 247 Ppieza 245 Ppieza 244 rieza 3107 Pieza
3107C 10 Piezas
3107G 20 Piczas
U-LIGHT/ C-LIGHT, 2"y 3"
SERIE 70 Y 80 SERIE 100
1.2¢cm
\\Q“\m {O)E“}E‘m”“ W””'m ‘\‘\“\“\ 743’77/77
£ E c C78P C100P
Ct.l’_ Blanco  Natural & :i Pieza E Pieza é@ '55?’“\
= 3102 7 N
Pieza Negro Hueso D . 1 1 71
Acero Inox. Negro ,\Q).m@ N. Pieza
egro
. ACERO INOXIDABLE !
Pijas al Color
de la Jaladera
£ 5Hmm = 37mm g £ »m« 71.3 mm £ m 81 mm
£ £ £ £ £ £ £ £
= = S S 2 S < E
omm - . a a . ;
G914 GB GL Pieza GM Pieza
GLC 50 Piezas GMC 50 Piezas

Pieza Reemplazo
Broche Embutir 914

Pieza Reemplazo
Broche Embutir 2827

GLG 100 Piezas

GMG 100 Piezas



280™

6.5cm

VLA

Manija con Llave

Blanco Plata  Negro

SMLL Juego
SMLLC 4 Juegos
SMLLG 3 Juegos

gg, SERIE 70

=7 SERIE 100

93582

Manija sin Llave

32cm

6.9cm

13800

MOC2P

Acero
Inoxidable

SERIE 70

628408
58409
=

SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 22 mm

22mm p——

24 cm

9.8¢cm

15¢cm 13cm

1.3cm

9.8 cm

-an SERIE 100

93582

280

6.5 cm

23

Manija sin Llave

Blanco Plata  Negro

SMS  Juego
SMSC 4 Juegos
SMSG 38 Juegos

%WM SERIE 70

SERIE 100

93582

423573

e
1§

24cm

15¢cm

22mm ——

9.8cm

1.3cm

%,
>

24 cm

Manija Embutida

SME Juego Blanco Plata  Negro
SMEC 4 Juegos
SMEG 38 Juegos e

SERIE 100

+23573

93582

lanl

ACERO INOXIDABLE 304

1.5¢cm
Cremona
22 mm
% 22¢m
< H

Ver Video

3.2cm

6.9 cm

MRC2P

Acero
Inoxidable

SERIE 70

-+ 628408
58409

Manija sin Llave

1.3cm

9.8 cm

13.4 cm

SERIE 100

93582

23573

I
E

295

22mm p——

9.8cm

1.3cm

1.5cm

Cremona
22 mm

22¢m




6.5cm

SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 45 mm

Manija con Llave

28 cm

b
Blanco Plata  Negro
SMA5LL Juego

SMA45LLC 4 Juegos
SMA45LLG 38 Juegos

Manija Embutida

Blanco Plata  Negro

SM45E Juego
SMA45EC 4 Juegos
SMA45EG 5 Juegos

SERIE 100

23573

93582

E
5

SERIE 100

93582

o ml

9.8cm

12.2cm

1.5¢cm
Cremona
45 mm
1.3cm
5
p—
e
3cm
Mayor Espacio
Unero
Manija
1.5¢m
Cremona

£ 5 mm

o
1.3¢cm
5

£ -~

g -

&t p—

—
3cm

Uriero

Mayor Espacio

<«<— Manija
Embutida

Manija sin Llave

o8cm

6.5¢cm

e

Blanco Plata  Negro

SM45S Juego
SM45SC 4 Juegos
SM45SG 8 Juegos

23573

Jaladera Tirador

2.8cm

9.8cm

1.3¢cm

16.9 cm

12.2cm

I

. 6.5cm

Negro

KJCR Juego
KJCC 4 Juegos
KJCG 8 Juegos

9.8cm

12.2cm

24 cm

Ver Video

[=] 73 =]
[=]:

Sistema Multipunto

1.5¢cm

24 cm

1.5¢cm

Cremona
45 mm

SERIE 100

Cremona
45 mm

Mayor Espacio

Uriero

Unero

T

Manija

Mayor Espacio

Jaladera



Manija con Llave

28 cm

6.5cm

A
Blanco Plata  Negro
SGA45LL  Juego

SGA45LLC 4Juegos
SGA45LLG 38 Juegos

SERIE 70

- 628408
58409
H]:S

Manija Embutida

w3

o5

Blanco Plata  Negro

SG45E Juego
SGA45EC 4 Juegos
SGA45EG 5 Juegos

Mayor Espacio

SERIE 100
-
- 2
= .

24 cm

SERIE 80

48408
48409
=

1.35¢cm

Cremona
45 mm

4.5cm
[ |

12.2cm

Mayor Espacio

T~ SERIE 100

23573
93582

1
2= I

=

1.35¢cm

4.5 cm

[ |

24 cm

3cm

Manija sin Llave

280m

6.5 cm

oA
Blanco Plata  Negro
SG45S Juego

SGA45SC 4 Juegos
SG45SG 5Juegos

SERIE 70 SERIE 80

48408
58409 48409
k|

- 628408

Cremona
5 mm

Uriero

<— Manija
Embutida

24 cm

SISTEMA GANCHOS CON CREMONA DE 45 mm

1.35¢cm
Cremona
45 mm
4.5 cm

Mayor Espacio

T~ SERIE 100

23573

93582

-]
”‘i g

LU=

Manija Embutida

Blanco Plata  Negro

SG78E

Juego

SG78EC 4Juegos
SG78EG 5Juegos

Ver Video

OpiA0]
[=]%

Cremonas de Gancho

Jaladera Tirador

1.35¢m
2.8cm
g

g ?\_‘ 4.5cm
6.5cm .
Negro

KJGN

Jaladera Tirador

SERIE 70 SERIE 80

628408

48408
58409 48409
&l L
[ 8

1.35¢cm

9.8 mm

4.5 cm

24 cm

Mayor Espacio

SERIE 70

628408

58409

SERIE 80

48408

297

Cremona
5 mm

Mayor Espacio

T SERIE 100

[ 93582
4
L
Cremona
45 mm

+— Manija
Embutida
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Manija
Chapetén Ovalado

32cm

136

MOC4P

Acero
Inoxidable

SERIE 70

Manija
Chapetdn Ovalado

32cm

6.9 cm

y360m

MOC4G

Acero
Inoxidable

SERIE 70

SISTEMA MULTIPUNTO CREMONA DE 45 mm

1.5¢cm

Cremona
45 mm

13cm

9.8cm

24 cm

8 mm

ACERO INOXIDABLE 304

Manija

MRC4P

Acero
Inoxidable

Mayor Espacio

SERIE

sssss

SERIE 70

100

628408

Chapeton Cuadrado

O Perfiletto.

ALUMINUM

1.5¢cm

Cremona
45 mm

13cm

9.8cm

24 cm

Mayor Espacio

SERIE 100

333333

93582

8mm

SISTEMA CON GANCHOS CREMONA DE 45 mm

1.35¢cm

Cremona
q 45 mm

24 cm

SERIE 80

ACERO INOXIDABLE 304

Manija

Chapeton Cuadrado

MRC4G

Acero
Inoxidable

Mayor Espacio

T~ SERIE100 SERIE 70

93582

1.35¢cm
Cremona
q 45 mm
§
J
Mayor Espacio
SERIE 80 [.., SERIE100
PR I
e =
s




PIEZAS REEMPLAZO

=N H
O Perfiletto.
ALUMINUM
1.5¢cm 1.5¢cm 1.35¢cm
13cm Contra 800
‘ g
e P
2 A
< g 22cm 1] o p=———
< H § pseny § pasemy jm—
Contra
JC100 i |
Contras Blanco Plata  Negro
SERIE 70
SERIE 100 . “_llcRL|
anija con Llave
CRMR CR45 CRG  rin '
Cremona 2.2 cm Cremona 4.5 cm CRGC 4riczas
SERIE 70 SERIE 70 CRGG s Piezas
SERIE 100 SERIE 100 Cremona de Gancho 4.5 c¢cm
SERIES 70, 80y 100
Serie 70 y 80 Serie 100 UNERO ;
cm
o E £ 38cm
An3 = .3 =
2 E g
5 — % - 2 | 3
o]
MER MER1 PROF?SI‘T[;;DAD
Manija Embutida Manija Embutida UCR U1 00
Blanco  Plata Egro Blanco  Plata  Negro Blanco Plata  Negro
JALADERA BROCHE DE EMBUTIR
Fijacion Invisible
Cierre Automatico
g
o2 <«3.6cm>
911
Blanco  Anod. NM
2.7cm
JALADERA TIRADOR
6.5cm
5mm
[l
12 mm
66 mm
—aas 3 950
GRL Pieza B
Blanco  Anod. NM  Negro

GRLC 20 Piezas
GRLG 50 Piezas

299

2.8cm
£
: 3.2cm
©
e : 5
e 1360m 3
e
Acero
Inoxidable
Blanco Plata  Negro
MSR Manija sin Llave

Manija sin Llave

[ =i
17 mm
PROFUNDIDAD

Pieza

U100C 25Pieza
U100G 50 Picza

Chapeton Ovalado

Blanco
Gris
STAC LiNEA 3
FIJACION INVISIBLE
27¢cm CIERRE
AUTOMATICO
£ 6.6cm
§
§ 620m &‘E
e B
Blanco  Negro
H
! 910
PROFUNDIDAD Broche Embutir
2.6cm
c UNERO
[]
Blanco  Negro
U910

PROFUNDIDAD

1340m

Acero
Inoxidable

MST

Manija sin Llave
Chapeton Rectangular
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TAPAS LATERALES SIFON

Cristal — 2” Cristal —» 3 " Cristal —» " SRO,gI?L I MAN
Ver Video
iIcc [E:E
Metro fﬁ:ﬂﬁl
o EE D o EP s - ] j s
- ICCC
e o Rollo de 50 m
S T T q
ICCG
2 Rollos de 50 m
- S2 Juego S3 Juego S3D Juego
S 1=
- S2C 2 Juegos 2 S3C 2 Juegos 2 S3DC 2 Juegos
S$2G « Juegos S3G » Juegos S3DG « Juegos
Barras en Aluminio . Barras en Aluminio . Barras en Aluminio .
Blanco Gris Negro Blanco Gris Negro

Blanco Gris Negro

Cierre Hermético por sus Felpas e Imanes

SOPORTES SIFON

RU=IRedED Listos para Ensamblar, Pintables en Nuestros Acabados

e g 3 g
Intermedio Sifén o ~ <z
o © <
4
S “Scm %5,
Soporte 2" Soporte 3" Soporte 3" Cristal Doble
Blanco  Anod. NM Champagne Electro Blanco  Anod. NM Champagne ~ Electro Blanco  Anod. NM Champagne  Electro
Nogal Nogal ~ Cachimbo  Cerezo  Wenge Nogal Nogal ~ Cachimbo  Cerezo ~ Wenge Nogal Nogal ~ Cachimbo  Cerezo ~ Wenge
Text. Text. Am_Fricanu Text. Text. Text. Am_lgricano Text. Text.
ext. ext.

Text.  Americano Text.
Text.

Sello Hermético por sus 2 Tapas Laterales
de 3 Felpas con Divisiéon de PVC

Ancho Mdximo Sugerido por cajéon : 1.50 m

PRUEBAS HASTA 200 km / h



TAPONES

ALUMINUM
. . 6.4 mm
6.6 mm Ver Video 42mm Ver Video
[=]23 =] [=]57 =]
IS 1= ! = =
£ £ £ E - 1S £
£ : > S 2 5
@ - [ERE T [E¥E - . B © [ |
Blanco Gris  Negro (B\Q-Q"“
TPL Piez8  guco s TPC Pieza 16E Pieza TCP6 Pieza
TPLC 500 Piezas TPCC 500 Piezas 16EC 100 Piezas TCPG6C 500 Piezas
TPLG 1000 Piczas tewo Caié TPCG 1000 Piezas  negeo 16EG 1000 Piezas TCP6G 1000 Piezas
Estético Esbelto Sencillo Cub;ebPiiu
£
' S
< Cubre Pijas #10
o« Cubre Pija # 8 © +  Cubre Pija # 10 Blills (!erco
o o juanm 100 :
TCP8 Pieza TCP10 Peza I} 2TCP Pieza
TCP8C 500Piezas ego TCP10C 500Piezas ™ B“ﬁ" 2TCPC 500 Piezas 32 ﬁ
TCP8G 1000 Piezas TCP10G 1000 Piezas  ois ca 2TCPG 1000 Piezas Nayo  cats o
Ver Video
4 [=] £Y1[=]
TOPES LINEAS CORREDIZAS =
SERIE o
E TP70 E Riel Superior 28402 -
7 0 . o Riel 28401 B g
3 iy 0 . 35 (ﬁ)\é\‘ Negro
Negro
T -
-
SERIE - E 780
g TP80 & Cabezal 25407
8 o s Riel 15407 -
Q&
36 myyy o° . 36 1y @‘“‘Q g
Negro
= T400 . TR100
SERIE Riel 15231 "7 el 23578, 34715
57,,7”] go‘é(\ . R Egro

29 mm

27 mm

ACERO INOXIDABLE

6.2 mm

@10 mm
912.7 mm

TPI Pieza
TPIC 300 Piezas
TPIG 600 Piezas

6.2 mm

#11.2mm

TCI Pieza
TCIC 300 Piezas
TCIG 600 Piezas

TR70

Riel 628407, 628407D,
662373 y 662373D

Negro

TR80

Riel 638407, 638407D,
648407 y 648407D

Negro

37’71/77

IS
&
4

TRS100

Riel 23578, 23578DREN
34715, 34715DREN
15230 y 25230

47

Negro



302 JALADERAS BROCHE, SOBREPUESTAS Y TIRADOR

VENTANA

Estriada 11 cm Estriada 12 cm

42 Pieza JE12N Pieza
420 30 Piezas JE12NC 30 Piezas
42G 60 Piezas JE12NG 60 piezas

Mecanismo en Plastico

N

Blanco Anod. NM  Negro  Electro  Hueso

Mecanismo en Pléstico

HEE

Blanco Anod.NM Negro  Electro  Hueso

PUERTA
Estriada 18 cm

5.3cm 2cm

wo g}

JE1 8N Pieza
JE18NC 30 Piezas
JE18NG 60 Piezas

Mecanismo en Pléstico

HEE

Blanco Anod. NM  Negro  Electro  Hueso

AUMENTE SU PRESTIGIO
FIJACION USO RUDO

245cm
R
Remachadora
2 Boquillas
. [T Remaches y
, e lle Tornillos con Rosca
Ver Video i .
[=]+ A= de Alta Resistencia
E lj‘ wonm 28T
| 4 . P ®

-"|'

FRS Juego
FRSC 10 Juegos
FRSG 20Juegos

Remaches Roscados y Tornillos Allen en
Acero Inoxidable

TIRADOR DE SEGURIDAD EN CORREDIZAS

LINEA 3", SERIE 70 y 80

Boton —
Desactiv
Boton de —
Activar
£
Seguro Tirador
Corto
Tann Blanco  Negro

3.0cm

SERIE 100

©
o o
Distancia ~ »°

Sin 7,
Activar Sn
u’L“@ Colocar al Centro
de los Traslapes
Seguro Tirador
Distancia
Largo Activado
&
&
. & o 1479L »
Negro

2238 12cm
N

Blanco  Negro

: Fijar :
¢ conJuego FRS :
©
£ S
- £
= s 20E
B Sobreponer
Blanco  Gris  Negro
1404
Zamak
£
© &)
® S
" g
©
Blanco  Gris
Negro
JALADERA
C-LIGHT
é’%
Incluye Resorte
Remachado )
190 /
Pieza S

Anod. NM  Blanco  Negro

2236 1scm
N

Blanco Gris Negro

2248 15cm
|

Blanco  Negro

1404H
Zamak
§
® S
5
=
Blanco  Gris
2239
£ o Aluminio
~ (&)
kS §
: |
- Blanco  Gris  Negro
Caf¢  Hueso
JALADERA
16cm

Blanco Anod. NM  Negro



JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos “0” G Caja 8 Juegos

CLAVE Y D P C/C
J213-30 30 cm @37cm @38  20cm
2697 45 cm p24cm  ©3/8 305cm
J213-45 45¢cm  @37cm  @3/8” 30cm
2022 50 cm @3icm @38  30cm
2278 50 cm g31cm 03/8” 35cm
J213-60 60 cm @3.7cm @38  40cm
2861 65 cm P3icm @12 45c¢m
2903 80 cm #3.1cm g1/2”  60cm
2400 100cm ©@31cm  @516” 80 cm
3057 120cm @31cm  @1/2” 80cm
2422 150cm ©@3.2cm 03/8” 100cm

JUEGO DE JALADERA

2873 -
Y 45 cm SIMBOLOGIA
- D @2.4cm
o P 0516
s 1 C/C| 30cm Vista Superior D1 Didmetro
£ X szem - 7:, Diametro |y | ||
e Satin con Cromo = \:[. o — o ‘ [EF
o CO==0)
J178 & S
= =
Y | 50cm - § Cristal
D1| 03cm Q -
D2 Q4cm S L 7
P 038 | (] i ‘ [ I
C/C 40cm f I:L —
= X | 41cm _ ﬂ—ﬁJ
Tntuaslsnat‘] Cristal P - Perforacion D2 Diametro
2945
Ver Video
£ Y | 50cm TRJ ER5E
= D | 625cm . Tomills 516" ;
Tonilos 516 P 0 3/8” AT Par
£ C/C| 30cm » o
2 X | 41cm Instalacion en Aluminio i

X

45cm
3.7¢cm
4.1 cm
4.7cm
4.8 cm
4.1cm
44cm
44 cm
4.2 cm
4.2 cm
4.5 cm

J127

Y | 60cm

D | @32cm
P 038
X | 42cm

24cm

Tomillos 5/16°

Ajustable

2874

Y | 45¢cm

D | @24cm

P  05/16”
C/C| 30cm

X | 43cm

8.12cm

Tomillos 3/16"

=
S

Satin Cromo

Tomillos 3/16"

2023

37.7cm
@3cm

@3/8”
30cm

3.5¢cm

R L
8.6 cm
(o]

x‘\ v U‘-<
(o)

ornilos 5/16"

303



304

| | S
| | <

Tornillos 5/16*

8.12¢cm

Torillos 5/16"

=
I S
I i~

Tomillos 5/16"

Tomillos 5/16"

J208
Y | 45cm
D1 | 22cm
D2 | 3.14cm
P 38

C/C| 42cm

X | 45¢cm

2728
Y | 30 cm

C/C| 275cm

X | 69 cm

D | 25 cm

P 38

J230
Y | 19.8cm
C/C_ 17 cm
X | 4cm

D | 25cm

P | 38

J232

Y | 20cm

C/C| 175cm

X | 105¢cm

D | 25cm

P 38

3105

Y | 40cm

D | 33cm

P 38

C/C| 33cm

X | 63cm

Sencilla

JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos “0” G Caja 8 Juegos

6.4cm

Tomillos 5/16*

Y - Altura

JUEGO DE JALADERA
SIMBOLOGIA

Cristal

C/C - Centro a Centro

-
5
1112

Tomillos 5/16"

Vista Superior

Diametro
D

X

Cristal
Jf i

P - Perforacion

PR

D1 Didmetro

I W

= 2

D2 Diametro

TRJ

Tornillos 5/16"

Par

Instalacion en Aluminio

2123

40 cm
4cm

3/8”
30cm
7cm

8.1cm

><n

S~
PIRICIE:

J115

50 cm
3.2cm
3/8”
C/C| 47cm
7.2cm

didn

1151

Y | 17cm
D | 25cm
P 38
C/C| 15¢m
X | 45cm

8.12¢cm

Torillos 5/16"

€
£
|2

Tomillos 5/16*

8.12cm

Tomillos 5/16"

€
£
L

Tomillos 5/16"

1476

Y | 30cm
D | 25¢cm
P 38
C/C| 27.5¢cm
X | 45¢cm

2029

Y | 27¢cm

D | 2cm

1=
| |
=

Tomillos 3/16°

P 38

C/C_ 25 cm

X |38 cm

|

Tornillos 5/16*

£
5
L

Tornilos 5/16*

8.12cm

2719

Y |335cm

D |[3cm

P 38
C/C| 30.5¢cm

X [ 45cm

1442

30 cm F
2.5¢cm N
3/8”
27cm ]
5¢cm

Tomills 5/16*

7.6cm

0
xg‘v‘c-<

Tomillos 5/16"

Y | 34cm
D 3.2¢cm
P | 38
C/C| 305cm
X ' 5cm

2720C
6 Piezas :
2720G ;

12 Piezas

2033

Y | 35.8cm
D | 025cm
P 038

C/C| 30cm

X | 35¢cm

6.4 cm



Perforacion

Superior : Cerradura
Mariposa Integrgda
1“ \
i
H
3126
Y 150 cm
D 3.5¢cm
PS 1”
Pi 5/8”
X 8.3cm
3.3cm
£ Acero Inoxidable
21cm :
JIS cm
5/8” 3.5cm i
T — 21.6cm
5cm
Perforacion
Inferior
2943
Y 50 cm
D1 | 15cm
D2 | s2am.
P 1/2
c/c| 215cem
X 4cm
— 14"
Satin ~ Cromo
3.4cm
CONTRAPLANA
6.3 cm 397
Plana
(12 cm)
367
Plana
(18 cm)

HEE

Blanco Anod.NM Negro  Electro  Hueso

JALADERAS

CON CERRADURA INTEGRADA
JUEGO DE JALADERA

SIMBOLOGIA
A
‘D Didmetro
@ PS
/uperlor
. Instalacion
> 9c en Aluminio
&
Q;b
S
\‘56\\ &
I — TJL
I perforacion Fijacion jaladera
o Pi Inferior Larga3126

ACERO INOXIDABLE

Aluminio

989

Pieza

989C

4 Piezas

989G

8 Piezas

et ||

Anod. NM  Blanco  Negro

&5%

Satin Negro

1964

Jaladera

Y - Altura

Instalacion de Tornillos TJL

Perforacion
Superior

Perforacion
Inferior

SIMBOLOGIA DE JALADERA

Cristal D1 Diametro
Diametro
| X |
. : S
I I
- ™\
. C=g=0
£
3
<
o
= Cristal
3 .
o
S { = =

I
D2 Diametro

P - Perforacion

Fijacion Invisible

Pintado y Sublimado en Nuestros Acabados

305
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Ver Video

(=] I=
O

Chapas Escolares

Resbaldén y Contra

10) Salino

1,000,000 CICLOS

20 cm
20 cm

& &

N
N 37 o N

37 cm Ne

Llave- Mariposa
472P Pieza

472PC 6 Piezas
472PG 12 pPiezas

Llave- Llave Awdm

1089P Pieza
1089PC 6 Piczas
1089PG 12 Piezas

14.6 cm

£ B
e

Llave- Llave

549P

Pieza

Blanco Gris
549PC 6 Piczas . D
Negro Hueso

549PG 12 Piezas

2,600,000 CICLOS USO RUDO

Cubierta

N Plastica
Oculta el Corte

del Contramarco y
el Fondo del Muro

Resistentes a la Corrosion

CHAPAS

Escolares

(B]DOORSS J B|DOORSS

20cm i

Contra de
Aluminio
5
36cm o™ 36cm  o©
ot Llave - Llave Llave - Mariposa
nod.
1089D Pieza 472D Pieza
1089DC 6 Piezas 472DC 6 Piezas
Anod. NM 472DG 12 Piezas Anod. NM

1089DG 12 Piczas

CHAPA PREMIUM

Manijas uso Rudo
Reforzadas

14.6 cm

Ajustable en Dos Anchos de Perfiles :

9236, 17847,

79203, 79204, 69204, 9204, 46901, 412540, 412542, 412544, 412545

E4
Sen, ot
Realiza Roscado en Manija

Tornillo Allen
de Acero .
.

' _

Llave- Mariposa

549PM

Pieza

Blanco Gris
549PMC 6 piezas B
549PMG 12 Piezas Rlegrophiteso 4 Asegurando Fijacion del
Rosca de Alta Tornillo Allen en Manija
Resistencia «~— Barrade Acero —
O—
Nueva Contra Curva
Logran do Fra—
Cerco Chapa —

Cierre Suave

ALTO RENDIMIENTO 549P

Doble Manija

640,000 CICLOS 2,201,000 CICLOS

14.6 cm
14.6 cm

S
& A S
240, S 2oy N

Blanco  Gris

Llave- Llave

Pieza . .

Negro ~ Café

Blanco  Anod. NM

Llave- Llave

484P e H M 2003p

484PC 6 Piezas D 2003PC 6 rPiezas
484PG12 Piezas 2003PG 12 Piezas Hueso

Hueso

11 mm
11 mm

1k

Mayor Espacio
entre
Chapa y Batiente

Otras

45.7 mm

Chapa
549P
Tornillo Allen
e feere 1 406mm
‘ ]
OTRAS
Espacio Incorrecto <

[

alia
. Homm

J Cerco Chapa




ALUMINUM
LLAVE - LLAVE
E
(B|DOORSS
oy O
¥ cm Blanco Gris Negro
1730NM Pieza

1730NMC 6 Piczas
1 730NMG 12 Piezas

Durabilidad:
524,000 CICLOS

145cm

: 1089
Llave - Llave
S Anod. NM
37em ™
PALETA
: o 326 i
8 . Pieza
2 326C 6 Piezas
326G 12 Piezas
oo 26 Anod. NM Blanco Negro
E
5
54% 340,
2 Duers Bataes o
Blanco  Negro Gris Blanco  Gris E Fgm
2628 Pieza 1024
2628C 6 Piezas Recomendada

2628G 12 Piezas

para: 7847 / 67847

CHAPAS DOBLE MANILJA

LLAVE - MARIPOSA Q560
(B|DOORSS !
R
93% A .
Blanco Gris Negro
CCH
1730MC Pieza Contra

1730MCC 6 Piczas
1730MCG 12 Piczas

Durabilidad:
524,000 CICLOS

Blanco

JALADERA - MANUJA

458

Llave - Llave

21cem

Blanco  Anod. NM  Negro

280y pa

Llave - Llave

GANCHO

33cm 33cm

11.5¢cm

11.5cm

\VJW\

Blanco  Gris Café

1410

Recomendada en Perfiles:
11048, 67821, 7821,
7847y 67847

450

Blanco  Gris Cafe

1429

Recomendada para:
11048, 67821, 7821,
7847y 67847

Gris

93e®

10.4cm

6.2cm

e

CPL

Caja Plastica

g
e
5
©
s 23
20m
£
256,
et
Anod. NM  Blanco G2 Negro

383

2.2¢cm

LLAVE - LLAVE

g 5
< <
B B
&

2 AC N

“Sem X 240y, M
Blanco Gris Negro  Café  Hueso Blanco Gris Negro

Durabilidad: Durabilidad:

380,000 CICLOS 6,050 CICLOS

DOBLE CILINDRO

462

Llave - Llave

Blanco  Anod. NM

J)% : . .
Café Negro
3e®
GANCHO Llave Tetra
Ver Video
[=] P (=]
r
[=]%X
1036 Pieza
1036C 6 Piczas
1036G 12 Piezas
Blanco  Negro  Cromo
33cm
36,
m-\““\ 450"
Natural Blanco  Gris E
460 1394
Recomendada Llave - Mariposa

Recomendada para:
11048, 67821, 7821,
7847y 67847

para: 7847/ 67847

307

14.3cm

%oy A

1449
HE

Blanco  Gris Negro Café

Durabilidad:
1,039,000 CICLOS

PIEZA REEMPLAZO

324,

31cm

Anod. NM  Negro

1936
Cilindro Mariposa

Adaptable a:
2003P y 484P

PALETA

16cm

105¢cm

340p
2o

Blanco  Café

1036P

Llave Tetra

Cromo
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ALTO RENDIMIENTO
4,800,000 CICLOS

Adecuado al Ambiente
")-

RESISTENCIA AL
AMBIENTE SALINO

CHAPETONES
REDONDOS

!
!
!
!
CUBIERTA
NEGRA

Mayor Holgura
en Contra y Cubierta

Absorbe Movimientos de la Puerta

Ver Video

[=] ¥ =]

Lo 7dem E

23.7¢cm

' 6.8cm |

o
2
»

2868P

Llave - Llave
Cilindro 8 cm

CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304
412540, 412544, 412545, 79205, TCH1

Instalacion en:

. 7iem .

23.7cm

' 68

2 2”’77

2865P

cm |

Llave - Llave

Cilindro 8 cm

23.7¢cm

' 68cm |

°
%5
»

2867L

Llave - Llave
Cilindro 8 cm

Ver Video

OO
i

Ver Video
(=] =]
1

23.7¢cm

MARIPOSA

" 68cm |
99007

2865M

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Lo 7dem

23.7¢cm

MARIPOSA

' 6.8cm |

22,

2867P

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

CHAPA EN ACABADO NEGRO

Lo 7dem

23.7cm

MARIPOSA

' 6.8cm |

22,

2868M

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

. 7dem
:

23.7cm

1 68cm

20 o

2800P

Llave - Llave
Cilindro 9 cm

. Tdem
:

23.7cm

| 6.8cm |

2
?c/)]

2800M

Llave - Mariposa
Cilindro 9 cm

MARIPOSA

Ver Video

-
. 7dcm -E.u.

23.7¢cm

2822P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm
Ver Video
Elr%iEl
» 7dem . E"."' 'ﬁ
2910P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm
CHAPETONES

O Perfiletto.

ALUMINUM

23.7cm

MARIPOSA

' 68cm |

22”/72

2822M

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Lo 7dem

23.7cm

MARIPOSA

' 6.8cm |

2, 90/77

2910M

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

CUADRADOS




V45¢cm )

23.7¢cm

1420m)

-
2
Y

2902P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

A

9.5¢cm

13.8cm
10 cm

7.50/77

92cMm 25 cm
VISTA
MARIPOSA

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

1993 Pieza
1993C 4 piezas
1993G 3 Piezas

Mayor Holgura
en Contra y Cubierta
Absorbe Movimientos
de la Puerta

CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304

CHAPETONES OVALADOS
ALTO RENDIMIENTO 4,800,000 CICLOS

| 45cm Vo 7iem
\

23.7cm

23.7cm

MARIPOSA
1420m, ' 6gom !
7 2
K LLAVE S
2902M 2401P
Llave - Mariposa Llave - Llave
Cilindro 8 cm

Cilindro 8 cm

CERRADURAS 3 BULONES

CILINDRO 8 cm

Llave - Mariposa

23.7cm

309

MARIPOSA

\ 68cm |

°
2
»

2401M

Cilindro 8 cm

LLAVE

CILINDRO 10 cm

Ver Video A
VISTA [=] 2% [=] 5 E 5 5
LLAVE <3 2 o ;
% . £ £
=X S S
)‘50/77 260,)7
020M 25¢m 220m 25¢m
VISTA
MARIPOSA
Llave - Llave Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm Cilindro 10 cm
1994 Pieza 1993M Pieza
1993MC 4 Piezas

1994C 4Ppiezas
1994G s Piezas

1993MG s Piezas

OB
ffffffffffff L RESISTENCIA AL
AMBIENTE SALINO

Tom| CHAPETONES wARIPaSA

CUADRADOS

VISTA
LLAVE

Aae®

9.5¢cm
13.8cm

10cm

7.50,77

gpem  25op

Llave - Llave

Cilindro 10 cm
1994M  ricza
1994MC 4 Piezas
1994MG s Piezas

Cilindro Sencillo

22 cm

13.8cm

10cm

25¢cm

Mariposa

CCSM

Pieza



MANIJAS ACERO INOXIDABLE
ALTO RENDIMIENTO, RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO Y MAYOR SEGURIDAD 4,800,000 CICLOS

Instalacion en Perfiles: 79205, 46901, 412540, 412544, 412550, 412545, TCH1 y TC2

CILINDROS

©Perfiletto.

ALUMINUM

4,800,000 CICLOS

310
Mecanismo de 3 Pasadores
CUERPOS DE CHAPA
« ALTO RENDIMIENTO * ALTA SEGURIDAD
*MECANISMO DE 3 PASADORES
: 71cm E : 45cm : 5 cm
g g Scm
Mariposa
68cm 4.2 0m; CSM Pieza
o, OEWMA, %, wm,b CSMC 6 Piezas
BP Pieza CHP Pieza CSMG 12 piezas
BPC 6 Piezas CHPC 6 Piezas
BPG 12 Piezas CHPG 12 Piezas
4,800,000 CICLOS

8 cm

Llave- Llave

Llave- Llave CLLP Pieza
CLL5 rieza CLLPC 6 riczas
CLLPG 12 piezas
Llave- Mariposa
Llave- Mariposa CMP Pieza
CMS5 rieza CMPC 6 Piezas
CMPG 12 Piezas

10 cm

10cm

Llave- Llave

CL10

Pieza

10cm

Llave- Mariposa

CM10

Pieza

14cm

7cm

HO7 Pieza
HO7C 6 Piezas
HO7G 12 Piezas

14cm

7cm

H13 Pieza
H13C 6 Pieas
H13G 12piezas

6.6 cm

14.4cm

H10 Pieza
H10C 6 piezas
H10G 12 Piezas

13cm

H28 Pieza
H28C 6 piezas
H28G 12 Piezas

'l—\ S

6.8cm

13.5¢cm

6.9cm

HO6 Pieza
HOG6C 6 Piezas
HO06G 12 piezas

H29 Pieza
H29C 6 piezas
H29G 12 Piezas

14 cm

7cm

6.6 cm

HO4 Pieza
HO4C 6 Piezas
HO04G 12piezs

14cm

H17 Pieza
H17C 6 piezas
H17G 12Piezas

MANIJAS ACERO INOXIDABLE

14cm

5.8cm
— 75¢cm —

MANIJA

HO04

H11 Pieza
H11C 6 Piezas
H11G 12Ppiezas

MANIJA

H28

MANIJA

H29

MANIJA

H10

MANIJA

HO06

MANIJA

HO7




o Perfiletto. CHAPAS 311

Ambiente NO Salino

Chapas Recomendadas en Perfiles : 79205, 46901, 412540, 412544, 412550, 412545, TCH1 y TC2

7cm

24 cm
24 cm
24 cm

24 cm

2‘70/;7 2'70/,] 2]0’77 270/77
2865 2910 2867 2822
Mecanismo de 3 Pasadores Mecanismo de 3 Pasadores Llave - Mariposa Llave - Llave
Llave - Llave Llave - Llave
CERRADURA DE HUELLA DIGITAL
3.2cm
7.7¢cm 7.7¢cm
83¢p,
=
Retire la Tapa
0z .. para Usar con Llave -
Operacion Operacion
lzquierda Derecha
3097i 3097D

Apertura con:

120 Usuarios Llave, Huella y Sensor

USO RUDO



312
BLOQUEO DE PUERTA BATIENTE
230,,, O%
Ver Video
BS Pieza 2

BSC 10 Piezas i
BSG 20 Piezas =] 25

bj_LQ‘Q Blanco  Anod. NM  Negro

7.6 cm

INSTALACION
EN PUERTAS:
- MULTIDISENOS

- SAN LUIS
- TOSCANA

CERRADO

ABIERTO

AUMENTE SU SEGURIDAD

00",
A

INSTALACION EN PUERTAS:

- MULTIDISENOS
- SAN LUIS
- TOSCANA

CIERRES

PALETA RESBALON METALICO
90 oM
19cm 2 on
= 3103 Pieza
> 3103C 20Pems = ¢ 348
3103G 40Piezas “ Friccion
H
Blanco  Gris Negro  Hueso Cromo
BAYONETA
MARIPOSA GANCHO CON PERILLA
55 ,Lg,cﬁ“ 330m
16cm
A7cm
o, Satin B
q’&% > : s 2 >
o® : %
- o
% H n
Blanco Gris Negro Blanco Gris Negro
2917 Pieza 2036 2256
2917C 20Piezas
2917G 40 Piezas
Ver Video

[EIEAE
IMANES DE NEODIMIO 55

MANTIENEN LA PUERTA CERRADA

Vista Superior

Instalacion en Batiente Instalacion en Cerco

Vista Inferior

A

«lcm»

3e

9256

/

O Perfiletto.

ALUMINUM

CIERRE DE ALUMINIO

Negro

1783 Pieza
1783C 50 Piezas
1783G 100 Piezas

W w0

APERTURAYROR{EININTERIOR

INSTALACION EN PUERTAS CON: 9256 Y 9236

IC

Juego de Imanes de Neodimio

<9256
f
9236
‘
9256

Imanes IC




PIVOTES Y PASADORES DE MAROMA
PIVOTE CENTRADO

PIVOTE DESCENTRADO

7cm

7.8cm

350m

93P Juego
93PC 10 Juegos
93PG 20 Juegos

Blanco  Gris

Durabilidad:

Alto Rendimiento
680,000 Ciclos

ACERO INOXIDABLE
USO0 RUDO

5
I
PROFUNDIDAD
£
ahe® NG 0248cm
£
ey, > E
~
P <
&
A
< e
-2¢cm g1.9cm
2
0
2220 Pieza

2220C 10 Piezas
2220G 20 Piezas

Ver Video

Cifs
_

Negro Hueso

Facil Instalacion
Sin Rebajar el Muro

Superior

N

3.1cm

16.7 cm
7.7¢cm

2.2cm

10.4cm 9.8cm

217

Zamak

Durabilidad:
293,680 Ciclos

Inferior

PASADORES DE MAROMA

Ver Video
[=1:3.]
CONTRA A PISO
[=],w5s CON TAPA
RETRACTIL
SUPERIOR

DESLIZAMIENTO SUAVE

AJUSTABLE
OR

P
EXTREMOS ROSCADOS
ENTRE 28 -31 cm

DESLIZAMIENTO SUAVE

PIEZA REEMPLAZO

1006 1006CC 1006CG

Pieza 10 Piezas 20 Piezas

INFERIOR

ACERO INOXIDABLE
2.5¢cm ij”mm“umm"m 19¢cm .

PROFUNDIDAD

20 cm

@13cm

28cm
24cm

9cm

0248 cm Blanco Negro
&
v

o

42cm
22cm
1,

Pr

4,70,,7
@19cm

2221 Pieza
2221C 10 Piezas
2221G 20 Piezas

2222 Pieza
2222C 10 Piezas
2222G 20 Piezas

2.8cm

2.5¢cm

313
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BISAGRA HIDRAULICA PERFILETTO
ALTO RENDIMIENTO

//0
K

BISAGRAS HIDRAULICAS

Ver Video
[l xA =

L]
OIH*e 2

Bisagra 1999P

Facil Instalaciéon Uso Rudo

PIEZAS REEMPLAZO

Bisagra Hidrdulica

AN .

oW

43 cm

,5“_%0‘“
£t K Caja Acero Inoxidable para 2000P
30cm 2000P Pieza CB2 i
- u:’% 2000PC 4 piczas CB2C :piezs
o ~ ! 2000PG sriezss CB2G sriczs
oD 30 cm
Brazos No aptos en Cabezales: 9207, 69207 . R
Brazos y Pivote Superior
"3, 1999P Juego 2
Control de Cierre 1999PC : Juegos 51 2 BB Juego
de 2 velocidades wem BBC
Capacidad 150 Kg. . 1 999PG 8 Juegos - 4 Juegos
1,250,000 Ciclos con 55 Kg 5 %, BBG 5.uegos
30 cm
/0_(90/7]
e 5 ]%5% .1 oy
© ~ o 5
®R° g »¥ @ %Ps“‘
%QP‘Q\(\ o)
€ <
) L
(L\?}Q‘(\ ,5“‘_3(’6\ =
356 466 g Dortek mod. BH200D 781 9
Mod. S202N 466C 4uegos ~ (Capacidad 130Kg) Dawh Mod. 500 Jackson Mod CRL 330
(Capacidad 130 Kg.) 466G sJeg0s 850,000 Ciclos (Capacidad 110 Kg.) (Capacidad 120 Kg.)
700,000 Ciclos 650,000 Ciclos 1,350,000 Ciclos
BISAGRA HIDRAULICA AEREA
. LINEA 3"
§ “;\Q 39 m BA Mo 375020“ """""""""" > N
i s Juego 3
. o REEMPLAZO
bR e Instalacion en Perfiles: g
Hon 9117, 12531, 14386 o
Bisagra Hidraulica Aérea &
3‘9% .
Incluye: :
< * Bisagra Hidrulica Aérea § N
& N . : ©°
© IS . « Brazo Superior 5 e, *
S . + Brazo Inferior con Punto de Giro \\\Lr{“\r_‘\llll/ 240 %
< + Capacidad: 120 Kg 97 RO =
; . 1540
on R Area Minima para S Dorma BTS-75R

AJUSTE DE PRESION
AL ABRIR LA PUERTA

su Instalacion:
3”x17/8”

3,000,000 de Ciclos con 35 Kg

43cm



©Perfiletto.

ALUMINUM

BISAGRA HIDRAULICA AEREA

COLOCACION Y AJUSTE SIN DESMONTAR

(PATENTE]

(Capacidad 120 kg.)

2,000,000 Ciclos

Ver Video

N —

2593 Juego
2593C 4 Juegos
2593G 8 Juegos

Ver Video

obalo

oo

Ensamble de

Brazo en Cabezal

7
57
%

Instalacion en Contramarcos:
14387, 23619, 8243, 12530

Cerco Chapa»

Mayor Firmeza en Brazo
por Tornillos de Acero
Alto Torque

CIERRA PUERTAS

15.2¢cm
£
)
o
<
18.6 cm
12cm
§
9
i
14.8cm

Comercial

Capacidad: 70 Kg.
2139
2139C 5 rPiezas
2139G 10 Piezas

HE

Blanco Gris  Negro Café

Pieza

<« 7¢cm —

purabilidad: 5,000,000 Ciclos

con 35 kg

Residencial

Capacidad: 50 Kg.
2143
2143C spiczas
2143G 10Piezas

Blanco Gris  Negro Café

Pieza

<« 57cm —

Durabilidad:

con 35 kg

2,500,000 Ciclos

315

Juego de Fijacién

4 Piezas
4 Pijas 10x3”

16 Pijas 8x %"

15cm

4 Taquetes %"
Ajuste de Cierre

4 Tapones

JFB

Fijacion de Contramarcos
14387, 8243, 12530

Punto de Giro

93 o®

Blanco Gris Negro

Capacidad: 15 kg

255 Pieza
255C 10 Piezas
255G 20 Piezas



316 BARRAS ANTIPANICO Y DE EMPUJE @Perfil

BARRAS ANTIPANICO

Barra Antipanico de Accion Horizontal

1.02 M

838P Pieza
838PC 4Ppiezas .
838PG 8 Piezas Blanco  Gris Negro

Pintable en Nuestros Acabados

Contra Diseiiada para Contramarcos 3"
Perfiles: 9116, 9132, 9133y 9134
..& CBA .
I Pieza s 'S Mariposa para
L - Retencion del Pestillo
¢

250/77

8.6 cm

Ver Video

[Accién Horizontal} [ Accion Vertical }

EI%EI
r\..l'I:'l'E

' 420
08A™ < 850i 420™

o 8 Am 90 cm
g7 o™

90 cm

Gris e

838 850D Derecha 0O -
850i lzquierda Blanco Gris Café 1021 Acero Inox. 1020

Blanco Gris  Café

BARRAS DE EMPUIJE

o PLACA BASTON

[
=
50 cm

Perfiles = 15
Patentados D % =

22cm

7cm

A0
3cm
50 o

4cm

- 888P Pieza
- 888PC P?ezas Lisa
1 888PG 8 Piezas 220 1.00m Blanco  Hueso 1 1 68 Blanco  Hueso

La Barra Fijacion Rapida . . 1.20m .
Oculta Pijas de Fijacion con Opresor Anod. NM  Blanco  Negro  Hueso Anod.NM  Negro ) Anod.NM  Negro



BISAGRAS REVERSIBLES

ALUMINUM
0130m VENTANAS BATIENTES LINEA 2"Y SERIE 35 MOSQUITERO MULTILINEA
Ver Video
[=]%:
é BS35 Par " ! _
BS35C 15 Pares E- kit B:;Sisg-’:a Mmfzg;l:mal
s | BS35G 30Pares Mowqutoro 25271
| ’ 4 . -
:E,’_ Blanco  Anod. NM  Hueso Negro
- Marco
{ 4 | | Mosquitero
e o DESA 22310
2.7¢cm DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR

EN NUESTROS ACABADOS
Prueba Realizada con 14 Kg

Durabilidad:

1,100,000 Ciclos

Capacidad hasta 15 Kg por Par

Contramarco 42273

Incluye Pijas
en Acero Inoxidable

_ VENTANAS BATIENTES

Adecuado al Ambier
g1.9cm

Bisagra

4.8¢cm
1909

1909 Pieza
1909C 20Piezas
1909G 40Piezas

Negro

41cm

8.86 cm

Blanco  Anod. NM Gris

‘_/ Bisagra
BS35

LINEA 3" Y SERIES 50, 70,80 Y 100

Marco de Hoja
54395

[:nnlramaArcn 54396

DESA
DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR
EN NUESTROS ACABADOS

Prueba Realizada con 14 Kg
Durabilidad:
4,500,000 Ciclos

41cm

Remache #56
Al Color de la Bisagra

5.1cm

Capacidad hasta 20 Kg por Par

Batiente — Batiente
9255 OB 19076
~Q
SOPORTES SOPORTES
OF BISAGRA DF BISAGRA
3| .. PUERTA BATIENTE
L CERCO CHAPA L CERCO CHAPA

U-LIGHT
C-LIGHT

Bisagra 1909P Bisagra 1909P

& s s S (e
Cerco Chapa Cerco Chapa

@1.9cm
4.8cm
9236
§
£ ~ e
S v
8 A
£
S
N 5
3
51cm ‘
£
ST ST Remache #56 S CABEZAL
" =" ="l Color de la Bisagra 1 RYEe s (e

Lado del Cierre

1909P Juego
1909PC o Juegos
1909PG 18 Juegos ors

Barras de Aluminio
Acabado Natural Mate

Blanco  Anod, NM

Negro

Ver Video

[=]:%,[E]
[=] 57

PUERTA BATIENTE
(4 Salino

#1.9cm
4.8cm

E
9236> E ;
TP:

5
BARRA 10 cm S1em
B e . e Remache #56
ZocLo DETALLE DE BISAGRA  ——1——1——-"— Al Color dela Bisagra

Instalacién de Bisagras Superior e Inferior
Armado de Cerco, Lado donde
se Instalan las Bisagras

Lado del Cierre

1909B Juego
1909BC o Juegos
1909BG 18 Juegos  ais

Blanco  Anod, NM

Negro

Capacidad hasta 25 Kg por Par

30 cm

317

PIEZAS
REEMPLAZO

@14cm ik

wrg

KBS35
KBS35C 15 Juegos
KBS35G 30 Juegos

Negro

Juego

Blanco Gris

PIEZAS
REEMPLAZO

@2cm
@2cm

ww g g

Juego

K1909
K1909C 20 Juegos
K1909G 40 Juegos

Blanco Gris Negro

Batiente Curvo
9256

v

SOPORTES g
DE BISAGRA

3 ABRAZA
EL CERCO CHAPA

ARRA REFUERZO

i
Bisagra1909B | C¥S%Sea

a2

<- 10cm--»

Barras de Aluminio
Acabado Natural Mate



318
BISAGRAS PUERTAS:

Ver Video
% I[=]

Adecuado al Ambiente
[ ] &) Salino J

7.3cm

5
e 3
5
" 25¢, | i
Pijas en Acero Inoxidable
1523P Par Soporta 40 K
1523PC 8Pares opg:)rapar g

1523PG 16 Pares

Prueba Realizada con 35 Kg

Durabilidad:
5,000,000 Ciclos

REFUERZO EN BISAGRA

Ver Video

[=]
=]

5
S
5
N—— ——
Q25 om
Pijas en Acero Inoxidable
Soporta 40 K
1525P Par ppor Par g

1 525PC 8 Pares

1525PG 15 Parcs Prueba Realizada con 35 Kg

Durabilidad:
5,000,000 Ciclos

|[=]

REFUERZO EN BISAGRA

Blanco Hueso

Cerezo Tzalam

Text.

DESA

Acabados:
Anod. NM Negro Inox
Nogal Nogal Andiroba
Text. Text.

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR
EN NUESTROS ACABADOS

BISAGRAS REVERSIBLES ®Perfiletto.
MULTIDISENOS - TOSCANA -

SAN LUIS

ACABADOS:
. PIEZAS REEMPLAZO0
Blanco Hueso Anod. NM Negro Inox
Tapa
GrisEuropa  Tzalam Olmo Pino Rojo  Pino Sin Blanco  Negro
Blanco Text. Nudo

T1523 Pieza
T1523C 16 Piezas
Cg)eﬁz‘o I:_gg[a.l An_gi)rdo.ba V_V[:nng.e Eucalipto T1 523G 32 Piezas

Haya Macore Teka Macore 3D Ebano Verde Rondana

Blanco  Negro

Encino Caoba Pinocr;laurzoso Nogal Andiroba E 1 523 Pieza
E1523C 16 Piezas
, E1523G 32Piezas

Cachimbo ~ Fresno Blanco  Mezclilla Cerezo Bari
Opresor
- OBP
ogal Americano )
Text. Pieza
—+ - DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR
EN NUESTROS ACABADOS
DESA
Rondana  PIEZAS REEMPLAZO L) Salino
\ﬂ_l[:r):ge Caoba Cerezo 0,0/’630[
E1523 Pieza
Gris Europa ~ Cachimbo ~ Olmo Blanco . E1 523c 16 Piezas OBP
E1523G 32piezas Pieza

Blanco Negro



7.2cm

6.1cm

19.1 cm
6.1cm

6.1cm

2.5¢cm

Oum uado al Ambiente

2.5cm
7.4cm

4.4 cm

4.4 cm

7.6cm
e — ik
— e
(5= [==1

BISAGRAS REVERSIBLES

Ver Video

[=]+4[=]
255
OH*e

1522P Par
ijm”' —— 1 522Pc 5 Pares
1522PG 10Pares
Soporta 60 Kg
por Par
Anod. NM Blanco Negro
Nogal Cerezo Caoba
Texturizado
Cachimbo Arr?le%%aalno DESA
Texturizado
DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR
EN NUESTROS ACABADOS
Ver Video
[=] £ 1[=]
o =
{ ( "-—-—/
\ {
—
Ng— M—
w} —

ALTA RESISTENCIA EN FIJACION
POR SUS
REMACHES EN ACERO INOXIDABLE

1524L  »a Soporta 35 Kg por Par
1524LC sPpares
1524LG 16 Pares PERFILES:
69204
[ | 79204
Anod. NM Blanco Negro DESA 9204
DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR 46901

EN NUESTROS ACABADOS

9.3cm

BISAGRA TRIPLE REFORZADA

MARCA PERFILETTO

25cm
7.4cm

4.4cm

4.4 cm

77 em

TORNILLOS AL COLOR DE LA BISAGRA

1 524F Par
1524FC 3Pares
1524FG 16 Pares

Anod.NM  Blanco Negro DESA

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR
EN NUESTROS ACABADOS

319

Soporta 30 Kg por Par

PERFILES:

69204
79204



320 BISAGRAS

PUERTA MONUMENTAL

6.6 cm 10.1 cm dem
g
5 3 ~
2 = Bi
= ] sl 34321
. =
g ~
@25 cm 87cm
39243 <= Vinil VHG
11.3cm
Capacidad 50 Kg por Par Capacidad 50 Kg por Par
BMR Par
BM Par D BMRC 5 Pares m
BMC 6 Pares o e BMRG 10 Pares e oot 1
BMG 12 pares
PINTABLE EN NUESTROS ACABADOS

PINTABLE EN NUESTROS ACABADOS

Puertas: Multidisefios, Multipanel y Madera gmm A,.E,g,wi?'alm
EI%

Adecuado al Ambiente

48cm 2™ 42cm 2

k Reversible

@1cm

g 2 mm-| g
Perno en Acero Inoxidable
10.3 cm 7.6cm
Capacidad de Carga 15 Kg por Par
Pijas al Color de la Bisagra
Sin Pijas
1521P Par .
1 521 Pc 20 Pares EoE (L REgD Fijacion del Perno con Tornillo Allen Blanco  Anod. NM & EleE] %
1 521 PG 40 Pares ! !
6.15 mm 6 Par
DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR capacidad de carga 30 Kg por Par 6C 20 Pares
6G 40 Pares

DESA EN NUESTROS ACABADOS



@ Perfiletto. BISAGRAS 321
PUERTAS: BANOS y MAMPARAS

Instalacion en Perfiles: 7102, 9069, 68802, 8802, 611035, 11035, 9756 y 6854
@13cm o ()j:kma by

5
5
5 9756
M 9069
5
«7102
29¢m .
Pijas: al Color -
de la Bisagra .//
La Bisagra
La Bisagra se Introduce al
1910 Par abraza al Perfil Batiente logrando
Pintable en Mayor Firmeza
1 91 oc 10 Pares Nuestros Acabados
1910G 20 Pares
Soporta 15 Kg
. por Par
Blanco Anod, NM Negro
r
DOS PALAS s o13em  TRES PALAS
g13cm 48cm .- * . 3cm 3cm
’ 5
? N @ = £
< : > < le- 4.6cm —-»f
c 4.6 cm g . g g
5 ,"_1 3 H'_.‘» s
<
£ O . £ O .
S b [
. Negro

16.5 cm

@ ()) BR16 Pieza

BR1 66 8 Piezas

] ; BR16G 16 Piezas

Anod, NM  Blanco Negro .
BD 1 4 BT1 4 Anod, NM  Blanco Negro

Par Par

PIANO

1.85m

2

Aluminio
2.7cm x 1.85m

Blanco Gris Negro  Hueso

<«2.7cm»



322 BARRAS DE ARMADO O ®Perfiletto.

ALUMINUM
Ver Video
[=]z2% =]
OPRESOR E : REMACHES
PUERTA MULTIDISENOS PUERTA MULTIDISENOS PUERTA SAN LUIS
Barras de Armado Rapido con
Opresores de Punta en Acero Inoxidable
Clave: Cortado del Perfil: 22538 Longitud
BO33 Perfil: 9187,9207 34.2 mm
BOi33 Perfil: 9183 34.2 mm s o
BO57 Perfil: 19187 56.9 mm
39.8 mm BOigz Peril 412602 o B(ﬁl:;3 gor:d(;;z;e;;;2325;fs7 ;Zﬂ;itr;d Clave: Cortado del Perfil: 12537  Longitud
. Ml . m
BO107 Perfil: 412596 107.3 mm ’ Y BSL32 Perfil: 79187y 79183  32.3mm
BAS7 perfi: 19187 56.9 mm J
BA92 perii: 412602 91.7 mm BSL57  Perfi: 89187 Jis i
. BSL108 persil: 712506 107.9 mm
Clave: Cortado del Perfil: 22537 Longitud ::: &7 EABAIER 107:3 mm
1
BO207  Perfil: 412599 207.1 mm "
39.8 mm
Opresores con Punta
en Acero Inoxidable
/ 39.8mm
Clave: Cortado del Perfil: 22537  Longitud
BA183 Pperiil: 412597 182.6 mm
BA207 Pperii: 412599 207.1 mm
BR1M 1m
1 La Punta del Opresor
- X Presiona sobre el Aluminio
A P|I|a dFd bl Tensor Fijando la Barra
cero Inoxidable de 3/8"
PLJA
= —) ........
- 1129P
10 x 3/4” CP

. ., ., Acero Inoxidable
La Barra de Armado trabaja a la Tension y Compresion

Se recomienda Armar con Tensor en Medidas Mayores a1 m



TENSORES 3/8 "

323

PIEZAS REEMPLAZO

Incluyen: Tuercas y Rondanas
~ 080m . 09m . 1m = 120m = 3m 121
- 132 Piea = 133 Peza - 137 Pea . - 138  Pen 1044 P Rondana 3/8”
132C 10 Piezas 133C 10 Piezas 137C 10 Piezas 138C 10 Piezas 1044C 10 piezas Zoglo
- 132G 20 Piezas : : 133G 20 Piezas | | 137G 20 Piezas | | 138G 20Piezas : : 1044G 20 piezas :
.............................. . 139
......................................................................................................................................................... Tuerca 3/8”
TENSOR DE ACERO INOXIDABLE Tensor
Ce?co
foem 75 cm 136  rin 1398
136C 10 Piezas Se;ﬂﬁ?:ddf/s"
Incluyen: Tuercas y Rondanas en Acero Inoxidable 136G 20 Piezas
POSICIONADOR
Incluye cm
Felpa y¥'apas GUARDAPOLVO TAPAS GUARDAPOLVOS ’
§ - 5 i . 5
. «— Felpa F17P ) .
GP1 1.00 m . TGP Par Instalacién Cromo g2cm
GP1 .2 1.20 M  Anod.NM  Blanco Electro TGPC 40 Pares en Perfiles : .
Pintable en Nuestros Acabados TGPG g0 Pares 3566y29188 301 0 1280 s e
Vertical Pata de cabra
TOPES TOPE MAGNETICO
@2cm
. 134 cow ) 864 ) 2902 . on
s s Esférico S Acero Inox. ° § Sun Como oo
B o - - 2724
70/77 Blanco  Gris  Negro 44% Metalico
045cm
Acero Inox. Acero Inox.
GUARDAPOLVOS ZOCLO MURO
Derecha Izquierda
s \ " TAPA ZOCLO
B g ; Perfiles 8324y 8325
o . _ TZM ra
Automatico v Sencillo
Acabados:
127 1.00m 183 120m 128 1.00m B
. D Negro  Gris

Blanco  Anod, NM  Negro

Blanco  Anod, NM  Negro

Blanco  Anod, NM  Negro Hueso



324

OPERADORES BRAZO LARGO

MANIVELA

EN

2

A
]

Negro Blanco  Gris

805VD Pieza
805VDC 10 Piezas
805VDG 20 Piezas

MANIVELA

N
Negro Blanco  Gris
805Vi Pieza

805ViC 10 Piezas
805ViG 20 Piezas

SERIE

DERECHO
MARIPOSA

Negro Blanco  Gris

805MD Pieza
805MDC 10 Piezas
805MDG 20 Piezas

IZQUIERDO
MARIPOSA

30 ¢y

@ o

Negro Blanco  Gris

805Mi Pieza
805MiC 10 Piezas
805MiG 20 Piezas

BATIENTE Y PROYECCION

30cm

CARRUCHA

21.5¢cm

Negro Blanco  Gris

805CD Pieza
805CDC 10 Piezas
805CDG 20 Piezas

Negro Blanco  Gris

CARRUCHA
|
805Ci Pieza

805CiC 10 Piezas
805CiG 20 Piezas

O Perfiletto.

ALUMINUM

ALTO RENDIMIENTO

Elegante
Sin Tornillos a la Vista

4 Tornillos de Fijacion
Acero Inoxidable

Recibe:

Manivela
Mariposa
Carrucha

Rosca en el Operador
Dando Mayor Fijacion



MANIVELA

o8 d ot

(e
O

Negro Blanco  Gris

2803V Pieza
2803VC 10 Piezas
2803VG 20 Piezas

MANIVELA

245 em

E Zem
H
Negro Blanco Gris
2804V Pieza

2804VC 10 Piezas
2804VG 20 Piezas

OPERADORES BRAZO CORTO

SERIE
DERECHO
MARIPOSA CARRUCHA
,lAE,G‘“
700 i €
L]
Negro Blanco  Gris
2803M Pieza Egro Blanco  Gris
2803MC 10 Piezas |
2803MG 20 Piczas 2803CD Pieza
2803CDC 10 Piezas
2803CDG 20 Piezas
IZQUIERDO
MARIPOSA CARRUCHA
245,
f 7em _
L]
Negro Blanco  Gris .
Negro Blanco  Gris
2804M Pieza ] .
2804MC 10 Piezas 2804C! Pieza
2804MG 20 Piezas 2804CiC 10 Piezas

2804CiG 20 Piezas

BATIENTE Y PROYECCION 325

ALTO RENDIMIENTO

Elegante
Sin Tornillos a la Vista

4 Tornillos de Fijacion
Acero Inoxidable

Recibe:

Manivela
Mariposa
Carrucha

Rosca en el Operador
Dando Mayor Fijacion



326 OPERADORES BRAZO BATIENTE Y PROYECCION @Perfiletto.
Ver Video CARRUCHA orn CADENA PLASTICA
(=15 [=] SOPORTA 10 K
cm L g
E@ﬁ 2cn PARA OPERADOR LA TENSION
=1} Operadores: 805PD, 805Pi
Ty CPO  rea S0®-wm
O § CPOC 10 Piezas Unin Cadena C?DM
" CPOG 20 Piezas CADM Metro _
] catns CADR  Rolo200m 32 c Pleza h Uc
. o 4 Rollos 800 100 Piezas
ot em Blanco  Gris  Negro CAD4R cos UCG 200 piezas
ALTO RENDIMIENTO CADE':AS":‘E:‘A”CA
Fijacion por el Interior Logrando Vista Elegante LARGO ’
15
, Metro
0cm 30 cm
1ZQUIERDO DERECHO
N 2156 805Pi Pieza psem 805PD Pieza 15R
805Pic 10 Piezas ) 805PDC 10 Piezas Rollo de 50 m
| B 805PiG 20Picas | - B / 805PDG 20 Piezas
............................................................. COMERCIAL
Vervid 15RG
er video 4 Rollos de 50 m
34.8cm E . % 34.8 cm
IZQUIERDO O | DERECHO
1 [
195cm 26i Pieza s 26D Pieza 40
26iC 10 Piezas 26DC 10 Piezas
Candad
Blanco Gris Egro % 5 26iG 20 Piezas Blanco Gris Egru E 5 26DG 20 Piezas .
764 PIEZA REEMPLAZO
o 5 g MARIPOSA
CORTO om
2646 B
IZQUIERDO DERECHO Operador Brazo Corto 6 Largo Hueso  Café
m 2804  Pie | 2803 Pieza CELOSIA G-28
7om 2804C 10 Piezas Tom 2803C 10 Piezas Manivela
2804G 20 Piezas 2803G 20 Piezas o™ 78
. . Blanco  Gris
Blanco Gris Negro .

Blanco Gris

Negro

Negro



@Perfiletto. MANIJAS VENTANA BATIENTE "O” PROYECCION 327

DISENADAS PARA CADA LINEA
SERIE 35 COLONIAL Ver Video SERIE 35 RECTA

lla B e

I L l M35  pea Uso Rudo

M35C 10 Piezas MR35C 10 Piezas
M35G 20 Piezas MR35G 20 Piezas

MR35 Pieza

. MT2 Pieza
M2 Pieza
M2C 1o pes Acabados MT2C 10pizs
M2G 20 piezas . sOLO PROYECCION M T2G 207iens
LINEAS: 3", SERIE 50, 70, 80 y 100 Banco  Gris  Negro i
’ r 19, 00y LINEA 1400
----- Ta . i 3
wor- |l g ,
_ Vinil VH14 “
. ' —
M3 Pieza ‘~ vm‘ M14 Pieza
M3c 0eras Sistema que mantiene ez M14C 10 piezes
M3G  20Piezss su posicion al estar abierta M14G 20 Pizas
Cierre Suave
Con llave
Blanco N.
MP Pieza . i 1578R [ 3067 i
MPC 10n LiNEAS: 1578C Pieza : Pieza Pieza
1ezas . : i i
S S SERIE 35 - 2" - 1400 1578CC 10 Piczas 1578RC 10 Piezas 3067C 10Piezas

1578CG 20 Piezas 1578RG 20 Piezas 3067G 20 Piezas



328 BRAZOS VENTANA DE PROYECCION ©®Perfiletto.

PESO MAXIMO
RECOMENDADO
20 KG PAR
14
Acero Inoxidable 304
........ 8 ... coaacoos 7P esaccoes
BPi8 Par BPi12 Par

BPi8C 5 Pares BPi12C 5 Pares
BPi8G  10Pares BPi12G 10 Pares

........ 20" 24”7 oo

BPi20 Par BPi24 Par
BPi20C 5 Pares BPi24C 5 Pares
BPi20G 10 Pares BPi24G 10 Pares

i >

14 mm

BPi16 Par
BPi16C 5 Pares
BPi16G 10 Pares

PRUEBAS REALIZADAS :

= APERTURA DE 50 cm
- VENTANA EN MEDIDA DE 1.00 m X 1.20 m
- BRAZOS DE 24"

DURABILIDAD 1,000,000 CICLOS

Ver Video

o, EEE
BRAZOS FRICCION i
[t

17 mm i 17 mm i
8" 12"
| (&) Saiino 1912 e
1 91 1 Pieza B 1 91 2c 10 Piezas T4mm
1911C 10Piezss t4mm 1912G 20riess -
1 91 1 G 20 Piezas -
4,550,000 Ciclos PRUEBA REALIZADA CON 14 Kg
; Acero e
1946
18 mm § 10” Pieza

10"

ALUMINUM

Ver Video

[=] X1 =]
=]

PESO MAXIMO
RECOMENDADO
20 KG PAR

i >

15 mm
14
PIJAS MARINAS

18 mm £y
24"

BP6 Par BP8 Par
BP6C 5 Pares BP8C 5 Pares
BP6G 10 Pares BP8G 10Pares

BP24 Par
BP24C 5 Pares
BP24G 10 Pares

17 mmi
16"
1 91 6 Pieza
1916C 10 Piezas tamm

1 91 GG 20 Piezas B

Brazo Friccion
INTERIOR

EXTERIOR
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Instalacion al Interior Ve Video Ver Video
Ver Video Sop OF-A10] [=]+)[=]

0 = A
Ok 421C] Incluye: L
E e - Ver Manual O] i =] |
'3 @ Control Remoto : 4

[=] ! y Botonera para Conectarlo

con el Operador SAA “Son

£ AN A o . @ e, £
. B 105 cm <
Gris | o . .
nco sA
SAA Juego ‘I::lllencia:” . ?(13 (;/v S DH SACR ’\Egm c::mlrr::clhlli\é; o Gris Negro
SAAC 2.uegos API::::::':::M 30 o Detector ds Humo Controles y Sistemas con la Misma Frecuencia Sin Control Remoto ni Switch
SAAG 4 Juegos ‘F,:Ie(::?d::bm: ‘:’; qum /seq. Con Alarma de 85 Decibeles Potencia: 30-36w Potencia: 150 w
Fuerza al Abrir: 31 Kg Alimentacion: 120V Alimentacion: 115V 60 HZ
Alimentacion 9 V con Bateria Apertura hasta: 30 cm 1a Posicion: 25 cm con 180N
012Vcon Trar]sformador Fuerza al Abrir: 31 Kg 2a Posicion: 38 cm con 90 N
Recomendado para Ventanas Fuera del Alcance (o nclidos) Velocidad: 9 /seq. Velocidad: 30 mmseq.
JUEGO VENTANA GUILLOTINA o
- Excelente Calidad en la Ventana Ver Video
- Deslizamiento Suave y Silencioso [=] 27 [m]
- Mayor Durabilidad =
CAPACIDAD 15 Kg PAR BALANCINES @ 3/8” e
Juego 2" Juego 3" Balncin >
170-2 12 170-3 12
171-2 14 171-3 114
172-2 17 172-3 17
173-2 2 173-3 20
174-2 24 174-3 24
1 75'2 28” 1 75'3 28” <« Bracket
[] O 176-2 30 [] O 176-3 30
Blanco  Gris  Negro Blanco  Gris  Negro
CAPACIDAD1SKePORPAR — PIEZAS DE REEMPLAZO JALADERA BROCHE GUILLOTINA
170 12 fﬁ'ﬁ Far
171 852
172 17 @ E =' H=. Reforzado 30” Sem 370
173 2 2065 1/2"
Par 174 24 Bracket Pieza ' ‘ Inc\uye/Bracket . 119
3/8" 1 75 28” 1 65 . 1 66 . CAP»:%IER)/;[A):S Kg Incluye Resorte Blanco Anod. NM  Electro Resorte

"
Incluye Bracket 1 76 30” 3/ Juego 2" sianco Gris Negro Juego 3" Bianco Gris Negro
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Disenado para Plastico iE

3cm

22mm

Ver Video

[=

No Incluye Plastico
CBP12 1xn

CBP15 s5n

cB

P20 :00n

Anod. NM

Electro

Blanco

Barra Toallero 4337

Herrajes Incluidos : Clave:
3 Jaladeras JT42
2 Soportes Toallero 843
Altura 2 Barras Toallero TDV
1.87m 4 Cinta Doble Adherencia 1391
4 Deslizadores 38
14 Remaches #45 335
8 Tapones TPC
8 Pijas Marinas 10x 1 1/2CF  108P
4 Carretillas $521P
Guia Inferior con Drenes
Barras Toallero y Jaladeras con Perforaciones
Herrajes Incluidos :
Altura 1.90 m Vinil Vertical
Vinil Horizontal
1 444 120m 4 Deslizadores
1445 5. 4 Carretillas
1 446 4 Cinta Doble Adherencia
200m 8 Tapones
4 Pijas 6 x 3/4" CF
8 Pijas 10 x 1" CF Mixta
Blanco  Anod. NM
Hueso  Electro
Superior 4079 Inferior 4332
250120m
251 150m ‘? 261 150m _
801 200m ' e

Blanco Hueso Anod.NM Electro  Negro

Blanco Hueso Anod.NM Electro  Negro

Blanco Hueso Anod. NM Electro

“T” Rodaja Plana

Deslizamiento Suave y Silencioso
“T” Rodaja Ovalada

S$521P Pieza
S521PC 50 Piezas
S$521PG 100 Piezas

1,800,000 ciclos con 7 kg

0220,

46
c W\
) ADS

023cm
5
Wsom oS
521TK

Pieza

Marco Vista Colonial por Ambos Lados

Jaladera:
- Ensambla con Marco
- Guia de Instalacion

Remaches sin Contacto al
Plastico “0” Acrilico

Vista Curva “0” Recta en Barra Toallero

Clave:
VP11
VP10
38
521TK
1391
1338
1285
2149

PERFILES AL CORTE

10 ¢,
1856
im
Perfil 4112
Base Curva

CARRETILLAS

“L” Rodaja Plana

022cm

wog

Y

850m

1539

3 Baleros

Jaladera Trompa de Elefante

249 Pieza
249C 50 Piezas
249G 100 Piezas

Blanco Hueso Anod.NM Electro Negro

“I’ Rodaja 0va/ada

£
S
o
)

Q
8em  a°

162

Embalada

10cm

41 CANCELES DE BANO CORREDIZOS @ Perfiletto.

Armado Rapido  Sin Vinilos
Disenado para Acrilico

IO

28mm

No Incluye Acrilico
CBA12 xn

CBA15 5
CBA20 :0

Anod.NM  Electro  Blanco

Herrajes Incluidos :
3 Jaladeras

2 Soportes Toallero
2 Barras Toallero

4 Cinta Doble Adherencia

4 Deslizadores
14 Remaches #45
8 Tapones

8 Pijas Marinas 10 x 1 1/2 CF

4 Carretillas

Guia Inferior con Dre
Barras Toallero y Jaladeras col

Herrajes Incluidos :
Altura 1.85 m 2 Soportes Toallero
2 8 2 3 Jaladeras
1.20m ) .
4 Cinta Doble Adherencia
283 1som 4 Deslizadores
4 Pijas 6 x 3/4" CF
6 Remaches #44
8 Pijas 10 x 1" C.F. Mixta
4 Carretillas Ovaladas
Blanco  Hueso Anod. NM
Electro

Soporte Toallero Deslizador
Qs 7’4%
122 pieza
BN 38
Blanco Hueso Anod.NM Electro Negro Plastico
BARRA A MURO
57 cm
@32 mm
885 Pieza
8850 6 Piezas
885G 12piezas —

m

m

Clave:
JT42
843
TDV
1391
38
335
TPC
108P
$521P

enes
n Perforaciones

Clave:
122
249
1391
38
1285
115
2149
$521P

6.5cm
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La Cortina de Aire Minimiza la Entrada de Insectosy

Ver Video

CORTINAS DE AIRE S:#%

Pintable en
Nuestros Acabados

Ayuda a Mantener la Temperatura en Interiores clae rongiud Almentacion. - Gonsumo
M% CAF6 60cm 220v 140w
I CAF10 100m 11ov 220v 180w
CAF12 120m 110v 220v 200w .
CAF15 150m 110v 220v 230w =
. Longitud v 5Velocidades CAF18 180m 110v 2200 300w e
0.50/77
por Rollo Agregue a la Clave: TE LA M ITER
R EnRollo de 29 my RG En 4 Rollo de 29 m S OSQU o
Ver Video
Eﬂu E 1 Metro 1 Met
etro
F
- Ancho - Acero CARRUCHA RETEN MOSQUITERO
ncho f
[=]¥L 459 o60m 239 040 Inoxidable Instalacion Tela Mosquitero b 6 x 12
. . - 2Um ija
Fibra de Vidrio 215 o7m Aluminio 213 120m 21.5¢m o
2191 090m : (]
1 91 1.05m 1 77 1:50m {‘};3 Blanco  Negro
2192 1.20m Rollo 30 m
2193 150m 239R 090m 1 Metro 1 Rollo 30 m 89 25E Grapa Piastica
423 18m Madera
B 2775 213R 120m Ancho Ancho
2.40
" m B 177R 150m TAIM 150m  TAI 150m
Negro NM
SEGURO MAYOR PRECISION EN INSTALACION
41cm COMPLETO
' Guia Perfil 30001
#1.8cm
£ Largo  Enrollado I
N ME200 200m 3.00m
B ME300 s00m 300m R150D 15mDerecho  R150i 1.5m Izquierdo
Negro H 30006 600m 3.00m
3120 N
Seguro Escarabajo o RECORTE A LA MEDIDA DESEADA
@1.5¢cm @1.8cm
L
JUEGOS MOSQUITERO ENROLLABLE ST _
Tubo con Resorte Derecho TR,D'
RGC RCO 3.05m Tapon
GUILLOTINA CADENA CORREDIZO
Acabado: Negro Acabado: Negro g1.5cm #1.8 cm
Incluye: Incluye: T j
4 Taquetes 619 4 Pijas 103P 8 x 1" CF. Trat. Marino — TRD
llﬁpé’;('?;:d: DT:“;?TTRFM ) 4 Remaches 1500 # 54 5/32" x 1/4" iTR Tant
4Tajpones p/pija cajén .mosq.uitero TPC Z-:JZZ?Z 21598x 1" C.P. Negra Tubo con Resorte IZqUierdO Ruedaa%%?]'[ada
4 Remaches 1500 # 54 5/32" x 1/4" 05 m

4 Pijas 778 de 10 x 1 1/2" C.P. Negra
2 Baleros BBO

2 Rondanas Plasticas RBO

2 Ruedas Dentadas RDBO

1 Par de Tapones Cajon TCBO

1 Par de Tapones Jaladera TJV

4 Tapones p/pija Cajon Mosq.TPC

4 Pijas 773 de 8 x 1" C.P. Negra

2 Ruedas Dentadas RDBO

1 Par de Tapones Cajon TCB

1 Unién Cadena UC

1 Reten a Muro Cadena SMC

4 Pijas 778 de 10 x 1 1/2" C.P. Negra
2 Rondanas Plasticas RBO

1 Par de Tapones Jaladera TJP

2 Baleros BBO 2 Tapones para Rueda Dentada TRD

g1.8cm R42D

R42i

18" Derecho
18" Izquierdo
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Ver Video

[=] . [s]

G

Arre

by

6.5 mm

4.8 mm
7.2mm

tttttt

iICC
Metro

IMANES

iICCC
Rollo 50 m

ICCG
2 Rollos 50 m

SILICON ESTRUCTURAL

Ver Video

Of0
[=]

Colores:

Transp.
Negro

Estructural 300 ml Presto

1670 Pieza

1670C 6 Piezas
1670G 12 Piezas
1670E 24 Piezas

1815P
1815PC 12 Piezas

POLIURETANO
Sella Cristal Doble

Colores:
Blanco
Negro
Gris
Duretan 300 ml
872 Pieza

872C 25 Piezas

ESPUMA DE POLIURETANO

Presto 750 ml

Pieza

8.3 mm

7.7 mm

11.1 mm

ICI

Metro

RESPALDO
SOF ROD

m -

Gris

SOF metro

Sellador
Estructural
1670

| Cristal 6 mm

2625
500 ml.

BLACK OUT
Ancho: 3.00 m

SELLADORES

4.6 cm

ESPATULAS

MEJOR RENDIMIENTO
AL SELLAR

4.6.cm

TS

Juego de 4 Espatulas
Sellado Uniforme

16 cm

o™
o
@ Exterior @ Interior
3.1cm 1.8cm
30001
Q Q TUBO CON GUIAS
BOM  weto MOSQUITERO ENROLLABLE
Bo R RO”O 30 m Gris  Hueso Y BLACK OUT
) ADHESIVO
BANOS Y COCINAS POLICARBONATO PEGA ESPEJOS
Colores: Colores: Color:
Blanco Transp. Amarillo
Transp
Policarbonato 300 ml. Gunther 300 ml
844 3070 Pieza 1592 Pieza
280 ml Pieza 3070C 25 Piezas 1592C 24 Piezas

PISTOLAS DE CALAFATEOQ

sem 36 cm

1553

Reforzada



FELPAS

Probadas en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura

Ver Video

FGinm : FG1
Rollo 375 m
£ B
W : H ' H
7 mm Negro Negro

Ver Video

FG4

4 Rollos de 375 m 1500 m

Negro

160,000 Ciclos de 75 cm

FG200
Rollo 200 m

FG6
6 Rollos de 200 m 1200 m

Negro

:‘~ ...................................................................... Eh E ........................................................................................................................................... -':

=i ALTO RENDIMIENTO

Felpas herméticas

MAYOR HERMETICIDAD AL AIRE RUIDO Y POLVO

DIVISION TEXTIL

SUAVE DESLIZAMIENTO

.
N /& | : [ | I . el
n Negro £ Negro E W 5 Negro
. 7 mm 7 mm 11 mm
FL5 Metro FL6 Metro FS5N Metro
- FL5R Rollode450m FLG6R Rollode 300m F5NR Rolio 250 m.
FLG6C 4Rolios de 300m F5NC 3 Rolios de 250 m

FL5C 3Rolios de 450 m

2,800,000

Ciclos de 75 cm

3,200,000

Ciclos de 75 cm

3,200,000

Ciclos de 75 cm

Ver Video

obeio
|
o2

Serie 80
. . Serie 100
E Negro Corredizas

11 mm

F5|. Metro
F5LR Rollo250m.
F5L3 3Rollosde 250m

3,500,000

Ciclos de 75 cm

Serie 80
Serie 100
Corredizas

Perfil 58409
de Serie 70

: W
£
n Negro

11 mm

F5P  wetro
F5PR Rollo 250 m.
F5P4 4Rolios de 250 m

732,000

Ciclos de 75 cm

HERMETICA CON

DIVISION DE POLIPROPIL

PUERTAS BATIENTES

3

E

) .
7 mm

Negro

F7P  Wetro
F7PR Rollode 350 m
F7P3 3Rollos de 350 m

ENO :

Perfiles :

6534 62378
16534 48416
46534 13642
66534 14321

Perfiles:
£ 20009
15235

. 15236 .

Negro . Negro

Para Perfiles:
28407 11411
628407 11412
62373 20011
662373 34715
38407 19188
638407 49188
48407 49189
648407

23578

Ver Video

O EI
=&

Para Perfil
20007 y 5567

19188 11411 £ : :
7838 11412 : :
| 7839 30188 28 mm 68412 : f O
: Negro : \ / . Negro : Negro
5 : £ - F17P E o
: £ : E
F12P e ! FAN  FIMP e 20 Mo = F20 e
: F12PR  Rollo de 200 m - FANR  Rolode275m ~ F11PR Rollode 450 m " F17PR - F20R  Rolode100m
o - FAN4 4Rolios de 275 m F11P3 3Rollos de 450 m 3 mm Rollo de 100 m a8 mm F20R4 4Rolios de 100 m

- F12P4 4Rollos de 200 m

20 mm



O Perfiletto.

ALUMINUM

VINILOS EPDM

Alta Resistencia a Rayos UV
Probados en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo

RESPALDO

Vinilos ESTAN
llustrados en su Linea

Diseno Perfiletto

13.8 mm

ﬂ PATENTE

Negro

23617 -

8.4 mm

SR6 Metro
. .. . SR6R roio 155 m , .. . , .. . i
Linea Fija Serie 100 SR6G Linea Fija Serie 100 Linea Fija Serie 100 Triple
# follos 155 m Cristal de 6 mm Cristal de 6 mm

Serie 80 Triple Cristal de 6mm

L &H |

—Kiﬁ—’

10.3 mm
=
22263 £ ﬁ PATENTE
a 62263 »
SR7 Metro
2 A SR7R Rolio200m } {
N “ SR7G 4Rolios 200m T

Corrediza Serie 70 Corrediza Serie 80



SR9
Vinil EPDM
v

<412543
Calza de Neopreno

[l

54395 »

Junquillos
Puerta Multidisenos

Linea Fija
Serie 70 Cristal Doble

SR9
Vinil EPDM

Linea F_ija
Serie 100 Triple

VINILOS EPDM

Alta Resistencia a Rayos UV
Probados en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo

RESPALDO

335

Vinilos ESTAN
llustrados en su Linea
Diseno Perfiletto

Vinh agom
e PATENTE

Y
Negro

SRQ Metro

SRO9R rRoo170m
Linea Fija SR9G :Rolios170m
Serie 70 y 80

Linea Fija Linea Fija Linea Fija
Serie 80 Triple Serie 100 Serie 80 Cristal Doble
Cristal de 9 mm Riel Triple

Vil sPoM
: -

23616
«12609
+ 22603

Linea Fija
Serie 35 Cristal Doble

Linea Fija
Serie 3

SR9
Vinil EPDM
v

Linea Fija Linea Fija
Serie 70 Triple Serie 70 y 80
Cristal Doble

SR9
Vinil EPDM
v

Calza de Neopreno

Linea Fija Serie 100 Serie 100
Serie 100 Cristal de 9 mm Cristal Doble
Cristal Doble

SR9
Vinil EPDM
v

Linea Fija Linea Fija
Serie 50 Cristal Doble

Serie 5
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ALUMINUM

336 VINILOS EPDWM Vinilos ESTAN

Alta Resistencia a RCIYOS uv llustrados en su Linea
Probados en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo

HONGO Mayor Hermeticidad

- ~ - a
Disenos Perfiletto ' .
Viento, Polvo y Ruido
PATENTE
Flexible Flexible Flexible
6 mm EPI'JM 5.7 mm EPDM o EPDM
c Base 38410 -
E @ Rigida » S m ase E Rida”
s &_’j " o = .
Negro Negro Ver Video
VH78 Metro vwg VC2 Metro pPE— =\ VH4 Metro Eh E
VH78R Rolios00m e VC2R oo 250m e [ooe VH4R Rollo250m -EI
VH78G 4Rolios 400 m VC2G :Rolios 250m VHA4G :Rolios 250 m i
Traslape Traslapes Traslapes
Serie 80 Linea 2” Light - Comercial Linea 3” - Serie 100
4 N
5.3 mm Qﬁ;ﬁ%ﬁ
VHP Metro

VHPR  Rolo34om
VHPG :Rolios 320m it ME i

Batiente “o0” Proyeccion o =

Serie 35 Linea 2” Linea 3” Series Serie 100
70 y 80

N
ALETA

10 mm x‘ . .z
gmm oo . . EPOM Batiente “o0” Proyeccion
0, - !
= P Rigida I%S\Snea' _ A mm l%zgiﬁjea
Negro ,!gm g ‘
VH6  weto VHG Metro ° Fexlo
VH6R Ry 250m VHGR  Rolo200m Hegro
VHG6G :Rolios 250 m VHGR4 :Rolios 200m
VAP Metro &l
VAP
VAPR Rollo 450 m
VAPG :Rolios 450 m

Puerta Monumental




Vinilos ESTAN

VINILOS EPDM

337

Alta Resistencia a Rayos UV

llustrados en su Linea

V3 Metro
V3R Rollo500m

V3G 2Rollos 500m

«
“ Flexible
<« EPDM

PEZUNA

INTERIOR

V4 Metro
V4R oo 40om

V4G 4Rolios 200m

Probados en Nuestro Centro de Investigacion y Desarrollo

5mm

«
Base < Flexible
Rigida » « EPDM

Negro

V5 Metro
V5R R0 450m

VSG 4 Rollos 450 m

—6.1 mm —

LINEA 1400

3.9mm

45mm Flexible
EPDM
. B
Rigisdea’
Negro
VPZP Metro

VPZPR Rolio500m
VPZPG :rolios 500 m

Series 70 y 80

Flexible
EPDM

9.3mm

VH14
VH14R
VH1 4G 4 Rollos 200 m

5.2mm PATENTE

7.2mm

[ Negro

Sc1 1 Metro

SC11R roio 450m
SC11G :Rolios 450 m

CUNA

5.3 mm
£
=
‘ a - ‘ a
Negro

S1 85 Metro
S185R R0 400 m
S$185G 4Rollos 400m

11.1 mm

S1 70 Metro
S170R Rolo300m
S170G :Rolios 300m

=17 mm—| - 18.5 mm —f

PATA

9.5
£ é PATENTE i PATENTE
E £
< =
” m 3 ‘ .
Negro Negro
SP11 Metro SP12 Metro

SP12R rRolo150m

SP11R  Rolo170m
SP12G :rolios150m

SP11G :Rollos170m



338 VINILOS METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG ©Perfiletto

Vinil por Rollo Agregue a la Clave: C En Rollode 5 Kg, G EnRollode 10 Kg y E En 4 Rollos de 10 Kg

Ver Video
[=] 35 =] PATA PATA CUNA CUNA

L
[=] gy

11.3mm

10 mm

. _ Linea 2"
3 52mm
g Clave Altura = VPca vc1 77P
Ventajas de Colocar =g 3.5mm [ | . _
Vinilos por Ambos Lados v VP8 8 mm 5.6 mm [ ] Negro Se Recomienda en los Perfiles:
VP9 9 mm o c 6608 8936 9084 9135 10237 38183
6607 8586 9085 9136 10465 38182
. VP10 '!gm ............................................. v A 6609 9080 9105 9139 10469 20465
10 mm 7315 9083 9115 10235 38270 28183

28270 29086

VP11 11mm Ver Video
~ BEE &0
CUNA SAN LUIS VP12 1z =
VP13 13mm P N Clave Altura £ *
s VP14 14mm = VC10 10mm (=175 E4.7mm
E , VP1 5 15 mm :‘ Vc1 1 11 mm Vinil VC11 . .
= . VP16 16mm ¥g:§ 12mm VC:; s Pors
! Negro 13 mm 9073 49074
VCS VP17 17mm ol
Ver Video ) TPV
[m] -2 ] VINIL RESPALDO I‘S VTEI RESISTENTE A RAYOS UV
= H
EVimRB [=] - éjr
14.0 mm
c 9.1 mm 16.7 mm 10.8 mm Vinil VR9 13.4 mm
. . v_ . STP : i
Serie 100 Serie 100 STPR
: —— B ™r—EEER - Rollo 208 m
Ne-gm Negi Negr
VR6 VRS VR9
Metro Metro Metro

Fija Corrediza : Corredizas Serie 70 y 80 : Fija Corrediza

VINIL “U”

EU VU6P
- VUG6P v

CARRUCHA \ gmm Metro

Instalacion de Vinilos
Sin Estirar o Danar el Vinil

3104 Pieza
3104C 20 Piezas
3104G 40 Piczas

Cristal 6 mm

®  VuePR

2ecn Rollo 150 m

«11044



©Perfiletto. VINILOS METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG 339

Vinil por Rollo Agregue a la Clave: C EnRollode 5 Kg, G EnRollode 10Kg y E En 4 Rollos de 10 Kg

MOSQUITERO
GUARDAPOLVO REGLA
@ 3.5mm @ 4 mm 04.5mm 05 mm
® 5 @ 5 ® 5 @

: : : E VG t @ VRE
: : : [ | - [ |

VM35 g VM40 g vM45 g VM50
: : : Herreria

3.5mm 4 mm 4.5 mm 5mm

Negro

Estrias en Vinilos y Perfiles
Logrando Mayor Tension en la Tela Mosquitero

5565
v

VRE

E

PRESUPUESTE CON MAYOR EXACTITUD METROS APROXIMADOS POR ROLLO DE 10 Kg

PATA CUNA CUNA CUNA SAN LUIS CAMA PATA CUNA
Clave  Mis Clave Mts Clave Mts
VP8 240 VP13 100 VC10 340 Clave Mts Clave Mts Clave Mts Clave Mts
VP9 200 VP14 85 VC11 285 ? ,
VP10 150 VP15 73 VG12 205 VC177P 590 VCS 370 VCA 250 VPC8 265
VP11 130 VP16 63 VC13 190 VCA3 390
VP12 110 VP17 57
MOSQUITEROS GUARDAPOLVO REGLA RESPALDO
® . . . Clave Mts
* ‘l‘t VR6 130
Clave Mts Clave Mts Clave  Mts Clave  Mts ol VR7 210
ave Mts Clave Mts VRS 68
VM35 805 VM40 605 VM45 510 VM50 400

VG 160 VRE 520 VR9 180



340

(c jdecuado al Ambiente

8x1/2”

PIJAS y TORNILLOS
RESISTENCIA MARINA

CABEZA FIJADORA

O Perfiletto.

ALUMINUM

CABEZA PLANA

8x1” 8x11/2” 10x1/2” 10x1” 10x11/2” 10x1”
l_ W
90P Pieza 103P Pieza 104P Pieza 105P Pieza 107P Pieza 108P Pieza 113P Pieza
90PC 1000 Piezas 103PC 1000 Piezas 104PC 1000 Piezas 105PC 1000 Piezas 107PC 1000 Piezas 108PC 1000 Piezas 113PC 1000 Piezas
90PG 2000 Piezas 103PG 2000 Piezas 104PG 2000 Piezas 105PG 2000 Piezas 107PG 2000 Piezas 108PG 2000 Piezas 113PG 4000 Piezas
CABEZA PLANA CABEZA PLANA 1osentrapas ()
CRUZ “o” CUADRADA
10x 2”
10x 2” 10x 3” Cruz <+>
Y
. . 154P Pieza PA112
T(_)_rnI!I’O Chirlato  154pC 144 s 154PM Pieza 155P Pieza Pija 10 x 17" CF Allen
Fijacion a Muro 154PG 576 Piczas 154PMC 144 piezas 155PC 144 Piezas \ (¢) Acero Inox.
154PMG 576 Piezas 155PG 576 Piczas o
10x31/2 PA35 pica
Pija Marina Daiio en
Anticorrosion Pija Comercial Pija CP Allen Acero Inoxidable Negro
CABEZA PLANA DOS ENTRADAS CABEZA FIJADORA CABEZA PLANA ACERO INOXIDABLE
CRUZ “0” CUADRADA CRUZ TA ETE
GALVANIZADA : Qu S
GAL"ANIZADA 6 X 1/2” RANURADA 8 X 1/2” R Acero Inox. 10 X 3/4” ﬁﬁm‘“‘""'
, - 100 Pz 2618 » 1129P  » 619 = pen
10x2 : . : gza .o ieza _
0 , .. 100C  2s00Pezas "~ 2618C 1000 Piezas 1129PC 1000 Piezas - 619C 100 Piezas
e PEZa 2618G 2000Piezas  wugn 1129PG 4000 Piezas >
154C 144 Piezas CRUZ [T - e
1 54G 576 Piezas 10X1” ) Taguete
2149 Pieza 10X 27 S
10x3” 2149C 1000 Piezas . 2620 Pieza
155 Pieza ) . 2620C 500 Piezas
155C 144 piezas 1202)(01(1)/2 26206 2000 Piezas
) Pieza :
1 556 576 Piezas zzooc 1000 Piezas e y
. 6cm
10 X 3;; 10 X 3” ‘Bnﬂ"!'m".111-\-".-.1"_'"11-".11\11‘1111-'-111-“11-"-1- . T1 3 .
2830 Pieza 2621 Pieza = Pieza Negro
2830C 250 Piezas - 2621C 250 Piezas
Cruz Cuadrada

2830G 1000 Piezas © 2621G 1000 Piezas



#44 3.2 mmx 9.5 mm
115 Pieza

#45 3.2mmx11.0 mm

335 Pieza
115C 1000 Piezas 335C 1000 Piezas
115G 2000 Piezas 335G 2000 Piezas

Blanco Anod. NM  Negro

Blanco Anod.NM  Negro

9.5 mm

11.0 mm
3.2mm d 1— 3.2mm ai 1—
— —>
6.4 mm 8.0 mm
Rango Maximo de Agarre

Rango Maximo de Agarre

14.7 mm

Z
Y
% 51

Conector Acero Inoxidable

Adecuado al Ambiente

10 Salino

CCAI Pieza
CCAIC 26 Piezas
CCAIG 52Piezas

w68

CREMALLERA DE ALUMINIO (PAR)

28 1.00m.
30 120m.
224 180m.

Blanco Anod. NM  Electro  Hueso

REMACHES

#56 3.9 mmx10.0 mm

226 Pieza
226C 1000 Piezas
226G 2000 Piezas

Blanco Anod. NM  Negro

#48 3.2 mmx 15.9 mm

471 Pieza
471C 1000 Piezas

Anod.NM  Café

10.0 mm - 15.9 mm
20mn :E—_ 32l
+—> P
6.4 mm 12.7 mm
Rango Maximo de Agarre

Conectores

Rango Maximo de Agarre

#46 3.2 mmx12.7 mm

a1 0 Pieza
410C 1000 Piezas

Blanco Anod. NM  Negro Café

3.2 mndi —

—

9.5 mm
Rango Méximo de Agarre

14.7 mm

w68

g™

51

Conector Galvanizado

N
Cristal

CCG Pieza
CCGC 26Piezas
CCGG 52 Piezas

MENSULAS (PAR)

Con Respaldo
492 nom l}
496 25cm

500 s30cm HE

Blanco Anod. NM  Negro  Electro  Hueso

341
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19 mm

BISAGRA

o™ £
2
e
.
=
73/)]/’) 73/”0] A
Bisagra, Contra Push y Contra Imén
2911 Pieza Cristal 6 mm
2911C 50 Piezas .
2911G 100 Piezas Nego Cromo
7'50177
g Puerta Abatible
o £
2 1407 Pieza

1407C 20 Piezas
Cromo 1 407G 40 Piezas

6’.5%

Corredizas

189¢cm

19cm

1 840 Cromo

VITRINAS

* Pivote

”
Contra ~ Pivote

/
Contra Push

CHAPAS

4.8cm

35 cm

11cm

©Perfiletto.

CARRETILLAS
1677 22
Importada Cuerpo de Plastico
15¢m

Puerta Abatible

5 1409 Pieza
1409C 20 Piezas
Cromo 1 4096 40 Piezas

Operacion Recta
1519 -



Cabezal Intermedio

9207 9183

CP1m iPim

Blanco Hueso  Anod. NM Blanco Hueso  Anod. NM  Electro

Andiroba  Cerezo  Andiroba

Electro Negro Negro
Text.

Zoclo Zoclo

9187 19187

ZYC 1m ZC4 1m

Blanco Hueso  Anod. NM  Electro Blanco Hueso Anod. NM  Electro

Andiroba Cerezo Andiroba T.

Negro  Andiroba  Cerezo ~ Andiroba T.

49189
ADi 1m

Adaptador Nego . Anroa
. ext.
Intermedio

PERFILES AL CORTE

PUERTA BATIENTE MULTIDISENOS

Intermedio

412602

iPL1m

Blanco  Hueso Anod. NM  Electro

Negro  Andiroba  Cerezo  Andiroba
Text.

Zoclo 6"
412596

ZDL 1m

Blanco  Hueso Anod. NM Electro

Andiroba T Olmo B. Pino Rojo Pino Sin  Tzalam
Text. Nudo

Cerezo Nogal Cerezo  Nogal
Text. Text.

PUERTA BATIENTE SAN LUIS

ASL 1m iSL 1m

Adaptador Intermedio
79189

Anod. NM  Blanco

Intermedio 79183

Anod. NM Blanco  Electro

ZSL 1m

Zoclo 79187

Anod. NM Blanco  Electro

Blanco Anod. NM  Negro

Tzalam  Cerezo ~ Nogal
Text.

Tapa Felpas ...

19188
SHT 1m

Cerezo T.

ZSL4 1m

Zoclo 4" 89187

Anod. NM  Blanco  Electro

Zoclo 10"
412599

ZL 1m

Olmo  Pino Rojo Pino Sin
Blanco  Text. Nudo

Andiroba  Nogal
Text. Text.

Hueso  Anod.NM  Negro

Andiroba T Olmo B. Pino RojoT. Pino Sin

Nudo

Nogal  Nogal T.

Cerezo

Tzalam

3 Felpas

343
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PUERTA BATIENTE

Intermedio
7837
Anod.
NM
iPF 87cm

PERFIL 9237 RECIBE FELPA F12P
REDUCIENDO ENTRADA DE POLVO E INSECTOS

122

244 m

TAPA BISAGRA

i

1.7 em Anod. NM

3125

Pieza

Perfil: 12591

PERFILES AL CORTE

U -LIGHT / C - LIGHT / 2"

Aislante Térmico y Acustico

FOAMULAR

Ver Video
I

[=]:r%

FOM

Medida:
1.22m X2.44m
Espesor : 1 1/2"

Ver Video
[=] Pk [=]

[=

SP1 1m
SP1.5 15m

SP3 3m

Incluye Empaques y Vinil VHG

O Perfiletto.

ALUMINUM

PUERTA BATIENTE COMERCIAL

Cabezal
69207

195 1m

Blanco Hueso  Anod.  Negro

NM

Electro  Cerezo  Nogal  Nogal Text.

Pino
Nudoso Claro

Intermedio
69183

196 1m

Blanco  Hueso Anod. Electro

Cerezo  Nogal Nogal Pino
Text. Nudoso
Claro

SOPORTE EN ARMADO

PUERTA TOSCANA

»e©
TT
Pieza
5
© Cortado del
Perfil: 2361
Anod. NM

SARDINELES

SARDINEL 4040

Incluye:

Sardinel

Clave 4040  i2m

Vinil Hongo
EPDM VHG

Empaque
Sardinel

BasePSB

Empaque
Sardinel
Rampa PSR

:

199 1m
HE

Anod. Blanco Electro Negro
NM

TN

Perfil 4042

16 cm

Zoclo
69187

197 1m

Blanco Hueso  Anod.  Electro
NM

Nogal ~ Cerezo  Nogal Pino
Text. Nudoso Claro

PUERTA MONUMENTAL

6.3 om
Pieza
Cortado del
Perfil: 2505
Anod. NM
0.70m
MOLDURA DE FIJACION
TLS
Pieza 20 cm
o
0, Tapa Lisa de Fijacion
Cm para Sardinel 4043
2

Anod. NM Perfil 14384



g
o

Sem

TT2
TT2C 100 Piezas Awd. MM Negro Nogal Cerezo

Text.  Text.
TT2G 200 Piezas

Instalacion en: 62521
Cortado del Perfil: 1215

Pieza

2cm

0 om

Instalacion en: 2527

TL5 rica .

Anod. NM  Negro

75%

3cm

TL1 0 Pieza

Instalacion en: 2531

Anod. NM  Negro

150

51cm

Instalacion en: 2533
Cortado del Perfil: 12523

CV3 Pieza

Anod.NM  Negro

250”]

26mm

Instalacién en Tubo Cuadrado:
2362y 62362

Cortado del Perfil: 1215

T62

Pieza Anod. NM

2.6cm

TAPAS TUBOS

PUEDEN PROCESARSE EN PINTURAS Y SUBLIMADOS

RECTANGULARES

1.3¢cm

760n
Sen,

TT3 Pieza .
TT3C 100Piezas  #oo tevo towa corno
TT3G 200 Piezas

Instalacion en: 62516
Cortado del Perfil: 1215

TL2 Pieza

Instalacion en: 62508

3cm

5.1cm

I2,,
70, - m

TL7 Pieza

Instalacion en: 2537

TL6 Pieza .

Anod. NM  Negro

"o, 234,
£ 5
~ 2
TL1A1 ez . Instalacion en: 2534 CV Pieza
Anod. NM  Negro
216y,

75%

12¢cm

10cm

CVR Pieza

Instalacion Viga 2535
Cortado del Perfil: 12524

CV25 Pieza

Anod. NM

CUADRADAS

445/77

4.4cm

Instalacion en Tubo Cuadrado:
2364

T64

Pieza

Anod. N Cortado del Perfil: 1214

Anod. NM  Negro

Anod. NM  Negro

Anod. NM

Anod. NM

4.4cm

76 cny

TL3 Pieza
Instalacion en: 62522 - 2522 Anod-NM' Negro NTog‘a\ e
Cortado del Perfil: 1214 Ge D

Hop,

25¢cm

Instalacion en: 2530

TL8 Pieza

Instalacion en: 2528

Anod. NM  Negro

20y,

10cm

Instalacion Viga 612526
Cortado del Perfil: 12524

CV6 Pieza

Instalacion Viga 12526

Cortado del Perfil: 12524 Anod. NM

Instalacion Viga 12529
Cortado del Perfil: 12527

Cerezo

44cm

TL4 Pieza

Instalacion en: 62520 - 2520

345

10 Tom

Anod. NM  Negro  Nogal Cerezo
Text.

Text.

Cortado del Perfil: 1214

3.5cm

TL9

5.1cm

CV2 Pieza

"
Pieza . Instalacion en: 2532
Anod. NM  Negro
204,

Instalacion Viga 12525

Anod. NM  Nogal  Nogal Cortado del Perfil: 12523

PIVOTE RETRACTIL
FM an‘
“S32cm
S Grande osomm 1/2”
: SB Pieza s Pieza

SBC 10 Piezas : S1C 20 Piezas
- SBG 20Piezs o S1G 40 Piezas

9cm ﬂlg 5 mrln
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346 ESCUADRAS DE ARMADO RAPIDO Y TROQUELES

CANCEL DE BANO CORREDIZO Y BATIENTE

MARCOS: 11035, 9756 Y 6854

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE »
())m EB Pieza T ; <« Llave Allen 4079 » g
EBC soriezs ; ) CHM
EBG 160 Piczas ) \ e Pieza
& Perfiles: 11035, 9756 y 6854 %,
K4 15 om
VENTANA BATIENTE Y PROYECCION SERIE 35 y 2"
TROQUEL
[8) Salino) AJUSTA'Y CIERRA EL CORTE Ver Video (&) salino AJUSTA Y CIERRA EL CORTE Serie 35y 2" y
= Escuadra EM35 en Marco ’&, Escuadra EC35 en Contramarco -
O
y. . :
& o &
v Escuadras b CH35
EM35 Pieza EC35y EM35 EC35 Pieza Pieza
EM35C 50 piezas EC35C 50 piezas 534, -
153¢
EM35G 100Piezas  poyfiies: 32274, 32276, 42274, 52274, 42276, 22277 EC35G 100 Piezas Perfiles : 22273, 42273, 9091, 69091
VENTANA BATIENTE Y PROYECCION LINEA 3", SERIES 50, 70, 80 y 100
TROQUEL
Lineas 3", 50, 70, 80 y 100
A(J)USTAY CIERRA EL CORTE Escuadra EM50 en Marco AJUSTA Y CIERRA EL CORTE Escuadra EC50 en Contramarco
EM50 Pieza | e Marco OET EC50 rin B
EMS5O0C 20 piczas 523‘23?&’; Foten - EC50C 20 Piczas
& EMS50G 40piezss [, . EC50G 10 Piezas =
Armar con 2
. Perfil : 54395 Souadra de o o  Perfiles : 9130, 54396, ; CI.!,SZ?71
N — oo ° 74396, 13396 Y 12616 4, -

6.2cm w
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/) =
{OPerfiletto .
o/
ESCUADRAS DE ARMADO RAPIDO Y TROQUELES
BATIENTE 9110 LINEA 1400
EF Pieza - R _ 5 34 cm
) EFC 20 Piezas : g{ % EV14 ricza 3 EP14 piza : CH14
< \& EFG 40 Piezas s Perfiles : 41401 y 41402 I Perfiles : 41406 y 41407 Troquel Linea 1400
S4em N Perfiles: 9110 Sam o oy P ) Pieza
5“?% 153 ¢M
U-LIGHT / C-LIGHT
ARMADO RAPIDO MAYOR FIRMEZA MEJOR PRESENTACION DIFERENTES COLORES
Yo Peril: 15312 : Perfil: 11041 o Perfil: 11048
\R\“‘“ﬂ-\ i 4'027 Blanco  Gris Eﬂm —m ' Blanco  Gris Egm E:::“"-
o . . ,.2: : c g o ﬂ \’L““\ -
UEL; A Blanco Gris  Negro Café . : S A 1070 Pieza L - : £ : Pieza . i
1069 . : 1070C 20Piezas : ) “ 1071 C 20Piezas |
Pieza 1070G 40Piezas 1071 G 40Piezas

ESCUADRAS DE ARMADO

¢OTRA VEZ SE
EQUIVOCO

CORTANDO ANGULOS?

Ya no pierda tiempo, ni material
por Angulos Mal Cortados.

PROTEJA

SU SEGURIDAD

No se arriesgue o exponga
a sus trabajadores a sufrir
algun accidente cortando
angulos.

Ahora tan solo elija las Escuadras
que necesita y olvidese de
problemas.

TUBOS Escuadras Cortadas del Perfil 1311
3/4!5 1 3 1 1/2!!

1569 Pieza
1569C 200 Piezas

38 mm
38 mm

1567 Pieza
1567C 200 Piezas

38 mm
38 mm

1566 riea

38, N 38 « 3 N
" e ™ p2* 1567 G 400 Piezas ‘i e5™ 15696 400 Piezas %0,

:YA NO GASTE
EN DISCOS!

Con nuestras escuadras
olvidese de gastar en discos,
mano de obra y electricidad.

2!!

1571 Pieza
1571 C 100 Piezas
«  1571G 200 piezas

o
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PUERTA BATIENTE

COMERCIAL
£
3‘7-2,,7,” o
1577 Pieza

1577C 100 Piezas
1577G 200 Piezas

Cortado del Perfil: 21311

ESCUADRAS DE ARMADO

RETICULA DOBLE

&
N«
S
Ty "
~ - Ny
N ‘ﬁ o257

4.507‘/']
CRZ Pieza —
CRZC 50 Piezas 8267y 8271
CRZG 100 Piezas

Cortado del Perfil: 2318

SERIE 35 VENTANA BATIENTE Y PROYECCION

38 mm

8 s
38 p, «
n 16_,.“

ES35 Pieza
ES35C 200 Piczas
ES35G 400 Piezas

Perfiles: 22276, 12276,12274, 22274
Cortado del Perfil: 1311

38 mm

3 «®
8 o aoh

2994 Pieza
2994C 200 Piezas
2994G 400 Piezas

Perfiles: 22273, 52273 y 42273
Cortado del Perfil: 1311

Listas para el Armado.
Elija la Medida que Necesite
y haga su Pedido.

g
TZ100

Tee Zoclos Serie 100
Cortado del Perfil: 2317

53.1 mm

9
//77/77 508 o

TC100
Tee Cercos Serie 100
Cortado del Perfil: 2317

“ Es49

< 9256

4.5cm

4.5cm

Acero

39 Pieza
39C 1000 Piezas
396 2000 Piezas

ALUMINUM
MOSQUITERO
9.4 mm 6 mm
£
o 5
45¢cm 1.7¢cm
Aluminio Sifon Acero

1 781 Pieza ES Pieza
1781 C 1000 Piezas ESC 1000 piezas
1781 G 2000 Piezas ESG 2000 piezas

Blanco Hueso Natural Café  Negro

SERIE 50 VENTANA BATIENTE Y PROYECCION

50.8 mm

50,8 \
mm 2

ES24 Pieza
ES24C 100 Piezas
ES24G 200 Piezas

Perfil: 54395
Cortado del Perfil: 1318

50.8 mm

«©
50 - Mo

ES41 Pieza
ES41C 100 Piezas
ES41G 200 Piezas

Perfil: 54395
Cortado del Perfil: 1318

50.8 mm

o
"50.8,,7,77 5’59"“

ES53 Pieza
ES53C 100 Piezas
ES53G 200 Piezas

Perfiles: 54396, 69246
Cortado del Perfil: 1318
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”
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2 8
By o 8 gy \\%«\‘“
295 1573 Pieza

1573C 200 Piezas
1573G 400 Piezas

Cortado del Perfil: 1311

Economica con Barreno
Armado con Tornillo (874)

€ £
£ =
508 = %08, @
2002 2008 Pieza
Perfiles: 9242 Y 69246 2008C 50 Piezas
Cortado del Perfil: 1318 2008G 100 Piczas

Perfiles: 9243, 23612 y 8243
Cortado del Perfil: 1318

AVELLANADORES

28

- 15cm
Carburo de Tungsteno 1/2”
718 Pieza 517 1/4x6
718C 20 Piezas Avellanado
718G 40 Piezas
EXACTOS GARFIOS
gf*@ \ 74 Doble Gancho
’ \ \ \ o 1863 Pieza
\ \ \ 1863C 30 Piezas
2335 3179 1863G 60 Piezas

ESCUADRAS DE ARMADO

MARCOS Y BATIENTES

38 mm
38 mm

3 o 3 ©
8 i, ot 8 o, 8"

ES49 Pieza 2001 Pieza
ES49C 100 Piezas 2001C 100 Piezas
ES49G 200 piezas 2001G 200 Piezas

Perfiles: 4044, 9256 y 28591 Perfiles: 12618 y 22757
Cortado del Perfil: 1311 Cortado del Perfil 1311

38 mm
50.8 mm

AT
A

38,
wﬂmm

1 16

Angulo para Escuadra 1m X2 X 14" 1m

Sin Anodizar Cortado del Perfil: 1318
Cortado del Perfil: 1311 Sin Anodizar

HERRAMIENTAS

BROCAS ALTA VELOCIDAD

BROCA PARA CONCRETO

—_———CCiTiTii

Repuesto 2335

50.8 mm

@8
). &
Mm o

Perfil: 22270
Cortado del Perfil: 1318

PUNTA

A5 o

1416

Punta de Cruz 6”

&

1818

Repuesto

349
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6.9cm

FD
Digital 5 m

©
O
A

Funcion para Tomar

FLEXOMETROS

Medidas
Hold
Mantiene la Medida .
Fija en la Pantalla Centimetros
\
Pulgadas

Sentido de la Medida
(Inicio de flexometro) \
i 6 Pies
(Final de flexometro) Panel de Funciones In;ia

Final
Muestra la Mitad
de la Medida Total

Freno de Cinta ——

Funcion para Tomar Medida

Medidas Exteriores ——. O «— Incluyendo el Cuerpo del Flexmetro

DISCOS DE CORTE ALUMINIO

2207 948
Makita 100 Dientes Dewalt 100 Dientes
Carburo de Tungsteno @ Interior: 1”
@ Interior: 5/8”
Adaptadores de: 17, 5/8", 3/4"

2408 2282

Dewalt 100 Dientes Makita 100 Dientes

@ Interior: 1 1/8” @ Interior: 17
Adaptadores de: 1", 5/8", 3/4"

USO RUDO
CiN

5m

LUBRICANTE
PARA DISCOS
DE CORTE

10X
500 mi
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MUESTRARIOS DE ACABADOS

“Si Usted Desea Algin Color de la Carta Ral, Solicite Informacion”
PINTURA ELECTROSTATICA

ANODIZADOS

Natural Mate Negro Mate Electro Champagne Blanco Café Adobe Café Bronce Café Chocolate Duro Europa Champagne Gris Europa Hueso Liso Negro
1000 51 Acabados
Nogal Nogal Pino Andiroba Cerezo Maple Olmo Rojo Pino Obscuro Raiz de Olmo Caoba Caoba Macore 3D Eucalipto Wenge Text.
Texturizado Nudoso Claro Nudoso Texturizado
7.3¢cm
£ Muestra Fresno Blanco Nogal Haya Haya Text. Pino sin Nudo Encino Olmo Macore Ebano Verde Teka Teka Cedro Nudoso Cachimbo Roble
e Americano Texturizado Texturizado
Solera
Su Muestrario con Nuestros
Nuevos Acabados ; , , ‘ Andiroba Nogal . Cerezo . , .
Mezclilla Pino Ponderosa Ebano Olmo Blanco Pino Dorado TG Americano Text. Marmol Text. Tzalam Texturizado Bari Vintage OAK Clasic Vintage Old Gray
Vintage Café Olmo Abeto Brown Himalayan Vintage ~ Ciprés Vintage
Precompuesto
Café

Blanco

Gris

Negro
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PUERTAS MULTIPANEL ACERO BLANCO

ESPESOR 1 1/2”

ESCOLAR LISA
PT2 090x240m PT1 090x210m
o | e~
INLLA\
CLASICA CLASICA
6 PANELES MEDIA LUNA
4 PANELES

PT7 090x210m S PT5 090x2.10m

O Perfiletto.

ALUMINUM



S U B LI Ml \DOS Ml \D E I {l \ LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

Vintage OAK Clasic Vintage Old Gray Vintage Café Olmo Precompuesto Abeto Brown Himalayan Vintage  Ciprés Vintage

Cachimbo Bari Pino Obscuro Macore 3D Eucalipto Mezclilla Pino sin Nudo Maple
Nudoso

Pino Nudoso Claro Encino Olmo Teka Macore Roble Nogal Americano Nogal

Caoba Haya Andiroba Olmo Rojo Cerezo Ebano Verde Raiz de Olmo Tzalam

Olmo Blanco Pino Dorado Ebano Fresno Blanco Pino Ponderosa Nogal Teka Cerezo
Texturizado Texturizado Texturizado

Cedro Nudoso Haya Wenge Andiroba Nogal Americano Caoba Marmol Texturizado
Texturizado Texturizado Texturizado Texturizado Texturizado Texturizado



www.perfiletto.com



